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Artykut z okfadki - str. 24 


IC-E 2820 - wschodzqca gwiazda 

IC-E2820 jest nowym dwupasmowym mobilnym transceiverem FM 
firmy Icom. Jest to nastQpca popularnego IC-2725, z ktorego prze- 
j^to szereg rozwi^zari, wt^czaj^c 
rownoczesnq mozliwoSc odbioru 
(VHF/FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), 
odbior szerokopasmowy, niezalezne | ^ ^ 

pokrqtta strojenia i odt^czan^ gtowicQ 

nazwan^ przez Icom n zdalnym 
sterowaniem". 
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Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korparoija Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-197 Warszawa, tel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydownictwa. WytoT<mro 

Wieslaw Marciniak avt wiezy 

Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, 
ul.Leszczynowa 11, 

tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
www.swiatradio.pl 
i-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeaek, 
e-mail: sp5aht@swiatrodio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali wspotpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypaak SP2JMR 
Krzysztof Sfomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skfad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czionkowskich IARU. 

Artykutow niezomowionych nie zwrocamy. Zaslrzegamy 
sobie prawo do skracania i odiustacji nadeskmych 
artykulow. Za trek reklam i ogfoszen nie ponosimy 
dpcwiedzialnosa. Opisy urzqdzen i ukladow eleklroni- 
anych oraz ich usprawnieii zamieszczono w SR mogq 
bye wykorzystane wyfqcznio do wfasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszaa do 
dziolalnosci zerobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Powakacyjnie na cyfrowo 

Powyzszy tytul jest bardzo ogolny, dlatego od 
razu uscislam, ze w tym miesiqcu nie zajmujemy 
sic tematem cyfryzacji mediow, czyli wpro- 
wadzanymi procesami cyfryzacji nadawania 
telewizji i radia. Tym bardziej, ze tak naprawdc 
nikt nie wie, kiedy ta technologia wejdzie do 
praktycznych zastosowan w Polsce (kiedy slowa 
i obietnice przeksztalq sic w czyny). 

W tym numerze warto zwroric uwagc na trzy 
tematy dotyczqce cyfrowego radia: IC-E2820 - 
wschodzqca gwiazda, Sygnaly JT 65 na falach krot- 
kich, Prosty transceiver SDR na pasmo 3,5 MHz. 

IC-E2820 jest nowym, dwupasmowym trans- 
ceiverem mobilnym FM firmy Icom, w ktorym 
zastosowano najnowszq technologic D-star. D-star 
jest nowym systemem radiokomunikacyjnym, 
ktory obecnie wchodzi w uzycie na Zachodzie 
i choc w naszym kraju nie b^dzie mozna wykorzy- 
stac w pelni zalet cyfrowych technologii, chocby 
ze wzgl^du na brak przemiennikow cyfrowych, 
ale jesteSmy optymistami i wierzymy, ze to tylko 
kwestia czasu, kiedy takie urz^dzenia pojawiq sic 
obok dotychczasowych analogowych. Warto kupic 
IC-E2820 chocby po to, aby miec mozliwosc pracy 
podczas zagranicznych wyjazdow. 

Spelniajqc prosby kolegow zajmujqcych sic emi- 
sjami cyfrowymi publikujemy opis protokolu JT65. 
Chcc zwroric uwagc, ze w artykule jest dol^czone 
przez Krzysztofa 0E1KDA uzupelnienie porusza- 
jqce temat l^cznosci JT6M na 50 MHz. W Austrii 
0E1SMC wyglaszal wiele odczytow na ten temat. 
Niezbcdne uklady kluczowania nadajnika pasuj^ 
w praktyce do wszystkich programow do l^cznosd 
cyfrowych (MultiPSKi Mb(W). 

Poniewaz ostatnio w wielu periodykach poswic- 
conych krotkofalarstwu oraz w Internecie coraz 
czcsdej pojawia sic temat tzw. radia komputerowe- 
go (SDR - Software Definied Radio) rowniez i my 
chcemy bye na biez^co w rozwoju nowych techno- 
logii radia cyfrowego. Uchylaj^c qbka tajemnicy 
informujc, ze niejako na zamowienie redakcji Rafal 
SQ4AVS opracowal i wykonal, a teraz opisal prosty 
transceiver SDR na pasmo 3,5 MHz. Jest to uklad 
eksperymentalny, chocby ze wzglcdu na bardzo 
malq moc wyjsriowq, ale na pewno bedzie pokusq 
i baz^ dla dalszych prac zwi^zanych z dolqczaniem 
wzmacniacza koncowego mocy. Warto sic z nim 
zapoznac i przekonac sic, ze SDR jest naprawdc 
proste. 

Przy wickszym zainteresowaniu tematem SDR 
mozna liezye ze strony AVT na kit podobnego 
urz^dzenia, dlatego prosimy o listy w tej sprawie. 

Jak co roku, czekamy takze na opisy wakacyj- 
nych wypraw i przygod z radiem! 

Andrzej Janeczek 
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Zapewniamy l^cznosc radiow^ 


Na krajowym rynku jest kilka znacz^cych firm zajmuj^cych sic importem i sprzeda- 
zq sprzQtu radiokomunikacyjnego. Jedn$ z nich, od 1 8 lat doskonale dostosowu- 
jqc$ sic do szybkich zmian 
zwi^zanych z rozwojem technik 
f^cznosci, jest warszawska fir- 
ma Avanti Radiokomunikacja. Z 
rozmowy z pracownikami Avanti 
Radiokomunikacja dowiemy sic 
o rozwoju firmy i dostosowywa- 
niu sic do zmiennych warunkow 
na rynku. Poznany takze sprzet 
nadawezo-odbiorezy i anteny 
oferowane przez Avanti. 


JT 65 

Od kilkunastu miesiQcy mozna 
ustyszec w podzakresie cyfro- 
wym pasma 20 m wolnozmienne 
sygnaly MFSK. To efekt pakietu 
programow WSJT autorstwa lau- 
reata Nagrody Nobla Joe Taylora 
K1 JT, ktory za pomoc^ swojego 
oprogramowania stuz^cego do 
komunikaeji przy uzyciu siabych 
sygnalow zrewolucjonizowal 
technike t^cznosci MS i EME. 


Transceiver SDR na 3,5 MHz 


Ham Radio 2008 


Czerwcowe targi radiowe we Frie- 
drichshafen (Niemcy) pof^ezone ze 
spotkaniem krotkofalowcow z catego 
niemal swiata to najwicksza tego 
rodzaju impreza w Europie, ktora 
oprocz wystawy sprzctu radioko- 
munikacyjnego dla radioamatorow, 
gietdy i referatow specjalistycznych, 
jest wyjctkow^ okazj^ do zwyezaj- 
nych spotkan towarzyskich oraz 
prezentaeji krajowych stowarzyszen 
1. Regionu IARU. Na 180 stoiskach 
firmowych z 30 krajow byty prezento- 
wane micdzy innymi nowe urz^dzenia 
radiokomunikacyjne, ale takze - jako 
ciekawostki - modele, ktore dopiero 
pojawi^ sic pod koniec tego roku. 


Na prosbc wielu czytelnikow SR publikujemy opis prostego transceiver SDR 
(Software Definied Radio) na pasmo 80 m zaprojektowanego, wykonanego 
i przebadanego przez Rafata SQ4AVS. Projektuj^c ten uklad autor chcial by byl 
on mozliwy do wykonania dla szerokiego grona krotkofalowcow szczegdlnie tych 
poczctkuj^cych. Czcdc nadawcza ma moc wyjsciow^ w.cz. rzcdu kilku mW 
ale mozna j$ wzmocnic dowolnym wzmacniaczem w.cz.. Uklad modelowy jest 

bardzo maly i ma wymiary 
5x8,5cmajego montaz 
nie zajmuje wiccej jak 3 
godziny. Uklad zadziata 
praktyeznie od pierwszego 
wl^czenia. 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


CB Ultra III 


Prosty i tani 
radiotelefon 
CB 



CB Ultra III to nieskomptikowany model 
radiotelefonu samochodowego na pasmo 
CB, pracujqcy w modulacji AM. Jego niedu- 
ze wymiary zewn^trzne pozwalaj^ wygo- 


New Orleans MP58 Blupunkta 


spodarowac miejsce na dyskretny montaz 
praktycznie w kazdym samochodzie. Dzi^ki 
wykorzystaniu zaawansowanej technologii 
radiotelefon CB Ultra III posiada niezle 
parametry odsluchowe inadawcze, ajed- 
noczesnie jest dziednnie prosty w obsludze. 


Radiotelefon ma deklaracj^ zgodnosci (ho- 
mologacjs). Cechuje go rowniez przyst^pna 
dla kazdego uzytkownika cena. 

Dodatkowe funkcje: 

■ szybki dost^p do kanalu 19 „drogowego" 
i 9 „ratunkowego", 

■ mozliwosc podlqczenia zewn^trznego 
gloSnika i megafonu, 

■ wbudowany filtr ANL, 

■ w komplecie dynamiczny mikrofon. 
fozostale parametry radiotelefonu: 

■ liczba kanalow: 40, 

■ moc wyjsdowa: 4 W/AM, 

■ cz^stotliwosc: 26,960 - 27,400 MHz, 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: PLL, 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 0,005%, 

■ temperatura pracy: -30°C - +60°C, 

■ zl^cze antenowe: UC1 

■ zasilanie: 13,8 V/ 1,4 A (RX: 0,9 A - squelch 
wtqczony), 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /±V, 
l moc wyjsdowa audio: 3 W, 

■ wymiary: 114x178x44,5mm, 

■ waga: 1,47 kg, 

l cena w promocji: 119 zL 
[www.conspark.coTTi.pi] 


Dla samochodowych melomanow 






Nowy, dost^pny juz na rynku radiood- 
twarzacz New Orleans MP58 ma opcj^ 
dol^czenia za pomocq specjalnego kabla 
USB dowolnego nosnika pami^d, umozli- 
wiajqc sluchanie utwordw podczas jazdy 
samochodem. Urzqdzenie jest wyposazone 
takze w bardzo wygodnq funkcje przeglq- 
dania ulubionych utwordw. 

Dzi^ki szerokim mozliwosdom polqczenio- 
wym New Orleans MP58 moze stac si<j wy- 
god^ platform 4 dla roznego typu nosnikow 
pami^ci. Przez gniazdo USB (Universal 
Serial Bus) oraz dol^czony do urzqdzenia 
specjalny kabel, radioodtwarzacz mozna 
w prosty sposob pol^czyc z pami^dq flash 
USB, przenoSnym urz^dzeniem MP3 lub 
przenosnym dyskiem twardym. Duzy, 
graficzny wyswietlacz VarioColour RGB 
(4096 kolorow podswietlenia) pozwala na 


bardzo wygodne przegl^danie i wybieranie 
utworow, ktorych tytuly prezentowane 
w przejrzystym, trzywierszowym trybie. 
Zintegrowany w modelu New Orleans 
interfejs „Command and Control" (C'n'C) 
oraz opcjoralne interfejsy iPod i Bluetooth 
umozliwiajq podlqczenie i sterowanie z po- 
ziomu radioodtwarzacza iPodem lub telefo- 
nem komorkowym, Wszystkie najwazniej- 
sze funkcje uzytkownik moze obslugiwac 
wygodnym pokr^ttem. 

Brzmienie radioodtwarzacza New Orleans 
(moc max. 4 x 50 W) mozna optymalizo- 
wa<^ za pomoq 3 -pasmowego korektora, 
4-kanalowego wyjsda na wzmacniacz i od- 
dzielnego wyjsda na subwoofer. Funkcja 
GALA umozliwia ponadto dopasowanie 
giosnosd odtwarzania muzyki do pr^dko- 
sci samochodu. Wraz ze zwiqkszajqq si^ 


pr^dkoSciq jazdy zwiqksza $i$ takze glo- 
bose odtwarzanej muzyki lub informaeji 
glosowych, dzi^ki czemu w kazdej sytuacji 
one dobrze slyszane i nie trzeba reeznie 
tegulowac radioodtwarzacza. 

[www.bosch.pl] 




Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/08 





IcomVHF ICF -31 GT 


Zaawansowane 
radiotelefony przenosne 
o trwalej konstrukcji 


¥$> ■ W?:; 



Radiotelefony IC F-31 GT/GS produkcji Icoma to 
zaawansowane urzqdzenie przenosne o trwalej kon- 
strukqL 

Majq one mnostwo wbudowanych funkqi, m.in. 256 
pami^ci kanalow, dwuliniowy wyswietlacz LCD, pod- 
swietlenie klawiatury (opcja z klawiatur^), szero- 
ki/wqski odst^p mi^dzy kanalami 25/12,5 kHz oraz 
roznorodne tony sygnalizaqi, Takie opcje powoduj^, 
ze radiotelefon idealnie nadaje si^ zarowno dla malych 
systemow l^cznosci, jak i dla duzych, rozleglych sieci. 
Radiotelefon ten posiada wiele standardow sygnaiizacji 
wbudowanych wjednostk^, nun, CTCSS, DTCS, 2 
Tone, 5 Tone oraz obydwie funkqe dekodowania i ko- 
dowania. 

Szyfrowanie transmisji (glosu) odbywa si^ na dwoch 
poziomach bezpieczenstwa: mozna wybrac mi^dzy 
skramblerem UT-109 lub, lepszym, UT-110. 

Duzy i wygodny wyswietlacz LCD miesri do 24 zna- 
kow w dwoch liniach lub wlasne ikony, zaprogramowa- 
ne wczesniej na komputerze. 

Za pomoq opcji UT-113 radiotelefon mozna uzbroic 
w specjalne czujniki; kiedy urzqdzenie przez dluzszy 
czas spoczywa w pozycji horyzontalnej, do central i jest 
wysylany sygnat alarmowy. Jest to bardzo pozyteczna 
funkqa dla pracownikbw pelni^cych niebezpieczne 
zadania. 

Seria IC F-31 posiada bank pami^ci mieszcqcy 256 wpi- 
sow, dost^pnych z klawiatury lub z pokr^tla zmiany ka- 
nalow (kazdy kanal mozna oddzielnie zaprogramowac 
na szeroki tqdz wqski). 

Pozostale dane techniczne: 

■ zakres o^stotliwosci: 136-174 MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/25 kHz lub 12,5/20 kHz 
1 napi^cie zasilania: IX V DC/ 1,7 A TX 

■ moc wyjsriowa nadajnika: 5 W 

■ dewiacja: 2,5 kHz dla odstfjpu 12,5 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,63 uV 

■ czulosc blokady szumow: 0,63 uV 

■ moc wyjsriowa audio: 0,5 W 

■ wymiary 54 x 139 x 38 mm 

■ waga: 430 g 
[www.kompolska.tQm.pl] 


INFO 


Konkurs na rezerwacj^ 
kanalow radiowych 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej z dniem 5 sterpnla br. rozpocztfo st§ post$- 
powanie konsultacyjne, dotycz^ce konkursu na rezerwacj^ 
czestotiiwoSci z zakresu 470—790 MHz, obejmujqce kanaty 
radio we o szerokoScj 8 MHz, przeznaczone do rozprowa- 
dzania programtiw radiowych lub telewizyjnych na obszarze 
calego kraju, w standardzie DVB - H, w radiokomunikacyjnej 
stuzbie radiodyfuzyjnej. 

Projekty dokumentbw stanowiqcych przedmiot postQpowania 
konsultacyjnego udostQpnione w siedzibie Urzedu Komu- 
nikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 wWarszawie, 
w pokoju nr 807 i na stronie internetowej. 

[www.uke.gov.pl] 

Konferencja Generalna 
1. Regionu IARU 

W dniach 16-21 iistopada 2008 r. odb^dzie si^ w Chorwacji, 
w miejscowoSci Cavtat Koto Dubrownika, kolejna Konferen- 
cja Generalna 1 . Regionu Mi^dzynarodowego Zwi^zku Radio- 
amatorbw (IARU - the International Amateur Radio Union), 
Konferencje takie odbywaja siq co trzy lata w rbznych kra- 
jach 1. Regionu, na kazdorazowej konferencji ustalane jest 
drog^ gtosowania miejsce odbycia konferencji nast^pnej. Do 
chwili obecnej zostaty zgloszone trzy kandydatury miejsca 
konferencji w roku 2011: Wielka Brytania, Afryka POtudniowa 
i Hiszpania. 

Konferencja, b^dqca najwazniejszym wydarzenlem w dzia- 
iainoSci 1. Regionu IARU, wytyczy nowe kierunki rozwoju 
t dziafafnoSci krbtkofalarsklej w warunkach coraz szybszego 
post^pu technologicznego w radiokomunikacji, a takze coraz 
wi^kszego nacisku na komercyjne wykorzystanie widma 
czQstolliwoSci radiowych, ze strony nie tylko operatordw 
t producentdw sprzetu, ale takze szeregu organizacji profe- 
sjonalnych, w tym rdwniez Unii Europejskiej. 

Konferencja b^dzie obradowat w kilku komisjach zwanych 
komitetami, zktdrych najwainiejszymi b^dg: komlsja 3 
- organizacyjno-praceduralna, komlsja 4 - krdtkofaiowa 
i komlsja 5 - ultrakrbikofafowa i mikrofalowa. Delegaci 
na Konferencja w Cavlat, reprezemufccy stowarzyszenia 
cztonkowskie 1. Regionu, otrzymall jui do przestudiowania 
i zaopiniowania ponad setkQ dokumentdw przedstawionych 
zardwno przez Komrtet Wykonawczy Regionu, przez komisje 
tematyczne jak i poszczegdlne stowarzyszenia krdtkofalar- 
skie. 

Jednym z zadari konferencji b^dzie dokonanie wyboru nowe- 
go Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) 1 Re- 
gionu. Nieoficjalnie wiadomo, ze czterech czlonkbw Komitetu 
Wykonawczego, w tym przewodnicz^cy i sekretarz nie b^ 
si? ubiegali o reelekcj^., tak wiec skfad nowego komitetu 
wyjaSni si§ dopiero w Cavtat 



WYPEtNIJ I WY^U J NA ADRES REDAKCJJ $R 

W rubryce w AktualnoScr (£ R 9/08) zainteresowaty mnle szczegdlnie 
nast^pujqce informacje o nowych praduktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSIid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrbd uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 

bezptatnych prenumerat prdbnych n Swiata Radio”. JeSli juz jested 

prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerate 

prbbnq innych miesi^cznikbw AVT - wybierz tytuL 

Pragn$ otrzymaC prenumerat^: EH Sr 

Jui jestem prenumeratorem iff/ wybieram prenumerat^: 

□EIS Dmt DbD DAudio 

□EdW DeP Dintemet □Elektronik 

Kupon moina wyslaC pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Le&zczynowa It 

faksem: (22) 257 84 44, e-maiiem: 5wUtTadio@swHatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr miesztinia 


kod, m/ejscowutf 

Wyraiam na pmtwarranie moch danych osobowych w baiie danych AVT-Kc»ppracja Sp. z o.o, > na Irorzyjtanie z nich 
w ceiach handlowych i ma/fcetlngowych zw^zanycb z ofertami AVT, Dane 53 chronione zgodnie 1 Usiaw^ 0 ocf^onie danych oso- 
bowych [Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem 0 moim prawie do i poprawiania match danych osobowych. 


Swiflt Radio Wrzesien 2008 





AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Polski Zwiqzek Kr6ikofalowc6w bqdzie reprezentowany 
na konferencjl w Cavtat przez delegacj? w skladzie: Piotr 
Skrzypczak SP2JMR (prezes PZK), Wieslaw Wysocki SP2DX, 
Krzysztof Stomczyriski SP5HS i Zdzislaw Bienkowski SP6LB. 

Polacy czekaj^ na femtokomorki 

Uzytkownicy nowej technology, ktOra fqczy cechy telefonii 
stacjonarnej, internetowej, mobilnej i dostQpu do tnternetu, 
b?dq czerpad korzydci z lepszego zasiqgu w pomteszcze- 
niach, maksymalnej prqdkoSd transferu danych, jednego ra- 
chunku za wszystkie usfugl telekomunikacyjne, ogranlczenia 
opfat za pofqczenia oraz niezawodnej tqczjio$6 w domu i po- 
za ntm. To wszystko b?dzie dostqpne przez znane juz teiefony 
komdrkowe typu 3G. 

Femtokomdrki mogq zmienld typowe korzystanie ztelefo- 
ndw komdrkowych. Wedlug badart Motoroli w Polsce 41% 
respondentdw stwierdzito, ze dzi?ki tej technology cz?$ciej 
korzystaliby z telefonu komdrkowego w domu. Badanie wy- 
kazato rdwniez, ze femtokomdrki sq postrzegane jako kolejny 
element, ktdry rozbudowuje i uzupetnia domowe centrum 
murtimedialne; 51% respondentdw byfo bardzo zaintereso- 
wanych wykorzystaniem femtokomdrki do tego cefu przez 
cafq rodzin?. 

Femtokomdrki mogq byd obslugiwane przez dostawc? 
posiadajqcego licencjonowane pasmo. Z badah wynika, ze 
54% respondentdw zadeklarowato ch zakupienia femto- 
komdrki od swojego dostawcy tqcza szerokopasmowego, 
co wskazuje na to, ie konsumenci mogq postrzegad t? 
technology jako poszerzenle uslug szerokopasmowych. 
JednoczeSnie 1/3 respondentdw jest zainteresowana wlqcze- 
niem femtokomdrek do pakietu uslug teiekomunikacyjnych. 
Te wyniki podkreSlajq mozliwodd zintegrowania mobilnych 
i szerokopasmowych uslug. 

Motorola jest liderem w dziedzinie dostarczania abonenckicli 
rozwiqzart femtokomdrek, wtqczajqc wto szeroki wachlarz 
urzqdzert, wszecbstronny koncentrator RAN Gateway, plat- 
form? zarzqdzajqcq zardwno urzqdzeniami kohcowymi, 
infrastrirktur^ sieciowq, jak i ustugami. 

[www.moforob.cofn] 

Komputery wbudowane 
z komunikacjq bezprzewodow^ 

Moxa wprowadzita do oferty komputery wbudowane z ko- 
munikacjq bezprzewodowq GSM/GPRS 850/900/1800/1900 
MHz. W zaleznoSci od modelu, urzqdzenie te wyposaiono 
w jeden, dwa lub cztery programowalne porty szeregowe 
RS-232/422/485. Wszystkie modde majq rdwniei wbudo- 
wany interfejs Ethernet Komputery zawierajq 32-bitowy 
procesor Moxa ART z rdzemem ARM9 zapewniajqcy duzq 
wydajnott bcz potrzeby dodalkowego chlodzenta. Pamiqd 
urzqdzenia stanowi 32 MB RAM (64MB dla ThinkCoreW345) 
oraz dysk Rash o pojemnodci 16 MB. Odpoma na uszkodze- 
nja obudowa, brak jakichkolwiek elementdw ruchomych oraz 
mozliwodd pracy w szerokim zakresie temperatur (od -10 do 
+60°C) sprawiajq, ze komputery te dobrze sprawdzajq si? 
w warunkach przemysiowych. Urzqdzenia dostarczane $4 
z systemem operacyjnym /zCLinux. Komputery z serii Think- 
CoreW3x5 majq rdwniez wbudowany serwer www Apache 
z obsiugq PHP i XML oraz klienta i serwera MySQL Ponadto 
majq one mechanizmy IPTables, openVPN, a takze obsfugujq 
protokoty ftp, telnet, ssh, ppp, snmp, met 
[www.elmorii.cofn.pl] 

Oprogramowanie 
bezprzewodowych bramek 
internetowych 

USRobotics, firma nalezqca do Platinum Equity, udostqpnHa 
nowq wersj? oprogramowania dla bezprzewodowej bramki 


ROKR E8f 


Muzyczny hit 


Ten muzyczny kameieon zostal uznany 
za najlepszy produkt zaprezentowany na 
targach CES, a takze otrzymai nagrod? pu- 
blicznosri. Unikatowa technologia Mode- 
Shift™ przeksztalca telefon w odtwarzacz 
muzyczny za pomocq jednego dotkni?da 
klawisza. Sluchawk? Motoroli wyrdzniajq 
wirtualne klawisze wyswietlane na szkla- 
nej powierzchni, ktore wiernie imitujq 
nacisni?cie. 

Tryb muzyczny w ROKK E8 to przestrzen- 
ny dzwi?k stereo z dwoma kanalami audio 
i korektorem graficznym dzwi?ku, 2 GB 
wewn?trznej pami?ci pozwalajqcej na za- 
chowanie ok. 1500 utworow (z mozliwosciq 
dodatkowego rozszerzenia kartq pami?ci 
microSD), Bluetooth Stereo, radio FM oraz 
system identyhkacji piosenek. Kolejnq in- 
nowacjq jest technologia FastScroll - dzi?ki 
niej wystarczy delikatny ruch kciuka, by 
szybko przewinqc list? utworow (w Irybic 


muzycznym), kontaktow (w trybie lelefo- 
nicznym), kalendarz {w trybie telefonicz- 
nym) lub zawartosc multimediow (tryb 
multimedialny). 

ROKR E8 - wybrane cechy: 

■ oryginalna technologia ModeShift™ 
umozliwia zamian? telefonu w odtwa- 
rzacz muzyczny; 

■ wirtualne klawisze wyswietlane na szkla- 
nej powierzchni po narisni?riu zachowu- 
jq si? jak tradycyjne; 

■ FastScroll™ umozliwia szybkie przeszu- 
kiwanie danych; 

■ technologia CrystalTaik™ zapewnia wy- 
soka jakosc rozmow nawet w halasiiwym 
otoczeniu; 

■ kompatybilnosc z Windows™ Media 
Player™ 11 umozliwia latwq wymian? 
muzyki z komputerem oraz dost?p do 
ponad 200 internetowych sklepow mu- 
zycznych; 



■ 2 GB wewn?trznej 
pami?ci oraz mozli- 
wosc jej rozszerzenia 
za pomocq kart mi- 
croSD do 4 GB; 

■ szybki transfer pli- 
kow przez Iqcze USB 
2 . 0 ; 

■ panoramiczny wy- 
swietlacz 2.0 QVGA. 

[www.motoroln.com] 


IWintalker 3800 


Ciekawy zestaw PMR 


TOPCOM, producent elektro- 
niki uzytkowej, wprowadzil 
na rynek nowy zestaw radio- 
telefonow - Twintalker 3800. 
Zestaw ten umozliwia komu- 
nikowanle na duze odleglosci: 
zasi?g w terenie otw r artym 
dochodzi a z dn 5 km. Twin- 
talker 3800 sq doskonaiym 
narz?dziem dla w T szystkich, 
ktorzy chcq utrzymac kontakt 
z przyjaciolmi podczas wycie- 
czek rowerowych, jazdy na 
nartach czy kontrolowac dzie- 
ci bawiqce si? poza domem. 
Koszt polqczeh jest praktycz- 
nie zerowy. 

Dzieki podwyzszonej odpor- 
nosci na dzialanie wilgcxi i ku- 
rzu TOPCOM Twintalker 3800 
moze bye uzywany takze przez 
profesjonalistow. Na uwag? 
zasluguje latarka zbudowana 
w oparciu o 7 diod LED. 

W zestawie TOPCOM Twintal- 
ker 3800 Camuflage Pack znaj- 
dujq si? dwa zestawy r nadaw- 


ezo-odbioreze, para klipsow T 
umozliwiajqca noszenie Twin- 
talkera przy pasku, dwa zesta- 
wy Hands Free, dwie ladowar- 
ki samochodowe (12 V), dwie 
ladowarki sieciowe (220 V), 
dwie ladowarki staejonarne, 
oraz komplet akumulatorkow. 
Wszystko zapakowane jest 
w bardzo wytrzymala i prak- 
tycznq walizk?. 

Podstaw f ow T e wlasciw r oki: 

■ kanaly: 8 (CTCSS: 38), 

■ funkeja monitorowania i 
przeszukiwania kanalow 

■ podwojne przeszukiwanie 
kanalow 

■ uruchamianie glosem (VOX) 

■ sygnai konczqcy nadawanie 
(Roger Beep) 

■ funkeja wlqczania/wylq- 
czania sygnalu konczqcego 
nadawanie 

■ stopeT + 24-godzinny for- 
mat zegarka 

■ gniazdo sluchawki 
[www.topcom.net] 
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JABRA BT303Q 


Sluchawki Bluetooth stereo 



wprowadza na rynek nowy zestaw s!u- 
chawkowy Bluetooth stereo Jabra BT3O30. 
Dziqki niemu mozna odtwarzad wszystkie 
dzwiqki z nowoczesnego panelu, stylizo- 
wanego na „niesmierte!nik" amerykanskiej 


armii, a jednoczesnie bezpiecznie trzymac 
w kieszeni sw6j telefon komorkowy czy 
odtwarzacz MP3. Muzyka zostanie auto- 
matycznie wstrzymana w momencie, kiedy 
ktoSbqdzie probowal si^ dodzwonic. 

Dziqki zastosowaniu najnowszej tech nolo- 
gii Bluetooth, BT3030 pozwala sterowac od- 
twarzaniem muzyki bezposrednio z panelu 
sterujqcego. 

Panel mozna nosic na metalowym tancusz- 
ku, dalqczonym do produktu, lub mozna go 
takze przypiqc do kurtki, paska lub torby. 
Jabra BT3030 to kompletny zestaw ze slu- 
chawkami wysokiej jakosci, ktore jednak 



uzytkownik moze wymienic na inne siu- 
chawki muzyczne. i 

Jabra BT3030 zapewnia czas rozmowy 
do 8 godzin (odtwarzania muzyki do 
7 godzin) i jest kompatybilna z innymi t 
urzadzeniami Bluetooth ze specyfikacja 
Bluetooth 1.1 lub wyzszq. Ma zasiqg dzia- 
tania do 10 metrow. 

[www.johro.com] 


AIS SR-161 


Odbiornik 

komunikatow morskich 



AJS to system Iqcz- 

no^ci, w kt6rym 
statki nadajq in- 
formacje o swojej 
wielkosci, pozycji, 
kursie, kodzie wy- 
wolawczymitp. 

Dostqpny na rvnku 
odbiornik komuni- 
katbw AIS SR-161 
pozwala na odbieranie tych informaqi na 
komputerze PC lub na obslugujqcym ten 
protokol chartplotterze. Dziqki temu, po 
polqczeniu z odpowiednim programem 
nawigacyjnym, na ekranie mozna zoba- 
czyc pozyqe sfatkow wraz z danymi oich 
kursie biezqcym i docelowym. Niestety, nie 
wszystkie statki sq wyposazone w nadaj- 
niki AIS i system taki, mimo popularnosci, 
nie zastqpi obserwacji wzrokowej lub rada- 


rowej - za to pozwala ustalic szczegolowe 
dane o obserwovvanym obiekcie. 

AIS SR-161 ma nastqpujqce mozliwosci: 

■ odbiera raporty Class A & B 

■ wysyla informacje do podlqczonego 
komputera PC lub chartplottera 

■ mozna przeprogramowaC czqstotiiwoSci 
odbierania 

■ kiedy wystqpujq zaklocenia, automatycz- 
nie przelqcza slq na inny kanal AIS 

PrzykJadowe informacje: vessel's name 
(nazwa statku, do 20 znakdw), size (rozmia- 
ry izanurzenie statku), position (pozycja 
z DGPS), course (kurs), cargo (ladunck) 
Urzqdzenie ma wymiary: 115 x 75 x 28 mm 
(waga 400 g) i podlqcza siq do standardowej 
anteny VHP morskiej (50 O/BNC) oraz zasi- 
lania 12 V(9-15 V/DC). 
[www.milltechmorine.com] 



MAXg ADSL2+ Gateway (USRxx9108A), Dziqki aktualizaeji 
moziiwe jest bezpieczne potqczenie VPN ze zdalnq sieciq 
firmowq j jednoczesne korzystanie z zasobdw sieci lokalnej, 
jakich jak drukarki sleciowe i wspdtdzielone dyskl 
Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) oparte na protokole IPSec sq 
obecnie jednym z najbezpieczniejszych sposobdw na prze- 
syianie poufnych danych przez internet Dziqki zastosowaniu 
tectinologii VPN moziiwe Jest usta nowienie bardzo trud- 
nych do podstuchania lub przechwycenia potqczeri przez 
Internet z sieciq firmowq, na przyktad z domu pracowraka 
lub z biura kfienta. Niestety wiele z obecnych rozwiqzari ma 
powazne ograniczenie: przy ustanowieniu polqczenia z sieciq 
firmowq uzytkownicy nie mogq korzystaC zzasobdw sieci 
lokalnych, lakich jak drukarka sieciowa. Co gorsza, aplikaeje 
VPN kierowaty polqczenia wszystkich komputerdw w sieci 
lokalnej przez tune! VPN, co wiqzafo siq z ryzykiem dostqpu 
nieautoryzowanych komputerbw do poufnych zasobdw sieci 
firmDwej. 

[www.usr.rom] 

Polimerowe anteny 
szerokopasmowe 

Na rynku pojawily siq masowej produkcji polimerowe anteny 
szerokopasmowe (UWB - Ultra Wideband). Anteny nowej 
rodziny Wi-PlaDs pracujq w paSmie do kilku GHz, a ich pod- 
stav/owq zatetq jest elastycznoSb, umozliwiajqca produkcjq 
warlantdw o rdznych ksztattach, w szczegdinoSci dostoso- 
wanych do wymogdw klienta. 

Anteny N1 sq przystosowane do montaiu powierzchnio- 
wego. Mogq by6 stosowane w urzqdzeniach przenoSnych, 
w klbrych kluezowe sq jak najmniejsze wymiary zewnqtrz- 
ne. Przykladowo, model WXA-N1SL charakteryzuje siq 
wymiarami 12 x 5 x 1,1 mm. 

Z kdei anteny SI typu ^plug-ii” sq przeznaczone do urzq- 
dzeri zasilanych z sieci, takich jak odbiornikj telewizyjne, 
gdzie wymagane sq mozliwie najlepsze parametry, Przy- 
kladowo, model WXA-S1FL o charakterystyce dookdlnej, 
wykazuje wzmocnienie 0 dBi, zafalowania na pozjomie 3 dB 
i wspdiczynnik VSWR mniejszy niz 3,0 wzakresie czqstotli- 
woSci od 3,1 GHz do 4,9 GHz. WysokoSd tych anten wyrosi 
okoto 40 mm, za$ irednica 23 mm. 

[www.om ronewn ponents.co.uk] 

Roznicowe sondy 
wysokocz^stotliwosciowe 

Yokogawa wprowadzila na rynek rdznicowq sondq wysoko- 
czqstotliwoSciowq przeznaczonq do sprzqgania przyrzqddw 
pomiarowych z samochodowymi szynami sygnatowymi 
(np. CAN, FlexRay). Oferowana sonda PBDH1000 mote 
wspdtpracowad z oscyloskopami serii DL9000 oraz anali- 
zatoraml szyn szeregowycb serii SB5000. Ctiarakteryzuje 
siq szerokim pasmem od DC do 1 GHz/-3 dB, wspdtczyn- 
nikiem ttumienia 50:1 1 doktadno&ciq statoprqdowq ±2%. 
Wstosunku do typowych sond oscyloskopowych pozwala 
wyeliminowad szereg ogranlczert uniemozliwiajqcych bada- 
nie przy ich pomocy szyn samochodowych (wqski zakres 
napiqd wejSciowych, podatnoid na znlszczenie impulsem 
udarowym, duza pojemnodd wejSciowa i mata impedaneja 
wejSciowa). To wlaSnie sygnafy zszyn samochodowych, 
mierzone z wykorzystaniem standardowych sond oscylosko- 
powych, charakteryzujq siq nizszym napiqciem od przewi- 
dywanego z uwagi na efekt obciq^ania punktu pomiarowego 
sondq. Specjallzowana sonda do szyn samochodowych 
PBH1000 rozwiqzuje te problemy, charakteryzujqc siq dUzq 
impedanejq wej^ciowq i malq pojemnoSciq wejSciowq. 
Impedaneja wejdciowa wynosi 1 MO (okoto 1 pF) pomiqdzy 
liniq sygnatowq i masq, a w trybie rbznicowym okolo 2 MO 
(0,6 pF). Wytrzymuje impulsy napiqcia wejSciowego do 
±100 V, za$ ciqgle napiqcie wsjSciowe do ±35 V. 
[www.yokogflWQ.com] 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesll jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty pr6bn^ od pazdziemika 2008 do grudnia 2008, Ty udcku- 
mentjj swoje zainteresowanie $R wptats kwoty 75,60 zt na koSejne 9 numerdw (styczed 2009 - wrzesieri 2009). Bgdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam sis praekonad Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.1 1.2008 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesi^czna 

od pazdziemika 2008 r. do grudnia 2008 r 

od stycznia 2009 r. do wrzeSnia 2009 r. 

3 x 0,00 2t = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt- 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedfazyC prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerdw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 tatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSd 4 numerdw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad w cenie obnizonej o wartoSd az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 12 numerdw, tj. 5fl%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 zarok) 


okres doiychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zi (8 numerdw gratis) 

1 17,60 zt (10 numerdw gratis) 

100,80 zi (12 numer6w gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ oirzymujs gratis rdwnolegtq prenumeraty e-wydari (patrz str. 1 0) 

■ majq bezpiatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dia pozostatych Czytelnikdw - dostyp za mikroptatnoSciami SMS-ami 
www.swiatradjo.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesiqc bezptatny numer archiwainy $Ri (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydad sprzed styczraa 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz zlozyd mailem na nasz adres prenumerata@avtxom.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamGwionych u po5rednik6w (RUCK, Poczla Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydari: 6 x 5,80 zt - 34,80 zt 


12 wydad: 12x5,30 = 63,60 zl 


24 wydania: 24 x 4,80 = 115,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofaiowcow oferujemy 12-miesiyczn^ prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
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wypetniajqc (ormularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic karts, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

C^> przesyfajqc (taksem lub pocztq) wypetniony tormularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maiia, faksu lub listu. 



Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 









AKTUALNOSCI 


DX-news 


4L Georgia 


Terje LA30HA mial pracowal z Gruzji jako 
4L70A do konca wrzesnia. Ze wzglqdu na 
sytuacjq w tym kraju, w chwili zamykania 
tego numeru SR nie wiadomo, czy plany 
zostanq zrealizowane. QSL na znak do- 
mowy. 


A2 Botswana 


Grupa operatorow pod wodzq Sigiego 
DL7DF organizujq koiejnq aktywnok, tym 
razem z Botswany. Pod znakiem A25/DL7DF 
czynni bqdq w dniach 23 wrzesnia-6 paz- 
dziernika na kilku stacjach, na 16O-10m emi- 
sjami CVV i SSB. Dysponowac bqdq szerokim 
zestawem anten, znanych z poprzednich 
aktywnokd grupy. Jedna stacja bqdzie dedy- 
kowana RTTY, PSK31 i SSTV. Opera torami 
bqdq Manfred DK1BT, Wolfgang DL4WK, 
Andy DL5CW, Sigi DL7DF, Frank DL7UFR 
i Leszek SP3DOI. QSL via DL7DF. Szczegoly 
tej aktywnoSci, Iqcznie z logiem on-line pod 
adresem: http://www.dl7df.com/a25Andex. 
html. 


FB/G Giorioso 


Przyblizony termin przekladanej aktywnoSci 
z Giorioso (patrz SR05 i 06/2008) to koniec 
wrzesnia-poczqtek pazdziernika. Na po- 
czqtku sierpnia pod adresem http://glorieu- 
ses2008.free.fr/ swiezych informacji nie bylo, 
ale warto tarn zaglqdatL 



IOTA 


EU-008: Isle of Jura, Inner Hebrides Islands, 
CM Scotland. Czlonkowie Sands Contest 
Group i Workington Amateur Radio Society 
wybierajq siq na tq wyspq w dniach 22-29 
wrzesnia. Aktywnosc pod znakiem MS0SCG 
wszystkimi emisjami i na wszystkich pa- 
smach KF plus 6 m. W ekipie jest ponad 10 
operatorow, ktdrzy bqdq mieli do dyspozycji 
3-4 stanowiska. Cel to 10 kQSOs. Wiqcej 
informacji o tym, co siq bqdzie dziato, pod 
adresem: http://mOscg.blogspot.com, uakhi- 
alnienia codziennie, 

EU-074: Brehat IsL, (DIFM MA-012, WLOTA 
LH-2010), F France, Z tej lokalizacji pracowac 
bqdq Benoit F8PDR, Jean-Jacques F5NKX, 
Dents F5RJM, Rolf F9ZG, Alain F5HV1, Rene 
F6CMC i Alain F6ACH. Znak tej aktywno^ri 
F5KAQ/p, termin 1-8 wrzesnia, praca na 
wszystkich pasmach i emisjach, QSL via 
F5RJM. 


EU-124: Caldey IsL, GW Wales, G1JCC, 
G4LBH, G4LOO, G4MVU, G4UEM, 
G8ATD i MOBIK bqdq pracowad z tej lo- 
kalizaqi w dniach 2^8 wrzesnia, Pracowal 
bqdq pod znakiem GB2CI na wszystkich 
pasmach Iqcznie z 2m na SSB. Niekto- 
rzy operatorzy mogq uzywac wlasnych 
znakow w Iqcznosci emisjami cyfrowymi 
i SSTV. W zawodach SSB Field Day (6-7 
wrzesnia) bqdq aktywni pod znakiem 
klubowym GVV3SVJ/p. QSL via G8ATD 
a wiqcej szczegoldw pod adresem http:// 
vhfcomm.co.uk/lvg/. 

NA-067: Hatteras IsL, W U.S.A. Dwunastu 
czlonkow Tennessee Valley DX Association 
(http://www.tvdxa.com) wybiera siq na tq 
wyspq w dniach 27 wrzesnia^ pazdziernika. 
Pracowac bqdq pod znakiem W4PL na 80- 
-6m SSB i CW plus nieco PSK31 i RTTY. QSL 
viaK4KWIC 

OC-036: Wellington IsL, ZL New Zealand. Fi- 
lippo IZ1LBG jest aktywny jako ZLZ'IZILBG 
z tej wyspy. Pobyt koriczy w polowie wrze- 
Snia. QSL via IW1ARB. 


P41 Aruba 


W dniach 3-12 wrzeSnia ponownie bqdzie 
czynna okolicznosciowa stacja P41USA dla 
uczczenia kolejnej rocznicy atakow na wie- 
ze World Trade Center 11 wrzesnia 2001. 
Operatorami bqdq Bob W3BTX/P49T, Roy 
W3TEF i Joop P43JB. Aktywnosc na 160-2 m. 
QSL do W3TEF, w ubieglym roku stacja ta 
zrealizowala ponad 4000 tqcznofci z ponad 
lOOkrajami. 


VE Canada - Labrador 


W dniach 23 wrze£nia-2 pazdziernika z La- 
bradoru (Kanada) bqdzie czynny Chris 
GMOTQJ pod znakiem VO2/GM0TQJ. Ak- 
tywnosc na 8010m RTTY, PS K3 1/63 i SSB. 
QSL na znak domowy. 


ZDS Ascension Island 


Steve G3ZVW bqdzie pracowal pod zna- 
kiem ZD8N z wyspy Ascension (AF-003) do 
11 wrzesnia, Ma uzywac transceiver 100 
W i dipoli na wszystkich pasmach KF. Ak- 
tywnosc g!6wnie w weekendy na SSB, CW 
i RTTY. QSL via G3ZVW 



ZF Cayman 


W CQ WW RTTY DX Contest (27-28 wrze- 
snia) Don W4YCH/ZF2DF i Jim W4JO/ 
ZF2JO wystartujq pod znakiem ZF2DF ze 
stacji klubowej ZF1A na Grand Cayman 
(NA-016). Czynni bqdq rdwniez poza za- 
wodami, uiywajqc swoich znakow na SSB 
and CW. QSL za wszystkie Iqcznosci via 
W4YCH. 


5R Madagascar 


Amerykanski biuletyn OPDX podai, ze 
Jean-Marc F1HDI ma bye czlonkiem ekipy 
wybierajqcej siq na wyspq Sainte Marie (AF- 
-090) w dniach 20-25 wrzesnia. Choc glow- 
na aktywnos6 ma bye na 144 MHz EME, to 
pasma KF tez bqdq w uzyeiu. 


9Q Democratic Republic of Congo 


Pacific Tour 


Ulli DL2AH ponownie wybiera siq w po- 
droz po krajach Pacyfiku od wrzesnia 
do poczqtku listopada, Pierwszy krok to 
Samoa, a nastqpny Manua Islands (OC- 
-077), American Samoa, 7-27 pazdziernika. 
Ma stamtqd uzywac znaku KH8/DL2AH. 
Trzeci przystanek to Tonga miqdzy 29 paz- 
dziernika a 9 listopada. Aktywnosc raezej 
w wakacyjnym stylu na 40-1 Om glownie 
na SSB plus nieco RTTY. Wyposazenie to 
FT897 plus antena Windom. QSL na znak 
domowy. 


PA The Netherlands 


Martin PA2RUS z kolegami organizujq 
okolicznosciowq aktywnosc pod znakiem 
PA66AW. Termin tej aktywnosci to 20-21 
wrzesnia, a okazjq jest 66. rocznica poczqtku 
budowy Walu Atlantyckiego, systemu for- 
ty&ka.cji niemieckich ktore miaiy zatrzymac 
inwazjq aliant6w na kontynent europejski 
podezas II wojny swiatowej. Aktywnosc na 
80, 40, 20 i 2 m SSB, a wszystkie Iqcznosci 
bqdq potwierdzone automatyeznie przez 
biuro. Szczeg6ly tej aktywnoki pod adre- 
sem http://www.pa66aw.nl. 


Po piqciu latach Philippe 9Q1TB/F5LTB 
opuszcza ten kraj. Jego nastepny przydzial 
to Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie 
bqdzie przebywal poczynajac od poczqtku 
wrzesnia. Ma nadziejq otrzymac licencjq, 
o kt6rq juz wysfqpil. Philippe preferuje 
pracq gldwnie po francusku w nizszyeh 
segmentach pasm 20 m - rano i 15 m po 
potudniu. 


SV Greece 


Vito 13BQC zapowiada aktywnos£ z szeregu 
greckich wysp w dniach 3-20 wrzesnia. W 
rozkladzie sq Kalymnos i pobliska Telenods 
(SV5, EU-001) przez tydzieri, pdzniej Ikaria 
(SV8, EU-049) i/lub inne wyspy SV5 jak Le- 
ros, Leipsoi, Patmos. Vito pracuje gldwnie na 
15, 20 i 40m SSB. 


ZDS Ascension Island 


Rdwniez z tej wyspy bqdzie pracowal Bob 
VP8LP pod znakiem ZD8LR Czynny bqdzie 
do 14 sierpnia uzywajqc tylko pionowej 
anteny, ale zapowiedzial maksymalne wy- 
korzystanie mozliwosci propagacyjnych na 
pasmach 40-10 m. QSL na znak domowy 
- direct. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk? redogtije 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: ondrzej. 
sodowski® pwr. 

WTOC.pl 

SPDXduh 


Wndonwki m biezqcy 
tyditen tn poniedziolek 
wl^R: 

WWWJWtotTO & LpI 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Zawody Zielonogorskie 


Zawody Zielonogorskie z okazji „Dni 
Zielonej Gory - Winobrania" im. Juliusza 
Schmidta SP3AUZ 

Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zielo- 
nogorski Klub Sympatykdw Radia SP3YZG, 
Harcerski Klub Kr6tkofalowc6w SP3ZHC. 
Cel zawod 6w: promocja obchod6w Dni 
Zielonej G6iy ~ Winobrania, uczczenie pa- 
nted Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzyma- 
nie aktywnosci radiostaqi indywidualnych 
i klubowych naszego regionu. 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe, posiadajqce 
aktualne zezwolenia. Udzial staqi zagra- 
nicznych mile widziany. 

Termin i czas zawodow: 6 wrzesnia 2008 i 
od godz. 15.00 do godz. 17.00 czasu UTC. 
Pasma i emisje: 3,5 MHz emisjami CW i SSB, 
zgodnie z obowiqzujqcym bandplanem. 
VVywolanie SSB: „wywolanie w Zawo- 
dach Zielonogorskie h"; telegrafia: „test 
SPZG". 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac jednq 
IqcznoSc emisje CW i jednq tqczno& emisjq 
SSB (razem 2 punktowane QSO). 
Nashichowcdw obowiqzuje odebranie zna- 
kdw i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentdw. 

Raporty: 

na SSB - raport RS + dwuliterowy skr6t 
powiatu, np. 59 ZL 

na CW - raport RST + dwuliterowy skr6t 
powiatu, np. 599 ZL 

staqe zagraniezne podajq RS (RST) 4- nr 
QSO, np. 59 001 
Punktacja w zawodach: 

- za QSO ze staqami z Zielonej G6ry, miej- 


ski powiat ZL: 4 pkt. na SSB, 5 pkt na 
CW, 

- za QSO ze staqami z powiatu zielono- 
g6rskiego, powiat ZG: 3 pkt. na SSB, 4 
pkt. na CW, 

- za QSO ze staqami z pozostalych powia- 
t6w wojew6dztwa lubuskiego (GP, GW, 
KD, Ml, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WP, 
ZY): 2 pkt. na SSB, 3 pkt. na CW, 

- za QSO z pozostalymi staqami: 1 pkt na 
SSB, 2 pkt na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punkt6w 
za przeprowadzone QSO razy mnoznik 
stanowi^cy liczb*; zaliczonych powiatow SP 
Bez wzgl^du na rodzaj emisji powiat jest 
punktowany tylko raz. 

Klasyfikacja: 

A - staqe indywidualne, 

B - staqe klubowe, 

C- staqe QRp 
D - staqe YL, 

E - staeje nasluchowe. 

Rozliczenie zawodow 

Klasyfikacja staeji nastqpi na podstawie 
dziennikow przeslanych w terminie do 14 
dni od zakonezenia zawodow w formie: 

- elektronieznej, w formacie Cabrillo lub 
TXT, wygenerowane z programu logujq- 
cego, np. DQRLog, przeslanych na ad- 
res: zawody@zielonagora.pl; obowiqzuje 
nazwa: znakstaqi.cbr lub znak_stacji.txt 
(np.: SP3IY.CBR lub SP3IY.TXT), 

- dziennika papierowego, ktory nalezy 
wyslad na adres: Lubuski Oddzial PZK, 
skrytka pocztowa 14, 65-950 Zielona G6ra. 

Dziennik zawodow musi zawierac ozna- 
czenie powiatu, zkt6rego pracowala staqa 
startujqca w zawodach. 

Nagradzane sq 3 pierwsze miejsca w kazdej 
kategorii (dyplomy oraz nagrody rzeezo- 
we). Dodatkowo za udzial w zawodach 
przyznawane sq dyplomy dla staeji skla- 
syfikowanych do 10. miejsca w kazdej ka- 
tegorii. 

(httpy/hamradio.zielonagora.pl) 


IARU Region 1 Fieldday SSB 


Organizator: IARU Region 1. (wynlki staqi 
polskich obliezone b^dq przez komisj^ 
powolanq przez Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow). 

Uczestnicy: radiooperatorzy staqi indywi- 
dualnych i klubowych nadajqcych z lere- 
nowego QTH (,.7p, ..73, ..7m). W zawodach 
mogq takze uezestniezye staqe stale. 
Termin: pierwszy weekend wrzesnia (6-7 
WTzesnia 2008) od 13.00 UTC w sobot^ do 
12.59 UTC w niedziel^. 

Pasma: 1,8-28 MHz (bez pasm WARQ, 

Emisja: SSB. 

t^eznoki: 

- zawody w stylu WW 

- z tq samq staeji mozna pizeprowadzic 
jedno punktowane QSO na kazdym 
pasmie 

- duplikaty, czyli Iqcznoki powt6rzone, 
nie sq punktowane, ale nalezy je pozosta- 
wic w logu. 
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Klasyfikacje: 

Grupa A - Restricted class, single operator, 
multi band 

Grupa B - Restricted class, muitioperator, 
multi band 

Grupa C - Open class, single operator, QRP 
Grupa D - Mulhoperatoe single transmitter, 
low power 

Grupa E - Muldoperatoi; single transmitter, 
high power 

Grupa F - Staqe QRV ze stalego QTH (SO 
iMO) 

Uwagj: 

- Restricted class: tylko jeden RX/TX i tylko 
jedna antena zawieszona na wysokosci 
maksymalnie 15 m, maksymalna moc 
nadajnika 100 W output. 

- Wszystkie staeje powinny bye zainsta- 
lowane w odlegloki co najmniej 100 
metr6w od istniejqcych zabudowan. Ak- 
tywnosc w eterze staeji terenowych nie 
moze nastqpic wczesniej niz 24 godziny 
przed rozpocz^dem zawodow. 

- Powyzsze uwagi nie dotyezq staqi z Gru- 
pyF. 

Raporty i grupy kontrolne: RS + nr QSO, 
np. 599 01. 

Funktaqa: 

- ze staeje terenowq w Europie - 4 pkt. 

- ze staeje terenowq DX - 6 pkt. 

- ze staejq stalq w Europie - 2 pkt. 

- ze staejq stalq DX ~ 3 pkt. 

Za poprawne QSO uwaza si^ tqcznosc, 
podezas ktorej obie staqe bezbl^dnie ode- 
braly znak wywolawczy, raport i grup^ 
kontrolna korespondenta. Dopuszcza si^ 
roznic^ czasu zalogowania QSO nie wi^k- 
szq niz 5 minut. 

Mnozniki: kraje DXCCAVAE. Na kazdym 
pasmie mnozniki liezy si^ oddzieienie. 
Wynik koncowy. suma punktow za QSO x 
suma mnoznikdw z poszczegolnych pasm. 
Rezultat kazdego startujqcego zawodnika 
b^dzie obliczony przez program spraw- 
dzaj^cy. 

Dzienniki (tylko elektroniczne) w riqgu 14 
dni na adres: fdssb@pzk.org.pl 
Program Cabrillo gen autorstwa Marka 
SP7DQR jest bezplatny i mozna go pobrac 
ze strony http7/sp7dqr.waw.pl 
Za zajqcie pierwszych miejsc w kazdej 
gru pie klasyfikacyjnej zostanq przyznane 
dyplomy. 


Zawody Zegrzyhskie - 
SP Powiat Contest 


Zawody odtxjdq si^ pod honorowym patro- 
natem Burmistrza Gminy i Miasta Serock. 
Organizatorem zawod6w jest Klub Kr6t- 
kofalowcow SP5PSL (manager zawoddw 
SP5JXK7SN5J). 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ 
wszystkie staeje indywidualne, klubowe 
oraz nasluchowcdw. 

Cele zawodow: 

Uczczenie 89. rocznicy utworzenia 13 wrze- 
snia 1919 roku Obozu V^szkolenia 06ce- 




row Wojsk tqcznosci w Zegrzu kAVarszawy 
oraz aktywizacja powiatow i umozliwienre 
zdobycia punktow (nalepek) do dyplomdw 
SPPA (SP Powiat Award) i POLSKA. 

Termin i czas zawodow: 13 wrzeSnia 
2008 17.00-19.00 LTC. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Emisje: CW i SSB, obowiqzuje przestrzega- 
nie bandplanu. 

Wywolanie wzawodach: na CW - „te$t 
SP", na fonii - „wywolanie w zawodach 
zegrzyriskich". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowy skrot oznaczajqcy 
wojewodztwo i powiat, np. 59(9)01RNW 
(numeraqa Iqcznosri na CW i SBB ci^gla). 
Punktaqa: QSO na SSB 1 pkt, CW 2 pkt, 
z sam^ stacjq mozna nawi^zac QSO na 
aviSSB, 

MnozniJc trzyliterowe skrdty oznaczajqoe 
wojewodzhvo i powiat (np. RNW) liczone 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik koncowy nadawcow: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Wynik koncowy nasluchowcow: jak dk 
nadawcdw (jedna staqa moze bye wykaza- 
na w logu najwyzej dwa razy). 

Uwaga, prosimy o przysylanie logow na- 
sluchowych wylqcznie w formarie CabrilJo 
via e-mail. Program SWL Cabrillo dost^pny 
na portalu SP5PSL. Logi nasluchowe papie- 
rDwe zostanq zakwalifikowane wylqcznie 
do kontroli. 

Klasyfikacja: za uezestnika zawodow uwa- 
za si^ staeje ktdra nawi^ze co najmniej 5 
QSO, uezestnik zaivodow moze byf sklasy- 
fikowany wyi^eznie wjednej zponizszyeh 
kategorii: 

A - SSB (staeje indywidualne i klubowe, 
emisja SSB) 

B - CW (staeje indywidualne i klubowe, 
emisja CW) 

C - MIXED (staeje indywidualne i klubowe, 
emisje CW i SSB) 

D - QRP (staeje indywidualne i klubowe 
QRP: 10 W SSB, 5 W CW, emisje mixed GV 
ISSB) 

E - SWL (staeje nasluchowe, emisja mixed 
CW i SSB). 

Dzienniki zawodow; 

zawody rozliezone elektronicznie 
programami Marka SP7DQR. Zaleca si^ 
uzywanie do logowania i opracowywa- 
nia logow programow jego autorstwa: 
wzory Iog6w, programy dla nadawedw 
i SWL. Wyniki archiwalne, statystyki za- 
woddw dost^pne na portalach SP5PSL 
i SP-Contest Uezestnik powinien podac 
w logu kategoris uczestnictwa (np. A 
- SSB), natomiast nie musi obliczad wy- 
niku. Komisja prosi o przysylanie logdw 
w formie elektronicznej w formacie ca- 
briilo. Dzienniki zawoddw nalezy wyslac 
w terminie 7 dni w postaci elektronicznej, 
format poczty: w temacie e*maila prosi- 
my podaf wylqcznie znak wlasnej staeji 
(np. SP5XXX), a plik logu znak.cbr (np. 
SP5XXX.CBR) jako zal^cznik do e-maila. 
Adres: sp5jxk@tlen.pl. 



Nadaje Maksim Prokofiew (kat. B) z Lltwy 



Najlepsze seniorki: Agnieszka Cwenar 
SQ7VIP i Magdalena Maszkowska 



Druzynowow: Polska, Litwa, Ukraina 



Najlepsze juniorkl mlodsze: Paulina Twar- 
dzirtska SQ7MZD i Anna Sobczuk 


Dzienniki papierowe prosimy przyslac na 
adres: Klub Krotkofalowxow SP5PSL przy 
Zespole Szk61 w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 
05-131 Zegrze. 

Nagrody i wyroznienia 

- za nawjqzanie minimum 10 QSO: pa^ 
mqtkowy dypiom uczestnictwa 

- za miejsca 1, 0 i 111 w grupach A, B, C, D, 
E: dyplomy oraz grawertony (tzw. „de- 
ski"). 

Wyniki 

Zgtaszane wyniki b^dq publikowane na 
portalach SP5PSL i SP-Contest. Wyniki 
koncowe zostanq opublikowane na por* 
talach PZK, WOT PZK, SP5PSL, SP-Con- 
test, w magazynach „£wiat Radio'", „MK 
QIC" oraz rozeslane e-mailem. Termin 
zakonezenia prac Komisji Zawoddw: 
13.10.2008 r. 



I Otwarte Misirzostwa Polski w Szybkiej Telegrafii 1 

9 Sklerniewice 2008 1 

Szybka telegrafia indywidualnie-klasyfikaqa mi^dzynaro- 

dowa 



Imi^ i nazwisko 

Kat Kraj Pkt Miejsce ind. 

Dawid Twardzinski 

M 

Polska 413,2 1 

Sylwia Kulig 

M 

Polska 150,0 2 

Maksim Aksjonow 

M 

Litwa 169,5 3 

Paulina Twaidzihska 

A 

Polska 444,0 1 

Anna Sobczak 

A 

ftlska 395,1 2 

Maksim Prokofiew 

B 

Litwa 354,7 1 

Ewelina Bartosiewicz 

C 

Polska 545^ 1 

Leszekjankowskij 

D 

Litwa 660,7 1 

Svitlana Zdroevska 

E 

Ukrama 1315,0 1 

Irena Jancuskajte 

E 

Litwa 935,0 2 

Mariusz W^gorek 

F 

Polska 729,9 1 

Dariusz Szaryriski 

F 

Polska 584,0 2 

Agnieszka Cwenar 

C 

Polska 537,4 1 

Magdalena Maszkowska 

C 

Polska 400,5 2 

Marian Marciniewicz 

1 

Polska 473,0 1 

Alfred Cwenar 

1 

Polska 430,0 2 

Szybka telegrafia druzynowo - 

klasyfikacja mi^dzynarodowa 

1 miejsce Polska, 3143,3 pkt. 



Imi? i nazwisko 


Kat. Pkt ind. Miejsce ind. 

Dawid Twardzinski 


M 413,2 1 

Paulina Twardziriska 


A 444,0 1 

Ewelina Bartosiewicz 

C 545,8 1 

Mariusz W^gorek 


F 729,9 1 

Agnieszka Cwenar 


G 537,4 1 

Marian Marciniewicz 

I 473,0 1 

j 

2 miejsce Litwa, 2042,9 pkt 



Imi^ i nazwisko 


Kat Pktind. Miejsce ind. 

Maksim Aksjonow 


M 169,5 3 

Maksim Prokofiew 


B 354,7 1 

Leszekjankowskij 


D 660,7 1 

Irena Jancuskajte 


E 858,0 2 

3 miejsce Ukraina, 1315,0 pkt. 


Imi^ i nazwisko 


Kat Pkt ind. Miejsce ind. 

Svitlana Zdroevska 


E 1315,0 3 

Szybka telegrafia indywidualnie - klasyfikaqa krajowa 

Imi^ i nazwisko 

Kat Pktind. Miejsce ind. 

Dawid Twardzinski 

M 

413,2 1 

Sylwia Kulig 

M 

150,0 2 

Paulina Twardzinska 

A 

444,0 1 

Anna Sobczak 

A 

395,1 2 

Ewelina Bartosiewicz 

C 

545,8 1 

Mariusz W^gorek 

F 

729,9 1 

Dariusz Szaryriski 

F 

584,0 2 

Agnieszka Cwenar 

G 

537,4 1 

Magdalena Maszkowska 

G 

400,5 2 

Marian Marciniewicz 

I 

473,0 1 

Alfred Cwenar 

I 

430,0 2 

| Szybka telegrafia druzynowo - 

klasyfikacja krajowa 

Miejsce 

Pkt. druzynowo 

1. L6dzki ZW LOK 

2370,4 

2 . Lubelski ZW LOK 

1202,9 

3. PomorskiZWLOK 

584,0 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dyskwalifikacja 

Podstawq do dyskwalifikacji moze byt 
niesportowe zachowanie, przekroczenie 
regulaminu i przepisdw, nieprzestrzeganie 
bandplanu, nieczytelny lub zle wypel- 
niony dziennik, nadeslanie dziennika po 
terminie (bqdzie wowczas vvykorzystany 
do kontroli). 

Lqcznosci nie zalicza siq w przypadku: nie- 
zgodnoki grup kontroinych oraz roznicy 
czasu ponad 5 minut. 


Puchar Wietkopolskiej Pyry 


Organizator: Oddzial Terenowy PZK nr 27 
Pbludntowej Wielkopolski. 

Uczestnictwo: do udzialu w zawodach 
zaprasza siq polskie i zagraniczne stacje 
kro tkof alar skie : klubowe, indywidualne 
i nasluchowe. 

Termin t cz as: zawody odbywajq siq corocz- 
nie w drugq niedzielq wrzesnia od godz. 
05.00 do godz. 06.00 UTC. W roku 2008 jest 
to 14 wrzesnia. 

Pasmo i emisje; 3,5 MHz, CW i SSB, praca 
zgodna zbandplanem IARU. 

Wywolanie: na SSB stacje wielkopolskie 
podajq: „stacja wielkopolska w zawodach", 
pozostale staqe: „wywolanie w zawodach 
wielkopolskich", na CW; ..test SPWP", 
Nawiqzywanie lqcznosci: staqe pracujqce 
w zawodach nawiqzujq lqcznosci z innymi 
stacjami - uczestnikami zawodow. Z tq 
samq staqq mozna nawiqzad dwie Iqczno- 
sci, kazdq innq emisjq. 

Uwaga: jesli uczestnikiem zawodow jest 
stacja czasowo przebywajqca na terenie 
woj. wielkopolskiego, jest ona automatycz- 
nie zaliczana do stacji wielkopolskich. 
Raporty: stacje wielkopolskie podajq: RSfT) 
+ skrot powiatu (np. 59 KT). Pozostale sta- 
cje polskie pcdajq RS(T) + skrot wojew6dz- 
twa (np. 59 D), stacje zagraniczne podajq 
RS(T) + litery ZZ (np. 59 ZZ). 

Punktacja: kazde poprawne QSO to 1 pkt. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie zna* 
kdw obu nadawcow i obu raportow. Punkty 
dajq obydwie stacje wymienione w naslu- 
chu. Znaki stacji nie mogq siq powtarzac 
w dzienniku. Nastuch stacji mozna powt6- 


Kalendarz 2 awodow miqdzynarodowych 
na wrzesien 2008 


MI QRP Labor Day CW Sprint 

2300,01.09 

0300,02.09 

All Asian DX Contest, Phone 

0000,06.09 

2400, 07.09 

AGCW Straight Key Party 

1300,06.09 

1600, 06.09 

North American Sprint, CW 

0000,07.09 

0400, 07.09 

DARC ltkMeter Digital Contest 

1100,07.09 

1700,07.09 

WAE DX Contest, SSB 

0000, 13.09 

2359, 14.09 

North American Sprint, SSB 

0000, 14.09 

0400, 14.09 

SARLVHF/UHF Contest 

1600, 19.09 

1000,21.09 

ARRL 10 GHz and Up Contest 

0600 local, 

2400 local, 


20.09 

21.09 

QRP Homebrewer Sprint 

0000,22.09 

0400,2109 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

0000,27.09 

241X1,28.09 

Texas QSO Party 

1400,27.09 

2000, 28.09 


rzyc wylqcznie drugq emisjq. 

Mnozniki: dla stacji wielkopolskich mnoz- 
nikiem sq skrflty wojewodztw (bez wielko- 
polskiego, maksymalnie 15), dla pozosta- 
lych stacji mnoznikiem sq skroty powiatow 
wielkopolskich (maksymalnie 35). 

Kazde wojewodztwo lub powiat liczy siq do 
mnoznika tylko raz, niezaleznie od rodzaju 
emisji, jakq przeprowadzono QSO. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. Dla SWL wynik koncowy to 
suma punktow. 

Kategorie uczestnictwa: 

A - stacje wielkopolskie 
B - pozostale stacje 
C - nasluchowcy. 

Dzienniki zawodow wg obowiqzujqcych 
wzorow, z obliczonq punktacjq, oddzielne 
dla CW i SSB, nalezy wyslac w ciqgu 7 
dni po zawodach (decyduje data stempla 
lub wysylki e-mail) na adres pocztowy 
Zdzislaw Chyba SP3G1L, ul. Zdunowska 
111, 63-700 Krotoszyn, lub elektroniczny 
sp3gil@wp.pl. 

Zalecane jest Iogowanie QSO za pomocq 
program u Zawody Krajowe autorstwa 
Tadeusza LA0FX. 

Dzienniki wyslane elektronicznie powinny 
miec poslac standardowego pliku, np.: .F1L, 
.TXT lub .DOC. 

Dzienniki w innych formatach piikow bqdq 
uzyte wylqcznie do kontroli. W dzienniku 
nalezy zaznaczyc grupq klasyfikacyjnq, 
w jakiej uczestniczono w zawodach. 

QSO nie zalicza siq w przypadku rbznicy 
czasu powyzej 5 minut, zlego odebrania 
znaku lub raportu korespondenta, Dzien- 
niki przyslane po terminie zostanq uiyte 
wylqcznie do kontroli. 

Nagiody i wyroiivienia'. miejsca pierwsie 
w grupach - puchary, miejsca 1-3 dyplo- 
my. W przypadku rownej liczby punktow 
o wyzszym miejscu zadecyduje liczba QSO 
na CW, a nastqpnie liczba punktow na CW 
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 
Ogloszenie wynikow: wyniki zostanq 
ogloszone w ciqgu miesiqca po zawodach 
w publikatorach krotkofalarskich i na inter- 
ne to wych stronach krotkofalarskich. Wy- 
niki zostanq wyslane do odbiorcow poczty 
elektronicznej. Osoby, kt6re chcq otrzymac 
wyniki pocztq, powinny dolqczyc zwrotnie 
zaadresowanq kopertq. 

Dyplom , Wielkopolska" i „Zloto dla Wielko- 
polski": jesli w trakcie zawodfiw uczestnik 
spelni warunki wymienionych dyplomow, 
moze dolqczyc oplatq i wniosek o wydanie 
dyplomu, a zostanie on wydany bez ko- 
niecznosci potwierdzania zgloszenia. 
Decyzje komisji zawod6w sq ostateczne. 
Wykaz mnoznikow: 

Dla staqi wielkopolskich: B, C, D, F, G, ], K, 
L, M, O, P, R, S, U, Z. 

Dla pozostalych stacji: AL, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, U LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, 
SI, SR SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 

Uwaga 1: zalecane tempo pracy na telegrafii 
to tempo „egzaminacyjne": 5 gmp/minutq. 


Uwaga 2: na stronie internetowej www.jt27. 
webpark.pl znajduje siq spakowany log za- 
wodow, skonfigurowany w wersji dla stacji 
wielkopolskich i pozostalych, do pobrania 
przez uczestnikow zawodow 


Silesian VHF Contest 


Organizatorami zawodow jest Slqski Od- 
dzial Terenowy PZK w Katowicach z siedzi- 
bq w Sjerrdanowicach Slqskich. 

Celem organizacji zawodow jest popula- 
ryzacja pracy na pasmach ultrakrotkich 
oraz podnoszenie poziomu teehnicznego 
i operatorskiego szerokiej rzeszy radio- 
nadawcow wojew6dztwa slqskiego i SP, 
a takze aktywizowanie pasma 70 cm. Za- 
wody majq charakter miqdzynarodowy 
i sq kontynuaqq wczesniejszych zawodow 
„SP9-VHF-Contest" oraz S-VHF-Contest 
organizowanych w latach 1998- 2006. 
Termin i czas: trzecia sobota wrzeSnia 
w godz.17.00-19.00 UTC. 

Lqcznosci w pasmach 70 cm i 2 m, 
w godz.20.00 - 22.00 UTC, emisjami CW, 
SSB i FM (w zakresie obowiqzujqcego band- 
planu), realizowane przez jednego opera- 
tora (SO), ze stalego lub terenowego QTH 
(../p, ../okrqg), przy przestrzeganiu wa- 
nmkow posiadanej licencji. Dopuszcza siq 
powtarzanie lqcznosci (nasluch6w) innymi 
emisjami dopuszczonymi w zawodach. 
Wywolanie w zawodach: na telegrafii 
„CQSC", na fonii „wywolanie w zawodach 
slqskich". Uczestnikow obowiqzuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach. 

Lokaty w zawodach obliczane sq w kate- 
goriach: 

a) „Kategoria Pucharowa" - suma zdoby- 
tych punktow na pasmach 70 cm.i 2 m 

b) grupa ,,A" - suma zdobytych punktow 
na pasmie 70 cm 

c) grupa „B" - suma zdobytych punkthw na 
pasmie 2 m 

d) grupa W C" - nasluchowc} r - suma zdoby- 
tych punktow na pasmach 70 cm.i 2 m. 

W zawodach obowiqzujq logi osobne dla 
kazdego pasma, zachovvujqce numeracj^ 
ciqglq kolejnych lqcznosci (nasluchow) od 
001, bez wzgl^du na emisjq uzywanq na 
danym pasmie. 

W IqcznoSciach obowiqzuje wymiana pel- 
nych raportow RS/T + nr QSO + ww 
loc. Operatorzy staqi niebiorqcych udzia- 
lu w zawodach, a chcqcych przysporzyc 
punktow uczestnikom, podajq raport R&T 
+ CKX) + ww loc. Nasluchowcow obowiqzu- 
je odebranie raportow podawanych przez 
obydwu korespondentow, Nasluchow tej 
samej staqi mozna dokonac piqc razy, przy 
czym powtorzenie moze nastqpic po uply- 
wie 15 minut. 

Do obliczania wynikow uzyskanych przez 
nadawcow przyjmujemy: 

- pasmo 70cm i 2m - 1 pkt za 1 km odle- 
glosci pomiqdzy korespondentami 

- nasluchowcy - 2 pkt. za nasluch obu sta- 
qi prowadzqcych IqcznoSc (bez wzglqdu 
na pasmo). 
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Za lqcznoS£ (nasluch) przeprowadzony 
emisjq FM dodatkowo jest doliczany 1 pkt. 
Liczby zdobytych punktow na danym pa* 
Smie (nastuchowcy na obydwu pasmach) 
uzyskujemy, mnozqc zdobyte punkty za 
QSO przez sumq uzyskanyeh mnozni- 
kow wynikajqcych z liczby zrobionych 
„duzych kwadratriw". Mnoznik dla da* 
nego kwadratu zalicza si^ tylko jeden raz, 
bez wzgl^du na liczby QSO (nasluchow) 
przeprowadzonych z tym kwadraiem. 
Wielkosc mnoznika dla danego kwadratu 
obliczamy z zalqczonej siatki „quasiloka- 
torow". 

Przykladowo dta staqi z JO90 na 2m: 
przeprowadzono 25 QSO z kwadr. JO90 
uzyskujqc 547 km - daje to 547 pkt. 
(mnozn.= 1) 

przeprowadzono 7 QSO z kwadr. JN99, 
uzyskujqc 217 km - daje to 217 pkt. 
(mnozn.- 2) 

w tym 15 QSO przeprowadzono emisjq 
FM, co daje dodatkowo 15 punkt6w. Wynik 
koncowy: (764 + 15) x 3 = 2292 pkt. 

Wynik za zawody w pasmie 70 cm obli- 
czamy jak dla zawodow na 2 m, mnozqc 
osiqgni^ty wynik przez 2. Przykladowo, 
przyjmujqc wynik jak w przykladzie na 
2 m, koncowy rezultat dla 70 cm \vyni6slby; 
2292 x 2 = 4584 pkt. 

Nie b^dq zaliczane IqcznoSri: powtdrzone, 
przeprowadzone przez przemienniki, inny- 
mi emisjami lub mieszanymi, crossbando- 
we oraz gdy raporty sq niepelne lub bl^dnie 
odebrane. Nie b^dq takze uwzgl^dniane 
IqcznoSci ze stacjami, kt6re pojawiq siq 
mniej niz dwa razy w logach uczestnik6w 
zawodriw. 

Klasyfikacja pucharowa stanowi integralnq 
cz^sc zawodow i wynika z sumy punk- 
tow zdobytych przez uczestnika na obu 
pasmach (wg przytoczonych przykladow 
btjdzie to 6876 pkt.). 

Pierwsza lokata w kategorii pucharowej 
jest wyrrizniana Pucharem Przechodnim, 
speqalnym dyplomem i nagrodq rzeczowq. 
Miejsca I-V sq nagradzane dyplomami. 
Lokaty I— III w grupach „A", „B" i „C” sq 
wyrtizniane dyplomami. Pozostali uczest- 
nicy zawodriw otrzymujq dyplomy uczest- 
nictwa. 

Wykaz Iqcznosci (nasluchriw) przeprowa- 
dzonych w zawodach (na drukach obo- 
wiqzujqcych w PZK iub logach kompu- 
terowych) nalezy przeslad w terminie 14 
dni (wazna data stempla pocztowego lub 
e-maila) na adres SOT PZK lub bezpoSred- 
nio na adres Award Managera: Zbigniew 
Gala-Opalski SP9LDB, ul. Tysiqderia 86 B 
m.40, 40*871 Katowice 38, e-mail: sp91d- 
b@poczta.onet.pl. 

Ogfoszenie rezultatow nastqpi w terminie 
do 30 listopada. W tym samym terminie 
organizator dokona wr^czenia Pucharu 
Przechodniego i dyplomow. Po trzykrot- 
nym zdobydu przez tego samego nadawaj 
Puchar Przechodni przechodzi na jego wla* 
snosc. Kolejne zawody odb^dq si^ wdwczas 
po ufundowaniu nowego pucham. 


Zwrot Pucharu Przechodniego do organi- 
zatora zawoddw przez zwyri<jzc^ (z wyj^t* 
kiem, gdy go zdobyl po raz trzeri) nast^pu* 
je w terminie do 10 wrzeSnia nast^pnego 
roku. W przypadku uszkodzenia lub utraty 
pucharu koszty naprawy lub odtworzenia 
ponosi jego aktualny posiadacz. 
Interpretacja niniejszego regulaminu nalezy 
do Zarzqdu SOT PZK w Katowicach, a jego 
decyzje sq ostateczne. 
www. pzk katowi ce.pl 


VI Krajowe zawody QRP 
pod patronalem prezesa PZK 


Organizatorzy: redakqa MK QTC, Wlodek 
SP5DDJ i prezes PZK. 

Cel zawodow: popularyzacja pracy malq 
mocq emisjami CW iSSB wsrod stacji 
polskich, ze szczegolnym wyroznieniem 
operatorow pracujqcych na urzqdzeniach 
skonstruowanych wlasnor^cznie. 

Termin i czas trwaiiia: sobota 27 wrzesnia 
2008 r. od 17.00 do 19.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz w segmentach CW 
i SSB przeznaczonych dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW 5 W, 
na SSB 10W. 

Klasyfikacje: 

Grupa A - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
fabrycznym emisje CW. 

Grupa B - stacje QRP pracujqce na sprzqrie 
fabrycznym emisjq SSB. 

Grupa C - stacje QRP pracujqce na sprz^de 
fabrycznym emisjami CW i SSB (iqcznosci 
na CW mozna powtarzad na SSB). 

Grupa D - stacje QRP pracujqce na sprzqrie 
„home made'" emisjq CW 
Grupa E - stacje QRP pracujqce na sprz^rie 
„home made" emisjq SSB. 

Grupa F - staqe QRP pracujqce na sprz^cie 
„home made" emisjami CW i SSB (Iqcznosci 
na CW mozna powtarzac na SSB). 

Grupa G - stacje SWL. 

Wymiana raportow: 

Grupa A - RST + F 
Grupa B - RS + F 
Grupa C - jak w grupach A i B 
Grupa D- RST + HM 
Grupa E - RS + HM 
Grupa F - jak w grupach D i E 
Grupa G - obowiqzuje odebranie znak6w 
i raportow obu korespondentow. Znak sta- 
qi odebranej lub stacji korespondenta nie 
moze wyst^powad w kolejnych nasluchach 
(przerwa minimum 5 SWL). 

Punktacja: 

QSO na SSB - 1 pkt 
QSO na CW - 2 pkt. 

Za nashich Iqcznosci dw6ch stacji QRP - 1 
pkt bez wzgl^du na emisje 
Mnoznik: 1 9- iiczba stacji „home made". 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
lub nasluchy x mnoznik. Poniewaz zawody 
rozliczane b^dq elektronicznie, wynik obli- 
cza Komisja Zawoddw. 

Nagrody i wyroznienia dla zwyciqzcdw 
w grupie: 


A - upominek ufundowany przez sponsora 
B - upominek ufundowany przez sponsora 
C - upominek ufundowany przez sponsora 
D - puchar ufundowany przez MK QTC 
E- puchar ufundowany przez prezesa PZK 
F - puchar ufundowany przez SP5DDJ 
G - upominek ufundowany przez spon- 
sora. 

Przewidywane sq takze inne nagrody nze- 
czowe oraz dyplomy, ktdrych Iiczba uzalez- 
niona jest od liczby darczyncow. 

Dzienniki zawodtiw: 

Logowanie mu si bye w czasie UTC. Dzien* 
niki zawodow w formacie Cabrillo lub jako 
pliki tekstowe nalezy przesla^ w terminie 
14 dni na adres elektroniczny sp5ddj@wa. 
home.pl lub pocztowy: Wlodzimierz Salwa, 
ul. Puszczyka 10 m. 34, 02-785 Warszawa, 
Wyniki: 

Wyniki zawodow zostanq opublikowane na 
stronach http://stronyaster.pl/sp5ddj, www, 
sp-qrp.pl, ZG PZK, MK QTC oraz w czaso- 
pismach kr6 tkof ala rskich . 

Uwagi: 

1. Do dziennika zawodow nalezy dol^czyc 
oswiadezenie uczestnika o przestrzeganiu 
mocy wyjsciowej nadajnika oraz opis sprz^- 
tu (w tym moc wyjkiowa TX-a i antena). 

2. Wszelkie komentarze, sugestie, wraze- 
nia, zdj^cia sprz^tu QRP itp. bardzo mile 
widziane. 

3. Stacja SP5DDJ wezmie udzial w zawo- 
dach, jednakze jej dziennik zostanie wyko- 
rzystany do kontnoli. 



Zawody Olsztyhskie 2008 


Kategoria A~ 

* emisja CW 

1.SP1AEN 

1.260 

2.SP9BNM 

1.188 

3. SP4YPB 

1.050 

4. SQ5M 

1,020 

5. SP8HWM 

1,000 

5. SP5MNJ 

1.000 

Kategoria B - 

emisja SSB : 

1.SP9DTE 

1.728 

1.SP7JOA 

1.728 

2.SP3PJY 

1.710 

2.SQ9CWO 

1.710 5 

3.SQ2LKO 

1.674 

4.SQ5MJX 

1.656 

4.SP8QJM 

1.656 

5.SP4KPP 

1.602 

Kategoria C- 
+ SSB 

- emisja CW 

1. SP7GIQ 

3.920 

2.SP1NQN 

3.740 

3.SP2JNK 

3.177 

4.SP2KFW 

3.168 

5.SP9H 

3.015 
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Memorial SP2BE 


Kategoria A, SO-CW 

- stacje indywidualne 
CW 

1.SP1AEN 118 

2.SQ5M 115 

3.SP5GQI 110 

3. spnvo no 

4. SP7TGA 107 

5.SP2HMY 105 

5.SN4A 105 

Kategoria B, SO-SSB 

- staqe indywidualne 
SSB 

1.SP5NHK 90 

2.SP4ICP 89 

3.SQ3JPV 87 

3.SP40IZ 87 

4. SP4EJZ 86 

5.SQ6IYS 79 

Kategoria C, SO-MIX 

- stacje indywidualne 
CW i SSB 

1. SP2HPM 150 

2. SP5AYY 123 

3. SP2FAV 122 
Kategoria D, MO-MDC 
stacje klubowe CW i SSB 

1. SP5PSL 178 

2.SP4KSY 150 

3.SP9KRT 128 

4.SP7KDJ 97 

5. HF16PZK 84 

Kategoria E, MO-MULTI 

- stacje organizatora 

JBE", CW i SSB 
1.SP2GMA 180 

2.SP6GCU 152 

3.SP2IQN 120 

4. SP2B 108 

5.SP2FMN 103 

Kategoria F, SO-RTTY 

- stacje klubowe i indy- 

widualne RTTY 
1.SP6IHE 94 

2. SP9KDA 92 

3.SP5GQI 89 

4.SP9UMJ 78 

5.SP4KSY 76 

Kategoria G, MO- RTTY 


- stacje organizatora, 

oraz „BE", RTTY 


1.SP7EBM 

95 

2.SP2JEL 

82 

2.SQ2LKM 

82 

3.SQ9JKD 

79 

4.SQ2CFK 

67 

5.SN9F 

56 

Kategoria H,SWL-MIX 

stacje nasluchowe CW 

iSSB 


1. SP7-003-24 

141 

2. SP2-26-353 

129 

3. SP3-1058 

72 

4. SP5-37-222 

70 


Zawody 
Zamkowe 2008 

Grupa I - stacje pracujq- 

ce z zamkow: 


1.SP9HZW/9 

210 

2SP9DTE n 

208 

3SQ5GLB 

206 

4SN9C 

196 

5 SQ9CWO/6 

194 

Grupa II - stacje pracu- 

j<|ce ze stalego QTH: 

1.SP9KDA 

233 

2SP9IEK 

212 

3SP3J 


208 


4SP3PJY 

207 

5SQ2LKO 

202 


Zawody 

Swigtokrzyskie 

2008 


A - staqe indywidualne 
i klubowe Mixed 
1. SP1NQN/2 1059 
2.SP2QG 996 

3.SP9H 934 

4.SP4PBI 928 

5.SP2PIK 915 

B - staqe indywidualne 
i klubowe CW 
1. SP7GIQ 1284 

2.SN2U 860 

3.SP2AVE 846 


4. SP9BNM 

830 

5.SP8BBK 

730 

C - stacje indywidualne 
i klubowe SSB 

1.SP6IHE 

1166 

2.SP3PMA 

1109 

3.SP4KHM 

920 

4.SP9DTE 

689 

5.SQ2LKO 

588 

D - stacje nasluchowe 

1.SP6-11023 

378 

2. SP3-1058 

165 

3. SP8-20-109 

110 

4. SP525648 

89 

5. SP525649 

65 


Zawody Tarnowskie 
2008 


Czqsc KFA - stacje 
indywidualne i klubowe 
pracujqce emisjq CW 
iSSB 

1.SP4JCP 11520 

2.SP9H 11232 

3.SP9YGD 11218 

4. 3Z8Z 9028 

5. SP0DK3 7920 

B - stacje indywidualne 
i klubowe pracujace 
emisj^ CW 
1.SP7IVO 3500 

2. SP7DT 2835 

3.SQ5M 2835 

4. SP1AEN 2790 

5.SN4A 2700 

C - stacje indywidualne 
i klubowe pracujqce 
emisjc} SSB 
1.SP5KP 6784 

2.SP7JOA 6758 

3.SQ9CWO 6634 

4.SP4HHI 6615 

5.SP9KUP 6180 

E - stacje organizatora 
(podaj^ce w raporcie 28 
zamiast powiatu) 


1.SP9HW 

6138 

2.SP9UMJ 

5940 

3. SP9JZT 

4256 

4.SP9HZW 

2940 

5.SP9W 

2880 

D - stacje SWL 
1. SP31058 

5487 

2.SP4208 

4488 

3. SP820069 

3220 

4. SP525648 

1763 

5. SP525649 

1638 

Cz^sc VHF-UKF 

Grupa A -stacje indy- 

widualne 

1.3Z8Z 

2874 

2.SP9BNM 

1493 

3. SQ9DDH/9 

1306 

4. SP8WJW 

852 

5.SQ8AQO 

838 

Grupa B - stacje klubo- 

we 2m 
1.SP8YZZ 

2874 

2.SN9F 

1981 

3.SP9KUP 

1416 

Grupa C- staqe orga- 

nizatora 
1. SP9HW/9 

2660 

2. SP9CLO/9 

1317 

3.SQ9CAQ 

1232 

4.SP9JZT 

1211 

5. SQ9LDR/9 

1082 

Grupa D - stacje pracu- 

jqce na 70cm 
1. SP9HW/9 

208 

2.SP9KUP 

150 

3.SN9F 

97 

4.SP9BNM 

82 

5.SP8WJW 

74 


Zawody Strazackie 
2008 


IV Zawody o Puchar 

Komendanta Miejskiego 

Paristwowej 

Strazy Pozarnej w Kra- 

kowie 


Grupa „A" stacje indywi- 

dualne CW + SSB: 

1 SP7GIQ 

6496 

2SP5KP 

6490 

3SP2FGO 

5615 

4 SP8RX/1 

5253 

5SP5GDY 

4608 

Grupa „B" stacje klubo- 

we CW + SSB: 

1 SP9KDA 

6844 

2SP4PBI 

6612 

3SP2KAC 

5200 

4SP4KAI 

4883 

5SP9YDG 

2661 

Grupa „C " stacje QRP 

CW + SSB: 


1SP9H 

4263 

2SN8C 

4230 

3SP9UMJ 

4050 

4SQ2DYF 

3081 

5SQ2AJI 

1508 

Grupa „D" stacje naslu- 

chowe: 


1 SP3-1058 

2756 

2SP-0201RZ 

910 

3 SP525648 

828 

4 SP4-208 

676 

5 SP525649 

646 

Grupa „E" stacje indywi- 

dualne SSB" 


1SQ2LKO 

3380 

2SP6HIE 

3276 

3SP9HZW 

3162 

4SP5RZP 

3100 

5 SP4HHI 

2950 

Grupa „F" stacje klubo- 

we SSB: 


1SP4KHM 

3630 

2SP3PJY 

3456 

3SN2U 

3286 

4SP6PCL 

3162 

5SP9KTL 

2021 

Grupa „G" stacje QRP 

SSB: 


1 SP9DTE 

2832 

2SQ5GVY 

810 

3SQ9LBC 

288 



Wilek SP8AJC, pracujgc w tegorocznych Zawodach Tarnowskich jako 3Z8Z, zajqt 
I miejsce (grupa A - indywidualne VHF/UHF). 

W tych samych zawodach I miejsce w grupie stacji klubowych VHF/UHF zajgta 
stacja SP8YZZ z operatorem Henrykiem SP9JPA (wypowiedz w dziale Kluby). 
Gratulujemy! 
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| Dzieii Dziecka 2008 | 

rem do lat 16, 


3. SP4KIE 

820 

3. SP5GQ1 

1184 

1. SQ2DYF 

10219 

■ Dili Dgbrowv 



1.SQ5MJX 

848 

4. SP7POS 

792 

4. SP9UMJ 

1168 

2. SP9HW 

6243 

■ Gorniczej 2008 

Kat. A - GV 


2. SQ6MIV 

788 

5.SP4KDX 

648 

5.SP7HOA 

1084 

3. SP7FDV 

7580 



1. SP2KAC 

978 

3. SP7Z1A 

556 

6. SP1KAA 

616 

6.SP7RJI 

1068 

4. SP2JNK 

5724 

Stacje indywidualne 

2.5P8HWM 

972 

4. SQ6N10/6 

237 

7. SP4KGB 

564 

7. SP1AEN 

1052 

5.SP2HYO 

3252 

i klubowe HF 


SP8BBK 

972 

Wyroznione stacje orga- 

8. SP7KWW 

372 

8. SP5CNA 

1032 

6. SN8B 

1009 

1 SQ9E/9 

196 

3. SP5CNA 

966 

nizatora (SSB CW) 

9. SP7KKZ 

304 

9.SP3LPG 

928 

7. SP9BNM 

779 

2SP2KFW 

190 

SP9BNM 

966 

1.SP4KEV 

125 

10. SP7KMX 

156 

10. SP8BVO 

800 

8.SP7VC 

470 

3 SP4KSY 

180 

SP5GQI 

966 

2. SN4DD 

123 

X" - MO SSB 


„y - so ssb 


9. SP8CIE 

287 

4SQ6MS 

170 

4.SP7IVO 

960 

3.SP4HH1 

113 

1. SP3PJY 

876 

1.S09L 

876 

10. SP8GHX 

285 

5 SP4KHM 

150 

SQ5M 

960 

4. SP4KCF 

111 

2. SP4KHM 

866 

2.SP9DTE 

854 

„I" - MO Digital 

Stacje indywidualne 

5.SP3LPG 

954 

5.SP4KIE 

103 

3.SP4KPP 

612 

3.SN9Q 

840 

1.SP4KHM 

414 

i klubowe VHF 

-FM 

Kat.B-SSB 




4. SP5KDK 

598 

4. SP1MVG 

836 

1SP3KWZ 

362 

1 SP9YKD 

1515 

1.SN2U 

948 

I MPARKI 1 

5. SP7PGY 

480 

5. SQ2LKO 

826 

3.SP1KAA 

228 

2SP9EM/9 

1344 

SP7JOA 

948 

■ za pot roku 2008 1 

6. SP1KZE 

462 

6. SP9MAN 

822 

4.SN9F 

220 

3 SQ9HA 

1260 

2. SQ9CWO 

936 

Mistrzostwa Fblski 

7. SP8KAF 

426 

7. SQ6IYS 

784 

5. SN2U 

208 

4 SP7SZW 

1233 

3. SQ2LKO 

916 

Amatorskich Radiostaqi 

8. SP8KJX 

398 

8. SP800B 

764 

6. SP1KKO 

194 

5SP9SDR 

1152 

SN5L 

916 

Klubowych i IndywiduaF 

9. SP1KC] 

346 

9. SP5HFS 

722 

7. SN9B 

152 

StaqcSWLHF 

-MIX 

4.SP3PJY 

900 

nych po 11 kwartatach br. 

10. SP8ZBW 

340 

10. SF7FGA 

694 

8. SP4K5Y 

110 

1. SP3-1058 


SQ3JPV 

900 

„A" - MO MIX 


„D" - SO MIX 


„G” - MO CW/SSB/FM 

9.SP2ZFT 

88 



5.SP8QJM 

888 

1.SP2P1K 

2082 

1.SP9HW 

1804 

UKF 


10. SP7KMX 

86 



Kat. C - MIX (SSB + CW) 

2. SN2U 

1820 

2.SQ9E 

1798 

1. SP9KUP 

16970 

X- SO Digital 



1.SP5KP 

2.124 

3.SP4KSY 

1666 

3.SP7G1Q 

1742 

2.SP4KGB 

11904 

1.SQ2LIC J 

572 



2.SP4CHL 

1.780 

4. SP2KFW 

1638 

4.SP2HYO 

1730 

3.SP2KFW 

9189 

2. SQ2LKM J 

506 



3.SP4KWO 

1.692 

5.SP9KAO 

1618 

5. SP1NQN 

1>18 

4. SN2U 

6618 

3.SP5GQI ] 

412 



4.SP5AYY 

1.680 

6.SP5KHU 

1562 

6. SP2JNK 

1320 

5.SP1YSZ 

4823 

4.SP5NHK J 

356 



5. SP1NQN 

1.588 

7.SP1KGU 

1544 

7. SP2GMA 

672 

6. SP1KAA 

3301 

5.SP9BNM I 

326 



Kat. D - SWL 


8.SP5PSL 

1518 

8. SP40PQ 

538 

7. SP9KTL 

3124 

6.3Z10UM J 

170 



1.SP3-1058 

888 

9.SP4KCF 

1300 

9.SN2S 

318 

8. SP1KKO 

3110 

7.SQ9UM J 

1S2 



2. SP4-208 

882 

10. SP7PKI 

1256 

10.SQ4MP 

240 

9. SN9F 

2860 

8.SP5CQI J 

144 



3. SP5-37-222 

m 

X-MOCW 


„E" - SO CW 


10. SP2KRS 

1893 

9. SQ7LQJ J 

130 



4.SP3-27235 

12 

1.SN5G 

1320 

1.SP9BNM 

1240 

„H" “ SO CW/SSB/FM 

10.SP7SZW ) 

130 



Kat. E- Stacje zoperato- 

2. SP2KAC 

956 

2.SQ5M 

1132 

UKF 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Targi radiowe we Friedrichshafen 


Nowosci Ham Radio 2008 


W dniach 27-29 czerwca br. odbyty si? targi radiowe we Friedrichsha- 
fen (Niemcy) potqczone ze spotkaniem krotkofalowcow z caiego niemal 
swiata. Jest to najwi?ksza tego rodzaju impreza w Europie, ktora oprocz 
wystawy sprz?tu radiokomunikacyjnego dla radioamatorow, gietdy i refe- 
ratow specjalistycznych, jest wyj^tkowq okazjq do zwyczajnych spotkan 
towarzyskich oraz prezentacji krajowych stowarzyszen 1. Regionu IARU. 
Podobnie jak w latach ubiegtych, na Ham Radio obecny byl takze Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. 



fa t m . am i 

FRIEDRICHSHAFEN 


Piqtek byl dniem oficjalnych spo- 
tkan (EMC, EUROCOM, IARU Rl, 
Zrzeszenia Miqdzvnarodowe, DARC 
itp.), obecni byli szefowie IARU swia- 
towego z prezesem Larrym Price- 
m'em W4RA oraz Regionu 1. z sze- 
fem Komitetu Wykonawczego Olem 
Garpestadem LA2RR. Rownolegle 
odbywalo si^ posiedzenie ds. Iqcz- 
nosci kryzysowej - GAREC (Polsk^ 
reprezentowal na nim m.in. Wieslaw 
Wysocki SP2DX; szczegoly w KP). 

W sobotq i niedzielq byl czas na 
tematy bardziej techniczne i han- 
dlowe. 

Zdaniem organizatorow tego- 
rocznq imprezq we Friedrichshafen 
odwiedzilo okolo 17 100 zwiedzajq- 
cych, a na terenach wystawowych 


bylo ponad 180 stoisk firmowych 
z 30 krajow. 

Byly prezentowane mi^dzy inny- 
mi nowe urzqdzenia radiokomuni- 
kacyjne, ale takze - jako dekavvost- 
ki - modele, ktore dopiero pojawia 
si<£ pod koniec tego roku (podobnie 
jak na wystawie Dayton 2008). Za- 
interesowanym nowinkami tech- 
nicznymi przedstawiamy sprzqt, 
jaki pojawi si^ w najblizszym czasie 
w handlu: ponizej prezentujemy 
niektore urzqdzenia pokazywane 
na stoiskach firmowych. 

Kenwood 

Na stoisku Kenwood a byly mi$- 
dzy innymi takie transceivery, jak 
TS-2000/TS-2000X, TS-480HX/TS- 



P0LSKI ZWI^ZEK KROTKOFALOWCOW 
^ POLISH AMATEUR RADIO UHION 


imm 


Stoisko PZK, mimo dose skromnego wystroju i wyposazenia, cieszyto sig sporym powodzeniem, a dostarezone przez 
AVT czasopisma (w tym „Swiat Radio”) rozeszty sig nie tylko wsrod krotkofalowcow znajqcych jqzyk polski 
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-480SAT, TH-F7E. Obok nowego 
radiotelefonu TM-D710, prezento- 
wanego juz na tamach SR, byl uni- 
wersalny modem APRS o symbolu 
RC D710. 


Yaesu 

Oprdcz nowosti, jakq niewqtpli- 
wie jest opisany nizej VX-8R, firma 
Yaesu zaprezentowala wiele modeli 
transceiverow HF/VHF/UHF, jak: 
FT DX-9000D, FT-2000, FT-857D, FT- 
-897D, VL-1000/VP-1000, FT-450/AT, 
FT-817ND, FTM-10E/SE, FT-1802E, 
FT-2800M, FT-8900R, FT-7800E, FT- 
-8800E, VX-3E, VX-120/VX-170, FT- 
-60E, VX-6E, VX-7E, VR-120D, VR- 
-500, VR-5000. 


VX-8R 



VX-8R to zapowiedz nowego 
modelu, ktory - podobnie jak VX-7 
- jest przeznaczony do pracy na 
pasmach VHF/UHF. 

Zakresy pracy nadajnika: TX: 50-54/ 
144-148/222-225/440450 MHz (USA). 
Modulacja TX: FM fRX^AM/FM/ 
WFM). 

Moc nadajnika: 5 
WFM 50/144/430 MHz 
plus 1,5 W/222 MHz. 

Zasilanie: 7,4 V 
DC (akumulator 1100 
mAh) lub 3 x R6/AA. 

Wymiary: 60 x 95 
x 23 mm. 




ra dodatkowo wyswietlacz 9" LCD 
i strojeniovve pokrqtlo). FLEX-5000C, 
podobnie jak 5000A, ma lepsze para- 
metry dynamiczne odbiornika, niz 
SDR-1000 (wyposazony w stabilny 
generator TCXO, co zapewnia stalosc 
cz^stotliwosci 0,5 ppm). Uzytkownik 
ma mi^dzy innymi mozliwo&r moni- 
torowania widma nadajnika. 


Yaesu VX-8R ma mozliwosc pra- 
cy APRS 1200/9600 i jest wyposazo- 
ny w koder/dekoder DCS CTCSS 
oraz, opcjonalnie, w moduly Blu- 
etooth i GPS. 

IC-7200 

IC-7200 to najnowszy transce- 
iver HF/VHF na pasma KF 10-160 m 
+ WARC/6m (ma ukazac si^ jesz- 
cze w tym roku). Przeznaczony jest 
do pracy emisjami AM/FM/SSB/ 
CW z moc^ wyjsciow^ nadajnika 
100 W przy zasilaniu napieciem 
13,8 V DC. Urzqdzenie jest kroplo- 
szczelne i jest wyposazone w gniaz- 
do wyjsdowe SO-239/50 Q. 

IC-RX7 

Obok IC-7200 
pojawila si^ takze 
zapowiedz skane- 
ra IC-RX7. 

Jest to najnow- 
szy model od- 
biornika (skane- 
ra) HF/VHF/UHF 
przeznaczony do 
pracy w zakre- 
sie cz^stotliwoSci 
0,15-1300 MHz 
z programowa- 
nymi odst^pami 
miqdzykanalo- 
wymi (5, 6,25, 7,5, 

8,33, 9, 10, 12, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 
100, 200 kHz). Odbiornik jest super- 
heterodyne z potrdjne przemianq 
cz^stotliwoSci (429,1 MHz, 19,65 
MHz, 450 kHz) i zapewnia demo- 
dulacj^ sygnaldw AM/FM/WFM. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w 1650 kom6rek pami^ci (IPX4) 
idekoder CTCSS/DTSC. 

Najwi^ksza czulosc jest w za- 
kresie 118-175 MHz (0,18 uV), za$ 
selektywnosc AM/FM 12 kHz/-9 dB. 

Zasilanie: 3, 6-4, 5 VDC (3 x R6/ 
AA), pobor pnjdu: 35-150 mA. 

Impedancja anteny 50 D, SMA. 

Wymiary: 57 x 128 x 23 mm, 
waga: 200 g. 

Ponadto wsrod urzqdzen Icoma 
byly nast^pujqce modele: IC-E2820, 
IC-E92D, IC-E7, IC-E90, IC-V85E, 
IC-R5, IC-R20, IC-R1500. Duzym 
powodzeniem cieszyl si$ nowy, 
wielopasmowy transceiver KF IC- 
-7700. 




EMTR0N DX-2B 

Na targach Ham Radio DX-ujq- 
cy krotkofalowcy zwrocili uwa- 
g^, obok znanych juz wzmacnia- 
czy mocy bulgarskiej firmy ACOM 
(ACOM 1000, ACOM 1006, ACOM 
1010, ACOM 2000R), na nowe mo- 
dele innych firm, jak np. pokaza- 
ny na zdj^ciu liniowy wzmacniacz 
mocy EMTRON DX-2B. 

Ten szczytowy w swojej klasie 
wzmacniacz dostarcza na wyjSciu 
ponad l,5kW zukladu lampowego 
o automatycznym strojeniu. 

Wzmacniacz pracuje z jedne lam- 
pe - ceramiczno-metalowq tetrodq 
GU84B firmy Svetlana, dostarczaj^c 
bez problemu na wyjsciu 1500W 
PEP przy mocy sterujqcej 30-60 W. 
Parametry pracy lampy se stale mo- 
nitorowane, a wbudowane mikro- 
procesorowo zabezpieczenia chronie 
wzmacniacz przed uszkodzeniami. 

Urz^dzenie moze pracowac 
wszystkimi dost^pnymi emisjami 
(ze strony producenta brak limitdw 
dotyczqcych typu emisji), 

Zakres cz^stotliwosci obejmuje 
wszystkie pasma amatorskie 160m 
-2m 

FLEX 5000C 

Na targach pojawil si^ takze nowy 
transceiver typu SDR (Software De- 
fined Radio) FLEX-5000C firmy Fle- 
xRadio. Model ten zawiera to samo, 
co FLEX-5000A, a dodatkowo jest 
wyposazony m.in. w radiowq kla- 
wiatur^ i mysz (FLEX-5000D zawie- 



Transceivery FLEX-5000 zapew- 
niaje moc 100 W w pasmach od 160 
do 6 metrow. Urz^dzenia te maje 
wszystkie cechy i parametry nowo- 
czesnego, amatorskiego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego. Oprogra- 
mowanie, z ktorego korzystajq te 
transceiver^ jest typu open source, 
czyli uzytkownicy majc| ci^gly, nie- 
ograniczony dost^p do najnowsze- 
go oprogramowania. 



Duzym zainteresowaniem zwiedzajqcych cieszyty siQ takze wzmac- 
niacze mocy KF Expert 1K-FA 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


PT-8000 firmy Hilberling 

Podobnie jak w dwoch poprzed- 
nich latach, wsrod wielu urzqdzen 
oferowanych dla krdtkofalowcow 
na wielka uwags zwiedzajqcych 
zaslugiwal transceiver PT-8000 
oferowany przez firms Hilberling 
(Niemcy). Jest to jeden z lepszych 
transceiverow stacjonarnych o do- 
skonalych parametrach technicz- 
nych, zapewniajqcy pracs na KF, 
6 m, 2m, o mocy nadajnika do 600 
W. Cena transceivera jest doic wy- 
soka, bowiem - w zaleznosci od 
wersji - zawiera sis pomi^dzy IC- 
-7800 a FT-DX9000 (sq dostspne 
wersje tansze, o mniejszych mo- 
cach). 



Hilberling PT-8000 mozna na- 
byc w trzech wersjach rozniqcych 
si^ mocq na pasmach KF i6m: PT- 



wtmmm 


' 

Hi 


53JWW-Iasufl9 

U+14J&20Q3 


-8000 „A" 100 W przy 13,8 V; „B" 600 
W przy 100 V zasilania i „C" 10 VV w 
klasie A. 

Na 2 m moc wyjsciowa wynosi 
2,5 W. 

Urzqdzenie ma dwa jednakowe, 
niezalezne od siebie odbiomiki pra- 
cujqce jako podwojna heterodyna 
z czsstotliwosciami posrednimi 70,7 
i 10,7 MHz. Kazdy z odbiornikow 
zawiera dwa 8-kwarcowe filtry ro- 
ofing oraz siedem 16-kwarcowych 
filtrow na 2 p.cz. W celu dalszej ob- 
robki sygnalu zastosowana zostata 
technika DSP Wartosci IP3/20 kHz 
wynoszq odpowiednio +39 dBm na 
KF i +35 dBm na UKF. 

Oprdcz sprz^tu nadawczo-od- 
biorczego na wszystkie pasma ra- 
diowe, bylo wiele dodatkowych 
urzqdzen stanowiqcych niezb^dne 
wyposazenie radiostacji, a wsrod 
nich mndstwo anten na rozne za- 
kresy (chyba najwiscej firmy Dia- 
mond). 

W artykule wykorzystano zdjscia 
Tomasza Lipinskiego SP3WVL oraz 
Krzysztofa Slomczynskiego SP5HS. 
www.hamradio-friedrichshafen.de 
www.southgatear.org 
www.swiatardio.pl 



Anteny MFJ reklamowaty wypchane sowy 
(tez do nabycia!) 



Stoiska organizacji radioamatorskich 
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Recenzja 


mCZNOSC 


Ksiqzka wydana przez WKit. 
(format B5, twarda okladka, kolo- 
rowe zdj^cia, 228 stron) jest pierw- 
szq publikacjq w pelni opisujqca 
historic Lwowskiego Klubu Kr6t- 
kofalowcow. 

Autorzy (Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC i Georgij Czlijanc UY5XE) 
przedstawiajq warunki historycz- 
ne, w jakich doszlo do powsta- 
nia jednego z pierwszych klubovv 
krotkofalarskich w Polsce. Znaj- 
dziemy w niej iez okupacyjne losy 
czlonkow LKK przedstawione w 
oparciu o relacje czlonkbw oraz do- 
kumenly z archiwow NKWD. 

Ksiqzka prezentuje struktur^ or- 
ganizacyjnq LKK i jego praktyczne 
funkcjonowanie w rzeczywistosri 
Polski mi^dzywojennej. 

Przedstavviajqc pozyskivvanie 
kolejnych siedzib dla klubu, auto- 
rzy pokazujq szybki rozwoj klubu 
oparty o wspolprac^ z wojskiem 
oraz firmami radiotechnicznymi. 

Poznajemy, jakie dzialania 
szkoleniowe realizowal LKK, aby 
przygotowac swoich czlonkow do 
egzaminow na swiadectwa uzdol- 
nienia oraz w jaki sposob prowa- 
dzono szkolenia podnoszqce kwa- 
lifikacje fcechniczne i osiqgni^cia 
s porto we czlonkow klubu. 

Opisane sq tez pierwsze mi^- 
dzynarodowe zawody PZK zorga- 


Lwowski Klub Krotkofalowcow. Zarys dziejow 

Z historii krotkofalarstwa 


a Lwowski 

A Klub 

Krotkofalowcow 

Zarys dziejow 



nizowane calkowicie silami czlon- 
kow LKK. 

W dalszych rozdzialach tego 
obszernego opracowania znajdzie- 
my: 

■ szczegolowy opis najwi^kszej 
wypravvy krotkofalarskiej 
owczesnej Europy - wypra- 
wy na Howerl^. Skala wy- 


prawy jeszczc dzisiaj budzi 
podziw, 

■ informaeje dotyczqce powstania 
miesi^eznika „Krotkofalowiec 
Polski", 

■ szczegoly sporu mi^dzy LKK a 
PKRN, ktorego wynikiem bylo 
powstanie Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, 

■ prezentacj^ dzialan na rzecz 
spoleczeristwa, w tym opis po- 
mocy w czasie powodzi 1929 
roku oraz przygotowan rezer- 
wowych sieci Iqcznosci na czas 
wojny. 

Te i wiele innych zagadnien 
przedstawiono w oparciu o doku- 
menty z epoki oraz relacje uezest- 
nikow tamtych wydarzen. 

Cennym uzupelnieniem ksiqzki 
sq oryginalne materialy zrddlowe, 
m .in. LKK, regulaminy klubowe, 
lista pierwszych czionkdw, oraz 
kilkaset fotografii czlonkow klubu, 
wyposazenia staeji, kolorowe karty 
ISL czlonkdw klubu. 


¥.sklep.avt.pl 


REKLAMA 




RV 1G reduktor napi^cia 24/12V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impuisowa 24/1 2V 
niskozaktdeeniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impuisowa 24/12V 
be 2 zakK>ceniowa, uniwersalna 
radiokomunikaeja profesjonaina 



PS 16 przetwornica impuisowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonaina 

PE 40 przetwornica impuisowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^d wejiciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, koiej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Zasilacze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne kortcdwkt 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 



AZO 


Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54 f 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
wwW.azo.pl, poczta@azo.pl 





TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Mobilna radiostacja VHF/UHF z technologic D-star 


IC-E2820 - wschodzqca gwiazda 


IC-E2820 jest nowym dwupasmowym mobilnym transceiverem FM 
firmy Icom. Jest to nast?pca popularnego IC-2725, z ktorego to modelu 
przej^to szereg rozwiqzari, wlqczajqc rownoczesnq mozliwosc odbioru 
(VHF/FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), odbior szerokopasmowy, niezalezne 
pokr$tla strojenia i odlqczanq gtowic?, nazwanq przez Icom „zdalnym 
sterowaniem”. Nowymi rozwiqzaniami sq mozliwosc odbioru zbiorczego 
(diversity), duzy wyswietlacz matrycowy i moc wyjsciowa 50 W na obu 
pasmach 2m i 70 cm. 



Rys. 1. Wyglqd 
ogdlny IC-E2820 


W nowoczesnym transceiverze 
mozna oczekiwac mnostwa pa- 
micci, nie ma z tym problemow 
w IC-E2820, dysponujqcym Iqcz- 
nie 522 pamicciami. Podwojny 
nasluch, szybkie skanowanie, al- 
fanumeryczne znaczniki pami^ci, 
CTCSS, DCS, skanowanie tonowe, 
alert tonowy, packet radio z szyb- 
kosciq 9600 boddw, automatyczny 
atenuator w.cz., analizator pasma, 
mozliwosc odbioru AM, DTMF 
i automatyczne wylqczanie za- 
silania - wszystko to w jednym 
urzqdzeniu. 

Jak dotqd wszystko jest jasne, 
jednakze IC-E2820 pojawia sic 
w zupelnie nowym swiecie, po 
zabudowaniu opcjonalnego mo* 
dulu UT-123. Modul ten wypo- 
saza radiostacja w technologic 
D-Star (Digital Smart Techno- 
logies for Amateur Radio), po- 
slugujqcq sic protokolem cyfro- 
wej komunikacji glosowej F7W, 
wprowadzonym przez Japonski 
Zwiqzek Krotkofalowcow JARL. 
Dodatkowo modul ten wyposaza 
radiostacjc w funkcjc globalne- 
go pozycjonowania (GPS) i w 
mozliwosc rejestracji glosu. UT- 
-123 bcdzie szczegolowo opisany 
w dalszej czc^ci artykulu. 


Konstrukcja 

Glowna czcsc IC-E2820 jest za- 
budowana w sztywnym odlewa- 
nym chassis, zamknictym w sta- 
lowej obudowie z otworami wen- 
tylacyjnymi. Po zdjcciu obudowy 
jest widoczne (rys. 2), ze sp6d 
transceiver zawiera pojedynczq 
plytkc drukowanq, zabudowanq 
w wickszosci podzespolami mon- 
towanymi powierzchniowo. Nie- 
ktdre z nich sq istotnie mikroskopij- 
ne. Podzespoly sq montowane po 
obu stronach plytki drukowanej, 
ktdra za pomocq wkrctdw z Ibami 
krzyzowymi jest przykrccona do 
gwintowanych slupkow na glow- 
nym chassis. W ptytce drukowanej 
znajdujq sic cztery otwory, umozli- 
wiajqce sztywne zamocowanie do 
chassis modulu wzmacniacza mocy, 
dajqce dobry kontakt termiczny. Na 
stronie wierzchniej znajduje sic 2,5- 
-calowy glosnik oraz gniazdo opcjo- 
nalnego modulu cyfrowego i GPS 
UT-123. Na rysunku 3 pokazany 
jest transcever z zamontowanym 
modulem UT-123, widac tez, ze 
wickszq czcsc powierzchni gornej 
zajmuje zeberkowany radiator. 

Na plycie tylnej zespolu gl6w- 
nego znajduje sic miniaturowy 
wentylator wdmuchujqcy powie- 


trze do wnctrza. Jest on umiesz- 
czony tak, ze strumieh powietrza 
dzieli sic na trzy czcsci: poprzez 
zeberka radiatora, micdzy plytkc 
drukowanq i chassis i nad plyt- 
kc drukowanq. Na plycie tylnej 
znajdujq sic ponadto dwa gniazda 
antenowe 50239, dwa gniazda 
(jack) 3,5 mm do dolqczenia ze- 
wnqtrznych glosnikow oraz kabel 
zasilania 12 V o diugosci 15 cm za- 
konczony zlaczem. Jedno gniazdo 
S0239 sluzy do dolqczenia gldw- 
nej anteny nadawczo-odbiorczej, 
zas drugie do dolqczenia anteny 
odbioru zbiorczego. Zaleznie od 
tego, do ktorego gniazda glosni- 
kowego dolaczony jest glosnik, 
gniazdo SP-1 dostarcza albo zmik- 
sowanv svgna! obu odbiornikow, 
albo sygnal z odbior nika tak zwa- 
nego „lewego pasma" , podczas 
gdy gniazdo SP-2 dostarcza sygnal 
z odbiomika „prawego pasma". 

Na plycie przedniej zespolu 
gldwnego znajduje sic 8-szpilkowe 
gniazdo modularne dla mikro- 
fonu, miniaturowe gniazdo DIN 
do dolqczenie TNC packet radio, 
6-szpilkowye gniazdo modular- 
ne dla kabla Iqczqcego z glowicq 
i 2,5 mm gniazdo jack dla kabla 
transmisji danych (do klonowania 
i/lub transmisji danych o malych 
szybkosciach). Po zainstalowaniu 
modulu UT-123 dostcpne staje sic 
gniazdo anteny GPS. Na rysun- 
ku 4 widoczne sq rowniez cztery 
okrqgle wglcbienia. Zespol glowi- 
cy, ktory do celow fotografii zo- 
stal odlqczony i odwroconv, moze 
bye wyposazony w dwa magnesy, 
przykrecone od tylu. Magnesy te 
wchodzq do dwoch z powyzszyeh 
wglcbien, mocujqc glowicc do ze- 
spolu glownego. Poniewaz istniejq 
cztery wglcbienia, mozna zamo- 
cowac glowicc zarowno wystajqcq 
ponad, jak i ponizej zespolu glow- 
nego. Instrukcja obslugi przypomi- 
na uiytkownikom, ze nie nalezy 
podnosic transceivera, trzymajqc 
za glowicc, a takze, ze magnesy 
mogq wykasowac informaeje za- 
pisane magnetyeznie oraz znie- 
ksztalcic obraz na kineskopie. 

Standardowo dostarezany mi- 
krofon HM-133 jest wyposazony 
w 26 podswietlanych przyriskow 
umozliwiajqcych roznorodne funk- 
q'e (rys. 5). 
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Rys. 2. IC-E2820 zawiera pojedynczq ptyt- 
kq drukowanq z podzespotami montowany- 
mi powierzchniowo 



Rys. 3. Wnqtrze IC-E2820 z zamontowa- 
nym modutem UT-123 


Gtowica jest zdominowana 
przez duzy, monochromatycz- 
ny wyswietlacz matrycowy LCD, 
podswietlany jasnym swiatfem. 
Kolor podswietlenia moze bye 
zmieniany w 21 krokach od poma- 
ranezowego poprzez zotty do zie- 
lonego. Ponizej wyswietlacza znaj- 
duje si^ siedem przyciskbw, zas 
na czterech rogach umieszczono 
pokr^tta regulacyjne. Pokr^tta po 
lewej stronie kontrolujq odbiornik 
Jewego" pasma, zas pokr^tta po 
prawej stronie odbiornik „prawe- 
go" pasma. Kazdy z odbiornikow 
ma rcgulacj^ sity gtosu, blokady 
szumbw i strojenia; kazde pokr^- 
tlo strojenia posiada przyeisk do 
wyboru ustawionej cz^stotliwosci 
jako nadawczej. Ponadto, przewi- 
dziano przyeisk wtqczenia zasila- 
nia i przyeisk „funkcja/blokada". 
Podobnie jak w szeregu innych 
vvspolczesnych transceiverow, nie 
przewidziano gniazda mikrofonu 
na glowicy, na ktdrej znajduje si^ 
jedynie 4-szpikowe gniazdo mo- 
dularne dla kabla Iqczqcego z mo- 
dutem gtownym. Standardowo 
dostarezane sq dwa kable potqcze- 
niowe, jeden krbtki, gdy gtowica 
jest przymocowana do zespotu 
gfownego, i jeden o dlugosci 3 m, 
gdy gtowica jest usytuowana od- 
dzielnie. Jako dodatkowe (opejo- 
nalne) wyposazenie mozna naby£ 
kabel o dlugoSci 7 m, a takze kabel 
przedtuzajqcy do mikrofonu. 


Dostarczany jest rdwniez 
uchwyt do mocowania, wykonany 
z grubej blachy stalowej. Przy mo- 
cowaniu w uchwycie zespol glow- 
ny moze bye pochylany w gor^ i w 
d6t o 25 stopni. 

Zachowanie w eterze 

Instrukcja obstugi zateca, aby 
pierwszq czynnosciq przy urucha- 
mianiu IC-E2820 byto zresetowanie 
procesora gtownego. Autor pomi- 
nqt ezynnose i napotkal probte- 
my, Pb zresetowaniu wszvstko byto 
w porzqdku, jest to nauezka na 
przyszfo$6 Bardzo proste sq czyn- 
nosci przestrajania, wyboru, ktory 
odbiornik ma pracowac jako „gtow- 
ny", to jest wyboru tej samej cz^sto- 
tliwosci nadawania, rownoczesnego 
nasiuchu dw6ch staeji i ustawienia 
przesuwu przemiennika. Istnieje 
duzy wybor funkcji i konfiguraeji, 
tak wi^c niewqtpliwie trzeba si^ 
poslugiwac instrukcjq obstugi wy- 
drukowanq elegancko i napisanq 
w sposob przyst<*pny. 

Korespondenci okreSlali jakosc 
odbieranej mowy jako „ bardzo swie- 
zq", „znakomitq", „bardzo wyraznq", 
„radiofonicznq". Podczas odbioru 
dzwi^k z wewn^trznego glosnika 
mia! zdecydowanie jakosc telefo- 
nieznq. Przy ustawieniu regulatora 
gtosnosci na maksimum, gtosnik 
wewn^trzny moze powodowad 
znieksztalcenia dzwiqku, jednakze 
znieksztalcenia te wyst^pujq jedynie 
przy dokuezliwie duzej site gtosu. 

Przy monitorowaniu jednego 
pasma z rbwnoczesnym nadawa- 
niu na drugim nie wystqpito za- 
uwazalne zmniejszenie czutosci, 
przy nadawaniu na 2 m wystqpi! 
jedynie nieznaezny wzrost podkla- 
du szumow przy odbiorze w pa- 
smie 70 cm. Nie byto problemow 
z nastuchem na 70 cm w granicach 
25 kHz od 3-harmonicznej z 2 m. 
Nie zauvvazono tez efekiu odwrot- 
nego, przy nasiuchu na 2m i nada- 
waniu na 70 cm. 

Wentylator chtodzqcv zatqcza 
si^ natychmiast po wiqczeniu na- 
dajnika, niezaleznie od poziomu 
mocy, i pozostaje zalqczony przez 
30 sekund po wytqczeniu nadajni- 
ka. Przy nadawaniu dluzszym niz 
30 sekund wentylator pracuje jesz- 
cze przez 20 sekund po przejsciu 
na odbion Przy pracy w cichym, 
zamkni^tym pomieszczeniu, wen- 
tylator jest wyraznie slyszalny. 

Istnieje mozliwosc wytqczenia 
opeji PTT, co oznaeza, ze nie ma 
potrzeby trzymania wcisniqtego 
przycisku PTT, moze si^ to okazac 
bardzo przydatne - ma si^ wolne 
r^ce przy pracy mobile. 


Dzwi^k cyfrowy 


Dla czytelnikow niezaznajo- 
mionych z technologiq D-Star, na 
koncu artykulu zamieszczono roz- 
dzial opisujqcq ten nowy system. 
Poniewaz autor nie mial w zasi^gu 
przemiennika D-Star bqdz innych 
uzytkownikow D-Slar, mozliwo- 
Sci transceivera w tej technology 
przetestowal Carlos Eavis G0AKI. 
Napisal on: 

„Przy wspotpracy z opcjonal- 
nym modutem dzwi^ku cyfrowe- 
go i GPS UT-123, radiostaeja na- 
biera nowego zycia. Firma Icom 
wyraznie oczekuje, ze wiqkszosc 
nabywcow zakupi transceivery 
wyposazone w UT-123, gdyz in- 
strukcja obstugi poswi^ca okoto 
25 stron na uzvtkowanie radio- 
staeji w trybie D-Star. Uptyn^to 
zaledwie 20 minut od otwarcia 


Specyflkacia 

Nadajmk W0& 

Modulacja FM(W)/TM(N) 

Zakres czqstotliwosd 144-146 MHz, 430-440 MHz 
Maksymalna dewiaeja 5 kHz/2,5 kHz 

Moc wyjsciowa (17WH) 5W/15W/50W 

Impedanqa mikrofonu 600bm6w 

Odbiornik 

Rodzaj superheterodyna z podwbjnq przemianq 
Tryby pracy FM(YV), FM(N), AM 

Czutosd FM <0,18 /xV (12 dB SINAD) 

Czutosc w trybie cyfro\vym (DV) <0,35 mV 

Mi : (1% BEK) 



mi 

20 kHz (-60 dB) 

Selektywno^c w trybie cyfrowym (DV) >50 dB 



Gtosniki zewn^trzne gniazda jack 3^ mm 

Wyj^cie d^wi^kuwe 2,4 W 

przy 10% znieksztalcen na 8 omach 

Rozne 

• 4-v 13 A(maksimum) ' ? 

Pamit^ci 522, z alfanumerycznymi znaeznikami v • 
Ci^zar (zespdl glowny) 1,5kg 

Ci^zar (^owica) 210 g 

lAfcmlart/ /'yiacnAt crl/»tA7mA 1 v ATS v 188lTim 

,5 mm 
lS0239 

kabel Iqczqcy o dlugosd 3m 



Dostarezane akcesoria 



Przew6d zasilajqcy 
Magnesy (2) 

Wieszak do mikrofonu 
Pokrywa gniazda mikrofonu 
Uchwyt montazowy glowicy 




■ s’V ■ ' ; 


UWAGA: dane dotyczqce czutosci obowiqzujq wy- 
tqcznie w granicach pasm amatorskich. 


Swiat Radio Wrzden 2008 


TEST 


Transceivery VHF/UHF 



Rys. 4. Gfowica jest mocowana do zespotu 
gfdwnego za pomocq magnesow. Moze byd 
umieszczona dwojako, wystajqc powyzej 
tub ponizej krawgdzi zespotu gtdwnego 

kartonu z transceiverem do nawiq- 
zania pierwszej l^cznosci D-STAR 
z GB7PI w Cambridge, 

Wst^pna konfiguracja obj^la 
ustawienia mojego znaku wywo* 
lawczego (GOAKI), znaku kore- 
spondenta (CQCQCQ), znaku 
przemiennika (GB7PI), cz^stot- 
liwosci przemiennika (439,9125 
MHz) i przesuwu (-6 MHz). Z ty- 
mi pi^cioma informacjami pojawi- 
iem si^ w eterze. Wprowadzanie 
inform acji odbywa si^ bezboIeSnie. 
Interfejs uzytkownika dziala intu- 
icyjnie, jest prawidtowo reaguj^cy 
i informatywny. Poniewaz bylem 
usatysfakcjonowany instrukcjq ob- 
slugi podczas wst^pnych ustawieri, 
jestem pewien, ze b^d^ w stanie 
szybko wykasowac pami^ci. 

Do tej pory uzywalem tylko 
jednego radia D-Star - transceiver 
ra r^cznego i musze przyznac, ze 
wi^kszy glosnik w IC-E2820 daje 
znacznie lepszy dzwi^k. Byty roz- 
ne opinie na temat cyfryzacji, lecz 
b^dzie in teres ujqce, ze gdy pozwo- 
liiem niekrotkofalowcowi przeslu- 
chac radio w try bach analogowy m 
i D-Star, instynktownie wybral on 
dzwi^k w trybie D-Star, poniewaz 
„byi on wyrazniejszy". Dzwi^k 
cyfrowy ma dobrq jakosc: komu- 
nikacyjnq, zblizong do dzwi^ku 
telefonu komorkowego, wymaga 
jednak drobnej regulacji, aby mogl 
bye pordwnywany z analogowym 
FM. Majqc w pami^ci, ze jest to 
bardzo w^skopasmowa transmisja 
(kanaly 6,25 kHz), osi^gana jakosC 
diwi^ku jest bardzo dobra. 

Interesujqce jest zachovvanie 
transceivera w trybie D-Star przy 
stabych sygnalach. Sygnal gloso- 
wy pozostaje catkowicie wolny od 
zakloceri daleko poza dystansem, 
w granicach ktdrego mozliwa jest 
rownowazna l^cznosc analogowa. 
Gdy zasi^g cyfrowy si^ konezy, 
glos zaezyna falowac, podobnie jak 
w telefonie komorkowym, a gdy 
radio trad sygnal, pozostaje wyd- 
szone, bez gwizddw czy szumow. 

Praca simpleksowa 1C-E2820 
w trybie cyfrowym jest prosta. Ja- 


ko£c dzwi^ku jest identyezna jak 
przy prac^ przez przemiennika 

Jedn^ z bardzo uzytecznych 
zalet tej radiostaeji jest funkeja 
One-touch Reply, ktbra znacznie 
upraszcza programowanie ra- 
dia w odpowiedzi na wywolania 
CQVV. Wyst^puje rowniez funkeja 
automatyeznej odpowiedzi na od- 
bierane wywolania, przez uprzed- 
nio zarejestrowany tekst, co jest 
niewqtpliwq zaletq. Nie miaiem 
mozliwosci przetestowania try bow 
transmisji danych, 

Ogolnie pozostalem pod wra- 
zeniem E-2820 w trybie D-Star. 
Jest on latwy w uzyciu a jakosc jest 
godna pochwaly". 

Podsumowanie 

Przy pracy FM, IC-E2820 jest 
dobrze pracuj^cym, por^eznym 
urzqdzeniem. Przy pracy mobil- 
nej, mozliwosc odbioru zbiorezego 
w sposob znaczqcy redukuje zja- 
wisko flatteru wyst^pujqce pod- 
czas zanikdw sygnalu. Zachowanie 
w trybie D-Star jest wyrozniaj^- 
ce, umozliwia utrzymanie Igczno- 
sci o dobrej jakoSci, w sytuacjach 
gdzie l^cznosc analogowa jest 
utrudniona bqdz niemozliwa. 

Transceiver IC-E2820 u bry- 
tyjskiego dealera Martin Lynch 
and Sons kosztuje wraz z VAT 
399,95 GBR opcjonalny modul UT- 
-123 -184,95 GBP 

Steve White G3ZVW 
Z „RadCom" 3/08 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS 

Co to jest D-Star? 

D-Star jest nowym systemem 
radiokomunikacyjnym, kt6ry 
obecnie wchodzi w uzyrie w Wiel- 
kiej Brytanii. Zostal juz przyj^ty 
w Japonii, Ameryce, Australii i in- 
nych krajach. Co mozemy w tym 
temacie uczynic i jak ten tryb uzyt- 
kowac? 

D-Star jest skrdtem od Digital 
Smart Technology for Amateur 
Radio. Jest to standardowy otwar- 
ty protokol komunikacyjny opra- 
cowany przez Japoriski Zwiqzek 
Kr6tkofalowc6w (JARL) we wsp61- 
pracy z uniwersytetami i produ- 
centami sprz^tu krotkofalarskiego. 
Poniewaz jest to otwarty standard, 
kazdy moze przystqpic do produk- 
cji sprz^tu kompatybilnego z D- 
-Star bez koniecznoSci uiszczania 
oplat licencyjnych. 

Aktualnie w wielkiej Brytanii 
podstawowym trybem D-Star jest 
cyfrowy przekaz glosu (digital vo- 
ice - DV). Wykorzystuje on ka- 
nal 4800-bitowy, kt6ry podzielony 
jest na 2400 bitow na sekund^ dla 


glosu, 1200 bps dla dynamieznej 
korekcji bl^dow (FEC) i 1200 bps 
dla danych uzytkownika. (Sys- 
tem D-Star oferuje rriwniez szybk^ 
transmisja danych 128 kilobitdw na 
sekund^, znanq jako DD, lecz opeja 
ta obecnie nie jest powszechnie 
uzytkowana w Wielkiej Brytanii). 

Diwi^k cyfrow'y (DV) moze bye 
uzy wany w trybie simpleksowym 
lub za posrednictwem przemien- 
nika D-Star. Przemienniki z kolei 
mog^ bye skomunikowane za po- 
srednictwem bram w r ^zlow r ych, 
umoziiwiajqc Iqcznosc na duzyeh 
dystansach. Sygnal DV w naglow- 
ku wysvlanym l^cznie z tresciq 
glownego komunikatu zawiera 
takie informaeje jak znak wywo- 
lawczy nadaj^cego, znak wywo- 
lawczy korespondenta i dane prze- 
miennika (gdy jest wykorzystany). 
Ustawienia powyzsze sq progra- 
mowane w radiostaeji przez uzyt- 
kownika. 

DV jest cz^sto kojarzony z try- 
bem cyfrowym, jednak w rzeezy- 
wistosri jest to cyfrowo zakodo- 
wany glos i/iub dane, przesylany 
jako zbior tonow akustyeznych 
przez wqskopasmowy kanal FM. 
Tryb DV wykorzystuje modulacj^ 
GMSK dla przekazu skorygowane- 
go od bi^dow glosu i nieskorygo- 
wanych danych, w kanale nadaw- 
czym o szerokosci zaledwie 6,25 
kHz. Poniewaz znaki wywolawcze 
sq przesylane jako czqsc transmi- 
sji, staeja odbierajqca jest w stanie 
wyswietlic, kto jest iniejatorem 
pol^czenia. Przekazywane s^ tez 
krotkie komunikaty dotyczqce sta- 
tusu polqczenia. 

Transmisja danych 1200 bps 
moze miec wiele zastosowari. Jest 
ona kompatybilna ze standardem 
RS-232, a wi^c moze bye wyko- 
rzystana przez dowoln^ aplikacjtj, 
mog^Ctj siq komunikow T ac przez 
port RS-232. Napisano juz szereg 
program6w wykorzystuj^cych po- 
wyzsz^ mozliwosc. Nalezq do nich 
Dchat, prosty program do przesy- 
lania komunikatow, oraz DStarlet 
do przekazywania wiadomo6ci 
w stylu e-mail. Inny program, na- 
zwany DRPS Interface, pobiera 
z portu dane GPS i przekazuje je 
do aplikaeji Ui-View lub podob- 
nej, w celu wyswietlenia polozenia 
uzytkownika wysylajqcego dane. 
Niektore radiostaeje, takie jak IC- 
-E2820, sq w stanie przekazac i wy- 
swietlic dane GPS jako cz^sc trans- 
misji (przy zastosowaniu dodat- 
kowego modulu), inne wymagajq 
od uzytkownika wprowadzenia 
danych GPS poprzez port przed 
dokonaniem transmisji. Wi^kszos^ 
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radiostacji umozliwia automatycz- lowej aktualizowanie centralnej lawczy i skieruje wywolanie po- 
ne okresowe podawanie danych bazy danych odebranych znakbw przez port w^zlowy przemiennika. 

GPS. wywolawczych stacji i ich znanego System sprawdzi, z jakiego poloze- 

Szczegdlnie uzyteczne 53 prze- ostatniego polozenia, na przyklad nia raportowany by! ostatnio nasz 

mienniki pracuj^ce w trybie D- GB71C port C. Postugujqc sic dale) znak wywoiawczy i przekieruje 

-Star, umozliwiaj^ce kolejne prze- tym przykladem, jesli uzytkownik tam strumieri danych. Moze to bye 

kazywanie danych. Kontroler GB7IC pragnie wywoia£ kogokol- przemiennik, z ktorym jestesmy 

przemiennikow D-Star firmy Icom wiek poprzez GB7PI, powinien aktualnie polqczeni, ale moze to 

realizuje interfejs z czterema prze- zmienid w swym transceiverze tra- bye rbwniez lokalizaeja w Amery- 

miennikami w tym samym miej- sc transmisji na GB7PI i okresihf ce, jesli stamt^d bylismy ostatnio 

scu: w trybie DV na 2m, w trybie port A, B lub C. Zakiadajqc, ze slyszani. Mozliwosc taka upodab- 

DV na70cm, w trybie DV na 23cm GB7PI dysponuje bram^ w^zlowq, nia pracc przemiennikow D-Star 

i w trybie DD na 23 cm. Kazdemu wywolanie jest kierowane poprzez do systemu telefonii kombrkowej. 

z przemiennikow przyporzqdko- GB7IC, z portu GB7IC G do portu Gdy poruszamy sic w obszarze Rys. 5. Mlkrofon ze 

wany jest numer portu. Biorqc dla GB7PI G i dalej do wlasciwego majqcym pokrycie przez szereg zdalnym sterowa- 

przykladu przemiennik GB7IC, sy- przemiennika, w oparciu o numer przemiennikow, mozemy prowa- nlem HM-133 

gnat uzytkownika moze wejs<: na portu ustawiony przez uzytkowni- dzic Iqcznosc wzdtu z diugiej trasy, 

port GB7IC A (23 cm) i wyjsc po- ka. Jest to wszystko tak proste, jak przechodzqc zobstugi przez jeden 

przez port GB7IC A (23cm), GB7IC rozmowy przez lokalny przemien- przemiennik do nastepnego, pod- 

B (70cm) lub GB7IC C (2m). Alter- nik i odbywa sic bez opoznien lub czas gdy przemienniki sq ze sobq 

natywnie, mozna wejSd na port B problemow wyst^pujqcych przy potqczone poprzez bramy w^zlo- 

lub C i wyjsc przez porty C, B lub Iqczeniu poprzez systemy ana- we. Na obeenym etapie w Wielkiej 

A. Ustalenie trasy transmisji odby- logowe. Nawet cz^sc transmisji Brytanii pracuje siedem przemien- 

wa sic poprzez usta wienie w trans- zawierajqca dane (np. dane GPS), nikow D-Star, w przygotowaniu 

ceiverze odpowiedniego znaku dostareza tematu do dyskusji uzyt- jest kolejnych siedem. 

wywotawczego GB7IC A/B/C. kownikom odlegtym od siebie o ty- D-Star jest atrakcyjnym nowym 

Kontroler przemiennika moze siqce mi!! systemem, zach^camy wszystkich 

rowniez wsp6tpracowa£ z bramq Poniewaz system wie, gdzie do j ego wyprobowania. Poniewaz 
w^ztowq (gateway) znanc} jako sic aktualnie znajdujemy, wprzy- ceny radiostacji przez caty czas 

port G. Wszystkie bramy w^zlowe padku gdy ktos pragnie nawiqza^ spadajq, jest to odpowiedni mo- 

tqczq sic z centralnym kontrolerem z nami Iqcznosc i nie wie, gdzie ment do wymiany sprz^tu i przej- 

zwanym serwerem TRUST, kto- jestesmy, wystarezy, ze jako stacji scia na technologic cy fro wq. [www.k«npolika.ciwi.pl 

ry umoziiwia kazdej bramce w^z- docelowq wpisze nasz znak wywo- opracowat Gavin Nesbitt M1BXF l_ _ 
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Nowe emisje cyfrowe 


Sygnaty JT 65 na falach krotkich 


Od poczqtku 2007 r. mozna ustyszec w podzakresie cyfrowym pasma 20 m 
wolnozmienne sygnaty MFSK, ktore nie dajq si? zdekodowac za pomocq 
standardowego oprogramowania dia podsystemu dzwi?kowego. Pojawia- 
jqce si? w skrzynkach „DX-Cluster” komentarze w rodzaju „JT65A -12 dB” 
wskazujq na pakiet programow WSJT autorstwa laureata Nagrody Nobla 
Joe’go Tayiora K1 JT, ktory za pomocq swojego oprogramowania stuzq- 
cego do komunikacji przy uzyciu slabych sygnalow zrewolucjonizowat 
technik? Iqcznosci MS i EME. 


Joe (Joseph) Taylor K1JT jest pro- 
fesorem fizyki na uniwersy tecie 
w Princeton w stanie New Jersey. 
Zajmuje si^ radioastronomiq, a Na- 
grod^ Nobla w 1993 r. otrzymal za 
odkrycie krqzqcego po orbicie pul- 
sara i zwiqzanymi z tym badaniami 
w dziedzinie grawitacji. Jest tez krot- 
kofalowcem pracujqcym w pasmach 
od 160m do mikrofal [1]. 


K1JT wykorzystal swoje do- 
swiadczenle zawodowe na polu 
krdtkofalarstwa co, dzi^ki podsys- 
temom dzwi^kowym i mocy obli- 
czeniowej wspotczesnych PC-tow, 
pozwolilo na kodowanie i dekodo- 
wanie sygnalow tak, ze mozliwa 
stala si^ komunikacja za ich pomo- 
cq, nawet gdy ginq one w szumach 
i sq nieslyszalne. Nazwa opracowa- 
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nego przez K1JT programu sklada 
si<j z kombinacji skrotu weak signals 
(stabe sygnaly) i sufiksu jego zna- 
ku wywolawczego. Program jest 
dost^pny w Internecie m.in. pod 
adresami [2] i [3]. 

Prace nad WSJT rozpocz^ly si^ 
w roku 2001 od opracowania emisji 
FSK441 przeznaczonej dla Iqcznosci 
poprzez odbicia od smug meteorow 
(MS) ; potem przyszla emisja JT6M 
- przeznaczona dla iqcznosci MS 
i poprzez rozproszenie jonosferycz- 
ne wlasnie w paSmie 6 m, a od roku 
2003 - emisje JT65A/B/C dla Iqcz- 
nosci EME [5], Jak zwykle w przy- 
padku nowo^ci, WSJT spowodowal 
zazarte dyskusje pomi^dzy swoimi 
zwolennikami a zwolennikami me* 
tod tradycyjnych. Pojawily si^ zqda- 
nia prowadzenia oddzielnych klasy- 
fikacji dla Iqcznosci „prawdziwych" 
i komputerowych. Przypadki bl^d- 
nego odebrania znaku i przesylania 
pozniejszych potwierdzen poprzez 
DX-CIuster staly sit? pretekstem do 
oskarzenia wzystkich zwolennikdw 
Iqcznosci komputerowych o niedo- 
zwolone machinacje. 

Dyskusje te w praktyce juz uci- 
chly i zarowno Iqcznosci MS, jak 
i EME sq w znacznym stopniu pro- 
wadzone przy uzyciu WSJT - takze 
przez stacje, ktore bez niego nie 
moglyby si^ zapuscic w te rejony. 
Kazdy, kto swego czasu korzystal 
z odczytu sygnalow telegraficznych 
za pomoca magnetofonu o prze- 
Iqczanych pr^dkosciach, doceni 
wygod^ prowadzenia Iqcznosci za 
pomocq WSJT 

Emisje WSJT 

WSJT oferuje nast^pujqce, opisa- 
ne nizej pokrotce rodzaje emisji: 

■ CW: dla zwolennikow tradycyj- 
nych Iqcznosci EME. Program 
zawiera koder telegraficzny pra- 
cujqcy z szybkosciq 15 sI6w/min. 
i wyposazony w funkcje kluczo- 
wania nadajnika. 

■ FSK441: opracowanq na potrzeby 
szybkich Iqcznosci telegraficz- 
nych poprzez odbicia od smug 
meteorytow (MS). Emisja ta ko- 
rzysta z kluczowania MFSK przy 
uzyciu czterech tonow (882, 1323, 
1764 i 2205 Hz, ktory m przypisa- 
ne sq odpowiednio numery 0, 1, 2 
i 3) i szybkosri 441 bodow. Kazdy 
z nadawanych znakdw zawiera 
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trzy z wymienionych ton6w ima 
dlugoSc 3/441 s (ok. 2,3 ms). Alfa- 
bet FSK441 zawiera 43 znaki, kto- 
rych kod mozna zapisac w skrocie 
za pomoc^ kolejnych numer6w 
tondw. Do synchronizacji stuzy 
znak odst^pu o kodzie 033, nig- 
dzie indziej niewyst^puj^cym. 
Algorytm dekodera nie wyma- 
ga zadnych inform a cji dodatko- 
wych, dzi^ki czemu emisja ta jest 
bardzo efektywna. Dekodowa- 
nie odebranego sygnatu FSK441 
rozpoczyna si^ natychmiast po 
jego wybraniu mysz^ na ekranie 
w trakcie 30-sekundowej relacji. 

■ JT65M jest dostosowana do po- 
trzeb t^cznosci MS i poprzez roz- 
proszenie jonosferyczne w pa- 
smie 6 m. Korzysta ona z Iduczo- 
wania cz^stotliwosci za pomoca 
44 tonow, z ktorych 43 sq przypi- 
sane kolejnym znakom alfabetu, 
a 44. stuzy do zapewnienia syn- 
chronizacji. Stosowany jest alfa- 
bet identyczny jak w przypadku 
emisji FSK441. Cz^stotliwosc syn- 
chro niz a cji wynosi 1102500/1024 
= 1076,66 Hz. Pozostale 43 tony 
sq rozmieszczone w odstepach 
11025/512 = 21,53 Hz w zakre- 
sie o gornej granicy 2002,59 Hz. 
Szybkosc transmisji wynosi 21,53 
bodu, co oznacza, ze czas trans- 
misji znaku jest rowny 0,04644 s. 
Co trzeci znak jest znakiem syn- 
chronizacji, po ktorym nast^pujq 
znowu dwa zakodovvane znaki 
alfabetu. Szybkosc transmisji net- 
to wynosi wi^c 2/3 21,53 bodow, 
czyli 14,4 zn./s. Melodia nadawa- 
nego sygnatu przypomina gr^ na 
piccolo. Rowniez i tutaj dtugoSc 
relacji wynosi 30 sekund. 

■ JT65 dla t^cznosci poprzez odbicia 
od powierzchni Ksi^zyca (EME) 
i poprzez rozporoszenie troposfe- 
ryczne. Stosowane jest kluczowa- 
nie MFSK za pomocq 65 tondw, 
a dane nadawane w postaci 
zakodowanych blokow o dtugo- 
sci 47,8 s. Stuchowo sy gnat przy- 
pomina powolne kluczowanie 
MFSK z wyraznie wyrdzniaj^cym 
si^ tonem synchronizujqcym. 

Protokol JT65 

Opisany przez Joego w [6] proto- 
kol JT65 stanowi swietny przyklad 
wykorzystania teoretycznych prac 
dotyczqcych kodowania sygnaldw, 
jak rowniez systemu dzwi^kowego 
nowoczesnych komputerow do od- 
czytania sy gn aid w lezqcych nawet 
o 28 dB ponizej poziomu szum6w 
(w odniesieniu do kanalu 2,4 kHz). 

Kod zawierajqcy znaczny udziat 
danych korekcyjnych (FEC, ang. For- 
ward Error Correction) pozwala na 


odzyskanie informacji nawet \v6w- 
czas, gdy wiadomosd dociera w po- 
staci zakldconych szczqtkow. System 
diwi^kowy pozwala - po uzyskaniu 
synchronizacji z sygnalem odbie- 
ranym - na zawejzenie pasma do 
pojedynczych hercow i dzi^ki temu 
umozliwia w ogole poszukiwanie 
slabych sygna!6w. W emisji JT65 sto- 
sowane cykle nadawczo-odbiorcze 
o dfugosci 60 sekund i bloki danych 
o specjalnie dobranej strukturze i dhi- 
gosd 72 bitow (po kompresji). Do 72 
bitow informacji uzytkowej dodawa- 
nych jest 306 bitow korekcyjnych, po 
czym tworzony jest kod Reeda-Sa- 
lomona rodzaju (63,12) zawieraj^cy 
63 szeSciobitowe symbol e. Przyj^- 
ty sposob kodowania okazuje siq 
skuteczniejszy, anizeli pi^ciokrotne 
powtorzenie niezabezpieczonej wia- 
domosd. Kazdemu z wymienionych 
szesciobitowych symboll odpowiada 
jeden z 64 tonow m.cz., a 65. z nich 
o cz^stotliwosci 1270,5 Hz sluzy do 
synchronizaqi. 

Wiadomosci podzielone na 
trzy grupy. Do pierwszej z nich 
nalez^ zawierajqce oba znaki wy- 
wotawcze i czteroznakowy lokator 
albo raport w postaci OOO, -NN 
lub R-NN, gdzie NN jest podanym 
przez WSJT stosunkiem sygnalu do 
szumu w zakresie od -01 do -30. 
W miejscu znaku mogq wyst^po- 
wac skrdty CQ lub QRZ?. Znaki 
wywolawcze mog4 zawierad do- 
datki j.np. lamanie. Wiadomosci 
z tej grupy sq komprymowane do 
dtugosci 71 bitow. 

Bit 72. oznacza wiadomosci nale- 
zqce do drugiej grupy, ktore mogq 
zawierac dowolne teksty o dtugosci 
do 13 znakow alfanumerycznych. 
Teksty dluzsze sq obcinane po 13 
pozycji. 

Do grupy trzeciej nalezq tzw. 
kr6tkie wiadomosci, dla ktdrych za- 
rezerwowano trzy kombinacje: RO, 
RRR i 73. Nadawane one zwsze 
przy uzyciu dwoch tonbw - syn- 
ch ronizujqcego 1270,5 Hz i ustalo- 
nych tonow oddalonych od siebie 

0 2-, 3- lub 4-krotn^ wielokrotnosc 
m x 26,9 Hz. Wartosc m jest r6zna 
dla poszczeg61nych odmian JT65 

1 wynosi 1 dla JT65A, 2 dla JT65B i 4 
dla JT65C tqcznosc emisjq JT65 wy- 
maga synchronizacji czasu i cz^stot- 
liwoSci obydwu korespondent6w. 
Czas kazdej relacji jest podzielony 
na 126 kolejnych odcink<5w czaso- 
wych, czyli symboli o dtugosci 4096/ 
11025 = 0,372 s. W kazdym z nich 
nadawany jest jeden z 65 ton6w 
o stalej amplitudzie. Zmiana cztj- 
stotliwosci na pograniczu odcink6w 
czasu zachodzi ptynnie bez sko- 
ku fazy. Program jest wyposazony 



Rys. 2. Okno kontroine 

w automatyczn^ regulacj^ cz^stot- 
liwosci (ARCz) korygujqc^ drobne 
roznice czasu i cz^stotliwosci. 

Odst^p stosowanych tonow wy- 
nosi m x 2,7 Hz (dokladnie 2,6917 
Hz), a do synchronizacji stosowany 
jest ton 11025 x 472/4096 = 1270,5 Hz. 
Cz^siotliwosd 64 stosowanych tonow 
oblicza si^ ze wzoru f[Hz] = 1270,5 + 
m x 2,6917 x (N + 1), gdzie N jest ko- 
lejnym numerem tonu w zakresie od 
1 do 64. Wynika st^d, ze emisja JT65A 
zajmuje pasmo o szerokosd 175 Hz, 
JT65B - 350 Hz, a JT65C - 700 Hz. 



Rys. 3. Silny odbi6r 
sygnatu WSJT, trze- 
cia grupa - krbtka 
wladomoib 73 
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Rys. 4. Okno gtbwne w trakcie QSO i JA3RQ 


Transmisja rozpoczyna si^ no- 
minalnie w pierwszej sekundzie 
relacji o parzystej lub nieparzystej 
minucie i konczy po uptywie 47,8 s. 
Odehrany sygnat jest dekodowany 
w calosci po zakonczeniu transmi- 
sji. Cecluj dodatni^ emisji JT65 jest 
fakt, ze zdekodowany tekst jest wy- 
^wietlany wyl^cznie w r przypadku 
bezbl^dnego odbioru. Zapobiega to 
jego bl^dnym interpretacjom. 

Pew r na, szczegbtowo opisana 
przez K1JT strefa niejasno^ci wy- 
st^puje w przypadku zastosowania 
agresywnego poszuki wania dogi^b- 
nego (Aggresive Deep Search) dla 
stacji EME. W trybie tym odebrany 
sygnat jest porownywany ze znaka- 
mi znanych stacji pracujqcych EME, 
co pozwala na rozpoznanie znaku 
dla sygna!6w znacznie slabszych 
i niedekodowalnych w zwykty spo- 
s6b. Mozliwe jest tutaj jednak wy- 
stqpienie niewtasciwych interpreta- 


Swiol Radio Wrzesien 2008 



tACZNOSC 


Radio + komputer 


Uzupefnier^e Qrtykub, 
lotytuliwrafie W PSK31 
i S-ka dla poaqlku- 
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mittzczorvB w IcQlqnym 
numerze SR. 


cji, dajqcych przewaznie calkowicie 
bl^dne i niepowiarzalne wyniki, 
a tylko w rzadkich przypadkach 
rozniqce si^ od wiasciwej jedynie 
jednq lub dwoma pozycjami. 


Wymaganta sprz^towe 


Jak wynika z powyzszych roz- 
wazan, stacja pragnqca pracowac 
emisjq JT65 musi spelnic pewne 
okreslone wymogi. Cz^stotliwosc 
zegarowa komputera musi przekra- 
czac 800 MHz, a pojemnoSc pami^ci 
roboczej (RAM) - 128 MB- Podsys- 
tem dzwi^kowy musi bye dobrej ja- 
kosci, a odchylka jego cz^stotliwosci 
zegarowej powinna zostac zmierzo- 
na i skorygowana. 

Czas systemowy nie powinien si^ 
roznic o wi^cej niz jednq sekund^ 
od wzorcowego. Przed rozpocz^- 
dem pracy zaleca si^ dokonanie jego 
synchronizaeji z jednym ze wzor- 
c6w atomowych dost^pnych w In- 
ternede. Radios taeja powinna bye juz 
wst^pnie nagrzana tak, by zminimali- 
zowac dryf cz^stotliwosci do ponizej 
1 lub 2 Hz poini^dzy nadawaniem 
i odbiorem. jak wynika z dyskusji 
intemetowych (7), wyst^pujq si^ tu- 
taj czasem trudnosci, przykladowo 
wlqczenie wentylatora w IC-746 po- 
woduje roznic^ cz^stotliwosci wy- 
noszqcq kilkadzicsiqt Hz, poniewaz 
nadmuch powietrza jest skierowany 
na kwarc generatora wzbudzajqcego. 
W tej sytuacji pomocne moze bye 
zastosowanie generatora stabilizowa- 
nego temperaturowo (TCXO), 

Operatorzy pracujqcy emisjami 
AFSK w rodzaju PSK31, MFSK16 
czy Olivii nie muszq dokonywac 
zadnych zmian w ukladach pomoc- 
niezyeh, a jedynie po przeczytaniu 
instrukcji WSJT podac prawidlowo 
w jego konfiguraeji nuiner zlqcza 
COM stosowanego do kluezowania 
nadajnika i ewentualnie wybrac 
w niej stosowane wejscia i wyjscia 


m.cz. Amplitude sygnalu m.cz. na- 
lezy usiawic w sposob analogiczny 
jak w innych emisjach AFSK> Dzi^ki 
nadawaniu w danym momencie 
tylko jednego tonu WSJT jest sto- 
sunkowo bardziej odporny na prze- 
sterowania w porownaniu z niekto- 
rymi innymi emisjami. Po dostoso- 
waniu sprz^iu do powyzszych wy- 
mogow wystarezy juz tylko dostroic 
radiostacj^ do cz^stotllwosci 14076 
kHz i uruchomic WSJT. 

Praktyczna praca emisfa WSJT 

Na ilustracjach 1 i 2 przestawio- 
ne s^ trzy okna program u; glowne, 
widma oraz okno kontrolne. Okno 
to jest niezb^dne jedynie do odezy- 
tu parametrow podsystemu dzwi^- 
kowego. W przykladzie widoezny 
jest system MikroHam Digikeyer 
(wejScie 2 i wyjscie 5). Widmo sy- 
gnalu odbieranego ma szerokosc 
kanalu SSB i jest zaopatrzone w ska- 

od 500 do 2500 Hz. 

W emisji JT65 cz^stotliwosci 
synchronizaeji 1270 Hz odpowiada 
zeru na osi, a skala w hercach jest 
naniesiona wiasnie wzgl^dem niej. 
Roznica cz^stotliwosci DF (devia- 
tion of frequency) jest wySwietla- 
na w kilku miejscach na ekranie 
i oznaeza odchyik^ cz^stotliwosci 
synchronizaeji w stosunku do przy- 
j^tego zera (srodka skali - 1270 Hz). 
Zakres skali mozna zmienic, poslu- 
gujqc si^ przyeiskiem BW. Os y jest 
wyskalowana w minutach i mozli- 
we jest takze wySwietlenie skali. 

Na wskazniku wodospadowym 
widoczne sq sygnaly WSJT, o ile sq 
one dostateeznie silne (ilustracja 3). 
Widoczna po ich lewej stronie pra- 
wie ciqgla linia odpowiada tonowi 
synchronizujqcemu, Podwojne na- 
cisni^cie jej myszq ogranicza dzia- 
lalnosc WSJT tylko do dekodowania 
tego wybranego sygnalu. Zakres 
przeszukiwania jest zawqzony wow- 


Warunki sprzyjajqce da? 
lekosi^znym IqcznoSciom 
w pasmie 6 m sq dose ka- 
prysne i nieraz trzeba na nie 
oczekiwad przez dluzszy czas 
albo tez (jak w przypadku 
rozproszen troposferyeznego 
1 jonosferyeznego) koniecz- 
ne jest bardziej skompliko- 
wahe wyposazenie - nadaj- 
nik o mocy co najmniej 100 
W i rozbudowana antena 
kierunkowa. Nie wszysey 
wiedz^ jednak, ze na po- 
wierzchni^ ziemi spadajq 
znaezne iloSci meteroryt6w 
nie tylko w czasie spotkan 
Z: fch znanymi g^stymi rojami 


JT6M^w paSmie 6 m 

ale praktyeznie codziennie 10-100 W i anteny kierunko- 
(biez^c^ informacj^ opartq wej. Procedura l^czno^d jest 
na obserwacjach radarowych identyezna jak w przypadku 
mozna zna\eZ6 m-in. w in- QSO na falach krotldch lub 
ternecie pod adresem www. EME. Stosowany jest specjalny 
dlldbc.net/Meteorscatter). dwueyfrowy system raportbw. 
Minimum liczby docieraj^- w ktorym piervvsza cyfra w za- 
cych meteorytbw wypada kresie 2-5 oznaeza czas trwania 
w okolicach godz. 16 a mak- echa a druga jego sil^ - 6-9. 
simum - 2-3 w nocy. Cylde transmisji maj^ d 1 ugosc 

Dzi^ki WSJT a konkret- 30 sekund. Cz^stotliwokiq wy- 
nie emisji JT6M mozliwe jest wolawcz^ zarbwno dla Iqczno- 
wi^c pro wadzenie l^cznosci sd przez odbida od smug me- 
dalekosi^znych (na odleglo- teoryt6w jak iod sporadyeznej 

800-2500 km) w tym pasmie warstwy Es jest 50^30 MHz, 
prawie zawsze i to przy uzyr pizy czym po na wiqzaniu tycz- 

du stosunkowo prostego wy- no§d nalety’ zwolnic i przej^d 
posai^nia: nadajnika o mocy m inn^ zblizon^. 


CQ DM3ML JO 61 
DM3ML F8RZ IN95 
F8RZ DM3 ML -08 
DM3 ML F8RZ R-09 
F8RZ DM 3 ML RRR 
MERCX IKE 
GL TU JEAN^ 

Rys. 5. Przebieg prawidtowego QSO 

czas do (ustalanego przez uzytkow- 
nika) zakresu 50 Hz i dekoder wcho- 
dzi w stan „zamrozony" (Freeze). 

Okno glowne zawiera wszystkie 
najwazniejsze informaeje i elemen- 
ty obslugi. Nacisni^cie mysz^ na 
przyeisk Monitor powoduje rozpo- 
cz^cie dekodowania sygnalizowane 
za pomocq zmiany jego koloru na 
zielony. Kolor wskaznika widma 
zmienia si^ z ciemnoniebieskiego 
na jasniejszy z ciemnymi kolor owy- 
mi punktami. Amplitude sygnalu 
wejsciowego nalezy dobrac tak, aby 
wskaznik odbieranych szumow (RX 
noise) wskazywal wartosc 0 dB. 

Po uruohomieniu programu na- 
lezy odczekac kilka minut, w czasie 
ktbrych WSJT przeszukuje zakres 

0 szerokosci ±400 Hz (mozna j$ po- 
dac w polu To! - Tolerance). Przydsk 
Decode zmienia kolor na niebieski 
w okolicach 50 sekundy cyklu i WSJT 
podejmuje prob^ znalezienia i zde- 
kodowania sygnaldw. Znaleziony 
sygnal synchronizuj^cy jest zazna- 
czony na czerwono na wskazniku 
widma w oknie glownym, a zdeko- 
dowany tekst jest wySwietlany ra- 
zem z dodatkowq informaejq o nim. 

Nacisni^cie na czerwony znaez- 
nik powoduje zamrozenie odbiera- 
nego sygnalu. W kolumnie dB wy- 
Swietlany jest stosunek amplitudy 
wybranego sygnalu do calosci za- 
wartej w kanale SSB. Wartosc ta jest 
przewaznie podawana w raportach 
w trakeie i^ezno^ci na falach krbt- 
kich, Raport jest nadawany w po- 
staci -NN, czyli np. -15 lub -07. 

Narisni^cie na odebrany znak wy- 
wolawczy powoduje umieszczenie 
go w przygotowanych tekstach Txl 

- Tx5 widocznych po pravvej stronie 
u dolu okna, Po prawej stronie pol 
zawieraj^cych teksty znajdujq si^ 
pola pozwalajqce na wybranie tek- 
stu przez naezonego do nadawania 
w nast^pnej kolejnosci. Przyciski Txl 

- Tx6 powodujq natychmiastowe 
rozpocz^cie nadawania, a do jego 
przerwania sluz^ przyciski TxStop, 

Do wywolania korespondenta 
sluzy tekst Txl. Jezeli korespondent 
podaje wywolanie w parzystych 
minutach, nalezy usunqd znaezek 
z pola TxFirst i nacisnqc na przy- 
eisk Auto is Off u dolu. Zmienia 
on wdwczas kolor na czerwony 

1 podpis na Auto is On. Nadawanie 
rozpoczyna si^ z poczqtkiem naj- 
blizszej nieparzystej minuty i kon- 
czy po uplywie ok. 48 sekund. 
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W przypadku odbioru stacji na- 
dajqcych w minutach nieparzystych 
nalezy pozostawif zaznaczenie 
w polu TxFirst co powoduje, ze 
wlasna transmisja odbywa si^ w mi- 
nutach parzystych. 

Ostatnich 10 sekund cyklu inoz- 
na wykorzystac na przygotowanie 
odpowiedzi lub wyb6r wczesniej 
przygotowanego tekstu Tx2 - Tx4. 

Przyklad prawidlowego prze- 
biegu QSO jest przedstawiony na 
ilustracji 5. Zgodnie z oczekiwa- 
niami zawartusc irtfurmacji w QSO 
jest niewielka. Procedura przebiegu 
l^cznosci odpowiada stosowanej 
w trakcie l^cznosci EME. Wazne 
QSO wymaga wymiany co naj- 
mniej obydwu znakow, raportow 
oraz komunikatu R+raport lub RRR 
jako pokwilowania prawidluwu 
odebranego raportu. 

Powrot do trybu monitorowa- 
nia wymaga usunit^cia zaznaczenia 
w polu Freeze i powi^kszenia za- 
kresu przeszukiwania Toi na 400 lub 
600 Hz (do jego rozszerzenia sluzy 
lewy klawisz myszy, a do zaw^ze- 
nia - prawy). 

Wtasne doswiadczenia 

Autor mial juz doswiadczenia 
z lqczno£ciami WSJT w pasmie 2 m, 
kiedy poprzez DX-Cluster dowie- 
dzial si^ o QSO odbytym emisjq 


JT65A w pasmie 20 m. Juz pierwszy 
dzien przyniosl oszoiamiaj^ce suk- 
cesy: oprocz wielu europejskch stacji 
w dzienniku znalazly si^ ZS1AGF, 
ZL2CV, VE9DX, JA3RQ i ZS6WAB 
i to przy uzyciu mocy 80 W i anteny 
pionowej R8- Pu pewnym czasie 
okazalo sicj, ze niektore stacje byiy 
juz wczesniej znane z Iqcznosci cy- 
frowych emisjami Olivia i MFSK16, 
i ze krqg aktywnych opera torow jest 
latwy do ogarni^da. Warto jednak 
prowadzic dluzsze nashichy w po- 
szukiwaniu nowych stacji. 

I na zakonczenie jeszcze kilka 
porad: 

■ nalezy dokladnie nastawic czas 
systemowy, poniewaz wszei- 
kie niedokladnosci powodujq 
skrocenie efektywnego czasu 
odbioru. 

■ nalezy bezwzgl^dnie przestrzegac 
protokblu l^cznosri EME. Zakori- 
czenie QSO poprzez nadanie np. 
73 przed otrzymaniem niezb^d- 
nego R lub RRR powoduje, ze jest 
ono niewazne. Nalezy tak dlugo 
powtarzac kazdy krok, az otrzy- 
mane pokwitowanie pozwoli na 
przejscie do nast^pnego. 

■ zaleca si^ unikanie nadawania 
CQ z odst^pem DF rownym zeru. 
Emisja WSJT jest stosowana w za- 
kresie ±500 Hz wokol cz^stotli- 
woici 14076 kHz, a wi^c znalezie- 
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Rys. 6. QSO z VE3IRA przy -17 dB 


nie wolnego kanafu nie powinno 
bye trudne. 

■ stale pr^zki zaklocen pochodzq- 
cych z odbiornikow telewizyj- 
nych utrudniaj^ dekodowanie 
sygnalow i warto je omijac. 

■ milym gestem b^dzie dodanie ak- 
centu osobistego na zakonczenie 
QSO. 

■ WSJT jest przeznaczony do 
l^cznosci przy uzyciu slabych 
sygnalow, a wit^c warto ich po- 
szukac. Przy poziomie sygnalu 
uzytecznego wynosz^cym -5 
dB w stosunku do szumdw i za- 
klocen mozliwe jest jeszcze na- 
wi^zanie QSO telegraficznego 
lub emisjq PSK31. Prawdziwa 
zabawa zaezyna s iq dopiero 
przy -10 dB. 

W dniu 3.7.200 7 autor nawi^zai 
QSO ze staejq VE7IRA (patrz rys. 6) 
odbieranq na poziomie -17 dB. To 
dopiero przynosi satysfakcjt^. 

Eike Ba rthels DM3 ML 
na podstawie „Funkamateur" 
10/2007 tlum. i opr, 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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ZESTAW 

LABQPATORYJNY LAB-1 



* pod*wtetiany wyinwtlffls LCD 3 i/f 
' automatycsTy wstainik poSaryzacp 

* zafo'es pcmlarowy napifeia statego: 
od 200 mV 600 V (5 podzakresOw) 

* zakrw pommowy napJ$csa 
zmierwego: od 200 V do 600 V 

’ rahrw pomiamwy prqdu statego: 
od 200 pA ckj 10 A ^5 podzak/es4«) 

* porrear reTyslancfi: 
od 200 fl do 2 Mn 

* tester diod, traniystonjw i zwarda 

* funkeia HOLD 

* sygnaltzacja dAvjgtowa 


* rupifcia wy^ciowe: 

3-4,5 - 6- 7J5 - 9 - 12 V0C 

* rrdly pooom 

* rraksymaJrry pr^d obet^ienia: 

1.5 A (2Asaa>1C¥rt>) 

* wskaZnik pneoi^enia - dioda LED 

* wskafnik zatqoenla - dioda LED 


Stacja tatmdeza: 

* zasflanie tutownicy - 24 V 

* graft* - ceramiczna, o mocy 
4a W, wtudowany czujmk 
teraperatury 

* iakres temparaluf flrota 
150 - 45011 

* rooaUwoid lutowarla 
teuotowiowego 

’ w restawts Hbka uysfcz^ca 


Cena brutto: 


369 zt 


Zambwienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03*197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avtp! 
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NASZA FIRMA POSIADA SZEROKI 
ASORTYMENT TOWARbW 



-radia CB 
-anteny CB 


- gtoiniki samochodowe 


AUWO TEC 

ul. Ko&duszkl 168 
26^500 Szvdtowiec 

teWax' 048 617-50-00 -autoalanny 
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PREZENTACJA 


Z oferty handlowej Avanti Radiokomunikacja 

Wielopasmowe anteny KF 


Ponizsze zestawienie przedstawia wielopa- 
smowe anteny KF dost^pne w firmie Avanti 
Radiokomunikacja. 

Radioamatorzy do pracy na pa- 
smach fal krotkich wykorzystujq 
rozne anteny fabryczne lub w wy- 
konaniu amatorskim. Do pracy sta- 
cjonarnej najcz^sciej stosowane sq 
poziome anteny drutowe. W przy- 
padku ograniczonej iloSci miejsca na 
montaz pelnowymiarowego dipola, 
wykorzystuje si^ anteny skrocone, 
najch^tniej w wersji wielopasmo- 
wej. Do pracy z samochodu (mobil) 
stosowane wielopasmowe ante- 
ny skrdcone typu GP 

DK-20 Grauta 

DDK-20 Grauta to niesymetrycz- 
ny dipol typu „Windom". Antena 
pracuje na wszystkich pasmach KF. 

Podstawowe parametry anteny 
DDK- 20 Grauta: 

■ Cz^stotliwosci pracy: 3,7/7/14/21/ 
28 MHz 

■ Maksymalna moc: 1000 W 

■ Polaryzacja: pozioma 

■ Impedancja: 50 D 

■ SWR: 1,3:1 

■ Diugosc: 41,4 m 

■ Zl^cze: UC1 

■ Waga: 1563 g 




W-8010 Diamond 





W-8010 Diamond 

W-8010 Diamond to szerokopa- 
smowa antena na wszystkie pasma 
KF. 

Podstawowe parametry anteny 
W-8010 Diamond: 

■ Zakres cz^stotiiwosci: 3,5/7/14/21/ 
28 MHz 

■ Maksymalna moc: 1,2k W (PEP) 


WD-330 Diamond 

■ Diugosc: 19,2 m 

■ Waga: 2,5 kg 

WD-330 Diamond 

WD-330 Diamond to antena typu 
dipol na pasma KF. Zapewnia opty- 
maln^ prac^ w szerokim zakresie 
i jest bardzo latwa w montazu. 

■ Zakres cz^stotliwosci: 2... 30 MHz 

■ Maksymalna moc: 150 W 

■ VSWR: 2:1 do 18 MHz, 3:1 powy- 
zej 18 MHz 

■ Diugosc: 25 m 

■ Waga: 3,1 kg 

■ DlugoSd kabla koncentrycznego: 
30 m, wtyk UC1 


WD735 Diamond 

WD735 Diamond to dwupasmo- 
wy dipol z trapami na dwa dolne 
pasma KF. 

■ Zakres cz^stotliwosci: 3,5/7 MHz 

■ Maksymalna moc: 1,2 kW (PEP) 

■ Diugosc: 26m 

■ Waga: 2,5 kg 

BB2M Diamond 

Antena Diamond BB2M to szero- 
kopasmowa antena samochodowa 
KF przystosowana do pracy na pa- 
sma od 40 m w g6r^. 
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WD-735 Diamond 






(75 m)/40 m )/40/20/l 5/1 0 m + 6m 
[ Moc: 200 VV (PEP) 
i Impedancja: 50 D 
[ VSWR: 1,8:1 
i Caikowita dlugosc: 4,6 m 
i Waga: 4,9 kg 
I Zlcjcze: gniazdo UC 


BB-2M Diamond 

■ Zakres cz^rstotliwosci nadawania: 
7.. .30 MHz/50 MHz (do 54 MHz 
ze skrzynk^ antenowq) 

■ Zakres cz^stotliwosci odbioru: 
3—100 MHz 

■ Maksymalna moc: 120 W (SSB), 
40 W (FM) 

■ Impedancja: 50 fi 

■ SWR: <2,0:1 

■ Zlqcze: UC1 

■ Dlugosc; 1,98 m 

■ Waga: 800 g 

CP-6 Diamond 

CP-6 Diamond to antena siacjo- 

narna na wszystkie pasma KF + 6 

m. 

Podstawovve parametry anteny 

CP-6 Diamond: 

■ Pasma pracy CP- 6: 80 (wymaga- 
na skrzynka antenowa do 80 m 



HMC-6S Maldol 

Antena HMC-6S japoriskiej firmy 
Maldol to bardzo dobrej jakosci an- 
tena samochodowa, przystosowana 
na pasma amatorskie KF/VHF/UHF 
(20/1 5/1 0/6/2 m/70 cm ) . 

Podstawovve parametry anteny 
HMC-6S: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 7/21/28/50/ 
144/430 MHz 

■ Typ: 1/4 fali - 7/21/28/50 MHz, 1/2 
fall - 144 MHz, 2 x 5/8 fali - 430 
MHz 

■ Zysk: 0 dB - 7/21/28/50 MHz, 2,15 
dBi - 144 MHz, 5,3 dBi - 430 MHz 

■ SWR: <1,5 dla 21/28/50 i 144/430 
MHz, <2,0 dla 7 MHz 

■ Impedancja: 50 D 

■ Maksymalna moc: 120 W dla 7/ 
21/28 MHz, 150 W dla 50/144/430 
MHz 

■ Zfcjcze: PL-259 (M-P) 

■ Dlugosc: 1,84 m 

■ Waga: 800 g 

www.avantiradio.pl 
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WYWIAD 


PrzedsiQbiorstwa 


Rozmowa z pracownikami Avanti Radiokomunikacja 


Zapewniamy tqcznosc radiowq 
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Na krajowym rynku jest kilka znaczqcych firm zajmujqcych si? importem 
i sprzedazq sprz?tu radiokomunikacyjnego. Jednqz nich, od 18 lat do- 
skonale dostosowujqcq si? do szybkich zmian zwiqzanych z rozwojem 
technik tqcznosci, jest warszawska firma Avanti Radiokomunikacja. 


pozycje z naszego magazynu. Nie 
ma wsrod nich bardzo specjali- 
stycznych, na przyklad piaskich 
anten do bankowozdw i samocho- 
dow specjalistycznych, czy tez pa- 
nelowych do sieci trunkingowych 
oraz zastosowan wojskowych. 
Oprdcz anten oferujemy maszty 
i kratownice, kable koncentryczne 
osprz^t antenowy, zabezpiecze- 
nia odgromowe, dupleksery, filtry, 
przelqczniki, a takze mikrofony 
i sluchawki. 

Mamy rowniez bardzo duzq oferty 
zasilaczy sieciowych oraz impul- 
sowych. 


Pracownicy Avanti 
Radiokomunikacja, 
od lewej: Ania, 
Grzegorz SP5TIG, 
Piotr SP5XEZ, Piotr, 
Marek SQ5IR0 
i Syiwester 


Red.: W poczqtkach Waszej dzia- 
lalnosci skupialiscie si^ glow- 
nie na sprz^cie i akcesoriach CB, 
bo takie bylo zapotrzebowanie 
rynku. Jak wyglqda w tej chwili 
dzialalnosc firmy i jaki oferujecie 
sprz^t? 

Avanti: Nasza dzialalnosc wiqze 
si^ przede wszystkim z importem 
i sprzedazq radiotelefondw zna- 
nych japonskich firm Yaesu i Icom. 
Jako dealer Motoroli, oferujemy 
rowniez petnq game* radiotelefo- 
n6w tej marki. Zawsze Iqczyla nas 
pasja, a praca pozwalala nam takze 
na rozwijanie naszego elektronicz- 
nego i krotkofalarskiego hobby. 
Zajmujemy si$ importem radio- 
telefondw, skanerdw, odbiorni- 
kow komunikacyjnych firm Yaesu, 
Icom, Uniden, Kirisun oraz anten 
i akcesoridw takich producentdw, 
jak Procom, Diamond czy Daiwa. 
Kilka lat temu zostaliSmy wylcjcz- 
nym przedstawicielem na nasz 
kraj amerykanskiej firmy MFJ 
oraz znanego hiszpanskiego pro- 
ducenta anten profesjonalnych 
i amatorskich, masztow, kratownic 
i osprz^tu - fabryki Grauta. 


Jak widad na stronie interneto- 
wej, mamy w ofercie rozne modele 
radiostacji, zarowno profesjonal- 
nych, jak i amatorskich. 

Posiadamy sprz^t do pracy bez ze- 
zwolenia (CB-Radio i PMR 446), 
a takze do kontroli i strojenia anten, 
jak analizatory i miemiki SWR. 
Naszq bardzo mocnq strong s$ an- 
teny, ktorych mamy najwi^kszy 
wybor w kraju. Modele na stronie 
internetowej to tylko przykladowe 


Red.: Kto glownie korzysta z wa- 
szej oferty handlowej? 

Avanti: Z naszej oferty skorzyslalo 
juz wiele przedsi^biorstw panstwo- 
wych i prywatnych. Wsrod nich 
elektrownie, urz^dy wojewodzkie 
i gminne, straz pozarna, policja, 
geodezja, spolki ochrony mienia, 
obrona cywilna, jednostki wojsko- 
we, lotniska, sluzby lotnicze, oraz 
cala rzesza krotkofalowcdw. Orga- 
nizujemy rdwniez Icjcznosc radio 
taxi oraz systemy transmisji da- 
nych. Kupiony u nas sprz^t obj^ty 
jest gwarancjq i opiekq naszego 
serwisu. 

Najogolniej mowi^c, organizujemy 
siec IqcznoSci radiowej dla kazde- 
go, kto si^ do nas o to zwroci, oraz 
sluzymy wiedzej i wieloletnim do- 
swiadczeniem w radiokomunikacji. 

Red.: Oprocz nowego sprz^tu na 
gwarancji mozna u Was nabyc 
takze sprz^t uzywany. Jaki sprz^t 
najcz^sciej trafia w komis? 






Avanti: Praw, ktorymi rzqdzi siq 
komis, do dzi§ nie rozszyfrowa- 
liSmy. Sprz^t pojawia siq bardzo 
nieregularnie. Czasami nie ma go 
gdzie stawiac, a czasami jest okazja 
do odkurzenia polek. Proporcje 
sprz^tu profesjonalnego i ama- 
torskiego sq podobne. Niestety 
bardzo malo pojawia si^ dobrego 
sprz^tu KF - ten rozchodzi si^ bez- 
posrednio wkr^gach znajomych. 
Warto wiedziec, ze komisu nie 
traktujemy komercyjnie, lecz jako 
uatrakcyjnienie oferty firmy. 

Red.: Prowadzicie takze serwis 
sprzqtu importowanego. Jakie naj- 
czqsciej wyst^pujq uszkodzenia 
i jak procentowo wyglqda osza- 
cowanie przyczyny uszkodzen: 
z winy producenta, z winy uzyt- 
kownika? 

Avanti: Jako importerzy jestesmy 
zobligowani do prowadzenia ser- 
wisu, jednak nie jestesmy w sta- 
nie przyjmowac kazdego sprz$- 
tu, ktory przynoszq nam klienci, 
a w szczegolnosci sprz^tu z rynku 
amerykanskiego (ktory czasami 
znacznie siq rozni np. typem mi- 
kroprocesora) od wersji „euro- 
pejskiej". Czqsci i dokumentacjq 
otrzymujemy do urzqdzen prze- 
znaczonych na nasz rynek. 

Jezeli chodzi o usterki w sprzqcie 
profesjonalnym, sq one prawie 
wytqcznie spowodowane niedba- 
lym obchodzeniem siq, np. urwane 
anteny, przyciski, odwrotnie pod- 
Iqczone zasilanie. Zupelnie inaczej 
jest ze sprzqtem amatorskim - tu 
widad duzq dbaiosc i umiejqtne 
obchodzenie siq z nim, natomiast 
wychwytywane sq najdrobniejsze 
usterki powodujqce odchylkq pa- 
rametrow. 



do minimum uproszczonq obslu- 
gq. Bardzo czqsto ma tylko po- 
krqtlo zmiany kanalow, gio§nosci 
i przycisk nadawania. 

Jednak z innej strony, sprzqt ama- 
torski to maty komputer, ktory 
uzytkownik sam dostosowuje do 
swoich wymagan. Tak wiqc z pew- 
nosciq krotkofalowcowi latwiej jest 
przesiqsc siq na sprzqt profesjonal- 
ny niz odwrotnie. 

Red.: W ofercie macie duzy wy- 
bor anten i osprzqtu, zarowno do 
zastosowan profesjonalnych, jak 
i dla amatorow. Czy znajdujq siq 
tam rowniez anteny na pasma KF? 
Avanti: Rzeczywiscie, tak jak krot- 
kofalowcy, przychylamy siq do 
twierdzenia, ze 80% sukcesu to 
antena. Od czasu uzyskania przed- 
stawicielstwa Grauty, staramy siq 
miec na stanie wiqkszosc ich pro- 
duktow. Procz tego od lat mamy na 
naszych pblkach anteny i osprzqt 
takich firm, jak Diamond, Procom, 
a ostatnio sprowadzamy anteny 
Lafayette. 

Oferujemy anteny KF fir my Dia- 
mond: W8010, WD330, WD735, 
BB2M i CP6, za§ z Grauty model 
DDK-20. 


Red.: Czy macie rozeznanie, kto 
i w jakim celu nabywa skanery 
oraz ktore z nich cieszq siq naj- 
wiqkszym powodzeniem? 

Avanti: Z naszych obserwacji wy- 
nika, ze nasiuch radiowy cieszy 
siq duzq popularnosciq nie tylko 
wsrod mlodziezy. Slucha siq nie 
tylko pasm amatorskich, ale tak- 
ze profesjonalnych, bo nie jest to 
zakazane prawem (natomiast roz- 
powszechnianie pozyskanych tam 
informacji - tak!). Jest cala grupa 
nasluchowcow pasm lotniczych. 
Dziqki nasluchom mogq oni usta- 
wic siq w porq przed pasami star- 
towymi, aby obserwowaf samoloty 
lub robic zdjqcia. 

Duzym powodzeniem cieszy siq 
Uniden UBC30XLT. Jest to dose 
tani i uniwersalny skaner. 

Red.: Od lat na Waszych polkach 
widujq calq gamq roznych mier- 
nikow SWR i przelqcznikow an- 
tenowych. Jak jest ze sprzedazq 
tych urzqdzen? 

Avanti: Kultowe mierniki ante- 
nowe SWR, takie jak Daiwa CN- 
-101L, CN-801 czy SX-200 albo 
SX-400 Diamonda - sprzedajq siq 
ciqgle. 


Red.: Czqsto dokonujemy podzia- 
lu sprzqtu na profesjonalny i ama- 
torski. Czym on siq wlasciwie 
rozni? 

Avanti: Glowna rdznica tkwi 
w czqstotliwosciach pracy i obslu- 
dze sprzqtu. Zakresy pasm ama- 
torskich sq scisle okreslone i znane 
kazdemu krotkofalowcowi. Sluzby 
profesjonalne (wojsko, polieja, po- 
gotowie, kolej, energetyka, straz 
pozarna, straz miejska...) tez majq 
okreslone zakresy. Radiotelefony 
w wykonaniu profesjonalnym sq 
programowane w zaleznosci od 
przydzialu czqstotliwoSd. Tak wiqc 
ten sam sprzqt moze by£ wyko- 
rzystany jako amatorski, a przy 
innym zaprogramowaniu - jako 
profesjonalny. Generalnie jednak 
sprzqt profesjonalny jest prostszy 
w eksploatacji, bo z zalozenia ma 
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klientow, kt6rzy po wejsciu kie- 
rujq wzrok wlasnie na ten sprz^t 
i zaczynajq z sentymentem wspo- 
minac stare, dobre czasy krotkofa- 
larstwa. 

Red.: Czy macie duzo klientow, 
ktorzy przychodzq nie w celu 
konkretnych zakupow, lecz by 
zapoznanac siq ze sprz^tem? 
Avanti: Owszem, w naszej firmie 
pracujq pasjonaci krotkofalarstwa 
i ogolnie pojetej lacznosci bezprze- 
wodowej. Wi^kszosc zalogi po- 
siada licencje krotkofalarskq oraz 
wyksztalcenie elektroniczne i dla- 
tego chetnie doradzamv i poma- 
gamy wszystkim, ktorzy sie do nas 
zgloszq. Bardzo czesto dochodzi 
do sytuaq'i, gdy przv okazji oglq- 
dania sprz^tu i kart katalogovvych 
tworzq siq grupy dyskusyjne, ktore 
potrafiq sp^dzic u nas duzo czasu. 
Zdarza siq, ze przv takiej okazji 
spotykajq sie u nas koledzv znajq- 
cy si^ do tej pory jedynie z eteru. 
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Polki z nowosciami... 


... i ze starociami Osobnq grup^ stanowiq mierniki 
antenowe (analizatory) firmy MFJ. 
Mamy duzy wybor tych urzqdzen. 
Jesli chodzi o przelqczniki anteno- 
we, mamy kilka modeli, ktore sq 
bardzo chetnie kupowane. 

Red.: Jak wyglqda wspolpraca 
Avanti z innymi firmami war- 
szawskimi tej samej branzy? 
Avanti: Prawdziwie partnerskie 
i przyjacielskie uklady utrzymuje- 
my z firmami: TRX, Muel, Altran, 
Alan, Megum. Bardzo cenimy so- 
bie wspolprac^ z nimi. 

Nie boimy si^ konkurencji, jed- 
nak sq w naszym kraju firmy, kt6- 
re prowadzq klamliwq polityk^ 
reklamowq. I to nas boli. Zdarza 
si^, ze radiotelefony z rynku ame- 
rykanskiego sq sprzedawane po 
rozblokowaniu, bez certyfikatu CE, 
jako wersje europejskie, pomimo 
ze majq inaczej zestrojone obwo- 
dy wejsciowe. Czesto tez, jak np. 
wszystkie Icomy, sq pozbawiane 


filtrow przeciwzakloceniowych. 
Powszechnie jest rozpowszechnio- 
na opinia, ze amerykanski sprz^t 
rozni si^ tylko cenq, ale w rzeczy- 
wistosci tak nie jest. 

Innymi formami nieuczciwej walki 
o rynek sq twierdzenia, ze sprzet 
konkurencji to podrobki, albo kre- 
owanie si^ malych sklepow in- 
ternetowych na wielkie firmy np. 
poprzez ukazywanie na zdj^ciach 
dostaw towarow wwozonych na 
wozkach widlowych do niby ich 
wielkich magazynow; to jest stan- 
dardem. 

Red.: Po wejsciu do Waszego skle- 
pu rzuca si^ w oczy szereg radio- 
stacji demobilowych. Czy jest to 
sprzet do sprzedazy? 

Avanti: Oczywistie nie! Jest to na- 
sze male muzeum. Wi^kszos£ tego 
sprz^tu otrzymalismy od zaprzy- 
jaznionych klientow. Staramy siq 
ocalic od zapomnienia urzqdzenia, 
ktore sluzyly krotkofalowcom jako 
material wyjsciowy do ich wla- 
snych konstrukcji. Mamy wielu 


Red.: Ilu obecnie zatrudniacie pra- 
cownikow i jaki jest ich podzial 
na poszczegolne dzialy? 

Avanti: Ze wzgl^du na bardzo 
partnerskie uklady panujace w na- 
szej firmie, granice podzialu na 
dzialy zazebiajq siq. 

Podobnie jak w innych firmach, 
jest u nas serwis, sklep firmowy, 
dzial sprzedazy i importu. Wspol- 
wlascicielami firmy sa Grzegorz Ja- 
kubowski SP5TIG i Sylwester No- 
gajski. Ponadto w tej chwili w fir- 
mie pracuje Piotr SP5XEZ (dzial 
serwisu), Marek SQ5IRO (dzial 
handlowy), Piotr (dzial kontaktdw 
mi^dzynarodowych) oraz Ania 
(sekretariat). 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Zycz^ 
dalszego rozwoju firmy i wielu 
zadowolonych klientow! 

Z pracownikami firmy 
Avanti Radiokomunikacja 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Francuska radiostacja polowa E 1 0 bis 


Radiostacja z 1920 roku 


Radiostacja E 10 bis zaprojek- 
towano w celu zapewnienia Iqcz- 
nosci na szczeblu dywizji piecho- 
ty. Giownym konstruktorem by! 
Camille Gutton z laboratorium 
ECMR. Na wyposazenie francu- 
skiej armii zostala przyj^ta w 1917 
roku. Wytwarzano rowniez wersje 
dla artylerii (E 10 Artillerie), Iotnic- 
twa (E 10 Avion) i broni pancernej 
(E 10 ter). Ostatnia z nich monto- 
wana byla w specjalnie przysto- 
sowanych czolgach Renault FT-17 
(Char Signal Char TSF). Okolo 50 
egz. E 10 z rezerwy mobilizacyjnej 
uzyto w dzialaniach wojennych 
w latach 1939-1940. 

Parti^ pierwszych dziesie?- 
ciu E 10 bis przywiozla do Polski 
w kwietniu 1919 roku przybyla 
z Francji Armia gen. J6zefa Hal- 
lera. W naszych silach zbrojnych 
E 10 bis pelnila rowniez funkcj^ 
radiostacji okr^towej; posiadal 
w swoim wyposazeniu m.in. ORP 
„ Hetman Chodkiewicz" z Flotylli 
Pinskiej. 

Radiostacja E 10 bis umozliwia- 
la l^czno^ telegraficzn^ emisjq 
CW i l^cznosc telefoniczn^ emisjq 
AM na dystansie 20-30 km. Za- 
kres pracy nadajnika zamykal si^ 
w przedziale 300-500 kHz, nato- 
miast odbiornika 260-670 kHz. 

Qrz^dzenia wchodz^ce w sklad 
radiostacji zainstalowane byly 
w drewnianej skrzyni o wymia- 
rach 56 x 44 x 33 cm i ci^zarze 
calkowitym okolo 40 kg. Dost^p 
do aparatury uzyskiwalo si^ po 
otwarciu drzwiczek frontowych 
i uniesieniu pokrywy gbrnej. 
Nadajnik wraz z odbiornikiem 


umieszczono razem w jednej 
drewnianej skrzyni o wymiarach 
40 x 30 x 23 cm. 

Nadajnik zostal zbudowa- 
ny w ukladzie samowzbudnym 
z bezposrednim indukcyjnym 
sprz^zeniem zwrotnym (uklad 
Hartleya) na trzech rownolegle 
pol^czonych francuskich triodach 
typu R (wzor U). Strojenie ante- 
ny odbywalo si^ przez skokow^ 
zmian^ indukcyjnosci cewki L 
i plynnq regulacje^ pojemnosci 
kondensatora C\ 

Odbiornik wykonano w ukla- 
dzie odbiornika reakcyjnego z in- 
dukcyjnym sprz^zeniem zwrot- 
nym (autodyna) na trzech lampach 
typu R. Po detekcji sygnal malej 
cz^stotliwosci byl wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacnia- 
czu akustycznym, obciqzonym stu- 
chawkami o impedancji 2 x 2000 
omow. Dwa obwody rezonansowe 
strojone byly oddzielnymi pokr^t- 
lami. 

Emisj^ AM odbierano z wyl^- 
czon^ cewk^ sprz^zenia zwrot- 
nego H. Przy odbiorze emisji CW 
nalezalo wl^czyc w uklad cewk^ 
spiz^gaj^c^ H, a nast^pnie zmie- 
niaj^c pojemnosc kondensatora 
C2, uzyskac dudnienie o cz^stotli- 
wosci akustycznej. 

Do podstawowego wyposaze- 
nia stacji nalezal falomierz typu T1 
(300-550 kHz) z brz^czykiem jako 
zrbdlem drgari oraz zarowk^ jako 
wskaznikiem rezonansu, ktory 
miescil sit^ w drewnianej skrzynce 
o wymiarach 14 x 13 x 12 cm. Byl 
on uzywany do pomiaru cz^stot- 
liwoSci generowanych i odbiera- 
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Rys. 2. Schema! radiostacji E 10 bis 


Prawie potowa z 25 radiostacji polowych 
Wojska Polskiego w czasie wojny polsko- 
-bolszewickiej posiadata na swoim stanie 
bardzo nowoczesne francuskie radiostacje 
lampowe E 10 bis. 
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Rys. 1. Egzemplarz radiostacji E 10 bis z wytwdrni Association 
des Ouvriers en Instruments de Precision (AOiP) w Paryzu (lot. L. 
Sirvent) 

nych sygnalow oraz do dostrojenia 
odbiornika do poz^danej cz^sto- 
tliwoSci. 

Zasilanie stacji zapewnialy ba- 
terie akumulatorbw o napi^ciach: 

6 V - zarzenie lamp, 320 V - ob- 
wod anodowy nadajnika, 40 V 
- obwod anodowy odbiornika. 

Ladowanie akumulatorbw odby- 
walo si^ z benzynowego agregatu 
pr^dotw6rczego zaopatrzonego 
w pr^dnic^ wz. RM 1917 typ D. 

Przewidziano rbwniez mozliwoSc 
zasilania obwodu anodowego 
z agregatu pr^dotworczego po- 
przez przetwornic^ \virnik0w3 
Ragonot 20/320 V. 

E 10 bis wspblpracowala z ante- 
03 parasolow^ utworzon^ z czte- 
rech promieni o dlugoSci 15 m za- 
wieszonych na maszde Fajansa 
o wysokosci 13 m. DlugoS6 linii 
zasilajqcej wynosila 24 m. Uziemie- 
nie skladalo si^ z czterech pol^czo- 
nych ze sob^ siatek miedzianych 
o wymiarach 0,5 x 3 m, ktore nale- 
zalo zakopad w wilgotnej ziemi jak 
najblizej stacji. 

Roman Buja 
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PREZENTACJA 


Radio + komputer 


Modem bezprzewodowy 


Livebox tp 


Kiedy domowa przewodowa siec komputerowa przestawata spetniac 
wymagania domownikow, wiedziatem, ze wczesniej czy pozniej przyjdzie 
skorzystac z sieci radiowej. Mieszane opinie w Internecie uzytkownikow 
Liveboksa tp jako dodatkowej uslugi Neostrady przedtuzaty podj?cie de- 
cyzji o skorzystaniu z tej formy rozszerzenia domowej sieci internetowej 
o dwa dodatkowe komputery. Postanowilem jednak zaryzykowac i udatem 
si? do punktu obstugi klienta TP S.A. 


Czekajac w sporej kolejce, rozmy- 
slalem, ze wygodniej byloby zalatwic 
spraw^ drogq internetowq. Sama 
operacja zwiqzana z podpisaniem 
stosownej umowy i wydania urzq- 
dzenia trwala niecale 4 minuty. Sta- 
iem si^ posiadaczem wydzierzawio- 
nego, bezprzewodowego modemu 
spelniajqcego takze rol^ novvoczesnej 
platformy multimedialnej, umozli- 
wiajqcej nie tylko staly, bezprzewo- 
dowy dost^p do Internetu i korzysta- 
nie z telefonii internetowej, ale takze 
odbior telewizji jakosci DVD. 

Livebox tp (znak towarowy Fran- 
ce Telecom) to router z modemem 
ADSL, produkowany przez firm^ 
Sagem, a dystrybuowany przez Te- 
lekomunikacj^ Polskq S.A. w ra- 
mach uslugi Neostrada tp. 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to 
nie tylko modem, firewall i punkt do- 
stqpowy Wi-Fi, ale takze Videostrada 
tp - cyfrowa telewizja przystosowana 
do odbioru telewizji transmitowanej 
za pomoca kabli telefonicznych (TVo- 
ADSL) i rozmow VTP 

Telefonia internetowa tp po- 
zwala na prowadzenie tanich roz- 
mow telefonicznych przez Inter- 
net w bardzo atrakcyjnych ccnach, 
Wszyscy uzytkownicy sieci telefonii 
internetowej tp mogq rozmawiac ze 
sobq za darmo. Obowiqzujq proste 
zasady taryfikacji: naliczanie se- 
kundowe ijedna stawka przez calq 
dob^. Zyskuje si^ takze dodatkowy 
numer telefonu, a tym samym dru- 
gq, niezaleznq lini^ telefonicznq. 


Livebox tp umozliwia dost^p 
do ulubionych programow tele- 
wizyjnych w cyfrowej jakosci oraz 
mozliwos£ wykupienia dost^pu do 
najbogatszej w Polsce oferty pro- 
gramowej platformy Cyfra+ bez 
koniecznosci zakupu i instalacji an- 
teny satelitarnej (Videostrada tp 
- cyfrowa telewizja). 

Livebox tp jest udost^pniany w ze- 
stawie do samodzielnej instalacji. 

W opakowaniu, opiocz modemu 
Livebox tp, znajdujq si^: plyta CD, 
adapter USB Wi-Fi, instrukcja in- 
stalacji, przewodnik uzytkownika, 
2 mikrofiltry, rozdzielacz sygnalu, 
kabel telefoniczny RJ-11, kabel USB, 
kabel Ethernet, zasilacz. 

Na pierwszy rzut oka urzqdze- 
nie jest zadziwiajqco duze, wy- 
miarami zblizone do notatnika A4, 
a wlaSciwie do ksiqzki postawio- 
nej grzbietem do gory, z okladka- 
mi z mlecznego plastiku. Boczne 
i dolna scianka zawierajq perfo- 
racj^ wentylacyjnq plus gniazda 
polqczeniowe. Na grzbiecie widac 
kilka zielonych LED-ow sygna- 
lizujqcych prac^ urzqdzenia. Na 
boku pulsujqce (podswietlane) 
logo TPSA (mozna je wylqczyc). 
W tak stylizowanej obudowie 
kryje sitj modem ADSL2+ (do 24 
Mbps), router, urzqdzenie dost^- 
powe WiFi w standardzie 802.11g 
(54 MBps). 

Wymagania techniczne do insta- 
lacji LiveboKSa: 

■ linia teletoniczna z gniazdem RJ-11 
i aktywna usluga Neostrada tp; 

■ komputer PC z gniazdem USB 
lub Ethernet, nap^dem CD-ROM; 

■ jeden z ponizszych system6w 
operacyjnych: 

MS Windows 98SE/ME; 

MS Windows 2000/XP; 

MS Windows Vista; 

■ przeglqdarka internetowa (np. In- 
ternet Explorer 6.0 lub nowszy). 
Modem wspolpracuje z syste- 

mami Mac OS i Linux poprzez port 
Ethernet. 


I - - 


Wybrane parametry: 

m pasmo cz^stotliwoSci: 2,4 




(do 24 MB/s i interfcjs RJ-11; 
USB 2.0 

m 2 poirjty Ethernet lOACWBaWjS 
iSM ihterfejs RJ-45 (do 100 Mb/s); | 
Biil 802.11 g (do 54 Mb/s; 
f£ zasi^g do 100m w przestrzeni 
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■ kodowanie WEP 128 bitow + 
WPA + przycisk do manuai- 

u wbudowany router (NAT, f re- 

■ rozmiary: 270x200x56mm 

Wfasciwosci Livebox tp 

■ mozliwo^ podlqczenia do 
j^dhocze^hie, w tym rowniez 

poprzez usings telefonii inter- 

g|ggj| 
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■ db$tep do wideo na zyczeni^, j 

czyli domowej wypozyczalni 
filmow wideo i programdw 
telewizyjnych ^ 

■ ochrona pa^jnieautoryz^ 
wanym dost^pem i wlamanla- 


Warunkiem korzystania z ustugi 
Livebox tp jest posiadanie aktywnej 
uslugi Neostrada tp. 

Moje kilkuty r godniowe doswiad- 
czenia z routerem TP sq pozytywne. 

Uruchomienie modemu jest pro- 
ste i w ciqgu niespelna 30 minut 
mozna samemu zainstalowac urzq- 
dzenie. 

Sama instalacja jest prosta, 
wszvstko dziala od razu, nie trze- 
ba si^ zastanawiac, co z czym, jak 
i gdzie podlqczyc, nawet laik po- 
radzi sobie bez problemu. Okazu- 
je si^, ze Livebox ma dwa wyjscia 
ethernetowe, dodatkowo podlq- 
czenie przez USB oraz, oczywisde, 
bezprzewodowo przez WiFL 

Urzqdzenie nie ma zewn^trznej 
anteny, co ogranicza zasi^g pracy 
bezprzewodowej. Mieszkam w do- 
mu jednorodzinnym, pi^tro+parter, 
Livebox znajduje si^ na parterze, 
zasitjg mam w calym domu. 

Podczas prob okazuje si^, ze 
najsilniej promieniuje tylna sciana 
urzadzenia, wi^c jesli ktos chce 
otrzymac wi^kszy zasi^g w jakims 


kierunku, to nalezy je ustawic 
„tylem". 

Jedno wazne spostrzezenie 
- urzqdzenie zawiesza si^, je£li nie 
podlqczymy do niego linn telefo- 
nicznej (dziata okolo minuty, a po- 
tem blokuje siq, emitujqc fal^ radio- 
wq na statym poziomie; po podlq- 
czeniu Hnii z powrotem wszystko 
wraca do normy). 

Podsumowujqc, mog^ spokojnie 
polecid Liveboksa osobom, ktore 
chcq polqczyc domowe komputery 
do Neostrady: b^dzie dzialae bez 
problemow, instalacja jest bardzo 
prosta, a cena niewygbrowana. 

Urzqdzenie spelnilo moje wszyst- 
kie potrzeby - mam zewn^trzny 
modem i router, Internet dziala, 
notebook stal sit; mobilny, trzy kom- 
putery „widzq si^'\ Inne uslugi, 
ktore majq si^ pojawic za jakis czas, 
na razie mnie nie mteresujq. 

Uwagi mniej pozytywne innych 
uzytkowniktiw (znalezione 
w Internecie): 

■ modui Wi-Fi radzi sobie tylko 
przy podlqczeniu 3 urzqdzeri 
(przy 4 zaczyna si^ wieszac), 

■ przy przesylaniu duzych plikow 
po sieci lokalnej mogq pojawiac 
si^ problemy, 

■ najbardziej niezrozumialy ser- 
wer DHCP, brak jakiegokolwiek 
zarzqdzania, co najwyzej mozna 
go wylqczyc; poza tym na IP przy 
nowym potqczeniu czeka si^ ja- 
kies 10-15 sekund, 

■ maly zasi^g w budynku do okolo 
15 metrow (grubsza sciana i sy- 
gnat niby widac, ale go nie ma), 

■ pulsujqcy napis „tpsa" na boku 
urzqdzenia na szcz^sde daje sit; 
wylqczyc - trzeba tylko 5 razy 
nacisnqc guziczek przy gniezdzie 
rj-11 (zdaje sic ze w instrukcji za- 
pomnieli o tym napisaif, ale moze 
zbyt pobieznie jq przeczytalem 
i nie zauwazylem), 

■ niezle sic^ grzeje (jakies 45°C). 
Konkluzja jest taka: to urzqdze- 
nie tylko i wylqcznie do domu. Do 
malej firmy raczej si^ nie nadaje. Do 
domu, w ktorym jest wi^cej kom- 
puterow - tez nie. 

Uwagi do instalacji Liveboksa 
(znalezione w Internecie) 

Uruchomienie zestawu sprowa- 
dza si^ do wykonywania poleceft 
wydawanych przez konfigurator, 
znajdujqcy si^ na plyrie CD. Z me- 
nu, ktore pojawi si^ po oknie powi- 
talnym, poczqtkujqcy powinni wy- 
brac pelnq instalacja - mozna takze 
zainstalowac dodatkowe maszyny, 


jesli modem jest juz uruchomio- 
ny, a ustuga b^dzie realizowana na 
innym komputerze. Kolejne okna 
informujq o sposobach podlqczenia 
modemu Livebox tp do linii tele- 
fonicznej oraz umozliwiajq wybor 
jednego z trzech rodzajow polqcze- 
nia mitjdzy komputerem a route- 
rem: sieciq bezprzewodowq Wi-Fi, 
kablem Ethernet lub przez USB. 

Pozostaje skonfigurowanie polq- 
czenia bezprzewodowego. W tym 
celu nalezy podac identyfikator 
SSID (maksymalnie 32 znaki ASCII) 
oraz klucz szyfrujqcy WEP (26 zna- 
kow heksadecymalnych, 0-9, A-F), 
Obie te informacje znajdujq sit; na 
etykiecie naklejonej na pudelku 
zestawu instalacyjnego. 

Prawidtowe podanie tych da- 
nych spowoduje nawiqzanie potq- 
czenia bezprzewodowego mi^dzy 
adapterem USB Wi-Fi a punktem 
dost^powym znajdujqcym si^ w Li- 
veboksie tp. W celu akceptacji po- 
Iqczenia przez modem nalezy nacis- 
nq£ przycisk REG na spodzie bia- 
lego pudelka TP S.A. - akceptacja 
urzqdzenia sygnalizowana b^dzie 
migni^ciem diody Wi-Fi. 

Realizacja przedstawionego po- 
wyzej sposobu instalacji zajmuje 
poczqtkujqcemu uzytkownikowj 
sprz^tu komputerowego okolo 
30 minut. Szybszym sposobem jest 
polqczenie modemu z kompute- 
rem kablem ethernetowym, co nie 
wymaga instalacji sterownikow ani 
konfiguracji oprogramowania - wy- 
starczy w ustawieniach protoko- 
lu internetowego TCP/IP do polq- 
czenia sieciowego zaznaczyc opcj^ 
„Uzyskaj adres IP automatycznie" 
oraz „Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie"; metodt; poleca- 
my jednak bardziej zaawansowa- 
nym uzytkownikom. 

W celu aktywacji uslugi Neostra- 
da tp nalezy polqczyd sit; z mode- 
mem, uruchamiajqc przeglqdarkt; 
internetowq i podajqc jako adres 
URL adres IP modemu (http:// 
192.168.1.1). Aby moc zmieniac usta- 
wienia modemu, w tym aktywacji 
Neostrady tp, nalezy sit; zalogowatf 
na konto administratora (nazwa 
uzytkownika: admin, domySlne 
haslo: admin) i po wprowadzeniu 
numeru ID i numeru PIN uzytkow- 
nika mozna korzystac z uslugi. 

Co zrobic, gdy jest Internet, nie 
ma sieci? Pb standardowej konfigu- 
racji przynajmniej jeden komputer 
zdola uzyskad dostt;p do Inter netu, 
wyswietli strony WTVW i pozwoli 
na komunikacj^ za pomocq Gadu- 
-Gadu. Komunikacja mit^dzy ma- 
szynami b^’dzie jednak utrudniona 
albo wr^cz niemozliwa. 



Jesli masz zamiar polqczyc wi^cej 
komputerow, koniecznie stosuj jednq 
technologic niech wszystkie kompu- 
tery koizystajq albo z kabla, albo z Wi- 
-Fi. Transfery mi^dzy urzqdzeniami 
Iqczqcymi si^ z Liveboksem roznymi 
metodami sq bardzo niskie - zwykle 
nie przekraczajq 1 MB/s (8 Mb/s), czy- 
li nie osiqgajq nawet teoretycznych 
mozliwo^d 802.11b, nie wspominajqc 

0 tym, ze zwykle wykorzystywany 
jest standard 802.11g. 

Aby skonfigurowac komputery, 
przede wszystkim kliknij prawym 
przyciskiem myszy ikonq „M6j 
komputer", wybierz „Wlasciwosci" 

1 sprawdz, do jakiej grupy roboczej 
nalezysz - maszyny, ktore majq si^ 
zobaczyc, powinny bye w tej samej, 
np. „mshome" czy „wcrkgroup". 
Nadaj tez kazdemu komputerowi 
innq, charakterystycznq dla niego 
nazwtj - w wypadku laptopow war- 
to nawiqzaif do modelu, a w wy- 
padku staeji roboczej - do jej cha- 
rakterystycznych cech. 

Upewnij si% tez, ze Internet jest 
dosttjpny ze wszystkich maszyn 


Widok z boku 
1 - port USB ACC 

- przysiosowany do 
urzqdzert zewnqtrz- 
nych, np. kamery 
internetowej, 

2 -port USB PC 

- do podlqczenia 
komputera, 

3 - port ethernetowy 
ETH2 (z6tta naklejka) 

- do podlqczenia te- 
lewizji lub Internetu, 

4 - port ethernetowy 
ETH1 (czerwona 
naldejka) - do podlq- 
czenia komputera. 



znajdujqcych si^ w domu; po kilku 
chwilach od wfqczenia komputery 
w sieci lokalnej powinny zauwazyd 
udost^pnione zasoby. 

Wszystkich zainteresowanych na- 
bydem Liveboksa i dodatkowymi in- 
formaejami o nim mozna odeslac na 
strong firmowq: www^.neostrada.pl. 

Zestaw do realizacji uslugi Live- 
box tp mozna zamowtf przez Inter- 
net, telefonicznie (infolinia Neostra- 
dy tp 0 801321123 lub bf^kitna linia 
tp - 9393) albo w salonach Orange. 
Zestawu jednak nie mozna kupic, 
zostaje wypozyezony uzytkowni- 
kowi, ktory musi zobowiqzac sitj do 
oplacania miesi^eznego abonamen- 
tu w wysokosd 10 zlotych. 

Ja po przeszlo p61rocznej eksplo- 
ataeji tego urzqdzenia jestem w pel- 
ni z niego zadowolony. 

Andrzej Janeczek 


Widok z dolu 

5 - przycisk podiwie- 
tlenia przedniego 
panelu urzqdzenia, 

6 - wejicie LINE 
~ do podlqczenia 
linii telefonicznej 
zmodemem, 

7 - wejicie PHONE 
(biafa naklejka) - do 
podlqczenia telefonu 
zusfugq VIR 

8 - przycisk REG 

- sfuzqcy do akcep- 
tacji adapters USB 
Wi-Fi, 

9- wejScie PWR 

- do podlqczenia 
zasilaeza, 

10 - przycisk RST 

- stuzqcy do przy- 
wrdeema ustawiert 
poczqtkowycb (reset). 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielu krotkofalowcow swoj wolny czas podczas letnich wakacji i urlopow wykorzystuje na prac? 
z roznych nietypowych miejsc: latami morskich, ruin zamkow, obozow szkoleniowych... Liczne kluby 
i oddziaty PZK organizujq spotkania i zjazdy podsumowuj^ce swojq dziatalnosc. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 



Cztonkowie Piastowskiego Klubu Krotkofalowc6w SP6PAZ-SN60 
podczas pracy stacji okolicznoSciowych z okazji 75. rocznicy SPDX 
Contest 

Cztonkowie Piastowskiego 
Klubu Kr6tkofalowc6w SP6PAZ 
w Opolu poczuli si^ wyr6znieni 
mozliwoSciq uczestniczenia w tak 
znanym z ositjgni^c w zawodach 
gronie. Postanowili wypasc nie 
gorzej od innych stacji okoliczno- 
sciowych, chociaz wydawalo si^ 
to w pierwszej chwili niemozliwe. 
Rzeczywistosc okazala si^ inna, niz 
chlodne kalkulacje porownujqce 
osiqgni^cia w zawodach. Leszek 
SP6CIK przytacza kilka faktow 
i liczb, ktore najlepiej powiedzcj 
o zaangazowaniu i umiej^tno- 
sciach operatorow stacji SP750. 

Okres aktywnosci SP750: 1-13 
kwietnia 2008 roku 

Czas dysponowany: 312 godzin 
Czas pracy: 198,15 godziny 
Og61na liczba tqcznosci (QSO): 
7706 
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Dyplom SP DX Contest - 75th Anniversary 
Award 


Przeci^tna liczba QSO/godzin^: 
38,9 

Liczba unikalnych QSO: 7047 
Liczba r6znych stacji, z ktorymi 
przeprowadzono IqcznoSci: 5802 
Maksymalne osicjgni^te tempo 
nawiqzywania Iqcznosci: 
1-minutowe - 7,0 QSO/minut^, co 
daje 420 QSO/godz. (teoretycznie) 
10-minutowe - 4,0 QSO/minut^, co 
daje 240 QSO/godz. (teoretycznie) 
60-minutowe - 3,1 QSO/minut^, co 
dalo 188 QSO/godz. 

Przyjeto nast^pujqce zasady: 
praca na aktywnych propagacyj- 
nie pasmach i gl6wnie na wywo- 
taniu ogolnym, bez wyr6zniania 
korespondent6w celem uzyskania 
maksymalnej liczby polqczen. Przy 
spadku tempa nawi^zywania icjcz- 
nosci nastt^powala zmiana pasma 
lub emisji. 

Przeprowadzono l^cznoSci z 95 
podmiotami DXCC, 33 strefami 
WAZ i z wszystkimi kontynenta- 
mi. Uzyskana liczba podmiot6w 
wynika z przyj^tej zasady nawiq- 
zywania maksymalnej liczby QSO 
i nieposzukiwaniu koresponden- 
t6w z poszczeg61nych krajbw. 

W samych zawodach SPDX 
Contest przeprowadzono 1487 
QSO przy uzyskanym mnozniku 
170. Ciekawe okazalo si^ pasmo 
160 m, na ktorym przeprowadzono 
tqcznosci z 38 podmiotami DXCC. 

Operatorami stacji SP750 byli: 
Janusz Beben SP6AU1, Leszek Przy- 
bylak SP6CIK, Krzysztof Beniewski 
SP6DVP, Antoni Olczyk SP6EJY, 
Ignacy Mucha SP6FIK, Andrzej 
Komuszynski SP6JU, Jan Pajestka 
SP6IHE i Jaroslaw Misiak SP60JK. 

Podczas pracy stacji uzyto na- 
st^pujqcego sprz^tu: 

■ radiostacje: FT-101ZD, IC- 
-746PRO i IC-765 

■ anteny: inverted L (160 m), delta 
pozioma (80 i 40 m), inverted 
V (80 m), 2-el. Yagi (40 m), 2-el. 
Yagi (30 m), beam 7-el. GXP-7 
(10-20 m). 

Udzial SP6PAZ w pracy stacji 
okolicznosciowych byl ogromnym 
wyroznieniem dla opolskiego sro- 
dowiska. JednoczeSnie byla to oka- 
zja do wspanialej, lecz czasami 
m^czqcej zabawy oraz do spraw- 
dzenia naszych umiej^tnoSci ope- 
ra torskich i sprz^tu. 



Leszek Przybylak SP6CIK i Krzystof Bie- 
niewski podczas pracy stacji SP750 



Leszek Przybylak SP6CIK dokonat podsu- 
mowania pracy SP6PAZ 


Wszystkie Iqcznosci byly zapi- 
sywane przy uzyciu nieodplat- 
nych programow komputero- 
wych, w zwiqzku z tym operatorzy 
SP750 doskonalili komputerowy 
sposob logowania i pogl^biali 
umiej^tnosci generowania plikow 
Cabrillo i ADIF. Wszystkie QSO 
zostaly przeslane do LoTW. 

Osicjgni^ta liczba nawiqzanych 
l^cznosci pokazuje, ze w porowna- 
niu do innych stacji okolicznoscio- 
wych przeprowadzilismy najwi^- 
cej t^cznoSci (17,3% ogoinej liczby) 
i w krotszym czasie (pracowaliSmy 
tylko 13 dni, a inne stacje 16 dni). 

Jestesmy przekonani, ze praca 
stacji okolicznosciowych, w tym 
praca zespolu SP6PAZ, byla dosko- 
nalq promocjq w eterze zawodow 
SP DX Contest, w ktorych vv biezq- 
cym roku uczestniczyla rekordowa 
liczba 1942 zawodnikow. 

Skierniewiccy krotkofalowcy 
w zawodach szybkiej telegrafii 

W dniach 26-29 czerwca odbyly 
si^ II Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Szybkiej Telegrafii. Pomyslodaw- 
mistrzostw jest Alfred Cwenar 
SP7HOR, zaS wykonawcq Zarzqd 
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MIEDZYHARODOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI 
w TELEGRAFII SZYBKIEJ 
i WIELOBOJU IACZNOSCI 


Uczestnicy II Otwartych Mistrzostw Polski w Szybkiej Telegrafii w Skierniewicach 


Powiatowy LOK w Skierniewicach 
oraz Klub Lqcznosci SP7KWW. 
Srodki na przeprowadzenie mi- 
strzostw zostaly pozyskane przez 
Wydzial Szkolenia i Sportow Lqcz- 
nosci Biura Zarzqdu G16wnego 
LOK z dotacji Departamentu Wy- 
chowania i Promocji ObronnoSci 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
W mistrzostwach uczestniczyly 
reprezentacje: Litwy, Ukrainy, Pol- 
ski (zabraklo Bialorusi z powodu 
klopotow wizowych). Wyniki mi- 
strzostw znajdujq si$ w dziale Za- 
wody, zas doktadnq relacje przed- 
stawiono w KP 8/08. 

Podczas trwania zawodow 
odbylo si$ robocze spotkanie, 
w ktorym uczestniczyli przewod- 
niczcjcy Grupy Roboczej HST I Re- 
gionu IARU Olivier Tabakowski 
Z32TO, prezes PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR, Alfred Cwenar 
SP7HOR i kierownik WSiSL ZG 
LOK Wlodzimierz Karczewski 
SQ5WWK. Tematem spotkania 
bylo omdwienie mozliwoSci prze- 
prowadzenia Mistrzostw Europy 
HST w Skierniewicach oraz dal- 
sza wspolpraca pomi^dzy Gru- 
pq Roboczq HST I regionu IARU, 
LOK i PZK. Olivier Tabakowski 
zapoznal si^ z mozliwosciami za- 
kwaterowania ekip mi^dzynaro- 
dowych oraz wskazal wymogi, 
jakie stawia Grupa Robocza HST 
I Regionu IARU. Zadowolony by! 
z doskonale przygotowanych sal 
komputerowych, w ktdrych od- 
bywaly siq zawody. Oprogramo- 
wanie komputerowe bylo takie 
samo, jakiego uzywano podczas 
Mistrzostw Europy HST we Wlo- 
szech. 

Wst^pna deklaracja Oliviera 
brzmi, ze b^dzie rekomendowal 
Polskej (Skierniewice) na forum 
Grupy Roboczej, aby tu wlaSnie 
przeprowadzic Mistrzostwa Euro- 
py HST w roku 2009. 

Prezes PZK Piotr Skrzypczak 
zadeklarowal scisiq wspolpracq 
pomi^dzy PZK a LOK w dziedzi- 
nie rozwijania sportdw IqcznoSci. 


Zawody na Bialorusi 

W dniach 4-8 lipca br. w Mogile- 
wie na Bialorusi odbyly si^ zawody 
w szybkiej telegrafii pod nazwq 
„Puchar Narodow 2008" (szdsta 
edycja). Uczestniczyly reprezen- 
tacje: Bialorusi, Rosji, Rumunii, 
Wloch, Macedonii, Serbii, Mon- 
golii, Gruzji i ekipa Polski zlozo- 
na z zawodnikow ze Skierniewic 
w skladzie: Dawid Twardzinski, 
Paulina Twardzinska SQ7MZD, 
Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC, 
Anna Sobczak, Agnieszka Cwenar 
SQ7VIP i Alfred Cwenar SP7HOR. 



Ekipa z Polski (na zdjgciu brak SP7H0R) 



Ekipa Mongolii i Polski, z tylu trojka 
Biatorusinow z Borisowa. Ponizej: Alfred 
Cwenar SP7H0R odbiera dyplom „Puchar 
Narodbw 2008” 




Ekipa dobrze zaprezentowala swo- 
je umiej^tnosci, zajmujqc HI miejsce 
druzynowo, za Bialorusiq i Rosjq. 

Koszty udzialu w zawodach po- 
kryla Liga Obrony Kraju (by! to 
drugi wyjazd na BialoruS). 

MIodziez nawiqzala nowe kon- 
takty, odwiedzajqc w drodze po- 
wrotnej Centrum Tecliniki Mlo- 
dziezy w BrzeSciu, z ktdrym po- 
dejmuje scislq wspdlprac^ w nauce 
szybkiej telegrafii. Najwazniejsze 
jest jednak nawiqzanie kontak- 
tu z Mongoliq, ktora - pomimo 
dystansu 9000 km - oczekuje za- 
proszenia na przyszloroczne mi$- 
dzynarodowe mistrzostwa Polski 
w szybkiej telegrafii. 



Spotkanie 0T-22 


W pi^kne sobotnie poludnie 5 
lipca 2008 r. w Postominie, w pobli- 
zu jeziora Marszewo, na prywat- 
nym terenie Zdziaslawa SP1II, roz- 
pocz^lo si^ towarzyskie spotkanie 
czlonkow Srodkowopomorskiego 
OT PZK (OT-22) oraz sympaty- 
kow krdtkofalarstwa i wszelkiej 
aktywnosci radiowej. Imprezq zor- 
ganizowal klub SP1KIZ, ze Zdzi- 
slawem SP1II na czele, przy bar- 
dzo wymiernej pomocy Janusza 
SP1RKT z Darlowa. Spotkanie mia- 
lo charakter pikniku rekreacyjno- 
-wypoczynkowego, a rozpoczql je 
Rajmund SP1RKB, prezes OT-22, 
powitaniem wszystkich przyby- 
tych. 

Nikt nie mogl narzekac na brak 
atrakcji w czasie pikniku: mozna 
bylo popracowad ze stacji klubo- 
wej oraz obejrzec i samemu zapo- 
znac si^ z dzialaniem wielu cieka- 
wych urzqdzen, jak np. Elecraft 
K2. Mozna bylo rdwniez zobaczyc 
dzialanie systemu APRS w roznej 
konfiguraqi sprz^towej. 

Korzystajqc z okazji licznie zgro- 
madzonych czlonkdw oddzialu, 
prezes OT-22 wr^czyl Odznaki Ho- 


W pierwszy weekend 
sierpnio odbylo si? 
spotkanie krdtkofolar- 
skie no Kopie Biskupiej 
. Szaeg6ly za miesiqc, 
a juz teraz otrzymujqcy 
e-wydanie $R mogq 
obejrzef krotkq relacj? 
z lego wydarzenio. 
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norowe dwom kolegom: Jerzemu 
SP1AAY Zlotq Odznak$ Honorowq 
PZK, a Markowi SP1MHY Odznak^ 
Honorowq PZK. Uroczyscie powi- 
tano tez nowych czlonkow OT-22 
i tym samym Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. Duzym przezy- 
ciem dla Michala Juralowicza ze 
Smoldzina bylo otrzymanie z rqk 
prezesa OT-22 legitymacji czlon- 
kowskiej i znaczka klapowego PZK 
oraz licencji nastuchowej z przy- 
dzielonym znakiem SP1-22033. 
Michal, majqc 11 lat, zostal tym 
samym najmlodszym czlonkiem 
Srodkowopomorskiego OT PZK. 

W czasie pikniku wizyt^ zlozyli 
przedstawiciele wladz gminnych 
Postomina, ktdrzy z duzym zacie- 
kawieniem obejrzeli prac$ syste- 
mu APRS. Mieli rowniez okazjq 
przysluchiwac si$ prowadzonym 
IqcznoSciom na falach krotkich, 
w tym przepro wad zany ch z wielo- 
ma krajami Europy. 

Piknik w terenie i obecnosc na 
nim duzej rzeszy krotkofalowcow 
konstruktordw staly si^ okazjq do 
zorganizowania gietdy sprz^tu 
i cz^sci elektronicznych, w trakcie 
ktorej mozna bylo zakupic roz- 
ne ciekawe i nietypowe rzeczy, 
przydatne w budowie konstrukcji 
amatorskich. 

W czasie spotkania odbywaly 
si^ rdwniez konkursy w lowieniu 


ryb, strzelaniu z wiatrowki oraz 
rzucaniu Iotkami do tarczy. Po za- 
konczeniu rywalizacji najlepsi za- 
wodnicy otrzymali dyplomy, pu- 
chary oraz nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy spotkania nie 
zapomnieli tez o czyms dla ciala: 
podczas pikniku caly czas dzialal 
bufet, w ktorym mozna bylo nabyc 
r6zne przysmaki z grilla oraz inne, 
smacznie przyrzqdzone potrawy 
na cieplo. Nie zapomniano o roz- 
nego rodzaju napojach podawa- 
nych na cieplo i zimno. 

Do godzin wieczornych trwaly 
niekonczqce si$ rozmowy mlo- 
dych i starszych uczestnikow spo- 
tkania. Impreza byla okazjq do 
integracji srodowiska oraz sluzy- 
la popularyzacji krdtkofalarstwa 
wsrod tych, ktdrzy o krotkofa- 
lowcach do tej pory tylko slyszeli. 
Mieli oni okazjq do zapoznania si$ 
z zasadami nawiqzania Iqcznosci 
przez krotkofalowcdw oraz obej- 
rzenia sprz^tu, ktdry sluzy do ich 
przeprowadzania. 

Uczestnicy pikniku zegnali si^ 
w nadziei, ze nie bylo to ostatnie 
takie spotkanie, a pierwszy week- 
end lipca zostanie na stale zare- 
zerwowany w kalendarzu letnich 
spotkan krotkofalowcdw Wybrzeza 
Srodkowego. 

SP1RKB, SQ1GPR 

Podsumowanie 
memoriatu SP2BE 

Dwunastego lipca w Wqbrzez- 
nie, w amfiteatrze nad Jeziorem 
Zamkowym, odbyto siq uroczyste 
podsumowanie zawodow ^Memo- 
rial Klemensa Kortalli SP2BE". 

W zawodach sklasyfikowanych 
zostalo 79 stacji, a wyniki czolowki 
znajdujq si^ w dziale Zawody. 


Organizatorzy oraz uczestni- 
cy zawoddw chcieli przypomniec 
dzialalnosc krotkofalarskq SP2BE, 
a takze innych kolegdw, kto- 
rzy odeszli z grona wzorowych 
nadawcow. 

W dniu podsumowania me- 
morialu pracowala z terenu plazy 
stacja okolicznosciowa SNOBE. 

SP1KEN 

Od pazdziernika 2006 roku 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w D^bnie w wojewodztwie za- 
chodniopomorskim dziala Kolo 
Elektroniczno-Krotkofalarskie. Do 
kola uczqszcza regularnie wielu 
ucznidw szkoly, zarowno z klas 
mlodszych, jak i starszych. Co cie- 
kawe, pomimo ze zaj^cia majq cha- 
rakter techniczny, wsrdd uczestni- 
kow przewazajq dziewcz^ta. 

W styczniu 2008 roku Urzqd 
Kontroli Elektronicznej wydal li- 
cencj^ klubowq, ktora umozliwila 
uruchomienie szkolnej amator- 
skiej radiostacji. Na naszq prosb^ 
otrzymalismy znak SP1KEN. Znak 
jest taki sam, jak nazwa naszej 
szkoly: Szkola Podstawowa nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej, 
czyli SP1KEN. Zaj^cia kola, kto- 
re odbywajq si^ mi^dzy innymi 
przy radiostacji, przydqgajq coraz 
wi^cej uczniow i ciesza si^ duzym 
zainteresowaniem. 

Najcz^sciej slyszanymi na fa- 
lach radiowych uczniami naszej 
szkoly sq: Aneta, Daria, Klaudia, 
Lukasz, Weronika i Patryk. Sq oni 
mi^dzy innymi na zdj^ciach przy 
radiostacji naszego kola. Na uzy- 
tek klubowiczow zainstalowana 
zostala radiostacja UKF STORNO 
6000, przeprogramowana na pa- 
smo amatorskie 2 metry, antena 
UKF GP 5/8 fali, transceiver krot- 



Tadeusz Kaminski SP5NHK (I miejsce w kat. B S0-SSB) odbiera nagrody z rqk burmistrza 
Wqbrzezna, Bogdana Koszuty 
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kofalowy oraz antena dipol na pa- 
smo 80 metro w. Radiostacja kr6t- 
kofalowa zostata podtqczona do 
komputera, na ktdrym uczniowie 
ogl^daj^ przekazy cyfrowe w po- 
staci obrazow i tekstu PSK, RTTY, 
SSTV w programie MIXW oraz 
now^ emisj^ cyfrowq przy uzyciu 
programu EasyPal. Technologia 
wykorzystania komputera do prze- 
sylania wiadomoSci tekstowych 
oraz obrazdw przy wspolpracy 
z radiostacjq wzbudza duze zain- 
teresowanie wsr6d klubowiczdw. 
Jest bardzo duze podobienstwo 
mi^dzy znanymi komunikatorami 
Gadu-Gadu czy Skype a aplikacja- 
mi uzywanymi do technik radio- 
wo-cyfrowych. Kazdy z ucznidw 
moze samodzielnie sprawdzic, na 
czym polega IqcznoSd cyfrowa, za- 
sada wspdlpracy radiostacji z kom- 
puterem. 

Wszystkie anteny oraz urzqdze- 
nia zostaly wykonane, przepro- 
gramowane i zainstalowane przez 
opiekuna kola. Pomocne przy ich 
pierwszym uruchomieniu i te- 
stowaniu byl Stanislaw SQ1DNS. 
Urz^dzenia krdtkofalarskie, ktdre 

w uzytkowaniu kola SP1KEN, 
sq przestarzale technicznie. Chde- 
libysmy kupid sprz^t bardziej no- 
woczesny, ale budzet szkoly jest 
skromny i dlatego oczekujemy 
na wsparcie i pomoc sponsordw. 
Radiostacja zainstalowana jest 
w otwartym, bocznym pomiesz- 


czeniu pracowni informatycznej. 
Wszystkie klasy, ktore maj<j tarn 
zaj^ria informa tyczne, mog^ zoba- 
czyc i posluchad, jak wygl^da ra- 
diostacja amatorska oraz tqcznosd 
na falach UKF i krdtkich. W ten 
sposdb uczniowie naszej szkoly 
doskonale wiedz<j, co to jest krot- 
kofalarstwo oraz na czym pole- 
ga przeprowadzenie amatorskiej 
IqcznoSci radiowej. Kazdy uczen 
naszej szkoly (a jest ich w klasach 
IV-VI okolo 200) po krotkim prze- 
szkoleniu w ramach Kota Elektro- 
niczno-Krotkofalarskiego moze 
sprdbowac swoich sil w przepro- 
wadzeniu pierwszej radiowej tqcz- 
noSci amatorskiej. Bardzo ch^tnie 
przeprowadzajq t^ pierwszq Iqcz- 
no£c przez przemiennik w Kolowie 
SR1Z na cz^stotliwosci 145,6375 
MHz. Spotykajq si^ tarn z bardzo 
duzq zyczliwoSci^ i sympati^ ze 
strony krotkofalowcow szczecin- 
skich oraz tych, ktdrzy pracujq 
przez ten przemiennik. Na falach 
krdtkich mamy duze utrudnie- 
nia w postaci silnych zakldcen, 
w szczegdlnoSri na 80 metrach (20 
dB ponad s 9). Przyczyn^ jest s^- 
siedztwo pracowni informatycz- 
nej, w ktdrej jest 20 komputerow, 
3 switche, 1 ruter i kilka kompute- 
r6w w catej szkole. Po odlqczeniu 
zasilania pracowni informatycz- 
nej, ktdra posiada osobne zasilanie 
komputerdw i innych urz^dzen, 
zakldcenia znikajq. Mozna wtedy 
pracowad na falach krotkich, ale 
jedynie w godzinach wieczornych; 
niestety zaj^tia odbywaj^ si^ tylko 
w godzinach pracy szkoly. 

Od lutego nawi^zalismy juz na 
samym UKF-ie okolo 300 tqcznosci 
ze stacjami amatorskimi z woje- 
wddztwa zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i lubuskiego oraz kil- 
ka z krdtkofalowcami niemieckimi. 
W ramach pracy kola planujemy 
zainstalowanie oraz uruchomienie 
przemiennika amatorskiego na pa- 


smo 2 metry. OtrzymaliSmy przy- 
dzial cz^stotliwosd 145,6125 MHz. 
Cz^Sc ucznidw, ktdrzy ch^tnie bio- 
rq udzial w zaj^ciach Kola Elek- 
troniczno-Krdtkofalarskiego, jest 
bardziej zainteresowana elektroni- 
k 3 oraz montazem ukladdw elek- 
tronicznych. Dla nich prowadzone 
sq zaj^cia techniczne - juz po kilku 
spotkaniach kilkoro uczniow pod- 
j^lo prob^ samodzielnego mon- 
tazu prostych obwodow elektro- 
nicznych. Pierwszym ukladem byl 
generator akustyczny. Po wielu 
trudnych zmaganiach z lutowni- 
c$ i elementami elektronicznymi 
powstaly pierwsze plytki elektro- 
niczne. Najwi^ksze trudnoSci byly 
podczas uruchomienia uktadow 
elektronicznych, ale niektdrzy row- 
niez z tym sobie poradzili. Ucznio- 
wie majq okazj^ sprawdzic, jak 
dzialaj^ inne uklady elektroniczne, 
samodzielnie montujqc blokowe 
zestawy elektroniczne, w tym ra- 
dia, wzmacniacze, generatory i in- 
ne. Pomimo ze zaj^cia Kola Elek- 
troniczno-Krotkofalarskiego nie 
naiez^ do tatwych, frekwencja jest 
zawsze duza. Jestesmy jedynym 
w naszym rejonie klubem (a moze 
i w Polsce?) w szkole podstawowej, 
z ktorego slychac na pasmach ra- 
dio wych rdzne osoby, ciqgle no we, 
w odroznieniu od innych klubdw, 
gdzie od wielu lat styszy si$ jedn$ 


SN0AXL 


Z okazji 85-lecia pol- 
skiej, dlugofalowej staqi 
Iranskontynentalnej 
w Babicach kdo War- 
szawywdniach 1.08- 
-30.10.2008 proaije 
na poimoch radioslocja 
okolianoidowa SNOAXL 
Operatorem SNOAXL jest 
Mardn SQ2BXI (QRV: 
Vlf # lF,MF,HF / YHF < UHF # 
SHF). 








Wydarzenia lokalne i krajowe 


CG3LPL 

Jak informuje Jurek 
Zenkier VE3IKJ, prezes 
Polsko-Kanadyjskiego 
Klubu Kr6tkofalow(6w 
VE3LPL z London w pro- 
wincji Ontario, z okazji 
obchodow 150. rocznicy 
polskiego osadnictwa 
w Kanadzie klub 
otrzymoi zezwolenie na 
uzywanie znaku oko- 
lianostiowego CG3LPL 
w dniach od 23 sierpnia 
do 23 pazdziernika 2008 
r. Czionkowie klubu 
planujq oktywnosc (o ile 
propagacja na to pozwo- 
li) na posmcch 160 m 
-70 cm. Planowane jest 
rownlez wydnnie z tej 
okazji okolicznokiowego 
dyplomu. Aktywnosci 
patronuje Kongres 
Polonii Konodyjskiej 
i Konsulat Generalny RP 
w Toronto. 

Polish-Canadian Amateur 
Radio Club VE3LPL 
108 Dartmouth Dr., 
London ON, N5V 4X9, e- 
;.ca 


Systemy anten 
offsetowych SP9MX 
na obrotnicy 
wojskowej (H 360° 
V +15 + -5°, moz- 
liwosc zawieszenia 
szesciu anten 
parabolicznych). 
Sterowanie V i H 
jednym drqzkiem, 
nap$d rqczny 
lub elektryczny. 
Anteny niestety 
przysfaniajq bateriQ 
stoneczn^, a z po- 
wodu przebudowy 
konstrukcji dachu 
przeznaczone 
do sprzedazy lub 
zamiany (szczegoty 
tel. 601 52 51 34) 


i tq samq osob^. Spotykamy si^ 
coraz cz^sdej z milymi slowami od 
wielu krotkofalowcow, szczegolnie 
ze strony kolegow ze Szczecina, 
ktdrzy sq bardzo przychylni tego 
typu dzialaniom. 

Opiekunem Kola Elektroniczno- 
-Krdtkofalarskiego SP1KEN jest Al- 
fred Borysewicz SP3DRY, ktdremu 
zyczymy dalszej pomySlnej dzia- 
lalnoSci i wielu sukcesow w pracy 
z mlodziezq. 

Kolejne spotkania 
mikrofalowcow 

Po spotkaniu w Trzech Stud- 
niach odbylo siq kolejne spotkanie 
mikrofalowe w Czechach, tym ra- 
zem w miejscowosci Treanstat. 


Spotkanie w Treanstat 


Zestaw mikrofalowy SP9MX 

Miaty tam miejsce pomiary czu- 
losci, mocy, ogniskowanie parabol 
i Iqcznosci. W dniu 27.06.2008 r. 
nawiqzano nast^pujqce Iqcznosci 
mikrofalowe: 

- OK/SP9MX/p - OK2VJC7p 47 i 76 
GHz (potwierdzenie QSL) 

- OK/P9MX/p - OK2BPR/p 47 i 76 
GHz 

- OK/SP9MX/p - OK/SP9QZO/p 
47 i 76 GHz 

- OK/SP9QZO/p - OK2BPR/p 47 
i 76 GHz 

- OK/SP9QZO/p - OK2VJC/p 47 
i 76 GHz 

Stefan Kocma SP9MX, z ktorym 


wywiad byl zamieszczony w SR 
2/08, ma aktualnie w swoim sta- 
lym QTH JO90OP (330 m n.p.m.) 
zestaw urzqdzen i anten Multi Mi- 
krofale Blok 1,2-250 GHz. S3 to 
urzqdzenia przewozne na jednym 
statywie lub stacjonarne. W swoim 
domu urzqdzenia ma umieszczone 
na kracie okna, ktora jcdnoczcSnie 
sluzy jako obrotnica. Obejmuje 
zasi^giem cz^sc poludniowq (od 
Zakopanego do Wiednia) i dzi^ki 
temu do stalych korespondentow 
zalicza: SP9-FG, SOO, QZO, JDP 
oraz stacje OK, OL, OM i OE. 

Moje III Proby IARU 

„Szarobrunatne, nisko zwisajq- 
ce chmury nie odebraly mi zapalu 
do odwiedzenia Iqczki na 718 m 
n.p.m. 

Swiezo otrzymana licencja 

- SQ6OXL - zach^cila mnie do 
wzi^cia udzialu w zawodach 
pod wlasnym znakiem. Na ra- 
zie na wypozyczonym sprz^cie, 
ale od czegoS trzeba zaczqc. Po 
zgloszeniu si^ na czeskim kana- 
le FM-owym szybko dostalam 
zaproszenie do „spojenia" na 24 
GHz, 10 kHz powyzej majaku 
OKOEA. Dysponujqc wysokiej kla- 
sy sprz^tem i majqc za korespon- 
denta czolowego czeskiego mi- 
krofalowca Milana OK1UFL bez 
trudu przeprowadzilam swoje 
pierwsze QSO pod wlasnym zna- 
kiem: 24 GHz - OK1UFL JO70SQ 

- SQ6OXL JO80DL na odleglosc 
58 km. Oczywiscie zaliczylam 
jeszcze Milana na 10, 47 i 76 GHz. 
Przy okazji skorzystal moj tata, 
ktory tez jest Swiezo upieczonym 
krotkofalowcem (znak SQ6OXJ), 
przeprowadzajqc sznurkiem QSO 
z Milanem na 10, 24, 47 i 76 GHz. 

Upojona sukcesem, poniewaz 
wg TOP Listy PK UKF 58 km na 
76 GHz daje mi trzecie miejsce 
w SP, przeprowadzilam jeszcze 
kilka QSO, ale juz ponizej 76 GHz 
i zacz^lismy zwijac obozowisko. 

Zachwycona pierwszymi lqcz- 
nosciami na mikrofalach, zapo- 
mnialam o fotkach, ale przeciez kil- 
ka jest, zamieszcz^ je wi^c w swo- 
im albumie na stronie SP6KBL. 

Do ustyszenia na pasmach!" 

Iza SQ6OXL 

Krotkofalarska Jesien 
na Pogorzu 

W Jodlowce Tuchowskiej, 
w drugi pelny wekend wrzesnia 
2008 r., odb^dzie si^ podsumowa- 
nie Zawoddw Tarnowskich i wrq- 
czenie trofeow (wyniki zawodow 
w dziale Zawody). 


Witamy wsrod nas Izq SQ60XL. Wedtug 
informacjl Stana SP6BTV, w ostatnim 
czasie dwoch cztonkow klubu SP6KBL 
otrzymato iicencje, oprocz Izy SQ60X 
- Janusz SQ60XJ. Oboje wziQli udziaf w III 
Probach IARU, a Iza postanowita pochwa- 
lic sig pierwszymi udanymi tqcznosciami 
kikrofalowymi. Powodzenia! 

Spotkanie rozpocznie si$ jak 
zwykle w piqtek po poludniu (12 
wrzesnia).W sobot^ 13 wrzesnia od 
rana odb^dzie sie gielda sprz^tu 
radiowego. Po obiedzie nastqpi 
oficjalne wr^czenie trofeow oraz 
uroczystosc z okazji 40-lecia klu- 
bu SP9ZBC, a wieczorem ognisko. 
Caly czas b^dzie pracowac stacja 
HF40ZBC. 

Co z aktywnosciq Sloiica? 

Pomimo pojawiajqcych si^ co 
pewien czas zapowiedzi rozpo- 
cz^cia si^ nowego, 24. cyklu ak- 
tywnosci slonecznej, ciqgle jeszcze 
nie widac wyraznych odznak jego 
poczqtku. Liczba plam slonecz- 
nych i wybuchow jest znikoma, 
i to nie tylko teraz, ale praktycz- 
nie w ciqgu ostatnich dw6ch lat. 
Jak dotqd zaobserwowano jedynie 
dwie niewielkie plamy, kt6re zni- 
kly dose szybko, a ktorych polary- 
zaeja pozwalala na przypisanie ich 
do cyklu 24. (bylo to w grudniu ub. 
r. i w kwietniu br.). 

Poprzednim dluzszym okre- 
sem niskiej aktywnosci Slonca bylo 
trwajqce w latach 1645-1715 tzw. 
minimum Maundera, z ktorym 
wiqzalo si^ wystqpienie na Ziemi 
„malej epoki lodowcowej". 

Niezwykle niskq aktywnosc slo- 
neeznq potwierdzajq m.in. badania 
prowadzone za pomocq japon- 
skiej sondy kosmieznej „Hinode" 
(jap. „Swit"). Sprawq tq zajmowalo 
si^ ostatnio sympozjum nauko- 
we zorganizowane na pocz^tku 
czerwca na uniwersytecie stanu 
Montana w USA. Naukowcy z NA- 
SA sq obecnie podzieleni, jesli cho- 
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dzi o dalsze prognozy zwi^zane 
z przebiegiem 24. cyklu, natomiast 
w mysl niektdrych bardziej rady- 
kalnych wypowiedzi (m.in. Mi^- 
dzyrz^dowej Komisji ds. Zmian 
Klimatycznych - IPCC) cykl ten 
moglby w ogdle nie wyst^pic, co 
spowodowaloby nadejsde kolejne- 
go okresu chlodnego. 

Dotychczasowe prognozy 
- oglaszane przez NASA - opie- 
rajcjce si$ na fakcie, ze aktywnoSc 
sloneczna by la wspolczesnie naj- 
wyzsza od co najmniej 1150 lat, 
przewidywaly, ze cykl 24. b^dzie 
nalezal do bardzo silnych, a osla- 
bienie aktywnosci (zwiqzane z wy- 
st^powaniem cyklu Gleissberga) 
nastqpi dopiero w cyklach 25. i 26. 

W jednym z kolejnych nume- 
r6w &R przedstawimy obszerniej- 
sze artykuly na ten temat w opra- 
cowaniu OE1KDA i SP7HT. 

SP30SPACE 

W zwiqzku z 30. rocznicq lotu 
kosmicznego pierwszego polskie- 
go kosmonauty Miroslawa Her- 
maszewskiego czlonkowie klubu 
SP6PRT pracowali na pasmach 
pod okolicznosciowym znakiem 
SP30SPACE. 



W dniu 27 czerwca 1978 r. polski 
kosmonauta mjr Miroslaw Herma- 
szewski wystartowal wraz z Pio- 
trem Klimukiem z kosmodromu 
Bajkonur do lotu kosmicznego. Po 
dvvoch dniach zaloga polqczyla 
si$ ze stacjci orbitalnq SALUT-6. 
Wykonano tam zaplanowany 
program naukowy. Lcjdowanie 
nastqpilo 5 lipca w stepach Ka- 
zachstanu. Lot Miroslawa Herma- 
szewskiego trwal 8 dni. Dokonano 
126 okr^zen Ziemi, a przy okazji 
ustanowiono kilka rekorddw Pol- 
ski, zatwierdzonych przez Mi$- 
dzynarodow^ Federacj^ Lotnicz^. 
Obecnie gen. Miroslaw Herma- 
szewski jest czlonkiem Komite- 
tu Wykonawczego Stowarzysze- 
nia Kosmonautow i Astronautow 
Swiata, czlonkiem kapituly me- 
dalu Akademii Polskiego Sukcesu 
i czlonkiem badan Kosmicznych 
PAN oraz ASE - stowarzyszenia 
Odkrywcdw Przestrzeni. 


SP8YZZ w Zawodach 
Tarnowskich UKF 2008 

Wyniki tegorocznych zawodow 
tarnowskich znajduj^ si^ w dziale 
Zawody. 

Duzy sukces odniesli Wilek 
SP8AJCi Henryk SP9JPA. 

Informacje o FIRAC po polsku 
na stronie Wilka SP8AJC: http:// 
sp8ajc.ovh.org 

Dyplomy FIRAC i inne zwi^za- 
ne z kolejq: http://digsp.pzkorg.pl 

Federacja, Grupy Krajowe, SP 
FIRAC Bulletin: http://webplaza. 
pt.lu/public/firac 

Komunikaty SP FIRAC: http:// 
www.potpzk.waw.pl/news.php 

Blog SP9JPA: http://sp9jpa.blog- 
spot.com 

Termin zawodow odpowiada 
nam, poniewaz w tym samym cza- 
sie rozgrywane sq zawody Fede- 
racji Krdtkofalowcow Milosnikow 


bowych zdarzyly si$ nam po raz 
pierwszy. Oczekujemy na dorocz- 
ne spotkanie z rozdaniem nagrod 
za zawody w Jodlowce Tuchow- 
skiej (13.09.2008), a po spotkaniu, 
nalez^cym do najwi^kszych w Pol- 
sce, planujemy wypraw^ na Za- 
wody SPPA do powiatu, ktdry jest 
na iiscie 9 nieobsadzonych na stale 
przez krotkofalowcow. 

Henryk SP9JPA 



SP6KBL w dniu sierpnia 
zorganizowal IV Eks* 
pedycjf Mikrofolowq 
w Gorcch Beskidzkich 
-szaegdy za miesiac. 


Egzamin w SP3KQV 

W dniu 6 wrzesnia 2008 r. o go- 
dzinie 11.0 odb^dzie siq w Szale 
(ul. Kaliska 82, na terenie por- 
tu jachtowego YKP Kalisz) eg- 
zamin na Swiadectwo operato- 
ra urzqdzen radiowych organi- 
zowany przez UKE oraz Kaliski 
Klub Krotkofalowcow SP3KQV). 
Osoba kontaktowa: Bogdan Szku- 
dlarek SP3LD, tel.: 608 829294, 62- 
-7680190 (sp31d@poczta.fm). 




Kolei FIRAC, w ktorych staramy 
si^ uczestniczyc jako klub i czlon- 
kowie FIRAC. Co roku rowniez 
eksperymentujemy z antenami 
i sprz^tem. Na zawody UKF czlon- 
kowie klubu wspolnym wysilkiem 
zbudowali stanowisko na najbliz- 
szej gorze, dzi^ki uprzejmosci 
Henryka SQ8WQ, ktory jest wla- 
scicielem farmy. W czerwcu 2008 r. 
tylko Wilek SP8AJC i Henryk SP9J- 
PA mogli si^ stawic na farmie, wi$c 
w eterze pojawily siq znaki 3Z8Z 
i SP8YZZ. Pierwsze miejsca w gru- 
pie stacji indywidualnych i klu- 


Henryk SP9JPA. Nizej antena 17-elementowa (2 m) u Henryka 
SQ8WQ, stanowisko do zawoddw UKF klubu SP8YZZ (SP8AJC, 
3Z8Z, SP9JPA, SQ8JLP, SQ8WQ) 


FORUM CZYTELNIKOW 


Konkurs 


RoztrzygniQcie konkursu wakacyjnego 
ze „Swiata Radio” 6/08 


Pomimo dose dlugiego czasu na rozwi^zania zadan iicz- 
ba odpowiedzi nie byla zbyt duza i prawdopodobnie 
konkurs dia wielu Czytelnikow okazal si^ do£c trudny. 
Z tego tez powodu przedstawiamy szczegolowe odpo- 
wiedzi na poszczegolne pytania. to tylko przykla- 
dowe rozwi^zania, bo do poprawnego wyniku mozna 
dojsc, takze korzystajqc z dost^pnych nomogramow 
oraz programdw komputerowych. 

Zamieszczony tok rozumowania zastosowano w kilku 
nadestanych odpowiedziach. 



I Jak^ nalezy zastosowac pojem- 
nose kondensatora do odbior- 
czej anteny Loop, jezeli rezo- 
nans tej anteny z kondensatorem 
370 pF wypada na srodku pasma 
80m, a chcemy, aby antena praco- 
wata dobrze w srodkowej cz^sci 
pasma 40 m? 

Odp»: C - 100 pF 

Anteny odbiorczq Loop nalezy 
rozpatrywac jako obwod rezonan- 
sowy LC, gdzie L to indukcyjnoSc 
p^tli anteny, a C to pojemnoSc 
kondensatora rownoleglego, ktora 
wynosi 370 pF. Cz^stotliwosC srod- 
kowq pasma 80m nalezy przyjqc 
3650 kHz. 

Najpierw musimy wyznaczyc nie- 
znanq indukcyjnosc L np. ze szkol- 
nego wzoru: 

2it{VC 


po przeksztaiceniu: 

f= 5033 

TbC 

i dalej po przeksztalceniach: 


25330 

Cf 2 


[pH, pF, MHz] = 


25330 
370-3, 65 2 


= 5,2386 |jH 


Dopiero teraz obliczamy pojemno££ 
C kondensatora dla cz^stotliwosci 
srodkowej pasma 40 m, 7,1 MHz. 
(obecnie rozszerzonego 7,0-7, 2 
MHz) ze wzoru:. 

c = 25330 = 25330 = 

L-f 2 5,1386-7,1 2 " 


= 97,7853 pF (100 pF) 


2 W spirali grzewczej o opor- 
nosci 1 kft wydziela si^ moc 
100 W. Jaka musi bye opornosc 
dodatkowej rdwnolegle doiqczonej 
drugiej spirali, aby catkowita wy- 
dzielana moc wynosila 500 W? 

Odp,: R2=250 ft 

Spirale mozna rozpatrywa^ jako 
rownolegle pofcjczenie dwdeh rezy- 


storow (R1 i R2), przyjmujqc nast<^- 
pujqce oznaezenia: 

P = 500 W (moc caikowita dwoch 
spiral) 

PI = 100 W (spirala pierwsza o opor- 
no^ri Rl = l kft) 

P2= 500-100=400 W (moc wydzie- 
la na w spirali rbwnolegkj R2) 

Ze wzom na moc: 

P = U*i = — P1=— U 2 =P1R1 

R R1 




R2 = = PI R1 = 100W- 1000ft 

P2 P2 400W 

= 250ft 


3 Jakiej wartosci napi^cia w.cz. 
[V] i mocy nadajnika UKF [W] 
odpowiada moc EIRP = + 27 
dBm? Dla uproszczenia nalezy po- 
minqc straty kabla oraz przyjqc, ze 
nadajnik jest obci^zony rezystorem 
bezindukcyjnym o wartosci 50 ft. 
Odp.: U=5V, P=0,5 W 
Do wykonania powyzszego zadania 
SP9AJM zastosowal rachunek decy- 
belowy dost^pny m.in w „Poradni- 
ku ultrakrotkofalowca" Zdzislawa 
Biefikowskiego SP6LB str. 34-35 . 
EIRP = P [dBm] = +27 [dBm] 

U[MV] 

i mV 

p [dBm ] = l0lgfM 
1 1 ImW 

P [dBm] = U [dBpJ - 10 Ig R [ft] - 90 
dla R = 50 ft otrzymujemy 
P [dBm] = U [dBp] - 107 
U [dBp] = U [dBm] + 60 = U [dBV] + 120 
27 [dBm] = U [dBm] -107 
U [dBp] = 27 [dBm] + 107 = 134 [dBp] 

, U[MV] 

InV 


U [dBp] = 20 !g- 


134 [dB m! = 20 lg- 


IQ 


U [mV] , 134 
1 M V 20 


- 6,7 


u [mV] 


= 5011872,3362 pV = 5,012 V 
P [mV] 

ImV 


27 [dBm] = 10 !g 


lg P[rnV3 = 27 
ImV 10 

P [mW] = 501,1872 mW = 0,501 W 


Wsr6d uezestnikbw konkursu, kto- 
rzy odpowiedzieli prawidlowo na 
wszystkie pytania, zostaly rozlosowa- 
ne i wyslane nast^puj^ce nagrody: 



Ksi^zki ufundowane przez 
redakcjq SR: Alojzy Smajdor 
SP9AJM, Stefan LiSkiewicz, Lech 
Sosnicki, Piotr Stanczuk. 

RadarStop (Smart GPS) 
ufundowany przez Media Service: 
Karol Podniesifiski. 

Antena dipol 80 m z balunem 
1:1 i kablem ufundowana przez 
Leszka Mlynarczyka SP1BKS: 
Pawel Cieslak. 

Dzi^kujemy uezestnikom konkursu 
oraz sponsorom nagrdd i zaprasza- 
my do kolejnego konkursu. 


Lato 

z radiem 

Jezeli sptjdziles tegoroczne wa- 
kaeje lub urlop w sposbb szcze- 
golny i chcialbyS podzielic si^ 
wrazeniami z Czyteinikami $R 
przeslij swoj opis do redakcji 
(maksimum 1 strona; nie wi^cej 
jak 1800 znakdw). 

OczywiScie opracowania po- 
winny bye ciekawe i dotyezy^ 
letnich wypraw albo przygod 
z radiem (mile widziane jedno 
zdj^rie). 

Prace nalezy przesytac do 30 
wrzesnia 2008 pod adresem: 
redakcja@swiatradio.com.pl (lub 
tradycyjnq poczt^) 

Redakcja Swiat Radio 
ul. Leszynowa 11 
03-197 Warszawa 

Uczestnicy konkursu, ktorych 
prace zostan^ opublikowane na 
lamach ,^wiata Radio", otrzyma- 
jq pakiety aktualnych miesi^cz- 
nik6w AVT (mozna wskazywad 
interesujqce tytuly). 
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DYPLOMY 


Dyplomy polskie 




Westerplatte broni si§ nadal Aktualnie do zdobycia 


Wydawcq dyplomu „Westerplat- 
te broni si^ nadal" jest Trdjmiejskie 
Stowarzyszenie Kr6tkofalowc6w 
SP2KDS, Urzqd Marszalkowski 
Wojewddztwa Pomorskiego i Sto- 
warzyszenie Rekonstrukcji Histo- 


Najnowsze dyplomy 



rycznej Wojskowej Skladnicy Tran- 
zytowej na Westerplatte. 

Cel dyplomu: upami^tnienie 
bohaterskiej obrony zalogi polskiej 
skladnicy wojskowej Westerplatte 
i 69. rocznicy wybuchu II wojny 
swiatowej 

Czas trwania akcji dyplomowej 
wynosi 7 dni, tyle ile trwala boha- 
terska obrona Westerplatte. 

Rozpocz^cie pracy 1 wrzeSnia 
2008 r. o godzinie 4:48, zakoncze- 
nie akcji 7 wrzeSnia o godzinie 
10:15, czasu lokalnego. 

Punktacja: 

a) stacje polskie powinny zdobyc 
7 punktdw wg klucza: 

- stacja okolicznoSciowa 
SNOWBN - 4 pkt. 

- stacje SP2KDS, SP2KMH, 
SNOAXL - 2 pkt. 

- stacje organizatora: SP2GUY, 
SP2HAV, SP2IPT, SP2MHC, 
SP2NBH, SP2NBI, SP2QCS, 
SP2QOY, SP2TFN, SQ2BXI, 
SQ2BXV, SQ2EET, SQ2HRJ, 
SQ2LIA, SQ2MMS, SQ2RGB 
-1 pkt 

b) stacje zagraniczne wg powyz- 
szego klucza powinny zdobyc 
5 punktdw 

c) dyplom dla nasluchowcow b^- 
dzie wydawany na zasadach 
jak dla nadawcdw 

d) lqczno££ ze stacjq okoliczno- 
sciowq SNOWBN jest obowiqz- 
kowa 

Pasma i emisje dowolne. 
Dyplom jest darmowy. 
Zgloszenia elektroniczne na ad- 
res: sp2kds@sp2kds.pl. Przyjmowa- 
ne b^dq takze ewentualne zglosze- 


nia przesylane na adres Trojmiejskie 
Stowarzyszenie Kr6tkofalowc6w ul. 
Rz^sna 1, 80-716 Gdansk. 

Format logow dowolny. Po- 
twierdzenia IqcznoSci w formie 
kart QSL nie sq wymagane. 

Zgloszenia b^dq przyjmowane 
do 30 listopada 2008 r. Ostateczny 
termin rozeslania dyplombw przez 
organizatordw 31 grudnia 2008 r. 

Wi^cej informacji znajduje siq 
na stronach internetowych orga- 
nizatordw: www.sp2kds.pl, www. 
sn0wbn.pl i www.westerplatte.org. 

Polonia Restituta 1918-2008 

Dyplom za IqcznoSci w okresie 
od 03.11 do 23.11.2008 r. 

Dla upami^tnienia 90. rocznicy 
odzyskania przez Polsk^ niepod- 
legloSci Liga Obrony Kraju oraz 
Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w 
wydawad b^dzie dyplom „Polonia 
Restituta". 

Od dnia 03.11.2008 r. do dnia 
31.12.2008 r. pracowac bqdzie 18 
stacji okolicznoSciowych majqcych 
w sufiksie swojego znaku dwie 
litery PR. B<?dq to stacje: SP90PR, 
SP1918PR, SP2008PR, SQ90PR, 
SQ1918PR, SQ2008PR, HF90PR, 
HF1918PR, HF2008PR, SN90PR, 
SN1918PR, SN2008PR, 3Z90PR, 
3Z1918PR, 3Z2008PR, SO90PR, 
S01918PR, S02008PR. 

W czasie trwania akcji dyplomo- 
wej Iqcznosci mozna przeprowa- 
dzac na wszystkich pasmach, emi- 
sjami CW, SSB, RTTY, z wyjqtkiem 
Packet Radio i Echolink. LqcznoSc 
mozna powtorzyc, ale tylko jeden 
raz na kazdym paSmie KF. 


Za nawiqzanie Iqcznosci ze 
wszystkimi stacjami okolicznoScio- 
wymi PR stacja ubiegajqca si^ o 
dyplom otrzyma nalepk^ „Excel- 
lent", a za nawiqzanie co najmniej 
2 Iqcznosci na rbznych pasmach 
lub rdznymi emisjami nalepk^ 
„Splendid". 

Dyplom mozna otrzymad za 
uzyskanie 90 pkt. 

Punktacja do dyplomu „Polonia 
Restituta 1918 -2008": 

Stacja Pozostale 

okolicznosciowa stacje SP 
SP 5 pkt. 1 pkt 

EU 10 pkt. 3 pkt. 

DX 20 pkt. 5 pkt. 

Wniosek o wydanie dyplomu na- 
lezy wyslac pocztq do managera ds. 
dyplomdw 25 WOT PZK na adres: 
Wlodzimierz Karczewski SQ5WWK, 
02-788 Warszawa 126, Skrytka pocz- 
towa 9, Poland - Polska. 

Stacje zagraniczne wnoszq opla- 
t^ za dyplom w wysokoSci 5 € lub 5 
nowych IRC na nast^pujqce konto 
bankowe: PKO BP 57 1020 1156 
0000 7302 0049 9657 

Prosz^ podac znak wywo- 
lawczy jako wskazanie nadaw- 
cy oraz „AWARD PR", np.: SN5G 
-AWARD PR. 

Oplata dla stacji krajowych - 
r6wnowarto£d 10 znaczk6w pocz- 
towych na list zwykly, ktore nalezy 
dolqczyc do zgloszenia (GRC). 

Oplat^ nalezy przelac na nast^- 
pujqce konto bankowe: PKO BP 57 
1020 1156 0000 7302 0049 9657 

Prosz^ podac znak wywolaw- 
czy jako wskazanie nadawcy oraz 
„AWARD PR". 

Zgloszenia (GRC) jako zalqcznik 
mozna rdwniez wyslac e-mailem 
na adres: sq5wwk@wp.pl + ksero 
wplaty na konto bankowe. 
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HOBBY 


Radio + komputer 


Uktad zaprojektowany, wykonany i sprawdzony przez autora 


Prosty transceiver SDR 
na pasmo 3,5 MHz 


Ostatnio w wieiu periodykach poswif conych krbtkofalarstwu jak Inter* 
necie coraz cz?sciej pojawia si? temat tzw. radia komputerowego - SDR 
(Software Definied Radio). Tym, co wyroznia odbiorniki z uzyciem tej 
technologii, jest ich prostota i niski koszt wykonania przy bardzo duzych 
mozliwosciach. Uktady tego typu sq idealne dla pocz^tkujqcych radio* 
amatorow. 



powodowa! niedostateczne wy- 
tlumienie kanalu lustrzanego, a w 
przypadku nadawania SSB emisj^ 
niepoz^danej wst^gi bocznej na 
do§£ duzym poziomie (nierzadko 
-20 dB). Z biegiem czasu okazalo 
si^ jednak, ze funkcj^ przesuwnika 
faz dla cz^slotliwosci akustycznych 
moze pelnic rowniez odpowiedni 
algorytm matematyczny, w tym 
celu vvykorzystuje si^ specjalne 
uklady scalone nazywane proceso- 
rami sygnalowymi (DSP). 


DSP 53 powszechnie stosowa- 
ne w komputerowych kartach 
dzwi^kowych, kwestiq czasu 
bylo tylko opracowanie odpo- 
wiedniego programu realizujqce- 
go odbior i nadawanie. Obecnie 
jest wiele programow realizujq- 
cych funkcje odbior nika, a kilka 
nadajnika. Uklady tego typu s<} 
powszechnie stosowane w TRX 
wojskowych w postaci niezalez- 
nego modulu DSP 

Zatozenia projektowe 
i opis urzqdzenia 

Projektuj^c ten uklady chcialem, 
by byl on mozliwy do wykonania 
dla jak najszerszego grona krdtko- 
falowcow szczegolnie tych poczqt- 
kujqcych. Poniewaz zdawalem so- 


Urzqdzenia SDR sq tak napraw- 
dq zwyktymi odbiornikami z prze- 
mian^ cz^siotliwoSci na cz^stot- 
liwoSci akustyczne. W ukladach 
tego typu sygnal mozemy odebrat 
dwukrotnie, raz gdy cz^stotliwosc 
oscylatora przestrajanego jest wi^k- 
sza od cz^stotliwosci heterodyny, 
drugi, gdy jest mniejsza. Wyja- 
snione zostanie to na przykladzie. 
Mamy sygnal radiowy o cz^stotli- 
wosci heterodyny 4000 kHz i od- 
biornik z filtrem CW na 1kHz, ten 
sygnal mozemy otrzymac zarowno, 
gdy czqstotliwosd sygnalu radio- 
wego b^dzie wynosila 4001 kHz 
(4001 - 4000 = 1), jak i gdy b^dzie 
rowna 3999 kHz (4000 - 3999 = 1 
kHz). O odbiornikach takich mo* 
wimy, ze nie posiadaj^ tlumienia 
kanalu lustrzanego. Istnieje jednak 
rozwi^zanie tego problemu pole-* 
gajqce na wykorzystaniu zaleznosci 
fazowych i takim przesuwaniu faz 
sygnaldw w.cz. i m.cz., by wytlu- 
mic drugi z produktow przemiany 
cz^stotliwosci. Jest to tak zwana 
metoda fazowa generacji (odbior u) 
sygnalu CW£ SSB. Pierwsze uklady 
tego typu uzywaly analogowych 
przesuwnikow fazy, wymagalo to 
jednak bardzo starannego dobo- 
ru elementdw i byly klopotliwe 
w stxojeniu. Zly dobdr elementdw 
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bie spraw^, ze dla wi^kszoSci osdb 
najtrudniejszym elementem do 
wykonania b^d^ cewki, postano- 
wilem tak zaprojektowa£ uklad, by 
bylo ich jak najmniej. Uwazam, ze 
z tego zadania wywi^zalem si^ cal- 
kiem dobrze. W ukladzie nie wy- 
st^puj^ zadne cewki poza filtrem 
pasmowo-przepustowym oraz dla- 
wikami blokuj^cymi sygnaly w.cz. 
Mniej elementdw indukcyjnych 
zastosowac si^ juz nie da. 

Na wejsdu ukladu znajduje si^ 
filtr pasmowo przepustowy zapro- 
jektowany na srodek pasma 80 m 
z uzyriem programu Filter Design 
i typowych dlawik6w w.cz.. Na 
plytce prototypowej umieszczona 
jest gorsza wersja filtru z dlawika- 
mi 6,8 mikrohenra (fotografia 1). 
Zaprojektowany filtr jest filtrem 
o charakterystyce Czebyszewa, co 
zapewnia jego dobre tlumienie 
w pasmie zaporowym przy male] 
liczbie cewek. Do filtru podsta- 
wiono wartosci najblizsze do wy- 
liczonych. Charakterysfcyk^ filtru 
wejSdowego wraz z wyliczonymi 
wartoSciami element6w pokazano 
na rysunku 1. Nawet bez tego fil- 
tru na pelnowymiarowej antenie 
dipolowej mozna bylo przepro- 
wadzic szereg nasluchow stacji 
amatorskich, co dobrze Swiadczy 

0 odpornosci odbiornika na silne 
sygnaly. 

Schemat TRX pokazano na ry- 
sunku 2. 

Funkcj^ przel^cznika nadawa- 
nie-odbi6r realizuje uklad sea- 
lony HMC190MS8 i zostanie on 
nieco szerzej opisany ze wzgl^du 
na swoje zalety. HMC190MS jest 
pdlprzewodnikowym przel^czni- 
kiem w.cz. wykonanym z arsenku 
galu pracujqcym od DC do 3 GHz. 
Ma izolacj^ na poziomie 50 dB 
dla cz^stotliwosci pojedynezyeh 
MHz, a do 35 dB na 1 GHz i niskie 
tlumienie wtrqcenia (okolo 0,5 
dB). Do jego zalet nalezy r6w~ 
niez wysokie IP3+ rz^du 45. ..50 
dBm i brak jakichkolwiek elemen- 
tow mechanicznych. Uklady te 
mogq przel^cza^ moce do okolo 

1 W, a wi^c nadajq si^ do przelq- 
czania nadajnikfiw QKP. Mimo 
ze pracujq one wedlug danych 
katalogowych od DC, wymaga- 
jq kondensatorfiw separuj^cych 
o malej reaktaneji na cz^stotliwo- 
Sri pracy - nie toleruj^ skladowej 
stalej na ich wejgciach. Jedyn^ 
ich niedogodnoSci^ jest koniecz- 
noS£ zapewnienia dwoch sygna- 
16w steruj^cych, b^d^cych z so- 
bq w przeciwfazie (tzn. gdy na 
jedno wyprowadzenie steruj^ce 
podajemy zero, na drugie musimy 
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podad jedynk^ logicznq), W funk- 
cji ukladu sterujqcego doskonale 
sprawdzi siq kazdy scalony inwer- 
ter (np. 74HC04) lub inwerter na 
tranzystorze zbudowany z tranzy- 
stora npn i dwoch rezystordw (ja 
wybralem to drugie rozwiqzanie). 

Przel^czniki sq sterowane na- 
pi^ciowo i nie wymagaj^ pr^du 
steruj^cego w przeciwienstwie do 
diod pin \ mog^ je zastqpid w wie- 
lu aplikacjach w.cz. (nie majq row- 
niez ograniczenia dolnej cz^sto- 
tliwosci pracy). Dodatkowq ich 
zaletq jest brak klejenia styk6w tak 
cz^sto dokuczliwy dla klasycznych 
przeka£nik6w. Projektuj^c uklad 
z tymi elementami, nalezy zwr6cid 
uwag^, ze cz^Sd z nich wymaga 
sygna!6w steruj^cych ujemnych 
wzgl^dem masy. Lepsze parametry 
przekaznika mozna uzyskac, pod- 
nosz^c dodatnie napi^cie steruj^ce 
przel^cznikiem. Izolacj^ ukladu 
mozna znacznie podniesc np. w fil- 
trach pasmowych KF, zwierajqc 
niewykorzystane wejScie do masy 
za pomocq drugiej sekcji prze- 
Iqcznika. Tego typu przel^czniki 
stosowane np. w sztandarowym 
produkcie Icoma - IC7000. Za ich 
kupnem przemawia r6wniez niska 
cena wynoszqca okoto 3 zt za sztu- 
k^ na Allegro, 

W celu maksymalnego uprosz- 
czenia przelqczania sygnal6w po- 
stanowilem wykonad uklad z uzy- 
ciem dwoch mieszaczy i je wla- 
Snie przelqczad. Jest to problem 
dosd istotny, gdyz w przeciwnym 
wypadku nalezaloby naraz prze- 
l^czad zar6wno w nadajniku, jak 
i odbiorniku az cztery sygnaly 
m.cz., nie liczqc kabli id^cych do 
karty d2wi^kowej (dwa sygnaly 
w kwadraiurze i komplementar- 
ne do nich, ale przesuni^te o 180 
stopni sygnaly m.cz.). Wymagalo- 
by to uzycia dodatkowych dw6ch 
ukladow np. typu 4066 i obwo- 
d6w ich polaryzacji w celu mini- 
malizacji rezystancji wlasnej prze- 
Iqcznika i znieksztalcen sygnatu. 
Po analizie dost^pnych ukladdw 
wybdr pad! na uklad 74HC4052, 
jest to podwdjny, czterokanalowy 
multiplekser z dwoma wejSciami 
sterujqcymi. Nie jest to wyb6r 
idealny, gdyz lepsze parametry 
ma uklad np, 74CBT3253 (mniej- 
sze rezystancji kluczy i szersze 
pasmo), jednak jest on praktycz- 
nie niedost^pny w Polsce. Bardzo 
wazne w tym wypadku okazalo 
si^ podlqczenie pinu Vee (numer 
7 do masy), cz^sto w aplikacjach 
SDR jest on w ogdle niepodl^czo- 
ny (z nieznanych mi powoddw). 
Brak podtqczenia tego pinu powo- 


dowal powslawanie znieksztalcen 
intermodulacyjnych, co bylo do- 
skonale widoczne nawet na funk- 
cji analizatora widma odbiornika. 
Zastosowany mieszacze pracuje 
w konfiguracji mieszacza Tayloe'a. 
Obnizenie rezystancji kluczy mul- 
tipleksera i znieksztalcen intermo- 
dulacyjnych uzyskano, polaryzu- 
jqc ich wejscia do polowy napi^cia 
zasilania. Uklad ten wyrdzniajq 
niskie straty przemiany (rz^du 
ldB) i wysoka odpornosc na mo- 
dulacje skroSnq. Pewn$ ciekawost- 
k^ tego ukladu jest fakt, ze odpor- 
noSc na modulacj^ skrosn^ jest 
tym gorsza, im bardziej oddalony 
jest sygnat zakldcaj^cy od sygnalu 
pozqdanego (w przeciwienstwie 
do zwyklych odbiornikdw), ma to 
jednak wyjaSnienie matematycz- 
ne, a dociekliwi przeanalizujq ten 
problem, uzywaj^c dowolnego 
symulatora typu Spice. 

Sygnaly sierujqce w.cz. przesu- 
ni^te wzgl^dem siebie o 90 stopni 
wytwarza uklad scalony typu 74A- 
C74 (dwa przerzutniki typu D), 
cz^stutliwoSd podanq na wejScie 
tego ukladu musi bye czterokrot- 
nie wyzsza od cz^stotliwoSci pracy 
odbiornika (na wejsciu sierujq- 
cym multiplekserami wyst^pujq 
juz sygnaly o cz^stotliwosciach 
pracy odbiornika, ale przesuni^- 
te wzgl^dem siebie o 90 stopni). 
Wzmocnienie poziomu sygnalow 
do wymaganych do wysterowania 
ukladu 74AC74 zapewnia wzmac- 
niaez na tranzystorze Q2, Jest to 
tani tranzystor impulsowy i nie 
powinien bye zast^powany tranzy- 
storami serii BC. Takie rozwi^zanie 
umozliwia podl^czenie zewn^trz- 
nej przestrajanej heterodyny LC 
czy np. genera tora DDS. 

W testach jako heterodyne za- 
stosowalem monolityezne TCXO 
na cz^stotliwoSc 14,85MHz do- 
st^pne na Allegro w cenie oko- 
lo 3 zl za sztuk^. Cz^stotliwoSc 
srodkowa tego odbiornika wynosi 
wi^c 14,850 MHz/4 czyli 3,71250 
MHz. Zakres pracy urzqdzenia 
rdwny jest cz^stotliwosci prdbko- 
wania karty, ale podzielony jest 
on na dwa zakresy symetryezne 
wzgl^dem cz^stotliwoSci, r6wne 
potowie cz^stotliwosci prdbkowa- 
nia. W przypadku karty dzwi^ko- 
wej o cz^stotliwoSci pr6bkowania 
96kHz zakres pracy urz^dzenia 
wynosi 3,7125 ± 48kHz. Nie jest to 
zadne odst^pstwo od twierdzenia 
Shanona o ograniczeniu maksy- 
malnej cz^stotliwo^ci wejsciowej 
do cz^stotliwosci rdwnej potowie 
cz^stotliwo^ci prdbkowania, ale 
wynika z istnienia dodatkowej 
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informaeji o sygnale, jak^ niesie 
drugi kanal. Warto^c cz^stotliwosd 
nalezy wpisac do oprogramowa- 
nia odbiornika, co umozliwi nam 
prawdziwy odezyt cz^stotliwosci 
pracujqcej staeji. 

Napi^cie zasilania ukladu 74H- 
C4052 zostalo zwi^kszone do 6,5 
V (razem z zasilaniem ukladu 74A- 
C74, co korzystnie wplywa na mi- 
nimalizacj^ rezystancji wlasnych 
kluczy multipleksera, a tym sa- 
mym straty przemiany). 

Jeden z konstruktorow YU1LM 
najbardziej propagujejeych roz- 
wi^zania SDR twierdzi, ze uklady 
te poprawnie pracuje tylko do 10 
MHz i chodzi tu nie o przenoszo- 
ne pasmo, ale o brak stabi!no6ci 
w zalqczaniu i wylqczaniu kluczy. 
Inny z konstruktordw SM5BSZ nie 
obserwowal tego zjawiska. Praw- 
dopodobnie wszystko zalezy od 
producenta ukladu scalonego. 

Ja stosowalem uklady firmy 
Philips i nie zauwazylem zadnych 
istotnie r6znic mie^dzy polecanym 
przez YU1LM 74HC4053 (pojedyn- 
czym multiplekserem) a 74HC4052. 
Zwi^kszenie napi^c zasilajqcych 
uklady do wartosci 6,5 V nie jest 
niebezpieczne dla zastosowanych 
ukladow, co wynika nawet z ich 
kart katalogowych, a podnosi row- 
niez szybkosc wyt^czenia -wlqcze- 
nia kluczy. 

Zasilanie element6w cyfrowych 
realizowano na ukladzie 78L05, 
a wyj^ciowe napi^cie zasilania pod- 
niesiono, wstawiajqc w pinie masy 
szeregowq zielon^ diod^ LED. 

Sygnal m cz. jest podawany na 
podw6jny wzmacniacz operacyj- 
ny (NE5532) pracuj^cy w ukla- 
dzie r6znicowym, powoduje to 
tlumienie sygna!6w o zgodnej 
fazie. Dodatkowe kondensatory 
C16 do C19 pelniq funkcj^ filtr6w 
w.cz. Warto jest dobrac w tym 
elementy RC z doldadnosci^ 1-2 
procent. 

Wzmocnienie zastosowanych 
wzmacniaczy wynosi 13 razy i mo- 
ze byd zwi^kszone przez zwi^k- 
szenie opornikow R19, R20, R22 
i R23 (wszystkich jednoczesnie). 
W odbiorniku powinny byd sto- 
sowane wzmacniacze typu nisko- 
szumowego np. NE5532, OP270, 
LM833 (podw6jny niskoszumo- 
wy wzmacniacz operacyjny) i nie 
powinny bye stosowane bardziej 
szumi^ce np. LM358. Korzystn^ 
cechq jest fakt, ze zdecydowana 
wi^kszosc ukladow wzmacniaczy 
operacyjnych ma taki sam rozklad 
wej Sc i wyjSd. Sygnal ze wzmacnia- 
czy NE5532 idzie na kart^ stereofo- 
nieznq komputera. 


Uklad nadajnika zrealizowa- 
ny jest analogicznie z tq r6znicq, 
ze w tym wypadku uzyto ukla- 
du poczwornego wzmacniacza 
operacyjnego typu TLC274, dwa 
wzmacniacze pelniq funkcj^ bu- 
forujqcq, a pozostale dwa pracujq 
jako przesuwniki fazy m.cz. o 180 
stopni (wzmacniacze odwracajqce 
o wzmocnieniu jednostkowym). 
Uzycie rezystorow 13 k wynika 
z posiadania duzej ich ilosci i moz- 
na uzyc w ich miejsce np. rezysto- 
r6w 10 k, Parametry szumowe tego 
wzmacniacza nie sq istotne w tym 
miejscu ukladu. 

Przelqczanie nadawanie-odbi6r 
realizuje jak wczesniej wspomnia- 
no przelqcznik HMC. Uklad ma 
moc wyjsciowq w.cz. rz^du mW, 
ale mozna jq wzmocnic dowolnym 
wzmacniaczem w.cz. 

Polaryzacjtj wzmacniaczy ope- 
racyjnych zapewnia zastosowany 
specjalnie w tym celu stabilizator 
78L05. 

Calosc zmontowano na dwu* 
stronnej drukowanej plytce z me- 
talizacjq otworow, co bylo niezb^d- 
ne, biorqc pod uwag^ stosowanie 
praktycznie tylko elementow SMD. 
Zastosowanie niskoszumowego 
wzmacniacza m.cz. w obudowie 
DIL i podstawki precyzyjnej wyni- 
kalo z ch^ri poeksperymentowania 
z roznymi typami produkowanych 
wzmacniaczy operacyjnych. 

Uklad modelowy jest bardzo 
maty I ma wymiary 5 x 8,5 cm, a je- 
go montaz nie zajmuje wi^cej jak 3 
godziny. Uklad zadziala praktycz- 
nie od pierwszego wlqczenia. Dla 
orientacji jednak zostanq podane 
odpowiednie napi^da w charakte- 
rystycznych punktach ukladu: na 
wejsciach i wyjsdach multiplekse- 
ra powinno bye okolo 3,25 V, a na 
wejSciach i wyjSciach wzmacniaczy 
operacyjnych 5 V 

Uklad nadawezy mozna spraw- 
dzic, wciskajqc klawisz Fi t (Tune) 
w oprogramowaniu MOKGK, ge- 
neruje on sygnal testowy na wyj- 
sciu m.cz. i mozna tor nadawania 
sprawdzid oscyloskopem (TLC274). 
Dotkni^cie dowolnego wejsda NE- 
5532 powinno powodowad pod- 
niesienie poziomu szum6w na 
ekranie monitors. 

Przedstawione urzqdzenie mo- 
delowe to najprostszy transceiver, 
jaki da si^ zaprojektowac, a przy 
tym o najnizszej mozliwej cenie 
(koszt zastosowanych elementow 
jest nizszy od 20 zl, nie liczqc pro- 
totypowej PCB). Zastosowanie 
uklad6w w wersji SMD wynikalo 
z nizszyeh kosztow plytki prototy- 
powej (placi si^ za powierzchni^ 


PCB). Projektujqc samemu PCB, 
warto zastanowic si^ nad uzyriem 
elementow przewlekanych (ukla- 
dy scalone), trzeba jednak pami^- 
tac o tym, by nie pomylid wypro- 
wadzen multipleksera i wzmacnia- 
czy operacyjnych. 

Zmontowany uklad pokazany 
jest na fotografiach 1 i 2 (widac na 
nich, ze uklad przechodzil pewne 
modyfikaeje podezas uruchamia- 
nia wzgl^dem koncowego rozwiq- 
zania). 

Oprogramowanie 

Bardzo waznq cz^Sciq zestawu 
jest odpowiednie oprogramowa- 
nie dekodujqce. Funkcj^ dekode- 
ra odbiornika moze petnid szereg 
programbw np.: Rocky, SDRadio, 
PowerSDR, Winradio, MOKGK 
Transceiver. Wazna jest rowniez 
w tym wypadku wydajnosc zasto- 
sowanego komputera, nie powi- 
nien bye to komputer wyposazony 
w procesor wolniejszy niz 1 GHz 
i majqcy mniej jak 512 MB RAM-u. 
Sprawdzilem wszystkie wymienio- 
ne wyzej programy i najbardziej 
do gustu przypadlo mi oprogra- 
mowanie WinRadio (jako jedyne 
pracuje poprawnie pod Windows 
98) ze wzgl^du na szat^ grafieznq 
- niestety jego wadq byla tylko po- 
prawna obsluga karty dzwi^kowej 
w trybie 16-bitowym (posiadalem 
w swoim komputerze 24-bitowq 
kart^ SB Audigy2) i tryb pracy tyl- 
ko jako odbiornika. Praktycznie 
wszystkie z tego typu program6w 
umozliwiajq wybor prawie dowol- 
nych pasm filtr6w (np. kilkadzie- 
siqt Hz), co wymagaloby normal- 
nie bardzo rozbudowanych fil- 
tr6w kwarcowych, majq sprawnie 
dzialajqcy uklad automatyeznej 
regulacji wzmocnienia i mozliwosc 
nie tylko odbioru emisji CW, SSB, 
ale i AM i FM. Najlepszq jakoSciq 
dzwi^ku i mnogosciq funkcji zde- 
cydowanie wyroznia si^ program 
PowerSDR. 

Wybor programow mogqcych 
pelnid funkcji nadajnika jest w za- 
sadzie bardzo ograniezony, sq to 
programy: MOKGK Transeiver 
(najbardziej komfortowe podlqcze- 
nie ukladu do komputera, niestety 
rowniez najbardziej szumiqcy od- 
biornik), PowerSDR (trzeba jednak 
znalezc w Internecie konfigura- 
c\$ pracujqcq z nadajnika mi typu 
SoftRock, oryginalnie stosowana 
kompilaeja jest przystosowana tyl- 
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ko do urzqdzeh przestrajanych, 
ewentualnie mozna rowniez sa- 
memu przekompilowac program 
- dostarezony jest kod irodlowy). 

Ostatni z omawianych progra- 
mow, Rocky, umozliwia prac^ tyl- 
ko w trybie CW (zapowiadana jest 
w nast^pnych wersjach obsluga 
nadawania rbwniez SSB). Pierw- 
szq czynno^ciq, jakq wykonalem, 
bylo sciqgni^cie specjalizowanych 
sterownikow do karty muzyez- 
nej i ustawienia w nich 24-bitowej 
obslugi dzwi^ku i cz^stotliwosci 
probkowania na poziomie 96 kHz. 
Oryginalne sterowniki od Win- 
dowsa XP nie wspieraly takiego 
rozwiqzania. 

Drugi problemem by! „nad- 
miar" urzqdzen muzycznych (te- 
lefon VOIP na kablu USB i glosniki 
USB). W celu prowadzenia nastu- 
ch6w musiatem najpierw wybie- 
rad opcj^ Glosnosc z paska narz^- 
dzi (zrzut 1), w opcjach wybrad 
funkcj^: Wlasciwosci i wlasciwe 
Urzqdzenie miksujqce - Zrodlo 
sygnalu (SB Live 24-bit) i wlqczyd 
opcj^ Line-In (domyslnie wejscie 
to bylo ustawione na mikrofon). 
U mnie najlepiej spisywalo si^ 
uaktywnienie wej^cia liniowego 
przez wlqczenie go w tryb S/PDIF 
a potem przelqczenie w tryb li- 
niowy. W przypadku nadawania 
w programie MOKGK trzeba zain- 
stalowac sterowniki obslugujqce 
wiele zr6del sygnal6w (Asio4all, 
przy czym duzo zalezy od odpo- 
wiedniej wersji tych sterownikow. 
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dzi^ki temu mozna b^dzie uzyc 
dw6ch kart dzwi^kowych, co bt;- 
dzie wyjasnione bardziej szcze- 
golowo w dalszej cz^sci tekstu). 
Nast^pnie nalezy odpowiednio 
skonfigurowad oprogramowanie 
sterujqce nadawaniem i odbior- 
nikiem - zakladka Options, a na- 
stqpnie Transceiver. Przykladowo 
konfiguracjs pokazano na zrzutach 
ekranu 2 i 3 (w przypadku uzyria 
tyiko jednej karty d^wi^kowej). 
W moim rozwiqzaniu do zalqcza- 
nia nadawania uzywalem funkcji 
MOX (klawisz F9), jest to „r^czny" 
VOX zalqczany z klawiatury. Przy 
takiej konfiguracji pinow sterujq- 
cych sygnai zalqczania nadawa- 
nie-odbi6r obecny jest na pinie 4 
zlqcza RS232 (5 masa) - zlqcze 9 
stykowe. 

Zalqczenie F9 powoduje przej- 
Scie w stan nadawania i podnie- 



sienie na nim napi^cia do +12 V 
(z -12 V). Dodatkowy tranzystor 
z diodq (Dl, Q3 i towarzyszqce re-* 
zystory) jest swego rodzaju trans- 
latorem poziomdw RS232. Sama 
obsluga programbw jest bardzo in- 
tuicyjna i znacznie prostsza moim 
zdaniem niz bardziej rozbudowa- 
nych transeiverow fabrycznych. 
Przelqczanie nadawanie-odbior 
mozna rowniez robid za pomocq 
przycisku PTT czy klucza - tryb 
CW, co jest pokazane w helpie pro- 
gramu. Trzeba pami^tac jednak 
o odpowiednim skonfigurowaniu 
pinow zlqcza RS232 w opcjach 
programu. 

Uklad mozna podlqczyc do 
komputera na trzy sposoby wza- 
leznosri od liczby i rodzaju posia- 
danych kart dzwi^kowych: 

■ Sytuacja pierwsza: karta dzwi^- 
kowa Audigy bez wejScia od- 
dzietnego mikrofonowego, 
uklad nalezy podlqczyc jak na 
rysunku 3. Zaletq tego rozwiq- 
zania jest najmniejsza ilosc kabli 
idqcych do komputera (tyiko 2 
stereofoniczne, wadq koniecz- 
nose zastosowania przekaznika 
m.cz. - cztery pary stykow po 2 
pozycje). Uklad pokazany w po- 
zycji odbtoru. 

■ Sytuacja druga - rozwiqzanie 
to rozni si^ od pierwszego tyiko 
tym, ze karta dzwi^kowa posia- 
da wejsrie mikrofonowe. W tym 
wypadku mikrofon podlqczamy 
na stale. 

■ Sytuacja trzecia, najbardziej 
komfortowa - dwie karty dzwic;- 
kowe, wbrew pozorom sytu- 
acja bardzo cz^sto spotykana 
i zalecana: karta zintegrowana 
na komputerze (zwykle 16-bi- 
towa/48 kHz) + lepszej jakosci 
karta na zlqczu PCI np. Audigy. 
W tym wypadku potrzeba az 
czterech kabli stereo fonicznych 
idqcych do komputera. Eliminu- 
je sic; jednak koniecznoSc zasto- 
sowania przekaznika do przelq- 
czania sygnalow m.cz. Jako kart^ 
odbiorczq stosuje si^ kartt; o lep- 
szej jakoki, jako nadawczq kar- 
tq zintegrowanq. Dla nadajnika 
nie ma potrzeby stosowania az 
tak dobrej karty. Czasami drugq 
kartq trzeba aktywowac w biosie 
komputera. 

Wejkia m.cz. na karcie dzwi^~ 
kowej oznaezone sq zwykle nastq- 
pujqcymi kolorami: 

■ niebieskim wejscia liniowe/mi- 
krofonowe (wybor konkretne- 
go zalezy zalezy od ustawie- 
nia w panelu gloSnosci) - w 
przypadku kart ze wspolnym 
wejsciem liniowym i mikro- 


fonowym. W przypadku kart 
z rozdzielnymi wejkiami wej- 
scie liniowe ma kolor niebieski, 
a mikrofonowe rozowy. W celu 
podniesienia sredniej mocy sy- 
gnalu mozna wlqczyc kompre- 
sor m.cz. w karcie dzwiqkowej. 

■ zielonym wyjscie liniowe m.cz. 

Wybor produktu mieszania 
w odbiorniku (sumacyjny, r6zni- 
cowy) mozna wykonad, uzywajqc 
opeji Swap I/Q lub zamieniajqc 
kanat lewy z prawym. Czy uklad 
odbiera prawidtowo wstqgq, moz- 
na najprosciej sprawdzic, zalqcza- 
jqc zrodlo sygnalu wxz. o znanej 
czqstotliwosci i obserwujqc jego 
polozenie na analizatorze widma 
programu. Poziom emisji kana- 
lu lustrzanego (nadawanie SSB) 
i tlumienie przy odbiorze zalezy 
od zrdwnowazenia faz i amplitud 
sygnalow kwadraturowych. Reali- 
zuje siq to programowo za pomocq 
odpowiednich ustawien w progra- 
mie. W przypadku odbiornika jest 
to bardzo proste, wystarezy obser- 
wowad poziom sygnalu lustrzane- 
go (odlegiego o tq samq czqstotli- 
wosc od czqstotliwoSci srodkowej 
odbiornika, co sygnai wlasciwy, 
ale lezqcego po przeriwnej stronie 
czqstotliwosci srodkowej). 

Do pierwszych prob z odbior- 
nikiem polecam program Rocky, 
jego zaletq jest stosunkowa mala 
iiczba ustawien programu, jakq na- 
lezy wykonac, by program zaczq! 
dzialac. Pierwszq czynnoscia ktorq 
wykonujemy jest usta wienie w za- 
kladce: View i Srttings odpowied- 
nich zrodel sygnalow (kart dzwiq- 
kowych. jakie mamy zainstalowa- 
ne w swoim komputerze). Wi^k- 
szo^d oprogramowania ma opcj^ 
automatyeznego rownowazenia 
odbiornika i nalezy jq wykorzystac. 
Przykladowe efekty rownowazenia 
i rownowazenia ukladu pokazano 
na zrzutach 4 i 5. Bardzo waznym 
ustawjeniem w programie Roc- 
ky jest ustawienie w zakladkach 
View, Settings przesuni^cia danych 
wejsciowych karty dzwiqkowej 
o okreslonq liezbq probek na pra- 
wym kanale (do wyboru -1,0 + 1 
- Shift right chanel data by). Pra- 
widlowe ustawienie przesuni^cia 
danych uzyskuje si^ wtedy, gdy 
kanal lustrzany b^dzie najsilniej 
tlumiony (u mnie trzeba bylo usta- 
wic -1). W kazdym z oprogramo- 
wan wyst^powal prqzek rbwny 
cz^stotliwosci heterodyny (tu jest 
specjalnie przerysowany - uzyto 
zlej jakoki karty dzwi^kowej. Prq- 
zek ten najbardziej widaf gdy do 
karty dzwi^kowej nie pod lq czy my 
jeszcze sygnalu z odbiornika (dla 
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dobrej jakosci kart muzycznych). 
Win^ za to ponoszq moim zdaniem 
szumy srutowe (typ 1/f), jest to zja- 
wisko niemozliwe do wyelimino- 
wania, a moziiwe jest jedynie do 
zamaskowania w pewnym stopniu 
przy uzyciu superniskoszumnych 
wzmacniaczy np. typu AD797. 
Dlatego tez w sprz^cie profesjo- 
nalnym z uktadami DSP stosuje si^ 
posrednie rz^du kilkunastu kHz, 
np. dla popularnego w wzmacnia- 
cza NE5532 prqd szumow wynosi 
4 pA na pierwiastek z herca przy 
10 Hz, a dla 1 kHz juz tylko 0,4 
pA (Texas Instruments). Parame- 
try szumowe wzmacniaczy o tych 
samych nazwach, ale pochodzqce 
od innych producentow rozniq $19, 
trzeba rdwniez zwracac uwag^ na 
indeks literowy przy oznaczeniu 
scalaka. Pierwsze proby mozna 
przeprowadzic na zwyczajnej zin- 
tegrowanej karcie muzycznej (16 
bit, prdbkowanie 48kHz), jednak 
juz wpracy bardziej wyczynowej 
powinna bye to karta typu Au* 
digy lub lepsza (24 bit, 96 kHz). 
Koszt przyzwoitej karty 24-bitowej 
na Allegro wynosi okolo 60-70 zl 
i nie jest wieikosciq odstraszajq- 
cq nawet dla amatora. Najlepszq 
z powszechnie dost^pnych kartq 
dzwi^kowq do urzqdzen SDR jest 
karta Delta44, jednak jej koszt jest 
wedtug mnie stanowezo za wysoki 
(500-600 zl) i nie rekompensuje jej 
zalet. W przypadku prawidlowe- 
go dzialania odbiornika wartosc 
wzmocnienia w zakladce Tolls, RX 
I/Q balance powinna wynosic oko- 
lo 1, a blqd fazy okolo 0 stopni. 
Swiadczy to o prawidlowej pracy 


ukladu (zrzut 6). Bardzo wygodnq 
opejq programow do odbioru SDR 
jest funkeja analizatora widma, 
co pozwala natychmiast zobaezye 
wszystkie staeje lezqce w pasmie 
pracy karty dzwi^kowej i zwalnia 
nas od uciqzliwego szukania kore- 
spondenta. Przykladowe widmo 
z pracy na 80m pokazane jest na 
zrzucie 7. Wyboru cz^stotliwosci 
pracy najpro^ciej wykonac, klikajqc 
lewym klawiszem myszy na ekra- 
nie analizatora widma. Uklad SDR 
po wymianie filtru p.cz. w TRX 
na szerszy doskonale sprawdzi si^ 
w urzqdzeniach mikrofalowych, 
pozwalajqc latwo zlokalizowac 
korespondenta (co jest znaeznie 
trudniejsze do spelnienia na pa* 
smach mikrofalowych ze wzgl^du 
na gorszq stabilnosc stosowanych 
generatorenv i mniejszq liczb^ ko- 
respondentow). W pracy SSB waz- 
ne jest stosowanie sluchawek ze 
wzgl^du na mozliwoSc zaistnienia 
sprz^zenia akustyeznego. 

Chc^ podzi^kowad za pomoc 
jarkowi SP4XYD w testowaniu 
lego urzqdzenia. Jarek jest pierw- 
szq zrvanq mi w Polsce osobq, ktora 
zainteresowala si^ tematem i wy- 
konala dziaiajqcy TRX. Do tego 
tematu przybieral si^ rowniez sp. 
Edek SP2HGG. To on tak napraw- 
d^ zainteresowal mnie tym tema- 
tem, dal mi nawet prototypowe 
PCB odbiornika, ktorych nie dane 
mi jednak bylo wykonac, wykona- 
lem za to TRX. 

Ratal Orodzinski SQ4AVS 
sq4avs@gmaiicom 

Literatura: 

http://www.mOkgk.co.uk/sdr/in- 

dex.php 

www.dxatlas.com/Roc 

www.flex-radio.com 

http ://digilander.libero.it/i2phd 

yullm.qrpradio.com 

sq4avs.googlepages.com 
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Najbardziej aktualne informaeje 0 globainej sieci 
komputerowej 

Porady praktyezne dla poczqtkujqcych 
j zaawansowanych 
Opisy najnowszych technology 
Kursy db webmasterow 
Przeglqd najnowszego oprogramowanta 
Artykuty, ktore pomoga Twojej hrmie lepiej 
wykorzystad internet, uniknqd zagrozeh 
i zaoszcz^dzic pieniqctze 
1 Opisy tiekawych zastosowan intemetu 
Porady dotyczqce wyszukiwania informaeji 


W Bjnene 9/2008 miedzy innymi: 


• KJiknij i przethjmaczl Sfowntki w sieci 

• Systemy operacyjne online. Pordwnanie mozliwodci 

• Nawigacja to podstawa. Porady mistrz6w 
projektowania 

• Joost, czyli telewizja P2R Nadchodzi rewolueja? 
Gietda w sieci. Poradnik dla szukajqcych informaeji 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe transceivery KF i UKF 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy interesujqce nowosci w dzie- 
dzinie radiokomunikacji amatorskiej, ktore 
trafily takze na polski rynek. 

Test Alinco DJ-V17 
i Elecraft K3 („RadCom” 8/08) 

W lipcowym „RadComie" sq 
przedstawione dwa testy nowych 
transceiverow: DJ-V17 i K3. 

Pokazany na okladce Alinco DJ- 
-V17 jest wytrzymalym urzqdze- 
niem dorscznym, ktore powinno 
znosid dobrze udary i zle warunki 
pogodowe. Dysponuje pokaznq re- 
zerwq dzwi^ku potrzebnq w miej- 
scach o duzym puzioniie lialasu, 
uzyteczny jest tez zewn^trzny 
gloSnik/mikrofon z regulatorem 
glosnosd. 

Podstawowe parametry tego 
radiotelefonu FM: 

■ zakres cz^stotliwosci: 144-146 
MHz; 

■ odstspy mi^dzykanalowe (krok 
syntezera): 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 
30 kHz; 

■ moc wyj£ciowa nadajnika: 5 W/ 
13,8 VDC (Lo: 0,8 W); 



■ rodzaj odbiornika: podwdjna su- 
perheterodyna 21,7 MH2/450 kHz; 

■ czulosc odbiornika: 0,2 p,V (12 dB 
SINAD); 

■ selektywnosc: 12 kHz/-6 dB, 26 
kHz/-60 dB; 

■ zasilanie: 7,2 VDC (EBP-65 Ni- 
-MH) lub 7-16 VDC z zewnqtrz; 

■ pobor prqdu: 25-250 mA/RX, 1,4 
A/TX; 

■ gniazdo antenowe: 50 fVSMA; 

■ wymiary: 58 x 110 x 36 mm; 

■ waga: 280 g. 

Testy laboratoryjne wykazaly 
dobrq czulosc odbiornika 0,18 /xV, 
przy tlumieniu sygnalow sqsied- 
niokanalowych 60 dB dla odstspu 
25 kHz i 27 dB dla odstspu 12,5 
kHz. Nadajnik przy w pelni nala- 
dowanym akumulatorze wylwa- 
rzal bez problemu moc 5,35 W przy 
dewiacji 2,52 kHz. Stwierdzono na- 
lezyte tlumienie harmonicznych, 
lepsze niz 60 dB w stosunku do 
mocy fall nosnej. 

Na temat K3 juz wielokrotnie 
by\y publikowane artykuly, takze 
w SR. W ARRL Technical Advisor 
potwierdzono zakres dynamicz- 
ny toru odbiorczego K3 = 103dB 
dla proby dwutonowej z wqskim 
odstspem od kanalu odsluchiwa- 
nego (2kHz). Dzi^ki tym wynikom 
stwierdzono, ze mozna ustawic 
K3 na pierwszym miejscu wSrod 
odbiornikdw, jakie kiedykolwiek 
mierzono w Laboratorium Tech- 
nicznym ARRL. Jest to pierwszy 
tor odbiorczy TRX, kt6ry zdulal 
wyraznie przekroczyc bariers od- 
pornosci 100 dB wejScia odbior- 
czego na obecnoSc bardzo silnych 
sygnaldw, usytuowanych w bez- 
posredniej bliskosci kanalu odslu- 
chiwanego. 

Najwazniejszym celem kon- 
struktordw zajmujqcych sis ukla- 
dem toru odbiorczego K3 bylo 
„wydobycie sygnalow slabo od- 
bieranej stacji" spoSrdd zakldcen 
odbieranych w odsluchiwanym 
kanale oraz na kanalach sqsiadujq- 
cych z nim. Warto wiedziec, ze cel 
ten osiqgni^to wielotorowo. 

Przede wszystkim, juz pierwsze 
stopnie decydujqce o selektywnosd 
toru odbiorczego, wyposazone sq 
w filtry kwarcowe, adekwatne do 
odbieranej aktualnie emisji, o du- 
zym tlumieniu sygnalow poza pa- 
smem roboczym filtra (kazdy uzyt- 


kownik moze zakupid takie filtry 
kwarcowe do Roofing Filters, jakie 
b^dq najbardziej przydatne dla re- 
alizacji jego specyficznych potrzeb). 

Skoordynowane z nimi filtry cy- 
frowej obrobki sygnaldw DSP (na 
drugiej czsstotliwoSci posredniej 
15 kHz) automatycznie ustawia- 
jq wstspnie takq samq szerokosc 
przepuszczanego pasma, jak aktu- 
alnie wybrany filtr kwarcowy. 

Filtry DSP dokonujq 4 rodza- 
jow filtracji: ustawianie szeroko- 
£ci przepuszczanego pasma (Ban- 
dwidth), przesuwanie (Shift) dla 
emisji CW oraz emisji fonicznych, 
realizacja podwojnych filtrdw 
pasmowych dla emisji CW oraz 
dwucz^stotliwoSciowych filtr6w 
srodkowo-przepuslowe dla emisji 
RTTY (dla czsstotliwosd sygnaldw 
Space oraz Mark), co jest wizuali- 
zowane na wyswietlaczu na plycie 
przedniej K3. 

Nastspnym narz^dziem walki 
z zakloceniami jest uklad selektyw- 
nego wycinania przeszkadzajqcych 
sygnaldw - r^cznie przestrajany 
Notch na zakres od 200 do 3920 Hz. 
Automatyczny Notch jest przydat- 
ny przy emisjach fonicznych i stroi 
si^ automatycznie na przeszkadza- 
jqcq nosnq oraz wytlumia jq. 

Kolejnymi narzedziami sq ana- 
logowy i cyfrowy ogranicznik 
zaklocen. Ogranicznik analogo- 
wy pracuje na sygnale pierwszej 
czsstotliwosd posredniej (8,215 
kHz). Ogranicznik analogowy jest 
skuteczny w zwalczaniu zakldcen 
typu iskrzen przedostajqcych sis 
z sieci zasilajqcej lub z instalacji 
zaplonowej w samochodzie. 

Z kolei cyfrowy ogranicznik DSP 
w drugiej czsstotliwosd posredniej 
(15 kHz) lepiej radzi sobie z zaklo- 
ceniami generowanymi przez urzq- 
dzenia takie jak monitory i kompu- 
tery. W miejsce zaklocen wstawia 
on uSrednionq obwiednis sygnalu 
uzytecznego, przez co sygnal uzy- 
teczny nie traci na zrozumialo§ci. 
Do oslabiania zaklocen przypomi- 
najqcych „szum bialy" sluzy cyfro- 
wy system „Noise Reduction". Ma 
on 16 roznych ustawien na rdzne, 
potencjalne typy zakldcen. Trzeba 
solidnie potrenowac, aby nauczyc 
sis korzystac z mozliwosci, jakie 
oferujq uklady DSP wK3(w sumie 
jest az 7056 kombinacji). 
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D-Star - system cyfrowy dla 
krbtkotalowcow (CQ DL 6/08) 

W lipcowym CQ DL jest opisa- 
na nowa iechnologia radia VHF/ 
UHF D-Star, wkraczajqca do spo- 
lecznosci radioamatorbw w Niem- 
czech. Standard D-Star to specjal- 
ny format radia cyfrowego dla 
radioamatorow. Istniej^ trzy typy 
transmisji D-Star, zwi^zane z roz- 
nymi szerokosdami pasma. Format 
DV jest schematem najw^zszej 
modulacji, stosujqcym szybkosc 
transferu danych 4800 b/s, pozwa- 
lajqcy na jednoczesne przesylanie 
glosu i danych. Digitalizowany 
glos jest nadawany z szybkosciq 
3600 b/s, pozostawiajqc 1200 b/s dla 
transmisji danych. Transceiver D- 
-Star w pasmach 144 MHz i 430 
MHz stosuje ten format modula- 


cji, gdyz zajmuje 
on w^skie pasmo 


o szerokosci 6 


kHz. Modulacja 
ta zawiera jeden 
kanat glosowy 
plus kanal cy- 
frowy, podobny 
do Packet Radio 
1200 bodow. Mo- 
dulacja ta nie bq- 
dzie wystarczaj^- 
ca do przesylania 
duzych plikow, 
lecz b^dzie spelniala wymagania 
danych dla malej szybkosci prze- 
kazywania. 

Format DD sluzy tylko do prze- 
sylania danych (data-only) i za- 
pewnia szybkoSc transmisji 128 kb/ 
s, zajmuj^c szerokosc pasma 130 
kHz. Mod ten jest za szeroki dla 
pasma VHF i jest oferowany przez 
Icoma tylko w jego urz^dzeniach 
na pasmo 1,2 GHz (radia te na 1,2 
GHz obsluguj^ takze format DV 
oraz konwencjonalne analogowe 
FM). W uproszczeniu mozna przy- 
j^c, ze system D-Star jest rdzeniem 
(backbone) kjczy (link) w pasmie 
10 GHz, gdzie pracuje z szybko- 
sciami 10 Mb/s. Takie l^cze jest 
przewidziane do wzajemnego I3- 
czenia przemiennikdw w pasmach 
amatorskich bez uzalezniania si^ 
od linii telefonicznych lub Inter- 


ne tu. Podane szybkosci przeka- 
zu dla tych formatow D-Star 
wartosciami nominalnymi, lecz 
w wyniku zastosowania korekty 
przesylanych bl^ddw (Forward 
Error Correction - FEC) aktualny 
tranzyt b^dzie nieco mniejszy. 

W artykule zamieszczono w po- 
staci tabeli zestawienie dost^p- 
nych radiotelefonbw z systemem 
D-Star: IC-U82, IC-V82, 1C-91, 1C- 
-92, ID-800, IMW-706, 1C-2000H, 
IC-2820, ID-1. 

W kolejnej tabeli jest zamiesz- 
czony wykaz stacji niemieckich 
pracujqcych systemem D-Star: 
DB0DUR, DB0HRF, DB0WZ, 
DB0WZB, DB0BS, DB0DDS, 
DBOZO, DB0SAT, DB0EFU, 
DB0BHN, DB0DF, DB0DDE, 
DB0HHH, DB0TVM, DBOVOX, 
DB0HRM, DB0MHR, DBOXPO, 
DB0SZS, DB0FHW, DB0ADB, 
DB0LBX, DB0MW, DB0SN, DB0SN, 
DB0DZ, DBOBOS, DB0MFR, 
DBOHOT. 


D-Star (Jarl News” 7/07) 

W japohskim miesi^czniku „Jarl 
News" wiele miejsca poSwi^cono 
systemowi D-Star. Zostala opisana 
dose szczegolowo konstrukeja i pa- 
rametry adaptera UT-118, ktorego 
schemat jest prezentowany na ry- 
sunku 1. 
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Nowy Icom IC-7700 
(„Funk M 7/08) 


W lipcowym numerze miesi^cz- 
nika „Funk" jest zamieszczony test 
IC-7700 autorstwa DJlTO. Nowy 
IC7700 jest nast^pcq IC7800, lecz 
zawiera tylko jeden odbiornik 
i w konsekwenqi ma nizsz^ cen^. 

Jest radios tacjq bazow^ zasila- 
nq z sieri, pokrywajqc^ pasma KF 
i pasmo 6-metrowe, Jak widac na 
okladce, cechq charakterystycznq 
transceivers sq przednie uchwy- 
ty pozwalaj^ce na zamontowanie 
w stojaku, ulatwiajqce przenosze- 
nie i chroni^ce podczas transportu; 
mogq one by£ w razie potrzeby 
odlqczone. Odbiornik ma ci^gly za- 
kres przestrajania od 30 kHz do 60 
MHz, nadajnik dysponujqcy mocq 
wyjsciowa 200 W, pracuje wyl^cz- 
nie w pasmach amatorskich. 

Radiostacja ma doskonale po- 
kr^tto strojenia o srednicy 55mm, 
z odpowiednim kolem zamacho- 
wym i regulowanym skokiem 
przestrajania. 

Duzy wySwietlacz LCD robi 
wrazenie i dostarcza m nos two in- 
formacji. Poza bardzo czytelnymi 
ekranami poszczegblnych nastaw, 
wyswietlacz sluzy jako analizator 
widma o duzej rozdzielczoSci, po- 
kazuje wykazy zawartosci pami^- 
ci rbznych rodzajbw, nadawane 
i odbierane komunikaty cyfrowe 
RTTY/PSK, zawiera tez duzy mier- 
nik. 

Radiostacja dysponuje rozsze- 
rzonymi mozliwosciami pracy 
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emisjami cyfrowymi, l^eznie z de- 
dykowanymi modemami, zobra- 
zowaniem dla emisji RTTY i PSK 
oraz trzema roznymi wybieranymi 
nastawami dla transmisji danych 
emisjami SSB, AM i FM. 

Odbiornik IC7700 jest w ukla- 
dzie superheterodyny z podwbjn^ 
przemian^ cz^stotliwosci, z pienv- 
szq cz^stotliwosciq posredniq 
64,455 MHz, przetwarzanq w wy- 
niku mieszania w do! na drug^ 
cz^stotliwosd posredni^ 36 kHz, 
z rownoczesnq eliminacjq odbic 
zwierciadlanych. Dalsze przetwa- 
rzanie sygnalu l^cznie z filtrowa- 
niem kanalowym jest realizowane 
przez cyfrowy procesor sygnalu 
(DSP). W pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej przewidziano trzy roz- 
ne filtry ograniczaj^ce (roofing), 

0 nominalnych szerokosciach pa- 
sma 15 kHz, 6 kHz i 3 kHz, ktore 
s^ wybierane b^dz r^cznie, bqdz 
automatycznie w zaleznosci od 
nastawy rodzaju emisji i szerokosci 
pasma. 

W torze nadawczym zastoso- 
wano potrojn^ przemian^ cz^stot- 
liwosci, umieszczajqc cz^stotiiwosc 
posredni^ 455 kHz pomi^dzy cy- 
frowym procesorem sygnalu 36 
kHz, generujqcym nadawany sy- 
gnal, a koncowq cz^stotliwoSci^ 
posredniq 64,455 MHz. 

W torze TRX zastosowano 32- 
bitowy procesor sygnalu o plyn- 
nym punkcie pracy wraz z 24-bito- 
wym przetwornikiem analogowo- 
-cy fro wym. 

W urzqdzeniu przewidziano 
101 kanalow pami^ci ze zwykl^ 
procedure dost^pu, pami^ci mog 3 
bye identyfikowane kodem o 10 
znakach alfanumerycznych. 

Cyfrowy procesor sygnalu 
umozliwia rowniez filtrowanie 

1 ksztaltowanie charakterystyki sy- 
gnalu akustyeznego. Przy emisji 
CW dost^pny jest w^ski filtr aku- 
styezny, podwojny filtr szczyto- 
wy wyrbznia cz^stotliwosci znaku 
i przerwy 2125 Hz i 2295 Hz przy 
emisji RTTY, ksztaltowanie tonow 
niskich i wysokich jest dost^pne 
dla emisji glosowych przy odbio- 
rze i nadawaniu i jest niezaleznie 
regulowane dla SSB, AM i FM. 

Nadajnik IC-7700 zawiera 
wzmacniacz mocy 200 W, z mozli- 
wosci^ redukcji mocy do mniej niz 
5 W, o dobrej liniowoSci, zasilany 
napi^ciem 48 V 

Przewidziano klucz automa- 
tyezny z szeregiem mozIiwoSci do 
pracy CW w zawodach, ktory pra- 
cuje w szerokim zakresie szybkosci 
przy regulowanym stosunku krop- 
ki i kreski i rbznych konfiguracjach 


dzwigni klucza. 

Wbudowana skrzynka anteno- 
wa dopasowuje wyjscie w grani- 
cach WFS do 3:1. 

Podczas testow stwierdzono 
doskonalq czulosc w calym zakre- 
sie cz^stotliwoSci, nawet LF, osiq- 
gaj^c ponizej 1 jiV na 30 kHz. 

Tlumienie cz^stotliwosci zwier- 
ciadlanych i cz^stotliwosci posred- 
niej jest wyjqtkowo dob re i prze- 
kraeza w wi^kszosci przypadkow 
100 dB. 

Charakterystyka ARW jest bez- 
bf^dna. 

Produkty trzeciego rz^du, po- 
mierzone z odst^pami generato- 
ra 50 kHz, przekraczajq +40 dB 
niemal w calym zakresie KF, co 
powoduje ograniczenie zakresu 
dynamiki modulacji skrosnej po- 
wyzej 100 dB, nawet z dolqczonym 
przedwzmacniaczem o duzym 
wzmocnieniu. 

Radiostacja podczas pracy na 
pasmie sprawuje si^ nienagan- 
nie. Odbiornik daje sygnal czysty 
i niezaklocony, czulosc jest do- 
skonala i nie zauwazono 61ad6w 
przesterowania sygnalu, nawet 
przy przedwzmacniaczu o duzym 
wzmocnieniu na 40 metrach. Ja- 
kosc akustyezna jest znakomita 
przy wszystkich emisjach i lepsza 
niz w wi^kszosci transceiverow. 

W posumowaniu stwierdzono, 
ze IC7700 pod wzgl^dem dziala- 
nia, charakterystyki i ergonomiki 
zajmuje wysokie miejsce w pierw- 
szej Iidze. 

loom IC-7700 
(„RadCom” 6/08) 

Takze w czerwcowym „ Rad Co- 
mic" G3SJX przedstawia opis i test 
najnowszego transceiver IC-7700. 

Nowy Icom IC-7700 jest kon- 
strukcyjnie bardzo podobny do 
swojego starszego brata, IC-7800. 
Obsluguje wszystkie pasma KF + 
6 m (1,8, 3,5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 
28, 50 MHz) oraz emisje: USB, LSB, 
CW, RTTY, PSK31, AM, FM. 
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Jest wyposazony w jeden od- 
biornik obstugujqcy szerokie pa- 
smo od 30 kHz do 60 MHz. Kom- 
pletny odbiornik z dwoma 32-bito- 
wymi procesorami DSP umozliwia 
realizacj^ odbioru zbiorczego. Ma 
4 wejscia antenowe i IP3 na po- 
ziomie +40 dBm, regulowane cy- 
frowo charakterystyki i szerokosci 
filtrdw (101 pami^ci). 

Ponadto jest wyposazony 
w analizator pasma w czasie rze- 
czywistym oraz ma wbudowany 
odbiornik RTTY i PSK31. 

TRX jest przystosowany do pra- 
cy w kazdych zawodach i warun- 
kach. 

Moc wyjsciowa nadajnika: 5- 
-200 W SSB, CW, RTTY, PSK31, FM; 
5-50 W AM. 

Oprdcz wysokich parametrdw 
elektrycznych na uwagt? zasluguje 
ladna szata graficzna oraz duzy, 
7-calowy, kolorowy wyswietlaczu 
LCD. 

Niezaprzeczatnq zaietq trans- 
ceivers jest wbudowana skrzynka 
antenowa, a takze wbudowany 
zasilacz 230 V. 

Jedynq wadq tego urzqdzenia 
jest cena (na naszym rynku wynosi 
ona ponad 22 tys. zl). 

Kenwood TM-V71 (QST 11/07) 

W QST 11/0-7 1HSR opisuje wy- 
niki testu ARRL 1 nowego transcei- 
vers Kenwood TM-V71. 

Transceiver ten jest przeznaczo- 
ny do pracy w zakresie amator- 
skim VHF/UHF 2 m/70 cm (zakresy 
cz^stotliwosd TX: 144-146/430-440 
MHz; RX: 118-524/800-1300 MHz) 
emisjq FM (RX - AM/FM). 



Inne, potwierdzone w testach 
parametry, to moc wyjsciowa na- 
dajnika (Hi - 50/50 VV Mid - 10/10 
W, Lo - 5/5 VV), czulosc odbiomika 
(<0,16 mV /12 dB SINAD), selek- 
tywnosc (11 kHz /- 6 dB), 30 kHz 
/-50 dB). 

Urzqdzenie moze bye zasilane 
z akumuiatora 12 V (13,8 V/DC)/ 
4-13 A/TX. Ma wymiary 140 x 43 x 
181 mm, a wazy 1,5 kg. 



Wzmacniacz BEK0 HLV1500 
i ekspedycja DX-owa VP6DX 
(„Funk Amateur” 6/08) 


Tematem okladkowym czerwco- 
wego numeru „Funk Amateur" jest 
wyprawa DX-owa na wysp^ Ducie 
VP6DX. VV ekspedycji uezestni- 
czylo trzynastu krotkofalowcdw 
z roznych stron £wiata, w tym 
dwoch polskich operatorow: Le- 
szek SP3DOI i Robert SP5XVY. 

Artyku! zamiescit Eric K3NA 
(jeden z uezestnikow), zas niektore 
ze zdj ? c SP5XVY. 

Jednym z godnych uwagi tema- 
tow technicznych jest zamieszczo- 
ny przez DL2KCK test wzmacnia- 
cza BEKO HLV1500 na pasmo 2 m. 



Jest to urzqdzenie o maksymal- 
nej mocy 1,5 kW (sq dost^pne inne 
wersje, na mniejsze moce). 
Parametry BEKO HLV1500: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 144-146 
MHz, 

■ moc wejsciowa: 18 W, 

■ moc wyjsciowa: 1500 VV, 

■ moc kompresji ldB: 1480 VV, 

■ tlumienie pozapasmowe: -60 dB, 

■ SWR: 1:1,8, 


■ zasilanie: 180-260 V, 50/60 Hz 

■ wymiary: 300 x 170 x 470 mm, 

■ waga: 17 kg. 

HLV-1500 zawiera w stopniach 
koncowych dwa polqczone uklady 
wzmacniaczy (kazdy po 750 VV) 
wykonane na tranzystorach MOS- 
-FET SD2942. 

Urzqdzenie jest dost^pne w kil- 
ku wersjach, w zaleznosci od kraju 
(DL: 750 VV, OE: 400 W). 

Cena urzqdzenia zalezy od 
mocy wyjsciowej: 

HLV-1500 -4120 euro, 

HLV-750 - 2250 euro, 

HLV- 400 -1550 euro. 

Jest to w zasadzie relacja jednej 
z najlepszej ekspedycji DX-owej 
wszech czasow. 

VP6DX zaliezyla 183 686 Iqczno- 
sci, bijqc wiele rekordow poprzed- 
nich DX-pedycji pod tym wzgl^- 
dem. Wypravva uzywaia transce- 
ivery Elecrafta K3. VVaito jeszcze 
raz przesledzic kulisy sukcesu. 



JRC NRD-630 
(„RadCom” 2/2008) 

VV lutowym ,,RadComie" znaj- 
dujemy m.in* test profesjonalnego 
odbiomika JRC NRD-630 przepro- 
wadzony przez Petera Harta. 
Podstawowe parametry NRD: 

■ zakres pracy: 0,09-30 MHz, 

■ liezba komorek pami^ri; 300, 

■ modulacje: AM/5SB/CW/FSK, 

■ zasilanie: 24 V/DC, 

■ impedaneja anteny: 50 D, 

■ wymiary: 480 x 149 x 294mm, 

■ waga: 6 kg. 

JRC NRD-630 kosztuje, ba gate- 
la, 7 tysi^cy funtow. 
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Moja refleksja o niedosztej 
ksiqzce SP4BBU 

Zwielkq uuiagfl pneczyicilan 
list kolegi SP4BBU w mk- 
sigczniku „Swiat Radio" z lip- 
ca hr. zatytulowany „0 ksiqzce , ktara sig 
nie ukaze Podzielam rozgoryczenie, 
ale mimo wszysiko wydaje mi sig, ze 
nie jest to tylko porazka Rysznrda - jest 
to gtownie porazka ziuiqzku, a przede 
wszystkim wladz. Przeciez latwiej zajqc 
sig sprawatni przyjemnymi: spotkania- 
mi, piknikami, zjazdami - eksponowac' 
co miesiqc zdjgcia, robic tzw. ntodny 
teraz PR , niz grzebad w historii i to tak 
jednostkowej, jak wspomnienia indyivi- 
dualne starych ludzi. 

Po apelu, a raczej prosbie, ktorq wy- 
stosouml Ryszard do krotkofalowcdw 
w sprawie opracowania wspomnien, 
mialem nadziejg, ze odzeiv bgdzie bar - 
dzo duzy, He jako mniej znany poza 
Wielkopolskq, zastanawialem sig, czy 
w ogole cos pisac. Liczylem na kil- 
kadziesiqt, moze pozuyzej stu prac. 
Wyniki sq druzgocqce, ale co jest przy- 
czynq? 

Myilg, podobnie jak autor listu, ze 
wiadomoid o tym przedsigwzigciu nie 
dotarla do wszystkich. Duzo kolegow 
starszych, mimo znchgt i podania na - 
wet skroconego planu opracowan, mog - 
to miec ktopoty z pisaniem - zdrowie, 
komp uter itp . Bgdqc pigcdziesiqt lat 
w tym Srodowisku (i niekiedy we wla- 
dzach), stwierdzam, ze bardzo irudno 
przeprowadzid jakqkolwiek inicjatywg 
bez nakazow, terminow - czlonkowie 
sq niezdyscyplinowam, bardzo „nieza- 
leini"; to byto tei niestety przyczynq 
tak malej ilodci nadeslanych tekstow. 
Nasze wladze nie byly zupelnie zaan- 
gazcnvane w temat . Po prostu formal - 
nie nie wciqgnigtoje w to zadanie, albo 


i nie chcialy , a Ryszard w pehii zaufal 
ludziom . 

Wspaniala inicjatywa, przy braku ja- 
krcftkoliwefc opracowan fiistorii pofskie- 
go krotkofalarstwa, zostala zdlawiona. 
Mam nadziejg, ze wysilki autor a nie 
poszly na marne, a jh) opublikmoanym 
liscie sq zaczqtkiem zrozumienie przez 
ivigkszosc kolegdw, ze przcd nami tez 
byla historia, a bez niej jest tylko pust- 
ka; ze Ijyli starsi krotkofalowcy, nasi na- 
uczyciele, koledzy i przyjaciele, ktorych 
nazwisk i znakdw wszyscy nie muszq 
znac i pamigtad, ale to oni przekazali 
nam bakcyla, klimat, porzqdne reguly 
gry na pa smack amatorskich i nalezy 
im sig chociaz pamigd. Formula , jakq 
zaproponowal inicjator akcji - wspo- 
mnienia zyjqcych starszych krotkofa- 
lowcaw - dawaia gwarancjg roznorod- 
nosci tematyczncj, zmiennej narracji 
i mozliwosc dojscia do najodleglejszych 
czasozoo zapiskdw . A to spowodowalo- 
by, iz wydawnichvo mogto bye ciekawe, 
a zarazem pouczajqce . Zresztq jak sam 
pisze : rr ...To miala bycksiqika do zoielo - 
krotnego czytania . . . " 

Namawiam wige do jeszcze jednej pro - 
by poprzez: 

~~ opublikowanie jako „zioiastuny" 
kilku prac iv wydaniu broszuro- 
wym lub w „Swiecie Radio" itp., np. 
z iniejatywy Klubu Seniora, aby po- 
budzic i zachgcic kolegow do noivego 
startu w tym temacie ; 

- zwrocenie sig formalnie, pisemnie 
(moze poprzez OTC) do ZG PZK 
o potwierdzenie zadania i zaplano- 
xvanie finansdw; 

- zmobilizowanie t/ drogq sluzbowq " 
ZG PZK i prezesow oddzialow tere- 
nowych do pomocy w swoich s'rodo- 
wiskach starszym kolegom w edycji 
komputerowej brudnopisow wspo- 
mnien. 



Ale najlepiej radzid! Przepraszam Ry- 
sznrda zn moje nieuezesane rady, podzie- 
lam jego wqtplhvosci, podziwiatn znan- 
gnivwame w temacie tak trudnym i nie - 
wdzigcznym, a do tej pory wydmvniczo 
dziewiezym . Zyczg mu duzo zdrcnvia. 
Pozdrawiam 

Ro?nan SP3YE 


Turystyczne przewodniki 
krotkolalarskie 

\ 2 prawdziwq satysfakcjq 

przyjqlem publikaejg tury- 
^ — 2? slycznych przewodnikow 
krotkofalarskich. Szczegdlnie jest to 
cenne w natloku roinych innych in- 
formaeji. Nie bgdg sig wypowiadal co 
do tresci, bo na jednej kartcc trudno 
wszystko , co sig komu przys'ni - zmie- 
scic . Kazdy z nas na pewno opraco- 
walby to na wlasny sposob. Mnie sig 
podoba . Widac duzo wloionej pracy 
w zdobyciu, uszeregowaniu i opraco - 
waniu podanych iviadomo&i. 

Ale, aby nie byto tak , ze cudze chwa- 
licie proponujg opracowanie takich 
przewodnikow po wigkszych miastach 
Mamy zresztq niezlq wlasnq 
bazg w tym zakresie . Mnie to juz po- 
dzwonne, ale sq mbdzi. A nie kazdy 
mlody zna w tym zakresie nieraz nie- 
dalekie miasta polskie . 

Zyczg pomyslnosci i sukcesoxv redak- 
iorom SR. 

Pozdrawiam , Vy73 

Marian SP6EII 


Red. Dzi^kujemy za mile slowa. 
Turystyczne przewodniki krot- 
kofalarskie powstaly na zamo* 
wienie Czytelnikow planuj^cych 
wakacyjne wyjazdy zagraniezne. 
Pierwszy z nich zwiqzany by! nie- 
jako z mistrzostwami Euro 2008. 


Wstap do 


W Elektronik (iitarzysta 

MAOAZW tURWCBCTa PROFMH5NAJLNEI 







Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, ze jestes |uz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesi^czneqo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesi^cami. 

Jeili prenumerujesz n czasopism, mozesz zam6wi6 n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulbw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktuainie oferowanych numerbw wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl, 


Tam rowniei mozesz zlozyc bezptatne zamowieme. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 1 0 
iuh skontaktuj sie z Dziatem Prenumeraty: 
tel 022 2578422, e-mail prenumerata@avt.pl 
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Przewodniki po miastach Polski? 


W jednym z kolejnych nume- 
row SR zamiescimy przewodnik 
po Lwowie i innym miescie na 
wschodzie (oczekujemy na zamd- 
wione materialy). 

Zamieszczenie przewodnikow po 
miastach Polski tez moze wiqza c 
si^ z reakcjq typu „Zamiesciliscie 
przewodnik po X, a nle ma Y". 
Prosimy zaproponowal Waszym 
zdaniem ciekawe miejsca w Pol- 
see zwi^zane mi^dzy innymi z te- 
maty Icq radiowq (czynne kluby ra- 
dio we, muzea, pola antenowe...). 

Zaproszenie 

na II Warsztaty SP-QRP 

B Po rnz drugi milosnicy ma - 
tych mocy spotkajq sip na 
Warsztatach SP-QRP, ktorc 
wtym roku odbpdq sip w dniach 19/ 
2 0/21 wrzesnia w miejscowosci Brok 
nad Bugiem . 

Warsztaty majq otiuartq forntulp, za- 
praszamy wszystkich chptnych, kto- 
rzy chcicliby poznac smak pracy malq 
mocq, zaprczcntowac sivoje urzqdzcnia 
czy tez porozmmoiac z doswiadezony - 
mi konst rukto rami o niuansach tech- 
niki QRP. Nie zabraknie tez czasu 
na eksperymenty antenowe , zvspolnc 
i indywidualne pracc warsztatowc. 

VV programie przewidziane sq m.in . 
tematy: „Dopasowanie anten i ich po- 
miary", „ Rezonatory kxvarcowe od 
srodka", „Programowatiie proceso- 
row", „Jak podniesd anteny zuysoko, 
zeby nie spadly ", „DDS2 VFO, BFO 
- stare jak nowe ... ", „Odbiorniki krysz- 
tatkowc”. Dodatkowo podezas warszta- 
toxv bpdp konkursy, niespodzianki, gicl- 


da sprzptu i elementoiv, itp. Wieczoran 
przewidujemy ognisko z kidbaskami 
t dobrq muzykq. Podezas warsztatow 
uruchomiona bpdzie rowniez staeja 
3Z0ILQ, a zainteresowani beiiq mogli 
zasmakowac pracy w pile-upie, gdyz 
Brok to gmina niekatywna, a dodat- 
kowo praca staeji moze bye atrakcyjna 
dla Jowcow" zamkow - w Broku sq 
rainy , z ktorych mozna zorganizozvatf 
aktywnosc. 

VV tym roku chcielibysmy skupic sip 
na prakiyce, a wipe pokazac jaktyeznie 
dzialajqce urzqdzcnia i anteny, a spra - 
gnionym wiedzy teoretyeznej zasy- 
gnalizowac, gdzie szukac doktadnych 
informaeji na temai wybranego zagad- 
nienia. Taka formula warsztatow jest 
odpowiedziq na sugestie i kc mentor ze 
uezestnikow zeszlorocznych Warszta- 
toiv SP-QRP. Doskotiale zdajemy sobie 
spraxvp, ze nie nie sprawia ivipkszej 
przyjemnosci, anizeli zhudowanie urzq- 
dzcnia wlasnorpeznie i pozniejsza praca 
z jego wykorzystaniem, Dla tych , kto- 
nzy nie sq oswojeni z lutcnvnicq tub nie 
majq zapkeza warsztatoxvego , przewi- 
dziclismy spccjalnc niespodzianki, ktorc 
mamy nadzieje zacnoocujq pojawieniem 
sip nowych ko nst rukto rdw-ama tordw. 
Hastem przewodnim II Warsztatow 
SP-QRP jest „Ham Spirit poprzez 
QRP " - pragniemy pokazac, ze mozna 
i nalezy traktowac hobby jako hobby 
i dzielic sip swojq wiedzq z innymi nie- 
zaleznie od ich statusu czy umiejptno- 
sci. Podezas warsztatow chcielibysmy, 
aby kazdy bez skrppowania m6gl prosic 
o poradp, pomoc czy tez wsparcie przy 
lutdowie i eksploatacji urzqdzeh QRP. 
A okazjt ku temu na pew no bpdzie icic- 
le, bo swoj udzial w warsztatach zapo- 


wiedzieli znani i cenieni konst ruktorzy 
nie tylko z SPI 

Miejsce Warsztatcw nie zostalo wy- 
brane przypadkowo. Juz od wczesnej 
wiosny jako organizatorzy poszukiwa- 
lismy osrodka, ktcry z jednej strony 
bylby dobrie wyposazony i zapewniat 
odpowiednie xuarunki socjalne , a z dru- 
giej dawal mozliwosc swobodnego eks- 
perymentowania z instalacjq , stroje- 
ttiem i testowantem anten, VV maju 
wspolnie spotkalismy sip w Osrodku 
Madrzecze' w miejscowosci Brok nad 
Bugiem i po kilku dniach testow zde- 
cydoxvalismy, ze tutaj zorganizujemy 
warsztaty . Pipkny plener i sprzyjajqcy 
klimat utxvierdzily nas w przekonaniu, 
ze nie ma sensu organizowad nudnych 
sesji ieoretycznych z przerzucaniem 
slajdow, W tym roku bedzie praktyka! 
Polozony nad sarnym Bugiem osrodek 
„Nadrzecze" (www.nadrzecze.pl) ofe- 
ruje bardzo dobre warunki lokaloxve, 
wysmicnitc posilki i przyjemny klimat. 
W sarnym osrodku sq dogodne wa- 
runki do eksperymcntaio antenowych 
- ogrodzony trawiasty teren z duzq 
ilosciq wysokich drzew. 

Warunki uczeslnictwa: uczestnictwo 
iv xuarsztatach jest bezptatne - nalezy 
jedynie oplacic kosity zakivaterowanin 
i xuyzywienia : nocleg 40zl/doba, peine 
xvyzy wienie 50zl/dzien. Osoby za in- 
to re sowane udzialem w warsztatach 
prosimy o zgloszcnie sip do Grzegorza 
SP5EIN ( sp5ein@diodak.com ). 
Najs'wiezsze informaeje zamieszczamy 
na stronach: zrnmv.sp-qrp.pl oraz stro- 
ny.aster.pl/sp5ddj. 

Do spotkania xv Broku 

Lukasz SQ2DYL 


Zamowienie na prenumerat^ 


Ktipon wazny do 15.10.2008 


(patrz str. 12 ) 


Zamawiam prenumeratg Swiata Radio 


□ kwartaln^ bezpiatnq + 9-miesiecznq pfatnq w cenie 75,60 zi 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl * 134,40 zf 

□ 12 mimerdw w cenie 11 x 8,40 zl » 92,40 il 

□ 6 numertw w cenie 6 x 8,40 zl ® 50,40 zt 

LJ 12 numerdw w cenie 60 rl (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 

Naleino&c ureguluj?: 

□ paekazem pocztowym tub przeiewem bankowym (wzdr Wankietij na su, 14) 

□ prosze o przyslanie fataury proforma 

|_j za pobraniem pocztowym przy odbiorze e^zeroplarza razpoaynaj^cego prenumerate 

WyraZam itjjodq na prmvnsiam two kh fenydi &obowy<*i m bane danych Prem/nersinrtiw AVT-Xaiptyaqa Sp i oa, 
Wamawra, * calac^ mjrtelngowydi ? Ustaw^ a adrorte (Jyiycrt csobowjitf) z Aia 29 sterrra 1997 t 

Men. ie pn>^f»«3Me mi prawo tbsi^pu tto swcbcJi bsiytt. etsz tsfasii ich pnews^aro. 

Swofs dau ptwnefiafl tio&rowdw. 

Czytetny podpis: 


Zamowienie prze§li| taksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztg na adres: AVT-Korporacja, ul Leszczyrtowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/m /'9 (Nazwa) 


Nazwisko 


Utica, nr 




Miejscowosd 


Pros*? o wystawienie 

faktury VAT .. . 

' Nasz NIP: 

Upowaznlam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z n o. do wystawienia 
faktury VAT bez mo jego pod pa j. 


Czytetny podpis 

Data: i pieezqtka firmowa: 


Swiat Raifio Wrzesien 2008 
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Czekam na opisy uktaddw SDR 

jestem Waszym prenumerato - 
rem od wielu lat. Dzi$ki Wan i 
mam staly, comksiqczny kon - 
takt 2 nozooczesnq elektronikq, noivy mi 
rozwiqzaniami, xvartosciozvymi pro - 
duktami. To bardzofajny i ivy god ny dla 
mnie sposob „bycia na biezqco". Z a to 
Warn dziqkujql 

Generalnie star am siq czytac wszyst- 
ko, jednak szczegolnie interesnjq mnie 
rozwiqzania radioive, takie jak odbior- 
niki i nadajniki radiowe, sprz^t krdt- 
kofalarski, moduly do bndowy tnkich 
urzqdzen i przyrzqdy pomiarozvc. Profit 
pisma SR jest ogolny, zatem tych publi- 
kacji, jak rozumiem, nie maze bye wiele 
- z tym iviqkszq przyjemnosciq ivitam 
kazdq z nich. 

Od pewnego czasu interesuje mnie 
zwlaszcza technika SDR (Software- 
- Defined Radio), gdzie wiele typo- 
wych elementow toru odbiorezego czy 
nadawczego jest zaimplementowanych 
program owo na komputerze PC tub 
osadzonych w krzetttie, zv ukiadach pro - 


gramowalnych. To prawdziwa rewolu- 
eja, bfdqca kolejnym dozvodem na fakt 
przejmowania przez technikq cyfrowq 
kolejnych obszarow, zarezerivowanych 
dotqd wylqcznie dla rozwiqzan analo- 
goivych. I nie jest to tylko proste wy- 
parcie . Zastosowanie zv ramach SDR 
tcchnik DSP poszerza funkcjonalnosc 
odbiornikoiv o mozlizvosci , jakich w pel- 
ni analogowc odbiorniki nie osiqgnq, 
a ktore z latwosciq realizujq odbiorniki 
SDR (programozoalne filtry, programo- 
we detektory emisji fonicznych, tele - 
graficznych czy transmisji cyfroivych, 
mozlizvosci prezentaeji calego spektrum 
sygnalow z pasma, rejestraeja emisji). 
Jednoczesnie rozwiqzania urzqdzen 
nadawezo-odbiorezyeh SDR sq stosun- 
kowo latwe do powielenia w ivarunkach 
amatorskich, a niezbgdne oprogramo- 
wanic na PC jest ogolnie dost^pne w 
Internecie , 

Temat amatorskich konstrukcji SDR 
jak na rnzic me byt poruszany przez 
SR r zatem licz% na to, ze zv nieodleglej 
przyszlosci podejmiecie go i pojawiq siq 
opisy dobrych rozwiqzan odbiornikdiv, 
a moze i transceiverow krotkofalowych 
o niezlych para met rack, mozliwych do 
wykonania w warunkach amatorskich. 

Przesylam pozdrowienia, 

Miroslaw Fiedorowicz 

Na lamach SR byly prezentowa- 
ne opisy i testy sprz^tu fabryeznego 
SDR (w ostatnich miesiqcach m.in. 
FLEX-5000A, Perseus). 

W kraju jest kilku krotkofalow- 
cow, ktorzy zacz^li eksperymenty 



z amatorskimi konstrukejami SDR. 
Na zdj^ciu jest pokazany ekspery- 
mentalny transceiver SDR autor- 
stwa SP4XYD. 

Niejako na zam6wienie redakcji 
SP4AVS zaprojektowal i wykonal 
minitransceiver, ktorego opis jest 
zamieszczony wewnqtrz numeru 
w dziale Hobby. 


Prawie wszystko o CW 

kvl Cho£ planuje siij niebawem 



znieSc koniecznoSc zdawa- 
nia egzaminu z telegrafii, 
to jednak zainteresowanie naukq 
alfabetu Morse'a nie slabnie. 

Wciqz napiywajq do redakcji 11- 
sty z pytaniami i propozyejami do- 
tyczqcymi pracy CW Sq tez pytania, 
jaki wybrac i gdzie w SP mozna 
zdobyc manipulator CW 


Trudnosci z rozpoznawaniem 
znakow Morse'a 

Kazdy radioamator krotkofalo- 
wiec, ktory odbiera sluchowo zna- 
ki alfabetu Morse'a zauwazyl za- 
pewne, ze czasami zle odbiera jakis 
znak, inaezej m6wiac, myli ze sobq 
dwa rozne znaki. OkreSlenie, jakie 
to znaki, jest sprawq do$c trudnq, 
gdyz okazuje si^, ze kazdy zwykle 
myli inne. Istniejq jednak pewne 
prawidlowosci, ktore chcq opisac. 

W grudniowym numerze QTC 
z 2007 roku sq podane ciekawe 
analizy bt^dow robionych przez 
operatorow biorqcych udzial w za- 
wodach R DX C 2007, a wylapane 
przez program sprawdzajqcy nade- 
slane wyniki. Mnie zainteresowafy 
szczegolnie bl^dy popelniane przez 
tych operatorow, ktorzy pracowa- 
li radiotelegrafiq. Byly to bowiem 
bl^dy spowodowane wlasnie myle- 
niem w czasie sluchowego odbioru 
pewnych znakow Morse'a. W wy- 
mienionym czasopiSmie nie podano 
warunkow, w jakich te bl^dy byly 
popelniane, czy dotyczyty one tylko 
mylnie odczytanych znakow wy- 
wolawezyeh, czy takze innego tek- 
stu. Ale i tak opublikowane wyniki 
sq bardzo interesujqce. 

Na pierwszym miejscu sq omyl- 
ki polegajqce na myleniu liter H 
i S oraz S i H. Jest ich 1177. Na dru- 
gim miejscu sq bl^dy polegajqce na 
myleniu liter D z B i B z D - 576. 
Na trzecim miejscu jest mylenie 
U z V i na odwr6t - 414 razy. Jak 
witjc widac, zdecydowanq zmorq 
radiotelegrafist6w jest odbidr S i H, 
a takze, chociaz mniej, odbior D i B 
oraz U i V 

Wyniki te warto porownac z ty- 
mi, jakie uzyskalem, przeprowa- 
dzajqc testy podezas treningu na 
programie komputerowym odbio- 
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Graficzny sposbb kodowania zapisu znakdw Morse’a (na lewo kropki.., na prawo kreskl — ) 


ru sluchowego znakow w regular- 
nych, pi^cioznakowych grupach. 
Same znaki byly zupelnie przypad- 
kowo dobierane z pelnego zbioru 
liter alfabetu mit^dzynarodowego 
i ze zbioru cyfr dziesi^tnych. Otoz 
na pierwszym miejscu znalazlo si^ 
mylenie litery H i cyfry 5-57 razy, 
na drugim miejscu mylenie cyfry 
6 i litery B - 46 razy, a na trzecim 
miejscu mylenie cyfry 1 z liters J 

- 24 razy. Oczywiscie zebrane wyni- 
ki zawierajq takze mylenie ze sobq 
innych znakow, ale tu tych danych 
nie przytaczam. 

Z czego te omytki powstajq? 

Powstajq, jak la two si^ przeko- 
nac, z dzwi^kowego podobienstwa 
niektorych znakow. Zdecydovvane 
pierwszenstwo do wywoiywania 
bl^ddw majq znaki S, H i 5. Bo wla- 
snie rozroznienie trzech krotkich 
ton6w od czterech krotkich tonow 
jest oczywiscie mozliwe, ale duzo 
trudniejsze, niz na przyklad K od R. 
To samo mozna powiedziec o myle- 
niu ze sobq znakow H i 5, z tym ze 
poniewaz tu sq dtuzsze ciqgi tonow 

- ich rozrdznienie sprawia wif*kszq 
trudnosd. 

Czy tak musi byd? Otoz smiem 
twierdzid, ze nie. Te omytki sq wyni- 
kiem pewnego, bardzo powaznego 
zaniedbania, jakiego dokonano po- 
nad 100 lat temih Alfabet Morse'a 
w swej obecnie powszechnie stoso- 
wanej postaci zostal ustalony w la- 
tach 50. XIX wieku w Srodkowej 
Europie i w tej postaci przetrwal 
do dzis. Czasami mozna spotkac 
opini^, ze przez te 150 lat zostal 
dostosowany do potrzeb odbio- 
ru sluchowego. Ot6z jest to nie- 
prawdq! Zadnych zmian nie zrobio- 
no. Tam ten alfabet, sprzed 150 lat, 
doskonale nadawat si^ do pisania 
ciqgdw krotkich i dlugich kresek 
na tasmie papierowej. Inaczej tele- 
gramow nie odbierano. Na tasmie 
nie sposbb pomylic ze sobq ciqgow 
krotkich kresek dla litery S i H lub 


H i 5, jesli tylko do tych pechowych 
znakow si^ ograniczymy. Co wi^c 
si^ stato, gdy alfabet Morse'a zo- 
stal zastosowany w radio telegrafii? 
Po pierwsze, przez dluzszy czas 
wiele radiostacji wykorzystywalo 
istniejqce tasmowe aparaty do za- 
pisywania znakow. Wymagato to 
oczywiscie spetnienia warunkbw 
duzej mocy sygnatu radiowego, 
pracy bez zakloceri itp. Do nadawa- 
nia radiogramow wykorzystywano 
zawodowych telegrafistow, kt6rzy 
mieli doskonale opanowany wlas- 
nie ten, sprzed pol wieku, alfabet 
Morse'a. Radiotelegrafia z odbio- 
rem sluchowym, gdzie rejestrator 
tasmowy zostal zastqpiony duzo 
czulszym uchem radiooperatora 
i jego r^kq, piszqcq juz nie kreski na 
tasmie, ale od razu litery, zaczynala 

Jaki manipulator CW wvbrab? 


bye coraz bardziej konkurencyjna, 
przede wszystkim dlatego, ze trans- 
misja mogla odbywac si^ przy duzo 
slabszym sygnale w porbwnaniu 
do sygnalu konieeznego do korzy- 
stania z odbiorezego tasmowego 
aparatu telegraficznego. Oznaczalo 
to zwi^kszenie zasi^gu IqcznoSci. 
Poza tym ucho ludzkie rozroznialo 
takie slabe i znieksztalcone sygnaly, 
ktorych nie byl w stanie rozroznic 
bqdf wykryc aparat telegraficzny. 
To vvlasnie spowodowalo, ze radio- 
telegrafia z odbiorem sluchowym 
skuteeznie wypierala klasyczny 
aparat telegraficzny. Nalezalo jed- 
nak w tym celu wyszkolic nowq 
kadr^ radiotelegrafistow, odbiera- 
jqcych sluchem, bqdz doszkolic do- 
tychczasowych telegrafistow, ktdrzy 
wprawdzie Swietnie manipulowali 


Jednym z lepszyeh manipulatordw jest 
Bencher BV-2 (ekstraklasa w dziedzinie CW). 
Podstawowe parametry: 

■ typ: dwudzwigniowy 

■ wykonezenie: chromowana podstawa 
oraz elementy 

■ przeswit: w pelni regulowany 

■ dlugosc calkowita: 126 mm 

■ szeroko$£: 100 mm 

■ wysoko^c: 56mm 

■ waga: 1,3 kg 

Vibroplex (model Vibrokeyer Standard) to 
drugi kluez najcz^sciej poszukiwany przez 
operatordw CW. 



Bencher BY 2 - jeden z lepszyeh manipulatorUw CW 



Vibrokeyer Standard firmy Vibroplex - drugi kluez 
z pierwszej ligi CW 

Jesli chodzi o dystrybutorbw, to w SP nikt 
nie handluje tymi modelami. Manipulatory 
Benchera sprzedaje w Lodzi firma PRO-FIT 

Zdj^cia manipulatordw ze swojego zbio- 
ru przeslal Waldemar SQ7FPW (TNX). 

Zdaniem wielu operatorow CW obie 
firmy (Bencher i Vibroplex) robiq doskonale 
manipulatory, praca na nich to czysta przy- 
jemnosc i kto raz popracuje na takim kluez u, 
pdzniej nie zamieni go na inny. A co na ten 
temat sqdzq inni pasjonaci emisji CW? 
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Przesyfojqc fet do 
redakcji posimy m 
zapominQco podcniu 
pelnego qAbsu poato- 
wtgo (jest to wamnkiem 
odpowiedzi). 


kluczem telegraficznym, ale nada- 
wane znaki do tej pory odczytywali 
wyl^cznie z ta£my. Przechodzenie 
na odbidr sluchowy odbywalo si^ 
z uzyciem dotychczasowego alfa- 
betu, gdyz wlaSnie taki alfabet znali 
i stosowali tele grafted przesiadajqcy 
si^ z telegrafii na radiotelegrafi^. I to 
byl ten wlasnic moment, kiedy na- 
lezalo troch^ zmodyfikowad alfabet. 
Nie zrobiono tego, a pozniej bylo 
juz coraz trudniej - i tak pozostalo 
do teraz. Czy dzi£ mozna i nalezy 
modyfikowac alfabet Morse'a, aby 
usunqd przyezyny popelnianych 
omylek? To jest py tanie, ktore oezy- 
wiscie mozna postawic, ale udziele- 
nie odpowiedzi nie b^dzie latwe. 

Z wad alfabetu Morse'a, zwlasz- 
cza przy odbiorze sluchowym, zda- 
wano sobie spraw«j dose wczesnie. 
6wiadczyc o tym moze na przy- 
klad wprowadzenie przez Niem- 
c6w w czasie I wojny swiatowej (na 
pocz^tku 1918 roku) specjalnego 
szyfru, ktory wymagal uzyeia tylko 
pi^ciu znakow uwazanych za naj- 
mniej mylqce przy odezyde bqdz 
najtrudniej ulegaj^ce zakideeniom. 
Byly to litery: A, D, F, G iX. Naslu- 
chuj^cy francuscy radiotelegrafiSci 
od razu to zauwazyli i wykryli, ze 
Niemcy majq nowy szyfr. Wi^cej 
na ten temat mozna przeczytad 
w ksiqzce Rudolfa Kippenhahna, 
„Tajemne przekazy" (Prdszynski i S- 
-ka, Warszawa 2000, str. 175). 

Niektore wady alfabehi radiote- 
legraiigri usuwali dose prosto, chod 
nie zawsze moze z powodu myle- 
nia znakdiw. Ot6z znane jest nada- 
wanie na przyklad w raportach RST 
zamiast „599" ciqgu „5NN". Cyfr^ 
9 tatwo pomylid ze znakiem naro- 
dowym nadawanym jako TA-TA- 
-TA-TIT (w cyrylicy), natomiast N 
juz duzo trudniej pomylid, nawet 
z liters G. Wazna tu jest natomiast 
zasada: ot6z cyfra 9 ma dwie repre- 
zentaeje uzy wane r6znie w zalez- 
noSci od sytuaeji. Moze to jest droga 
do zmniejszenia omylek? 

Konrad Jablonski SQ5FLT 


Anteny odbioreze KF w oplnlach 
uzylkownikdw - cd. 

Krdtkofalowcy zajmujqcy si^ odbio- 
rem staeji DX na dolnych pasmach 
amatorskich szczegdlnie dobrze 
znajq. przydatnoSd, a nawet koniecz- 
no$d posiadania specjalistycznych 
anten odbiorezyeh. Sledz^ oni takze 
wypowiedzi na forach dyskusyj- 
nym innych pasjonatdw pracy DX. 

W SR 7/08 byly zamieszczone 
obszerne tlumaczenia wybranych 
wypowiedzi i opinii uzytkownikdw 
anten odbiorezyeh. 


Wszyscy znacie Ivana VE - 
3 DO... To gosc, ktory rapor- 
tuje te wszystkie wspaniale 
DX-y, ktorych ivy (cz?sto) nie jestescie 
statue iv ogole odebrac, nawet na swoich 
antenach Beverage tub na innych, specja- 
listycznych antenach odbiorezyeh, Zdra - 
dz? warn jego sekret. Ivan ma „nowq" 
anten?, ktdrq ja nazywam ,,DO Loop", 
Ivan byl na tyle uprzejmy, ze zeeheial 
podzielic si? tym sekret em. 

Jego p?tto jest zasilana podobnie jak 
klasyczna antena K9AY, lecz ma inny 
ksztalt. Jest prostokqtem o bokach pozio- 
mych po 12,2 metra i pionowych po 6,1 
tnetra. Dolny bok lezy bezpoiredmo na 
ziemi, Zbudowaletn dwie takie anteny 
u siebie , ale dolny bok umiesciletn pot 
metra md zierniq. 

Zasilam je poprzez transformator 
impedatteji na dwuotworowym rdzeniu 
BN73-202 o przckladni 9:1 z separowa - 
nymi uzwojeniami, a kabel konce n t rycz- 
ny nie jest uziemiony . Uziemieniem 
p?tli jest rura miedziana wbita w zierniq 
na gl?bokosc nieco ponad 1 metra. 

Ta antena jest malo wrazliwa na 
zaktoccnia, a wytwarzany przez niq $y- 
gnat wydaje si? bye zblizony do otrzy- 
mywanego z anten K9AY (korzystam 9 
z przedwzmacniacza W71UV o wzmoc- 
nieniu 2D dB). W moim QTH odbteram 
porankami na tej antenic w pasmie 
amatorskim 160 metrow staeje JA i cza - 
sami takze AH2L. W tym samym czasie 
te same staeje sq nieczytelne i ginq 
w szumach podezas odbioru antenq Be- 
verage o dtugosci 300 metrow . Antena 
„DO Loop" odbiera takze lepiej staeje 
DX, anizeli p$tla pennant skierowana 
w tym samym kicrunku . Nie wiem, 
dlaczego antena „DO Loop " pracuje 
tak dobrze, ale zdecydowalem si$ jq sko- 
piowac, ividzqc, jakie DX-y raportowal 
Ivan w ciqgu kilku ostatnich tot . 

Pierwszq anten? „DO Loop" zain- 
sialoivalcm totem przy naszym domku 
letniskowym . W tej lokalizacji mojq an- 
tenq porownawczq jest Beverage o dtu- 
gotfci 200 metrow, rozwieszony na zbo- 
czu stoku kujezioru Huron. Jest to bar- 
dzo cicha antena. Ale „DO Loop" slyszy 
staeje DX co najmniej tak samo dobrze, 
a czasami przewaga jest po stronie „DO 
Loop". Drugq p?il? „DO Loop" zainsta- 
lowalem juz w swoim stalym QTH . 

Moze ktos wyjasni, dlaczego taka p?- 
tla odbiera tak dobrze staeje DX? Moje 



doswiadezenia z kilku ostatnich mie- 
si?cy utwierdzajq mnie tylko w prze- 
konaniu, ze przy uzyciu „DO Loop " 
slysz ? staeje DX, ktorych nie jestem 
iv stanie uslyszed na antenic Beverage . 
Jestem tak zadowolony z nicj, ze planu- 
j? zainstalowanic totem 4 takich p?tli 
(rui cztery kierunki). Wzbogaci to moje 
mozliwosci odbioru staeji DX, ktorych 
nie bylem w stanie do tej pory ustyszec 
na antenic p?tlowej pennant oraz na 
Beverage . Bo przeciez nigdy za wiele 
anten odbiorezyeh! 

73, Bill VE3CSK 



Modehnoanie kompuicrowe 
anteny „DO Loop" sugeru- 
je, ze ta antena zachowuje 
si? podobnie jak antena K9AY, zjednq 
przewagq 7iad K9AY w postaci braku 
listka z tyhi pod wysokimi kqtami. 

Jest to jedyny plus anteny „DO 
Loop" wzgl?dem pozostalych dwoch 
anten, do ktorych jest porownywana. 
Pozostale parametry sq dla „DO Loop" 
gorsze, niz dla anten K9AY oraz Flag. 

SP7HT 


Nie widz? niczego, co by re- 
komendowalo anten? „DO 
Loop" ivyzej niz anten? 
K9AY, ktora - w odroznieniu od „DO 
Loop" ~ wxjmaga tylko jednej podpory 
i utnozlizvia totwe przelqczanie kierun- 
kow na cztery strony swiata. Jesli juz 
zdecydowalbym si? na dwie podpory 
wymagane przez „DO Loop", to zbudo- 
walbym raezej malogabarytoivq anten? 
p?tlowq Flag o wymiarach 4,6 metra x 
9,15 tnetra, ze wzgl?du na znakomite 
tlumienie przez anteny Flag sygnalow 
z tylu (az o 24,4 dB do 29 dB lepiej, 
niz „DO Loop" czy K9AY). Aby ante- 
na Flag nie byla mniej pozyteczna od 
K9AY, zjej przelqczaniem kierunkow 
odbioru, powinna bye obracana, w za- 
lezno&i od aktualnych potrzeb. 

Joe W4TV 

Zgadzam si? z wypowiedziq 
W4Tl£ ze antena „DO Loop " 
ma wi?ksze tlumienie z tylu 
pod wysokimi kqtami. 

Jesli okazjonalnie antena f ,DO Loop" 
byla lepsza niz antena odbioreza Beverage 
o dtugosci 300 metrow, mogto to bye skut- 
kiem propagaeji faworyzujqcej chwilowo 
wysokie kqty w plaszczyznie pionowej. 








Zysk w dBi 

-30 

-25,7 

-29,6 

Kierunkowo^d przdd/tyf w dB 

6,6 

11,1 

az 35,5111 

RDFwdB 

7,1 

7,5 

7,8 

Szerokodd wi^zki w stopniach na poziomie 
-3 dB w plaszczyznie poziomej 

165 

173 

155 

Podniesienie wiqzki do przodu w stopniach 
w plaszczyznie pionowej 

45 

35 

35 
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Listek z przodu anteny „DO Loop " ma 
swoje maksimum pod kqtcm 43 stopni 
iv plaszczyznie pionowej i jest tylko o oko- 
lo 2 dB shbszy dla odbioru pod kqtem 90 
stopni. Natomiast anteny Beverage pra- 
wie nie odbierajq pod kqtami poivyzej 45 
stopni iv plaszczyznie pionozoej. 

Bill W4ZV 

A moze inni Czytelnicy SR tez 
podzielq siq swoimi doswiadczenia- 
mi z antenami KF, nie tylko odbior- 
czymi? 

Moje konstrukcje - transceiver 
Bartek 

Majqc teraz duzo miejsca 
iv noivy m micszkaniu, mo- 
gleni ivystawic iv jednym 
z pomieszczen wszystko , co do tej pory 
udalo mi sig zbudoivac. W latach 80. 
i 90. konstruowalcm i budowalem roz- 
ne urzqdzenia krotkofalarskie, byly to 
glownie tranceivery. Ws'rod ivielu urzq- 
dzeii znalazl sig transceiver Bartek au- 
torshoa Andrzeja Janeczka SP5AHT, 
ktory - woparciu ojego opis - zbudo- 
walem ponad 20 lat temu. Przez ostat- 
nie lata nie byl przeze mnie uzywany, 
jedynie raz zostat pozyczony na wakacje 
koledze Mirostawozvi SP3JZX , ktory 
stivierdzil, ze jest to dobre urzqdzenie. 
Aktualnie posiadam diva transceivery 
fabryczne i z nich glownie korzystam. 
Jednak po tak ivielu latach kazdy bylby 
ciekaiv, jak urzqdzenia budoivane cwierc 
ivieku temu pracujq , jaka jest czulotf 
odbiornika, jaki jest sygnal nadaivczy... 

Transceiver Bartek podlqczylem 
do anteny W3DZZ, odbiornik ruszyl 
od razu i odbidr byl bardzo dobry. Wie- 
czor sprzyjal propagacji na 80 metrach. 
By to slychac bardzo duzo stacji z Pol- 
ski i Europy. Zaivolalem pienvszq sta- 
cjg SQ5MRG/4. Stacja odpoiviedziala 
i otrzymalem bardzo dobry raport 59. Na 
czgstotlizvos'ci byla tez stacja SP7RJC, od 
niej otrzymalem raport 59. Postanowi- 
lem przelqczyc sig na mojego Icoma 756 
i sprawdzic ’ jak teraz bgdq odbierac mnie 
korespondenci. I co sig okazalo? Raporty 
byly nadal 59, a naivet ktorys z kolegow 



moivil, ze nie slyszy roznicy migdzy tymi 
radiami! Przeszedlem z poivrotem na 
Bartka i zaivolal mnie jeszcze SP9RQE, 
Tomek z Krakoiva. Podal mi raport 59 
+5 dB mowiqc, ze jak na urzqdzenie 
QRP, to odbiera bardzo dobrze. Pozniej 
jeszcze dlugo rozmawialem z Weslaivem 
SP3FPW, ktory nadaival na urzqdzeniu 
o podobnej mocy jak Bartek: Yaesu FT - 
-817. 

Innegp ivieczoru mialem Iqcznosc na 
80 metrach ze Stanislawem SQ1DNS, 
ktory pracoival z Holandii jako stacja 
mobiloiva. Zawolaiem na 1C-756 i otrzy- 
malem od Stanislawa raport 59+20 
dB. Oczywiscie przelqczylcm anteng do 
Bartka i zaivolalem podajqc moj znak. 
W odpoiviedzi uslyszalem pytanie ...czy 
juz sig przelqczylem, czy jeszcze nie? 
Wlasciwie to juz mi ta odpoiviedz ivy- 
star czyla. Bgdqc na Bartku odbieral mnie 
dobrze, otrzymalem od niego raport 59. 

Jak ividac, Bartek wsrod urzqdzen 
fabrycznych radzil sobic znakomicie, 
pomimo uplywu czasu. Dobry sygnal, 
dobra czulosc i selektywnosc toru od- 
biorczego. Dobrze zestrojona i dopaso- 
ivana antena pomimo nieivielkiej mocy 
nadajnika daje prawie takie same efekty 
*jak praca na urzqdzeniu duzej mocy. 

Od samego poczqtku moje krotkofalar- 
stivo polegalo na konstruowaniu i budo- 





waniu urzqdzen oraz sprzgtu krotkofalar- 
skiego, ktory byl nastgpnie uruchamiany 
i uzyivany do Iqcznosci. Daivalo mi to 
pelnq satysfakcjg i radosc, gdy po wielo- 
miesigcznym trudzie przy budowie urzq- 
dzenia udalo mi sig je uruchomic, a na- 
stgpnie przeprowadzic pierwszy nasluch, 
pierivszq Iqcznosc i kolejne. Od zaivsze 
lubilem zaglqdac do wngtrza urzqdzen 
elektronicznych. Po latach zaglqdnigcie 
- w szczegolnosci do urzqdzenia wyko- 
nanego przez siebie samego - sprawia 
rowniez duzo satysfakcji. Na zdjgciach 
mozna zobaczyc, jak ivyglqda amatorska 
konstrukcja sprzed civierc wieku. 

73! Alfred SP3DRY 
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Trzymamy r§k$ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si§ na rynku sprz§t, ktory 
zastuguje na uwage naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na lamach ,,Swiata 
Radio”. Mozemy si§ wi§c pokusic o systematycznq comiesi^czn^ publikacj? 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprz§tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz§t, ktory jest aktuainie istotny na 
rynku, z uwzgl^dnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 



RYNEK SPRZE-TU RADIO 



Nazwa sprzetu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 
Dystryb Liter 

StronaWWW 

Ranking 2 ainteresowania 
czytelnikbw {w %) 

AKCESOHEA AUDID 

NtEM-1031 

Mwhtf OSP pueznaczony do poprawy jakoSci dzwiqku podcias pracy transce- 
ivera. Urz^dzenie oferoje mozliwoSii ustawienia poziomu sygnatu wejScrowego 
oraz wyjiciowega zapewniaftc oSmiostopniowq skalQ filtracji 

9/2007 

Pro-Fit 

wwwJnradio.pl 


ANTENY 

FALCON OUT- 
-250F 

Nowy model anteny Falcon OLTT-250F przystosowany do amatorskich pasm 
KF 

4/2008 

D-Orginal 

www.hb9crm.ch 

u.5 HHm 

CERES HV20 

Antena Wi-R CERES 2,4GHz 20 dBi tqcqca zalety kiernnkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panelowych. 2y$k przewyzszaj^cy 20 dBi oraz niska wratfi- 
wo£C na sygnaly z kiemnkdw bocznych i zakldcenia z polaryzacfi prostopadlej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

4i mmmmmm i 

APARATURA PDMIAROWO-LABORATORYJNA 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielohjnkcyjny anallzator stacji bazowych, z funkc|ami m.in.: analizatora 
widma, analizatora kabli, anten i nadajnikbw, analizatora interference skanera 
kanatowego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monitora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 


MFJ-269 PRO 

Anafizator antenowy z wyswietlaczem LCD, miemikiem cz$stotliwo6ci p mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obstudze przyrzad do badania systemdw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 

MFJ 

www.inradki.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
•200 

AnaJizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania, strojenia 
i napraw anten i linis zasila^cych w zakresie czQstotUwo^ci od 0,1 do 200 MHz 

12/2007 

Rlgexpert 

www.rigexpert.ua 

19,8 

NAWIGACJA GPS 

Pentagram Path- 
finder P3104 

Odbiomik GPS wykoiTystujqcy legendamy uktad SiRF Star III, oferuje wyfttko- 
wg czulo i stabilnosd w nawigacji 

6/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

P* 

1,9 — 3S«a 

TRAK GPS-1 10 

Nawigacja samocbodowa z dwurdzentowym procesorem CentraJisty Atlas III 
372MHz i czufej 30-kanatowej antenle Centrality GPS V4 

5/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19,1 

PORSCHE 
DESING P’9611 

Elegancki nawigator, zawierajqcy cyfrowe mapy 38 europejskich krajbw 
i ponad dwa miliony wyj^tkowych celbw specjalnych 

1/2008 

Navigon 

www.navigon. 

com 

12,5 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urzqdzenie z wbudowanym GPS-em i radiem UKF. Umozliwia dotykowe 
przesuwanie obrazu i przeglqdanie stron intemetowych, wiadomoici I list 
kontaktbw. Wykorzystuje mapy i rozwi^zania nawigacyjne firmy TomTom 

1/2008 

HTC 

www.htc.com 

41 M— — 1 

GPS-210 

Odbiomik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwala na szyblq oraz 
stabling prac§, Urz^dzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Electronics 

www.trakeleetro- 

nics.com 

12.5 

RADIOTELEFON 

Y 

ICOM IC-E920 

Udoskonaiona weraja radiotelefonu loom IC-E91 z wodoszczefnoScia klasy 
IPX7. W potatczenlu z opcjonalnym mikrofonogfoSnikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/2008 

(com Polska 

www.icompdska. 

com.pl 

19,8 

PRESIDENT 
JACKSON II ASC 

UnowoczeSniony model radioteielonu CB francuskiej firmy President 

5/2008 

President 

www.president. 

com.pl 

20,9 

TA1T TP8100 

PrzenoSne radioteiefony sen! TP8100, ktbra obejmuje zarbwno radia skrzyn- 
kowe, }ak 1 tradycyjne 

4/2008 

Tail 

www.taitworld. 

com 

20,7 

TM-D710E 

Dwupasmowy radotelefon samochodowy na pasma 2m 1 70 cm, b^cy 
nasta pc a TMD70G(E). MozliwoScia podfqczenra odbiomika GPS, dzi^ki czemu 
mozna go wykorzystaC do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

20,4 ^ 

ICOM IC-V85 

Sotidnie wykonane, wodoodpome urzqdzeme nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymalna moca wyjiciowa 7 W 

1/2008 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radbtelefonem PMR, wyposaiony w LCD i elementy sterujace 
lifatwiajace obstugg urz^dzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

18,6 

TCB-660 

Nleskompfikowany, przewoiny racfiotete^on pozwaiaj^cy na prace w moduli AHTM 

12/2007 

GDE Poiska 

www.gde.pl 

i8.2 WBrnm^masm 

STANOARD HORI- 
ZON HX270E 

R^czny radiotelefon morski posiada wszystkie mlsdzynarodowe kanaty, 
wySwietiacz LCD, podwbjny nasluch (Dual Watch) kanalu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7.1 1 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radiotelefonpw PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
-zastosowane funkcje umozliwlaja porozumiewanie sie bez uzycia rak 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

i9,7 

YAESU VX-3E 

Ultra kompattowy radiotelefon trzecie] generacji - nastspca popularnego 
radiotelefonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

i7,4 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TETRA , w ktdrym zastosowano koforowy wySwie- 
tlacz wysokiej rozdzielczoSci, umozliwia przesylanie map, zdjgc oraz ilustracji. 
Zintegrowana usfuga GPS umozliwia dokladna lioalizacj? uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola. 

com 

i9,8 

BABY TALKER 1010 

Funkcjonalny zestaw nadawczo-odbiorczy umoZliwiajacy monitorowanie 
dziecka na odlegtcSd do 2km. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

7,7 ■unm 

PX-777 

Radiotelefon pracujacy w paSmie VHF/UHF pozwalajacy na prace z moca 
padawanla VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.ccm.pl 

6,5 wmmmsmmm 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


Nazwa sprzgtu 

Miniprezentacja 

— 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

StronaWWW 

Ranking zainteresowania 
czytelrokdw (w %) 

SPRZfT AUDIO 

CAW ON [AUDIO 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz w$r6d odtwarzaczy MP4 umozliwiajqcy ogl^danie 
filmdw w rozdzielczoSci nawet 1260 x 720 

6/2008 

Cawon 

www.cgwon.pl 

18,7 

LONDON MP43 

Nowy model linii podstawowej Blaupunkta wchodz^cy na polski rynek 

5/2008 

Biaupunkt 

www.bosch.pl 

17,4 

GLOFIISH X8G0 

Kolejny model w technologic 3G posiadajqcy preinstalowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

19,8 

VANQUISH SLI- 
DE R TWIN CORE 

(ROMEO) 

Pierwsze urzqdzenia odtwarzaj^ce bezpoSrednto pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

,2 — 

TRAK VMP-S20 

Odtwarzacz MP4 w kttirym zastosowano nowe technologie sterowania 
dotykiem lub wstrzqsem 

4/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

11.2 

LASERS NJOY 

Pierwszy w PcAsce player bezpoSrednio odtwarzajqcy pliki video w formacie 
RM/RMVB, bez koniecznoici konwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

19.6 

JABRA BTB030 

Wszechstronny gadzettqczy cechy czterech urz^dzeri w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 

11.2 

FREECOM MU- 
SICPAL 

Bezprzewodowe radio intemetowe, ktdre obstuguje WiFi, LAN, umozliwia od- 
stuch wlasnych piikdw z muzykq i potrafi odczytaC informacje z kanatow RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4.4 — — 

COWOH 05 

Muttimediatny kombajn t^czy w sobie tunkcjonalnoSC i latwoSd obstugi 
urz^dzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 

18,3 ■■■■ 

VMP-610TRAX 

Urzqdzenie, ktore ma wszystko, czego oczekujemy od bardzo dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

5,7 

LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 z duzym dotykowym ekranem. Obstuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratnq kompresjg FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3,2 WKBWS 

COWON A3 

Mulimedlalny odtwanacz PMP z 4-calowym ekranem. Dost^pny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2008 

MIP 

www.iaudio.pl 

i7,g 

VANQUISH R 
WAVE 

Urz^dzenie wyposazone w dotykowy panel drugiej generacji, radio FM z mozli- 
woiciq zaplsu 30 stacji. Odtwarzacz jest urz^dzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www. pentagram. 
Pi 

12,5 MBS 

VEDLAC3 

Odtwarzacz multimedialny z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6,7 BBHBS 

SONY NWD-B100 

Niewielkich rozmiardw odtwarzacz pltkdw mp3 z nowej serii NWD wazqcym 
zaledwie 30 g. Urzqdzenie ma 3-wier$2Qwy wySwiatfacz LCD oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 

io.7 m 

VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

Multimediafny odtwarzacz wyposaiony w nadajniki rad i owe, Urz^dzenie to, 
dziQki wbudowanemu transmiterowi FM, umozliwia pczesylanie muzyki do 
dowolnego odbiornika w promieniu 10m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 


JX10CARA 

Stuchawka Bluetooth. Technoiogia DSP {Digital Signal Processing) pozwala na 
reduce szumdw i zapewnia wysoks jakoSd prowadzonycj rozmdw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.4 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

ZYXEL 1 000 W 

Adaptery medidw cyfrawych umozlrwiajqce przenoszenie plsktiw z komputera 
domowego do telewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxei 

www.zyxel.com 

4,1 mmmmmsm 

MOOEM BEZ- 
PRZEWOOOWY 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to nie tylko modem, firewall i punt dost^powy 
Wi-Fi, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.neostrada.pl 

7,4 M 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu POA z modulem WiBro, umozliwia bezprzewodowe tqcz- 
no$C z Intemetem, poteczenia gtosowe oraz polqczenia wideofoniczne 

10/2007 

Samsung 

www.samsung. 

com 

11.2 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

MKU XO 1 PLL 

Oscytatory z p$lq PLL umoZllwiajqcq uzyskanie stabilnego sygnatu generators 
niezbgdnego w procesie przemiany czqstotliwoki mikrofalowego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6m.de 

16,2 

DCS-5020 

Cyfrowe konsol? dyspozytorskq 0CS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2008 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

nitmmmmmm 

SOR PERSEUS 

Najnowszy odbtomik sterowany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtele- 

com.it 

4,5 ■■■■■1 

YAESU FT-1802E 

Radiotelefon przewoiny przystosowane do pracy w pa$mie 2 m emisje FM 

3/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,5 ^BBi 

YAESU FT-950 

Odbtomik superheterodynowy z potrdjne przemiane cz$stotliwo$ci (69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i ukiadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

17,4 

FLEX-50 OOA 

Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-5000A o mocy 1 00W, pracujecy 
w pasmach od 160 do 6 metrpw. Radio to ma wszystkie cechy i parametj^ 
nowoczesnego, amatorskiego urzqdzenia nadawczo-odntorczego 

11/2007 

RexFladio 

www.flex-radlo. 

com 

5,7 MMMmaii 

EXPERT 1K-FA 

W pelni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktory standardowo jest 
przygotowany do wspdlpracy z transceiverami loom, Vaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.linear-ampli* 

fier.com 


YAESU FTM-10E 

Qwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostal wyposazony w wiele 
tunkcji wspomagaj^cych aktywno$6 w sportach motorowych. Korzystaj^c 
z funkcja Bluetooth i sfuchawek mozliwa jest praca bez angaiowania rqk 

10/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

i7,i 

1COM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krbry umozliwia prac$ cyfrawa. Zastosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednocze$nie na tej 
samej czQstotliwoSti 

10/2007 

loom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20.5 jg? 

— 
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RYNEK SPRZETU RADIO 



raildng transceiver* KF 



W gwiazdkach wartoSci zakrestiw dynamicznych odbiorniktilw (www.sherweng.com) 


Nazwa sprzqtu 


K3 ELECRAFT 


Producent 

Dystn 

/butor 

WWW 



Elecraft 

www.elecraft.com 


iClPIi ; ; Ol 


FLEX-5000A 



Fi exRadio Systems 
www.flex-radio.com 


Ten-Tec 

www.tentec.com 


;V;V/ 



OMNI-VII 


Ten-Tec 

www.tentec.com 



Elecraft 

www.elecraft.com 


Mimprezentacja i opinia 


K3 Eiecraft jest nowoczesnym urz^dzeniem nadawczo-odblorczym na wszystkle pasma KF + 6m. Umozliwia 
pracq z mocq do 100W wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, CW, DATA, 

AM, FM (dodatkowo detektor synchroniczrry dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/RTTY). 
Jest oferowany jako urzqdzenie cafkowicie zmontowane fub w postaci moduldw do samodzieinego montazu 
(bez koniec 2 no^ci iutowania). Zawlera w sobie unikains nowoczesnoSd rozwi^z&l technicznych, zapewnia- \ 
jqcych najwyzsza jako£d za przystqpnq cen$ (oferowane dwa modele, w wersjach 10W i 100W). Podsta- j 
wowa wersja QRP 10W (ktbr^ mozna pdzniej doposazyd do fOOW) kosztuje okoto 1500 USD. Cena wersjl 1 
1 0OW z ATU wynosi okoto 2000 USD, za$ z petnym zesiawem fiftrbw - okoto 2500 USD. K3 jest pierwszym 
urz^dzeniem, w ktfrym producentowi udato $i$ zapewniC identyczne parametry dynamiczne tordw odbiorczych 
odbiornika glownego I pomocniczego. 

Po transceiver SDR-1000 HF ktdry byf pionierskim osi^gni^ciem firmy Flex Radio Systems ukazata si$ 
nas^pna generacja pod nazwq FLEX-5000. Przy podobnej architekturze, lecz znacznie podwyzszonych 
parametrach, opisywany transceiver realizuje funkcje Karty dzwiqkowej utatwiajqcej obstugQ i jest mniej zalezny 
od sprz^tu zewnQtrzrego. FLEX-5000 nalezy do rodziny radiostacji pokrywaj^cych zakresy KF i pasmo 6 m, 
przy mocy wyjSciowej nadajnika 100 W na wszystkich pasmacb. Dost^pny obecnie FLEX-5000A wymaga 1 
zewnqtrznego komputera PC dla sterowania i przetwarzania sygnatdw. Jako opcja dostqpny jest wewn^trzny 4 
uktad dostrajaj^cy anten$ (ATU) i niezalezny drugi odbiomik. Radiostacja FLEX-5000A kosztuje w Wielkiej 
Brytanii 1 695 GBP za$ ATU dodatkowo ok. 250 GBR I 

Pod wzgf^dem parametrOw strony odbiorczej transceiver Orion plasuje $iQ na czefe rankingu ARRL, Urzadze- 
nie zawiera dwa lory odbiorcze (gtdwny i pomocniczy). RX glOwny pracuje wyt^cznie w amatorskich pasmach 
KF i ma na wejSciu w.cz. seiektywne filtry przepuszczaj^ce tyiko sygnafy z poszczegdlnycfi pasm amatorskich 
(10. .. 160m) i ostabiajace sygnafy spoza pasm amatorskich. Jest takze wyposazony w niezbedne filtry 
kwarcowe w torach cz^stotliwoSci poSredniej oraz ukfady obrbbki sygnatow cz$stotliwo$ci poSredniej metod^ 
DSP RX pomocniczy ma ciagte pokrycie czqstotliwoSci 100kHz... 30MHz i nie posiada fiftrdw kwarcowych, 
a selektywnoSC w torze poSredniej cz^stotliwoSci osiagana jest wylacznie metoda obrtibki DSP. SzerokoSci 
pasm przepuszczania w torach czqstotliwoSci poSredniej, praca ukfaddw automaiycznej regulacji wzmocnienia 
w torach poSredniej i wysokiej czestotliwoSci, gdme I dolne cz^stotiwoSci odcigcia B filtr6w’' DSR wzmocnienia 
w torach niskiej czastotliwosci, ustawienia tlumlkdw na wejSciach odbiorczych, redukcja szumdw z uzyciem J 
uktadbw DSP oraz eiiminacja przeszkadzajacych noSnych (tzw. NOTCH) moga byC ustawiane oddzielnie dla 
kazdego odbiornika. Cena urz^dzenia wynosi okolo 3300 USD (przy wyposaZeniu w filtry standardowe 6,0kHz, 
2,4kHz oraz 1,0kHz). 

Nowoczesny transciever HF + 6m przystosowany do pracy emisjami SSB, CW, RTTY, FM, AM. Moc wyj- 
$ciowa nadajnika 1 00 W (Low 5 W). Nowy Omni-VII fjrmy Ten-Tec ma to wszystko co posiada Omni-VI, ale 
oferuje kiika cafkiem nowych funkcji. Pcza rowa architektura odbiornika oraz dodana modulacja AM w torze 
nadawczym i odbiorczym, jest ztacze Ethernetowe na tylnym panelu, ktdre pozwzla radiu na pracs ze zdalnym 
sterowaniem z kazdego miejsca w Swiecie (ktdre ma dostep do frrtemetu). Ukfad Omni-VII upraszcza konfigu- 
racje zewnetrzna, a zestawienie uktadu jest dostatecznie szybkie dla wspomozena t^czno^ci fonicznej tub CW 
(z uzyciem kfawiatury) Omni VII jest przyjemnym radiem, tatwym w obsfudze i dcskonale wykonane. Powinno 
ono przyci^gad zainteresowanych prac^ OX’ow^ i zawodami, szczegCilme tych, kldrzy tworz^ stacj^ zdalnie 
slerowanq. Cena Omni-VII wynosi okofo 2850 USD. 


fC-7800 


loom 

loom Polska 

www.icomplska. 
com.p) 



Transceiver Elecraft K2/1 00 w wersji podstawowej umozliwia pracQ emisja CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z moc^ okofo 1 0W. Oprbcz podstawowego zestawu K2 jest oferowarry zestaw wzbogacony o moduty 
umozliwiaj^ce prac^ SSB oraz emisjami cyfrowymi, w pa^mie 1 60m (z druga arrten^ odbiorcze), z ogranieznikiem 
zakfdceri impulsowych, z interfejsem do wspbfpracy z komputerem, z modutem lin'owego wzmacniacza mocy 
1 00W, z modufem aktywnych filtniw akustycznych CW oraz dla emisji cyfrowych (kjb zamiennie moduf cyfrowej 1 
obrdbki sygnafbw m.cz.), z modufem automatyeznej skrzynki antenowej. Modufowa konstrukeja transceivera K2 ^ 
jest bardzo wygodna, umozliwia wybdr zestawu zgodnie z upodobaniami uzytkownika, a takze stwarza mozfiwo^ 1 
latwej modemizaeji urz^dzenia w przyszfc^ci. Decydujac sie na zakup K 2 nalezy wiedzied. ze zmontowanie, 
a nastymle poprawne uruchomienie urz^dzenia wymaga sporo czasu, odpowiedruego wyposazenia stanowiska 
do montazu, ale przede wszystkim doSwiadczenia w uruchamianiu innych konstrukcji radiowych. W dost^pnych 
zestawach K2, oprdez kompletu podzespofdw do montazu, znajduje si^ obszema i bardzo szczegdfowa instruk- 
cja. Cena titu 1700 USO. 

Transceiver fC-7800 jest na razie najlepszym „okr^tem fiagowym" firmy Icom w dzfedzin ie sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego dla krdftofalowcdw. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane juz w wersji 
podstawowej (co czyni zbQdnym korzystanie z zewn^trznych urzadzeh peryferyjnych). Transceiver jest zasilany 
z sieci, przeznaczony do zastosowafi stacjonamych, zdoJny do pracy w zakresach faf dlugich, Srednich, krdtkich 
oraz w amatorskim paSmie 6m. Cze^t odbtorcza 1C-7800 skfada si^ z dwdeh ident^/cznych odbiomikdw, i 

z ciaglym pokryciem czestotfiwoSci, od 30kHz do 60MHz, pracujacych zupetnie niezaleznre od siebie, Czq& J 

nadawcza moze oddad do 200W mocy 1 jest przeznaczona do pracy w obrebie pasm amatorskich. 10-7800 ^ 

ma razbudowana mozliwosci pracy emisjami cyfrowymi, wliczajac w to specjaloie, dedykowane do tego ceto 
| moduty (wbudowane w wersji podstawowej urz^dzenia) oraz wySwiettocz do pracy emisjami RTTY i PSK, a takze 
j mozJiwo^d wybrania trzech rbinych ustawieri do pracy emisjami fonieznymi: SSB, AM oraz FM. Jedynq wadq jest 
I cena, okoto 9280 euro. 
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; Trancetver FTOX-9QOOD - wersja podstawowa (11600 USD) 200W, pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, 
moze wydwietlad map§ Ziemi i limy graniczny dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu „wodo- 
spad’. FTDX-9000 Contest (200W) to tansza wersja (5700 USD), ma tytko jeden odbiomik, jest bez ekranu 
TR i w to miejsce ma dwa dodatkowe mierniki LCD, wszystko to ponad dodatkowyml czterema galkami. 

Za dodatkowy opiate mozna otrzymad uktady uzupetniajyce: modut drugiego odbtomika, dodatkowy filtr 
pasmowy, dodatkowe trzy fittry p- Tune oraz monitor TFT. FTDX-900DMP to najdrozsza wersja (1 2050 USD), 
ma dwa odbiorniki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasilacz jest umieszczony osobno w obudo- 
wie zewnetrznego gtoSnika. Na podstawie indywidualnego zamowienia moze by 1 1 ekranem TR lub matym 4 
panelem LCD. Filtry preselekcji /j-Tune nalezy zamawiad dodatkowo. Dba transceiver majy te same cztony 
podstawowe, rdzniy siq efementami dixlatkowyml, ktdra w wersji „D'' sy wbudowane, za$ w wersji .contest" 
mogy byb wedtug zyczenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i sy fabrycznie morrtowane, 
Koszt tych dodatkowych podzespofdw wynosi okoto 7200 USD, a rnontaz dodatkowo 340 USD. 

Transceiver Yaesu typu R-1000D i R-1000MP sy zaliczane do elitarnej klasy najlepszych transceivers 
japohskich dla pracy DX. Zakres cz$s1ot)iwo$ci RX od 100kHz do 30MHz, TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjSciowa regulowana: do 200W (50W no$na na AM). Jesttakze unowoczeSniona wersja 
Mark-V R-1000MP w dwdch wykonaniach - do pracy teren owe), nazwanej Field, oraz wersja bazowa (Field 
ma moc wyjdciowy 10DW, ale ma wbudowany slabilizowany zasilacz sieciowy 230V AC, zas wersja bazowa 
ma moc 200W, a w miejsce zasiiacza ma wbudowane specjaine, inlensywnie cfilodzone radiatory. 200W 
wzmacniacz koricowy na MOSFET zaprojektowano z duzy rezerwy (stopiert kofaowy pracuje w klasie A 1 za- j 
pewnia wyjytkowo czysty sygnat). Urzqdzenie jest wyposazone w bardzo szybki Aulomatyczny Dostrajacz m 

Antenowy (tuner). Transceiver ma oddzielny, impulsowy zasilacz stabilizowany FP-29. Ponadto urzydzenie J 

jest wyposazone w uktac automatycznej regulacji szerokoSci pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dla zwalczania hterferencji. DziQki IDBTS operatorzy twierdzy, ze odbiornik ma bardzo strome zbocza 
charakterystykl przenoszenia. W Mark-V wykorzystano maloszumny uktad wejsclowy z R-1000MR Urzqdzenie 
na rynku wtdrnym kosztuje okoto 6000 zt (Yaesu juz nie produkuje). 4 

(C-706MKIIG to kompaklowy transceiver przewozny z odtyczanym panelem, posiadajycy dlugy listq udosko- 
naleh sent 706. Zakres czqstotiiwofcci od KF do 70cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, CW, 
RTTY F AM i FM), Nadajnik o duzej stabilnodci. Dla wszystkich pasm KF i 6 m jest dostqpne peine 100 W mocy 
wyjsciowej; dla pasma 2m - 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. PodSwietlenie przyciskdw i przetycznikdw to 
wielka pomoc podczas pracy w nocy. Tone squelch umozliwia podstawowe czynnodci sygnalizacyjne i ciche ] 
czuwanie, zad tone scan - latwe i szybkie odszukanie tondw niezbqdnych do uaktywnienia przemiennika. m 
Zastosowane DSP ma ooromne mozliwo^ci zad Auto-Notch daje idealny jakodd odbioru. Dsobny przycisk do 1 
zmiany pasma, funkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change (szybklej zmiany pasma) sprawiajy. 
ze to radio jest niezwykle proste w obstudze. Co wazne, w kazdym padmie moze byd zapamiqtane ustawrenie 
przedwzmacniacza/tlumika oraz uslawienie tunera antenowego. W pasmach FM 10m lub 2m, gdzie wymaga- 
ny jest wyski FM, IC-706MKHG ma mozliwodd pracy w takim padmie. 

Transceiver TS870 z petnym wyposaieniem dostarcza mocy wyjsciowej 100 W na wszystkich pasmach ama- 
torskich. Jest przystosowany do rodzaju pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM (tylko z maksymalny mocy 25 
W) oraz FM jak I FSK. Czydc odbiorcza TS-870S pokrywa petny zakres przestrajania w zakresie 100 kHz do 30 
MHz. Jest bogato wyposaiony i oferuje - poza nowymi mozliwodclami realizowanyml przez DSP - wszysikie 
funkcje, ktdrych mozna oczekiwad w transceiver tej k/asy cenowej (dwa VFD, 100 pamiyci z mozliwosciy 
przRQlydania ,RiT I XIT r tiumiki, mozliwodd odlqczenia stopnia wstepnego w.cz. (AIP), nastawialny analc^owy 4 
ogranicznik trzaskbw NB i mozliwo^d bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki regulujqcej ^ 
wzmocnienie ARW). TS-370 oferuje wiefe nowych funkcji, ktdrych dotychczas w Iransceiverach KF cz^sclow^ 
nie mozna byio znalezC. Poprawiajq one odbidr w trudnych warunkach i troszczq siq przy nadawaniu SSB 
o nienagannq, wyrazistq modulacj^. Jedli porpwna sig TS-870S z konkurentami w tej kJasie mocy, to nalezy 
stwierdzid znakomity stosunek ceny do jego mozliwoSci. 

FT-450 to iredniej klasy slacjonarny transceiver obstugujqcy zakres KF + pasmo 6m, z emisjami AM. SSB, 
FM, Data (RTTY, PSK). Zakres czqstotliwoSci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; TX: 160m do 6m. Nadajnik w modelu 
podstawowym dostarcza do anteny 100W mocy w pasmach amatorskich zakresu KF, jak i w pasmie 6m 
przy standardowy m 1 3,fiV napiqdu zasilania. Transceiver dost^pny o^dzie w kilku wersjach, R-45Q to 1 0OW 1 
wersja podstawowa bez wewngtrznej skrzynki antenowej, ale z moziiwoiciq jej zainstalowania, R-450AT to A 
wersja z juz wbudowanq wewn^tnnq skrzynkq antenowq mode! ATU-450. Sq jeszcze inne wersje jak R-450M1 
- to wersja z SOW wzmacniaczem kohcowym, R-450S lo wersja z 10W wzmacniaczem koncowym w zakresie | 
KF i 20W wzmacniaczem kohcowym dla pasma 6m. W konstrukcji R-450 widzi sie pewne podobiehstwo do 
innego transceiver firmy Yaesu, R-2000. Na rynku amerykahskim R-450 mozna zakupid w cenie okoto 1000 
USD. Koszt zakupu wewngtrznej skrzynki antenowej ATU-450 to dodatkowy wydatek w kwocie okoto 160 USD. 
Szacunkowa cena brutto okoto 3500 zt. 


FT-2000 to transciever HFATHF pokrywaj^cy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHz. 

: Jest przystosowany do pracy wszystkimi popularnymi emisjami (AWFM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 
1 00W (A 200W) I zasilaniu 13.8V/DC. Urzqdzenie jest przeznaczone dla tych, ktdrzy ceniq sobie na rdwnl 
zasadq ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urzqdzenia. R-2000 jest tak pomydlany, 
ze moina rozbudowad tc urzqdzenie poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byty 
porbwnywalne jak w R-DX9000. Po wydaniu kwoty okoto 3 tys. USD na zakup transceivera R-2000 mozemy 
go zaraz w petni uzytkowab. Wydatek dalszych 2,5 USD (je$ii w ogdle jest polnebny, bo zamierzamy dokupid ^ 
i wykorzystad wszystkie opcje) jest mozliwy w dowolnym czasie uzytkowania R-2000. Tymi dodatkowymi j 
opcjami, ktdre mozna zamontowad w R-2000 i uzyskad parametry i funkcje jak w R-DX9000 sq strojone 1 
filtry wejSciowe MTU na pasma 160m, 80/40m, 30/20m (po ok. 500 USD) oraz jednostka komputerowa (bez 
monitora i kiawiatury) DMU-2000, koszt ok. 1000 USD. 

Wieiopasmowy trasnswiver HF/VHF/IHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 1 60m do 70cm z wyjqtkiem 
pasma 1,25m. Moc wyjSciowa 100W od 160 do 6m, 50W na 2m i 35W na 70cm. Poza tym radio pracuje na 
plqclu kanatach w padmle 60 metrowym, dost$pnym w USA i mo*e nadawad je$li dokfadnle dostroid siq do 
tych kanatdw. Ddbiomik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz oraz 400 do 470MHz. Mody obejmujq SSB, 

CW, AM, FM i RTTY Dla stuchania stacji radiofonicznych i audio TV przewidziano mod szerokopasmowy 
WFM. Funkcja DSP zawiera wybieralne filtry IF, nastawialny ARW (AGC), ogranicznik trzaskbw (NB) l reduktor i 
szumdw (NR), przestrajsiie szerokofici pasma (PBT), automatyczny fittr wyclnajycy (notch) I dwupunktowy, J 
fQCznle steruwany filtr wycinajycy. Dodatkowo IC-7000 oferuje klucz CW z pami^ciy, demodulator RTTY 
i cyfrowq pami^d gtosu (voice keyer). Funkcje FM obejmujq skanowanie, automatyczne przesuniqcle przemien- 1 
nikowe (offset), tony subakustyczne, pamlqci DTMF i inne dobrze znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaly 
dla tych, ktdrzy chcy mied wszystko w jednym. Cena urzydzenia 6300 zt. 
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KX1 to nowoczesny minitransceiver QRP CW oferowany w postaci kitu. Jego podstawowa zalefq sa ntewieikie 
wymiary oraz oszczqdny pobdr pr^du (20 do 30 godzin pracy przy zasiianiu z 6 ogniw AA, przy 2W na wyj- 
Sciu). Zakresy pracy urzqdzenia: 40m, 30m i 20m w amatorskich pasmach CW (pasmo 30m opcyjne), Odbior- 
nik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 16,5MHz w trzech sektorach. Moc nadajnika2 do 4W zalezna 
od napiecia zasilania (7 - 1 4V; zalecane minimum 8V). Selektywnodd zapewnia 3-biegunowy filtr kwarcowy 
o zmienne] szerokoScj, okoto 300 - 200GHz (IF: 4,915MHz, pojedyncza przemiana). Czufodd okoto: 0,2 jjV dla 1 
10dB (S+N/N). Urzqdzenie jest wyposazone w wydwietfacz 3-cyfrowy wieiofunkcyjny, VFO/DDS (bezpoSred-^l 
nia cyfrowa synte2a czqstoUiwosci), RIT, klucz elektroniczny z pamiQCiq, zirrtegrowany opcyjny manipulator 
w trybie iamblk, kwarcowy filtr z nastawialnym pasmem przepuszczania, zintegrowany opcyjny automatyczny 
dostrajacz antenowy (tuner), rgczne nastawianie funkcji i regulacji. Cena okoto 400 euro. 

Transcever IC-703 (10 - 160 m + WARC + 6m; 1 0 W; all-mode; USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM) jest przeznaczo- 
ny w duzym stopniu dla mlodziezy, pozwalajqc na przeiycie .przygody radiowej“ podczas wycieczeklub wakacji. 
Pomocny w tym jest uktad pozwalajqcy na oddzielne umieszczenie bateril i czqsci gibwnej wraz z antenq w 
plecaku, zas manipulatora na pasku z przodu. Automatyczny dostrajacz antenowy nalezy do uzytecznych rzeczy, 
ktbrych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnla koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie impedancji wejdtiowej. Urzqdzen'ie ponadto jest wyposazone w: anaiizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalaj^cy na optymalizacje anteny dla pracy w danym pasmie, anaiizator widma (pozwala na ^ 
ustawienie odbiomika na „dyzumej“ czestotliwosci), klucz CW, cyfrow^ obrbbke sygnatow (DSP). Dynamika 1 
odbiomika wedtug badart laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego 1C-706MKIIG, szczegblnie przy 
pomiarach dwutonowych wedlug nowszych kryteridw (odsl$p 5 kHz zamiast 20 kHz). Cena katalogowa fimiy I 
AES w USA dia IC-703 wynosi 680 USD, zas dla wersji IC-703Plus wynosi 770 USO. 

IC-756PROIII jest transcaiverem o 800 doiardw tanszym niz PROII, ktbry byf zbudowany na ramie ory- 
ginalnego IC-756PR0 1 jego poprzednika IC-756 (z flftrami kwarcowymi) W nowe; wersji PROlll nast^pilo 
wiele istotnych zmian. Zostato to spowodowane opracowaniem przez Icom transceivers z najwyzszej pdlki, « 
IC-78DO, kidry zastsprt w produkcji cenionego 1C-781 . Icom informuje, ze do ncwego PROlll puenfest z 7800 3 
szereg dobrych rozwi^zari. Jednak IC-756PR0itl nie jest nastQpc^ IC-7800. PROD! zawiera szereg uiepszeri i 
w stosunku do PROII, More wypieraj^ poprzednie rozwi^zania w linii loom dia radioamatordw (wt^czono szereg 
wspaniatych cech oraz no we pasmo amatorskie 60m). Zalety PROlll w stosunku do swojego poprzednika to: 
zadeklarowane +30dBm dla ICP 3 w pasmie 20m, poprawiona charaklerystyka znieksztalceri intermodulacji 
3. rz$du, atakze analizator widma w czasie rzeczywistym, funkcja mimanalizatora, demodulator RTTY i pamiQd 
komunikatdw nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwoSc nastawienia szerokosci pasma transmisji SSB. 

PRO Hi ma lepsze trzeciorzQdowe wta$ciwo$ci odbioru niz PROli. nie tak dobre jak IC-7800 (co nie jest niespo- 
dzianka), lecz lepsze niz niektore wczesniejsze urz^dzenia konkurencyjne. Cena 2695 zt. 

Transceiver TS-4Q0 na pasmo KF oraz 6m jest wykonywany w dwdch wersiactv.TS-46QHX (200W/KF, 100W/ 
6m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowan^ skrzynkQ antenowq). Podczas testdw stwierdzono, ze odbiomik 
posiada du czutoSc (po wyiqczeniu przedwzmacniacza czufodd maieje o 13dB). Sprawdzono dziatanie 
cyfrowych sposobdw zawQzania pasma j likwidacji zaktdceri (dziala dost skutecznie, chod umiejscowiony jest - 
jedynie w torze m.cz.), Przy sygnale zaktdcajacym wykraczajqcym poza zakres dynamiki wejdcia odbiomika, 1 
rozpoczyna siQ blokowanie wejScia i reakcja ARW, ale dzieje $i§ tak dopiero przy dosyt wysokich poziomach ^ 
sygnatow (ponad S9+20). System OSP pozwala na eliminacjq wptywu sygnatu zakttcafacego powoduj^c spa- 
dek poziomu znieksztalceii z 50% do okoto jednego procenla (wynik bardzo dobry). Zespdf wskainikdw jest, 
poza czytelnoScia, bardzo dobrze wyskalowany i wskazania jego $a zgodne z prawd^. Nadajnik ma maksymal- 
na moc wyjtciowa 100W (mozliwe do odczytania moce posrednie sa zgodne z rzBczywistotcia). Znajdujacy 
si^ w torze nadajnika antena tuner dziala srybko i skutecznie, co jest szczegOlnte waine przy podstawowej 
funkcji radia jako radia przenoSnego b^di mobil. gdzle przewaznie systemy antenowe przedstawiaja wiele do 
zyczenia i sa zwykle niezbyt dobrze dopasowane. Cena urzadzenia okoto 4000 zl. 

Yaesu FT-950 to transceiver bazujacy ra sprawdzonych rozwiazaniach ukfadowych rodziny FTdx9000 ora 2 
serii FT-1 000. Odbiomik pokrywa w sposbb ciagty zakres od 30 kHz do 56 MHz za$ nadajnik ma jedynie za- 
kresy pneznaczone w kraju uzytkowania dia stuzby amatorskiej, przy maksymalnej mocy 100 W (emisje: SSB, 
CW, AM, FM, RTTY i PKT). Rozbudowany tor odbiorczy wykofzystnje ukfady DSP dla zapewnienia adekwatnej - 
selektywnosci, z funkcjami ptynnej regulacji pasma przepuszczanego , ptynnego przemieszczania spektrum ] 
czQStotjiwo^ci posredniej (IF Shift), jak rdwniez ksztaltowania na zqdanie przepuszczanego pasma p.cz.. l! 
Oprdcz lego ukiady OSP zapewniaft takie cytrow^ redukc^ zaWtceft (Oi#al Moise Reduction) oraz selektywno 
wyciszanie interferujqcyh noSnych (Digital Auto-Notch Filtering), niezaJeznie od nastawianego r^cznie uktadu 
wyciszania interterujqcych no^nych (IF Notch filter). Urzqdzenie zawiera rowniez wbudowany automatyczny 
ukfad dopasowania anten (ATU), pracuj^cy tylko przy nadawaniu w pasmach od 1,8 do 5D MHz i dopasowuja- 
cy anteny przy wspdtczynniku tali stojqcej do 3:1 (100 pami$ci). Cena Yaesu FT-950 w Pro-Fit wynosi 4690 zt. 

Transceiver HF/6m/VHF/lJHF z USP w catoSci z cyfrowq poSredni^ czQstotJrwo^ci^. Dza^ki temu urzqdzenia 
charakteryzujT si^ nizszymi zakfdceniami i wyzsz^ jako^ciq odbleranych sygnaldw na wszystkich modulacjach. 
Automatyczny fittr notch wyrdznia sig sposrdd rozwi^zari w innych transceiverach. Rftr NR moze pracowad w 
dwoch rdznych systemach. Tryb LEM (liniowy), dostQpny dla modulacji FM i AM, charakteryzuje sig automa- 
tycznym formowaniem fiftra celem wyci^cia niepoz^danych sygnaWw. Regulacja czasu automatyki urzadzenia 
zoslata wsparta przez now^ konstrukcje obwoddw. Nowo^ciq jest tez Beat Cancel, kldry wycisza inne zaktocenia 
punktowe na sluchanej cz^stotliwo^ci (wspdldziata z Auto Notch). OdbiomiK i nadajnik posiadaja mozliwosd J 

ksztaftowania charakterystyki sygnalu. Inne funkcje: DX Cluster, TNC, Dual Watch, praca przez sateirty, VOX, ^ 

CTCSS, DCS, PSK31, FSK, aulomatyczna skrzynka amenowa, 300 komdrek pami^ci, system Sky Command H. 
Funkcje automatyczne s^ sprzQgni^te z r^cznym wyborem szerokoSci pasma, dia ktorego pasmowe fflcry: gdmo- 
przepustowy i dolnoprzepustowy sa regulowane oddzielnie (SSB, FM i AM najwi^ksza szerokoSd pasma wynosi 5 
kHz, a najmniejsza 1 ,4 kHz). Cena urzadzenia, w zaleznoSci od wersji, wynosi od 5200 do 7000 zt 

FT-857 jest typowym transceiverem typu moWt - zwarta budowa, odejmowalny przedni panel, podobnie 
jak to byfo w FT-1 00 1 IC-706, Ma takie podobne moce: 1 00 W na KF i 6m, 50 W na 2m i 20 W na 70 cm. 

Moze pracowad zardwno jako TRX przenoiny, zasilany z wewnQtrznych akumulatorkdw, jako mobil, zasilany 
z samochodu 13,8 V, lub jako stacja bazowa, zasilana z sieci. Podwdjny wentylator, sterowany temperature ^ 

wewngtrz urzadzenia, przy odpowiednim uiebrowaniu ramy pozwala na prace z mocq 100 W podczas a 

zawoddw KF i 6 m, a lakie w pasmach 1 45 MHz z moca 50 W i 435 MHz z moca 20 W. Zakres czqstotSwoSci % 
TX 160 - 10 metro w, 50 MHz, 144 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 100 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420-470 
MHz. Moc wyjSciowa: 1 00 W KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. Mody pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, 
W-FM, cytrowe (AFSK), Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RTTY, PSK-31 U. PSK-31-L, SSTV, Pactor. 

Na iewym boku transceivera mozna zamontowad opcyjny automatyczny dostrajacz antenowy FC-30 (antenna 
tuner) z pamiQCia. Sam transceiver w USA kosztuje okolo 100D USO, w Europie 1400 euro. 



Swat Radio Wrze&n 2008 


-4 

SI 


0o S^ 




RYNEK / GIEtDA 



RYNEK i GIEtDA RYNEK / GIEtDA RYNEK / GIEtDA 


Kupiq 

Aerokiub w Jarostawiu kupi 
radiostacje iotnicze pracujqce 
w paSmie 122,100 do 122,900 

MHz lub dajqce siQ przestroib na 
to pasmo Iotnicze. Jaroslaw. Tel. 
0692 776 207 


InstrukcjQ w j^zyku poiskim do 
Yaesu FT-840. SP3NYU, Itowa. 
Tel. 0603 702 738. E-mail: 
jedjan@wp.pl 


Kupiq zestaw separujqcy 
oraz uchwyt mobilowy do 
Icoma 7000. Gorzbw Wlkp. Tel. 
0511 077 871. E-mail: SQ3M- 
ZM@interia.pl 


Lampowy odbiornik komu- 
nikacyjny US-9. Puck. Tel. 
0515 191 271 


Odbiornik globalny Panasonic 
RF-B65D lub zamieniq na radio 
Thieking DE 1 1 03, opis w Swiat 
Radio nr 2/2006, Barciany. Tel. 
0722 039 025, Roman 


PoszukujQ dokumentacji 
FCT-450, gtbwnie schematu 
ideowego, (osoby znajqce 
szczegbtowo dziafanie tego 
urz^dzenia i mogqce pombc w 
tym temacie proszQ o kontakt), 
tylko powazne oferty. 

84-218 Roztazlno, ul. Dluga 5. 
Tei. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www. sp2gpc.webpark.pl 


Radio z SSB, minimum 240 
kanalbw. CB kompletne, 
sprawne, najlepiej Alan 87 lub 
President Jackson, nsegrzeba- 
ny, najlepiej z papierami i pu- 
delkiem. Zadbany z dobrych 
r^k, fotki proszQ przestac w 
kopercie. 

Cenado 600 zt. Watbrzych. 

Tel. 0790 633 704 Rafat 


Skaner Maycom FR-100 lub 

1 08 w cenie do 130 zt. Oferty 
proszQ kierowab na email lub 
tel/sms. Dqbrowa Gbrnicza. 
Tel. 0502 788 631. 

E-mail: 161bd078@cbradio.pl 


Szukam firmy, ktbra ma w swo- 
jej ofercie anten^ GP Vertical 
KF 3,5-5^^(6,10,12,15, 
17, 20 etc.) Falkon out 250 F, 
prosze o podanre ceny, + koszt 
przesytki. Kupie ale tylko nowq 
z instrukcja Watbrzych. Tel. 
0790 633 704 Rafat 


Yaesu FT-847 za rozsqdnq 
cenq, oferty prosze przesylat na 
adres e-mail. Szczecin. E-mail: 
tommy4069@wp.pl 

Sprzedam 

Alan 87 CB radio o duzej 
mocy 10W/30W, star bdb, 
kompletne, 100% sprawne, 6 
x40 25.610 MHz-28.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi PL, mikrofon oryginat, 
info GG 158585 . Cena 540 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX-70TH stan bdb. 
Cena okoto 3000 zt. Alinco 
DJ-1400 zmodyfikowane 


do versji DJ -180, stan radia 
dobry, Cena 300 zf. Tarnow. Tei. 
0504 673 613. E-mail: sp9wt- 
g@poczta.onet.pl 


Antena bazowa Spectrum 
1600 5/8 na pasmo CB 26-29 
MHz. Posiada 20 przeciwwag 
o dtugoici 900 mm i 1 200 mm. 
Jest jednq z najlepszych anten, 
kompietna, sprawna, stan bdb 
info gg 158585. Cena 260 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Audloprocesor stosowany 
w technice hi-fi SSB, wyrdb 
wtasny SP6TPF. Wiqcej na 
stronie Slawka sp6d!o lub na 
maita. Opole. 

E-mail: sp6tpf@wp.pl. 
www.sp6dlo.pl 


Dense! EC 2002, mikrofon 
z echem i wzmocnieniem. 
Dense! EC 2002 Albrecht, 
regulowane wzmocnienie, regu- 
lowane echo, zasilany z baterii 9 
V. Info GG 158585. CenallOzl. 


Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Icom IC-2720H, radio 2m/ 
70cm, nowe, odfqczany panel, 
mikrofon r^czny HM-133, kabel 
zasiiajqcy, uchwyt mocujqcy 
MB-84, przewod separacyjny do 
polqczenia panelu sterujqcego 
z jednostkq gfbwnq 3,5 m, zapa- 
sowy bezpiecznik. 

Cena 1 250 zt. Nisko. 

Tel. 0604 825 507. 

E-mail: sq7fpd@o2.pl 


Icom T7H. Sprzedam dwupa- 
smowe radio rqczne Icom T7H. 
Radio jest nowe w pudelku, 
klips, antena, pasek, instrukcja 
obslugi. Cena 1000 zl + prze- 
sytka (do negocjacji). WiQcej 
informacji telefonicznie lub na e- 
-maiL Nisko. Tel. 0604 825 507. 
E-mail: sq7fpd@o2.pl 


Instrukcja obstugi do iC-7000 

wjQzyku poiskim. Cena 80 zt 
+ koszt przesytki. Gizycko. Tel. 
0697 649 405 


WARUNKI ZAM1ESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywat- 
nych, zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakdw. TreSC 
ogtoszenia moze dotyczyt sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyd sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, kt6re nalezy 
wypelnfc duzymi literami z zactiowaniem odstepdw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytab na adres: „&wiat Radio" 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieSciC poprzez strong 
intemetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklep6w, hurtowni, im- 
ported, producentbw, dealertw, itp. ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiaracti 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tei. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 9/200S 
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□ Kupiq □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetni® czytelnie, zachowujqc odst^p mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

Imfq i nazwisko 

Uifca, nr domu 

Kod, miejscowoSd 
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Lampy - rfcne. Otawa. Tel. 
0791 339 703 r 071 725 33 41 


Lampy elektronowe okoto 400 
szt. po kilka w typie, rosyjskie 
i zachodnie oraz odp. QQE06/40 
z podstawkami 2 szt. nowe, ta- 
nlo. Olawa. Tel. 071 725 33 41 . 
0791 339 703 


Kondesatory prdiniowe, 

zmienne, serii KP1 , 4-1 00 pF na 
5 kV oraz drug! na25kV.KP1. 
3-50 pF na 25 kV, nieuzywane. 
Warszawa. Tel. 0503 647 586. 
E-mail: bolanren@onet.eu 


Midland Alan 87 CB radio moc 
1 0/25 W, kompietne i sprawne, 
6x40, czqstotliwoSb 25,610 
MHz - 28,320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW, instrukcja obslugi, 
mikrofon Maas DM510, moco- 
wanie i kabel zasilajqcy. Fotki na 
e-mail, GG 158585. Cena540 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikiig123@wp.pl 


Mikrofon rqczny z klawiaturq 

DTMF (com HM-56, uzywany, 
mozliwa zamiana. W cenie 
ubezpieczona przesytka. Cena 
150 zl. Potczyn Zdrdj.Tel 
0608 674 914. E-mail: 
Sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon stofowy Hell HM-1 0, 

zamontowane dwie wktadki 
HC-4 + HC-5, w komplecie brak 
przewodu. Mozliwa zamiana. 
Cena 40G zl. Potczyn Zdr6j. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon stofowy Kenwood 
MC-90DSP, stan jak nowy. W 
komplecie karlon, instrukcja. 
Mozliwa zamiana. Cena 
650 zt. Potczyn Zdrbj.Tel. 
0608 674 914. E-mail: 
spl .22020@wp.pl 


Mikrofon stofowy Yaesu 
MD-200, przeznaczony do 
wielu transceiver^ Yaesu. 
stan bdb, mozliwa zamiana. 
Cena 780 zt. Potczyn Zdrtij. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Obrbtdo anten 1 BOD kg, 

przekfadniafabryczna, dodana 
podstawa, silniczek krartcdwki, 
czujnik optyczny szczelinowy, 
odczyt co 1 stopiert . 

Cena 900 zt. Pita. 

Tel. 0508 547 668 


Odbiornik globalny firmy Eton 
model E-5, opis w Swiat Radio 
1 0/2007. Cena 450 zi do uzgod- 


nienia. Barciany. 

Tel. 0722 039 025, Roman 0 


Panasonic DR49-$caner, 
Jelenia G6ra. Tel. 0607 990 253. 
E-mail: machalica1@gmail.com 


Ptytki generatora ton6w 

zmontowane i uruchomione 
CTCSS 1750 Hz oraz innych 
(wytwarza przebiegi sinuso- 
idalne, a nie prostokqtne!) 
Wiqcej informacji na stronie. 
Cena 50 zt. Radostowice. 

Tel. 0501 600 499. 

E-mail: sq9ide@gmail.com. 

http://picasaweb.google.com/ 

sq9ide/CTCSSEncoderV5 


Radiotelefon na 2m, nowy 
syntezer 160 kanatdw, skaner po 
pamiqciach I VF0, przemienniki, 
CTCSS, 7 rodz. krokdw, wpisy- 
wanie pamiqci przez operatora, 
doskonata czufo^C, pamiqta 
ustawione opcje, gwarancja 
i serwis. Zdzisfaw Gryri 
84-218 Roziazino, ul. Dtuga 5. 
Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pt 


Radiotelefony Radmor na 
144-146 MHzz syntezerem G-4 
, 160 kanatdw, lOOpamiqci, 
skaner, 7 rodzajdw krokbw, 
subtony i 1750 Hz do otwierania 
przemiennikbw, reweiacyjna 
czutoSd odbicrnika, TX do 20 W, 
gwarancja i serwis, Roztazino. 
Tel. 056 67 B 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


SOI L2Z witaml Sprzedam 
CD radio Sammerkamp 
TS-2000DX, wszystkie doku- 
menty, sprzqtniezniszczony, 
moc 45 W, wszystkie modulacje 
pamiqci, split i inne. Mikrofon, 
kabel zasilajqcy, uchwyt monta- 
zowy. Cena 800 zt. Swidwin. 

Tel. 0787 713 558. 

E-mail: kazaniecki@op.pl 


Skaner (com R-10 petne pasmo 
do 1650 MHz AM/FM/WFM/ 
USB/LSB/CW, dwa zasilacze, 
instrukcje, pudefko, antena, stan 
idealny. Andrychdw. 

Tel 0603 417 131, 

0608 799 081. 

E-mail: 603mariusz@gmail.com 


Skaner icom, stan idealny, 
wszystkie modulacje AM, FM, 
WFM, USB, LSB, CW. Petna 
ciqgta czqstotliwoSd do 1 650 
MHz, 1000 pamiqci, folia na wy- 
Swietlaczu, kupiony za 2300 zt. 
Oryginalne pudefko, antena, dwa 


zasilacze do domu. Wleprz. Tel. 
0603 417 131,0608 799 081. 
E-mail: 603mariusz@gmail.com 


Skaner UnidenBR330T, 

nowy w oryginalnym pudelku, 
TrunkTrucker ill, nie ma zablo- 
kowanych czqstotliwoSci. W 
przypadku pytari proszq o kon- 
takt. Cena 1099 zt, Warszawa. 
Tel 0694 493 479. E-mail: 
derik_@ poczta.onet.pl 


Skaner Uniden UBC 60XLT 

2, nowy, 80 channels 8 band, 
zakres 88 do 512 . Cena 300 
zt. Bochnia. Tel. 0513 427 381 
E-mail: pefendorf@gazeta.pl, 
median.republika.pl 


Skaner radiowy Uniden U3C- 

-72, pasmo 25-512 MHz, 200 
pamiqci, modulacje, NFM,AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture , 
Cena 479 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0603 666 211 


TRX145 MHz, cena 150 zl 
Antena szwedzka, cena 110 
zt. Generator tr. 50 MHz, cena 
1 50 zt. Selektoskop lamp, cena 
150 zf. Oscylografy uszkodzone 
2 szt. rosyjskie, cena 150 zt, 
Otawa, Tel 071 725 33 41 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

z DSP i TCXO , odblokowany TX 
1,8 -56 MHz, 137-1 64 MHz, 
420-470 MHz, nowy, gwarancja 
24 m-ce. Cena 2649 zt, Zielona 
Gtira. Tel 0605 380 492 


Triplexer Diamond MX-3000N, 

uzywany, mozliwa zamiana. W 
cenie ubezpieczona przesytka. 
Cena 250 zt. Potczyn Zdrtij. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Uniden UBC- 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilacza, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
299 zl Zielona Gtira. Tel. 

0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT skaner ba- 
zowo-samochodowy, trunking. 
Ericsson - ED ACS, Motorola. 
Cena 1490 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Transceiver Digital 942. Sie- 
radz, Tel. 0693 626 247 


Transceiver TS-2000DX. Mam 
do sprzedania w znakomitym 
stanie transceiver TS-2000DX 
Sammerkamp, identyczny jak 
RCI-2950, doktadam petnq 


dokumentacjq oraz mikrofon 
z uchwytem, zakres 26-32 MHz, 
SOI LZZ, Cena 700 zl. Swidwin. 
Tel 0787 713 558. E-mail: 
kazaniecki@op.pl 


Yaesu FT-1000MP MKV 200W, 
mikrofon, zasilacz, kartony, 
instrukcja w jqzyku polskim. 
Strzyzewice. Tel. 0502 659 641. 
E-mail: sp3mep@wp.pl 


Yaesu FM 021, czyli FT-1000D 
lecz produkowany na rynek 
japoriski. Niebieski wySwie- 
tlacz, skrzynka antenowa, 
komplet oryginalnych filtrbw 
kwarcowych oraz Collins 
Rockwell roofing fitter, oscylator 
wysokostabilny tub zamiana. 
Cena 8000 zl. Potczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
Sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-60E VHF/UHF 5W. 
Radio nosi normalne Siady uzyt- 
kowania. Stan bdb, kupione w 
sklepie w Niemczech, wszystko 
w pudelku jak przy zakupie. Do 
radia dodaje adapter mikrofono- 
-glaSnik CT-44 zaxupiony juz w 
Poisce . Cena 700 zl Trzebia- 
ttiw. Tel 0663 550 471. E-mail: 
sq1jgv@o2.pl 


Yaesu FT-7800 odblokowany, 
nowy, Dodatkowo zasilacz 
impulsowy IN-1215, catoSC 
douzgodnienia. Cena 850 zf. 
Chorzbw. Tel. 0663 5 83 289 


Yaesu FT-8900 + antena 
mobiiowa Diamond NR770-R. 
Radio na gwarancji, uzyte 3 razy, 
kupione w Poisce w firmie Con 
Spark, stan idealny, jak nowe 
ze sklepu z mjkrofonem DTMF. 
Pudefko, instrukcja w jqzyku 
polskim, gwarancja. Cena 1350 
zl Trzebinia. Tel. 0513 042 333, 
SQ9NFN. E-mail: rpyt)ik@o- 
range.pl 


Yaesu FT-8900, mikrofon 
DTMF, kabel do programowania 
z komputera. Antena Diamond 
NR-770R. Radio zakupione 
08.11.2007 u dystrybutora w 
Poisce i oczywiScie jest jeszcze 
na gwarancji. Uzyte 3 razy. 

Cena 1350 zt. Trzebinia. Tel, 
0513 042 333. E-mail: rpytli- 
k@orange.pl 


Yaesu FT-900AT, radio z auto- 
matycznq skrzynkq antenowq, 
opcyjnym fiftrem Collinsa SSB, 
stan bdb. Mozliwa zamiana. 
Cena 2800 zl Potczyn Zdrtij. 
Tel 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiotelefon rqczny, 
odblokowany, TX 120 -555 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce, doskonale nadaje 
siq dla paralotniarzy, piiotbw. 
Cena 839 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Zamieniq 

Dragon SS-497 CB z wbudo- 
wanym zasilacze m, dodatkowo 
ma wejScie z kablem na 13,8 V, 
stacjonamo-przewoiny 25.155 
- 29.655 AM/FM USB, LSBw 
AM skrdt mocy (0,5 - 15 W) w 
SSB 30 W, z serwisu na plom- 
bach, stan idealny. Cena 600 zf. 
Andrychbw. Tel 0603 417131, 
0608 799 081. E-mail: 603ma- 
riusz@gmail.com 


Lampy do RBM, oryginalne 
drewniane pudefko na miemik 
SWRimocy do 50W2m. 
Ewentualna doplata. Swidnica. 
Tel. 074 640 37 61 


Inne 


Kto i koleg6w naprawl 
transverter 23 cm /1 44 MHz 

wyprodukowany przez firmq 
MICOM.NET. Prawdopodobne 
uszkodzenia: mixer, driver 
PA. Opis urzqdzenjaSwiat 
Radio 11/2005. Poznari.Tel 
061 875 93 65, 0604 525 331. 
E-mail: ryszard.szu$ter@ne- 
ostrada.pl 
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0 ^ oMUA rf > , 99-300 Kutno 

ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
/V-^V? tel./faks: (24) 355 78 88 
' v tel. kom. 601 242 031 
RAMIX e-mail: ramix@ramix.com.pl 

k zatozenia 1 992 WWW.ramiX.COm.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REXON 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysytka do firm, sklepow I odbiorcbw indywidualnych 




Polecamy sprz^t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RAD1A CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtasniki, mikrofony, zasilaeze, redukto 7 napr^cia 
24/1 2V, kable. zl^cza i inne 


KOMPUTEROU/A ANAUZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego 
napigeia 

Maks, napi^cia wejSciowe 50V 
Maks pretty wyjSciowe 30A 
Dowolne napi^cia wy)$cbwe (do 50V) 


K0D UT-am 
CECHY 

* MAPI(;CIA DC 60QMV: ; 6V/60V/600Vi' , 1 CIOOV; 40CMV/4V/40V/400V/1 003V 

* MAP^CIA AC 60CMV/8V, ; 60V.'600V/100GV: 4VMDV/400WT800V 

* PASMO AC 100 KKZ 

* PR/\DY DC GOOMA^OaMyVSOM^OOMA/lOA: 400 MA / 4 (mtA/ 40 MA' 4 (XfcW 1 QA 

* PK 40 Y AC 6(]0MA/WflOm>60M ATTOA; I GA; 

* RKYSTAHCJA 600 DW&KOM/ 60 tCQW 600 KOM/ 6 MO^i ‘ 

* POJfMNOSCi 

* 

"" ' ' W40KH27400KH^4MHZ/40MiG/40^HZ 

j • HjTiA FR40C3WA 4-20MA 

* &1JANA ZAKRESOW. TRY3 AUTOMATYCZNY, MANUAINY , 

* POMiARY AC +-OC 

* TRUE RMS \r ' 




Produkty ^ 
na indywidualne 
zamowienie 


URZflDZENIfl POMIflROWE 






* TRUE RMS . 

* DATALOGGING. DATA ftECALL 

* TEST WOO 

* TEST ClAGtOSCI 08 W 0 DU 
- PEAK HOLD 

* TBY 3 MWMN 

* TRY8 RELATIVE MODE 

* DATA HOLS . ; * ' - ’ 

* P 0 LAC 2 EN 1 E DO KOMPUTEKA - PORT RS 232 C, US 8 

* PQOSWlE fiANY WYijWlf TLACZ (MULTI DISPLAY) 120 X 26 MM 
« SLEEP MODE 

* SYGNAUZACJA SLAtCJ HATER II ( 6 XR 14 ) 

* MOZLIVVOSC ZASlLAPflA 2 SlECl 2 30 VAC 

* WAG A 2 .?KO 

* WYMlARY 300 X 245 X 100 MM 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUTTO 905 Zt 
CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 


www.5klep.avt.pl 

08497 Warszawa, ul. Leezczynom) If 
tel. OU 157 84 SO. fax Oil 157 84 $ 5 . e-mB handlowy@avt.pl 








TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 
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t VHF/UHF 
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Oio Ratuj! Sklep-Serwls CB I 

uL Przemysiowa 5, 1 0-41 8 Oisztyn I 

tel 089 534 26 97, kom. 602 61 7 775 
e-mail: oloratuj@cbradlo.olsztyn.pl 
www.cbradio .otszty n .pi 


0 H 


mESKa 



Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz? J GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Oisztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


it 


A ™. / A- 

Gtos naszych kltentdw: 


>. 







AA-500 


edstawidej RjqExperl w Polsce 


M oostwo anten i tune row 


L, • fc ■ ■ , % 


- C 




I To tylko przyktadowe urz^dzenia, Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast I 
Dzwon do nas i pytaj o inne ur^zenja^ 

Wt^cej informacjt: 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS 




HjtiUPSZE pngfiKl W HAflEPSZEf CEHIE 

RADIO 

ICBftRPiilMi 

rok.zaf.1996 Krzysztof Chromihski 



Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszenie 

www.3iX. net.pl 


skiep internetowy 




Zi m Biala Fodlaska. ul 01 



CB Radio 
Namgaeja 
Multimedia 
Qt$ $\\ U 56 


Profesjonalnie ttumaczone Instrukcje transceivertiw 
z rysunkami w oprawle: 

KENWOOD: TH-F7E, 7W-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-44QS, 
TS-450S/690S, TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S. 
TS-850S. TS* 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/t>, TS-2000 
VA£SU: FT-50R, FT-10QD, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RI1, FT-450, FT-736R, FT- 
*7570X11. FT-767GX, FT-640, FT-847, FT-B57, FT-097, FT-901DM, FT-9020M, FT- 
-920. FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-IOOOMP MARK V (2CK7W). 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E 
ICOM: C-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-7C6MKHG, IC-718, 
IC-735, 1C -7 36/7 38. IC-746PRO/1C7400. IC-755PR0, IC-756PR0II, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TbeiTbc ORION 565, Becraft K3 

Wzmaaiiaue liniowe: Kenwood TI-922A; Yaesu VL-1000; A COM 1000, 

HLA- 150/300 

R6ine: skaner ATS 909; odbtomik A0R AR 5000, SDH 5000, VR-1 200, BCD 
396T; SG-237; miernik MFj-269, MFJ-2D7, MFJ-941; Mikro Keyer V 3.1 
instrukqe serwisowe (oryginaly): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bieflkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
lellax (075} 755 14, 60; GSM 0 601 701 632 


*ftSyitrav 
(fi 72 

S 3 - 4 E® OsSr** Wfts>, 
tetjT8X8ttZM2S8*S 


tACZNOSC DLA KAZDEGO 


@Xl' ; dr 

www.ar-system.pl 





ovonti 

RADIOKOMUNIKACJA 

«O0 iA4,QitNIA <«0 

pr/Wzwrt) z V/dgcjAW. 


IMPORTER / OYSTRYBUTOR SPRZSTU RAOlQKQMUNlKACfJNEGO FIRM 
teOM' YACSU* miSUN 
DIAMOND- DAIWA ■ MFJ- MAWOL 

■ tAfAYFTTF- grai/ta- Motorola -UN totN 


Warszawa, ul. Zamenhofa 1 
tel: 022 R 3 1 - 34-52 
022 213 - 93-99 


www.avantlradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel 071 360 16 44 

CB Radio 


TK-7162, TK-8162 

130-1 74 MHz, 400-430MHZ, 440-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 

IP54. IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk J 

PMR 446 TK- 3201 E 2 1 

wnowym a 

ukomptetowanlu 1 

Akumulatof LkJon 2 000mA h I 

IP 54 , IP55 1 

MIL STD 81 0 C/D/E/F JM 

Szyfrator mowy 
Programowafny z PC 


Poszukujemy dealordw na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ui. Boclariska41A 
tet. (085) 715 20 13, toks (0B5) 715 75 32 
e-mail; elektrtt@elektm.pl www.elektrlt.pl 



www.sklep.elektrit.pl 









CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA AUDIO 



wRynku 
I Gietdzie: 
tel. 022 257 84 60 


Stary KENWOOD - nowa oprawa 


GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 
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X SB&tM www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianice, ul. Pietrusiriskiego 14 w 

telJfaks 042 213 01 12 . aafl | 

e-mait: sonar@sonar.blz.pl 
czynn* od pen. do ptatku w godx. 9»17 




I* 




» 


al^ 


m 



* msm 





Radio CB 


Autoryzowany dealer firm: Motorola, Item, President, Alan 


Wysylka sprz?tu 
dla sklepAw I InstytucjL 
Flrma Islniefe na rynku 
od 1990 r. 


Y:r'/\A. 



• m 

AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


Dost^pne wersje: 

A- ptytka druK^wana i dokumentaeja: 86zi 
B - kompfet^lementow 2 pK-ttq: 18721 
C - uklad ^fnontowany i umchomiony: 300i' 


AVT953f r 1^0 , ^ „ 

Karta wejsc z interfejsem Ethernet 

'-'I 



*f 

^ost^pnc wcrsjvr. 

•A --ptyka^fcl^ 




Dostppne worsje: 

A - ptytka drukowarta i dokumentaqa: 00 /f 
B - komplot el em on tow ?. plytkq: 147/1 
C - tiklad zmontowany i uruchomiony: 240/t 


www.sklep.avt.pl 

Producenl: AVT-Korporacia Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. leszczypowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy@aut.pl 








Podr$czny Informator HandEowy ma za zadanie utatwiC naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaiy si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
kt6rym numerze i na ktdrej stronie pojawila si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. 



AJan Teletomunikacja, ul. Poznahska64, 05-850 OZarOw Maz. 

wwwaian.pl 

alan@alan.pl 

022 722-35-00 

722-29-95 

508 

2 

• 


• 

• 


AJcom, ul. Babiog6rska 11, <43-300 Bielsko Biala 

www.hamradio.com.pj 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

033 819-26-36 

819-26-36 

9/D8 

72 



• 

• 


AH System, ul. Poznahska 72, 63-400 OstrOw Wlkp. 

www.arsystem.pl 

Wuro@ar-sysiem.pl 

062 592-53-85 

592-58-85 

908 

74 






Arturess, ul. Elektoralna 19a/14. 00-137 Warszawa 

www.arturcss.pi 

artjrcss@aflurs5s.pl 

508 194 227 


8/08 

75 



• 

« 


Audlotec, ul. KoSciuszkl 168, 26-500 Szydlowiec 

www.audfotsc.p! 

audiotec@neflstr3da.pi 

048 617-50-00 

617-50-00 

9/08 

31 



« 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukilw 

www.arc.neL p! 

arc@art.netpl 

025 798-44-62 

798-44-82 

9/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex 

www.robetorg.pl 

robex@robeK.org.pl 

083 311-32-56 

311-32-56 

9/08 

74 



• 

• 


Avanll, ul. Zamenhofa 1, 01-153 Warszawa 

www.avantiradto.pl 

bwo@avantiradio.pl 

022 831-34-52 

831 -54-43 

9/07 

74 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

058 555-96-78 

555-05-14 

9/08 

23 


« 




AZ Studio, ul. Zeromskiego 118, 26-600 Radom 

www.azstudio. com.pl 

azshjdio@azstudlo.com.pl 

048 362-20-79 

362-20-79 

7/08 

75 






Bura, ul. Wysoka 240, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@bum.pl 

022 720-38-09 

720-38-09 

908 

73 


• 

• 



Cead, ul Wcfyrtska 36, 15-206 Bialystok 

www.cead-pdt.pl 

cead@cead.pdt.pl 

085 743-31-69 

743-31-51 

7/08 

73 

• 

• 

• 

• 


Con-Spark. Al. Jana Pawla 111,81 -345 Gdynia 

www.consparkcom.pl 

sates@conspark.com.pl 

Q5B 620-15-74 

620-15-74 

9/08 

75 

m 

• 

• 



Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www.autoradw-pl 

sklep@auturadia.pl 

022 814-52-16 

814-52-16 

1/08 

74 



• 

• 


Device Polska, ui. takowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.devjce.pl 

device@device.pl 

052 370-66-68 

370-68-61 

308 

73 



* 

• 


Eiektrrt, uL Eociahska 41 A, 18-100 tapy 

www.eielsitt.pl 

eteklih@etekfnt.pl 

085 715-26-13 

715-75*32 

908 

74 

• 


* 

• 


EPA, Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

epa@epa.com.pl 

091 425-29-00 

425-29-99 

403 

3 

• 


• 

• 


GDE Polska, ul. Koniecznego 46, 32-040 Swiatniki G6me 

www.gde.pl 

tsuro@gde.pl 

012 256-50-35 

270-56-96 

12/07 

72 






Hadron, ul. Zeromskiego 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadrpn.pl 

hadron@eran8t.pl 

022 663-47-58 

663-47-58 

508 

31 



• 



Iccm Polska, ul. 3 Ma|a 54, 81-850 Sopot 

www.icompojska.com.pl 

icompoteka@toompolska com pi 

058 551-04-84 

551-04-84 

84)7 

59,64 

• 


• 

• 


Kabul Tec troika, ul. Bardowskiego 4, 03-888 Warszawa 

www.kabeftechnlka.pl 

bfuro@kabettechnika.pl 

022 678-54-07 

678-54-08 

908 

74 

• 


• 



Karlsma Radlotomunlkacja, ul. Balicka 100, 30-149 Krakflw 

www.kaftsma.pi 

tuma@kansma.pl 

012 626-04-12 

628-04-12 

1/08 

3 


• 

• 

• 


Konewka Rafat 



605 360 492 


9,08 

73 






Lew el Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Plock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

024 367-42-24 

367-69-25 

208 

75 



• 

« 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.aulo58.pl 

automeda® vp.pl 

022 757-0048 

737-00-51 

11/07 

73 



• 

• 

— 

Maycom Polska, ul. RokitnlaAczykdw 1 7A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.maycom.pl, www.intekpolska.pl 

fnaycom@maycom.pi 

018 547-43-33 

547-42-20 

9/08 

19 

• 

* 

• 


Megum. ul. Mtodnlcka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pf 


022 610-90-80 

815-47-24 

908 

74 



• 



Men, ul. Nawojowska 00, 33-300 Nowy S^cz 

www.mertcom.pl 

Wuro@n»nLcom.pa 

018 443-86-60 

443-86-65 

9/08 

75 

* 

• 

• 

• 


Meteor, ai. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meieorcb.pl 

Sklep@meieorcb,^ 

071 360-16-44 

360-15-27 

6/07 

49 



* 

• 


Netpol, ul. Strzelctiw Bytomskich 340/8, 41-902 Bylum 

www.nelpol.pj.lf 

net_pof@wp.pl 


601 309 712 


4/08 

PP 





— 

MIP, ul. Siedmiogrodzka 1 1 , 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


022 424-82-54 

885-93-80 

9/08 

73 





Motorola, ul. Domamewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola-pl 


022 60-60-450 

60-60-460 

908 

72 

• 


• 



Olo Ratuj, ut Przemystowa 5, 10-410 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

otoratui@cbradio.olsztyn.pi 

089 534-26-97 


1/08 

75 






Oscar, Targcwlsko 391, 32-015 Klaj 

www.cbskJep.pl 

boBT3@cbsktep.pl 

012 

284-27-68 

284-27-68 

908 

72 


• 

* i 

• i 


Page Comm, ul. Moniuszid 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.COTi.pl 

kenwood@pagecomm.com.pl 

032 787-26-07 

787-26-08 

9/08 

92 

• 


• 

* 


Port 2000, d. tezycka 9A, 65-126 Zielona GOra 

www. ski epcbport2 OOO.pl 

sklepcb@poft2000.pl 

068 381-39-46 

381-39-47 

1/08 

74 






President Electronics, ul. Kiedrzyriska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.prasidenicom.pl 

president@prasJdent.COTi pi 

034 365-19-82 

324-69-B2 

908 

73 

• 


« 

# 


Profl, ul. Dfugosza 62/1 , 51-162 Wroclaw 

www.cbi9.pl 

btoro@cbl9.pl 

501 752 574 


908 

73 




* 


Pre-Fit, ul. Puszkina 00, 92-516 L0d* 

www.irvadio.pl 

biunj@inradio.pl 

042 649-26-28 

677-04-71 

508 

2 

• 

♦ 

• 

• 

Profkom, ui. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.otsztyn.cd 

bos3@profkom.olsztyn .pi 

089 627-22-78 

527-22-78 

908 

72 



# 

* 


Radmcr. ul. Hutnicza 3, 81 -2t2 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

058 699-69-99 

699-69*92 

1/08 

70 


• 


• 


Ramh, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ranw.com.pl 

rama@ramkcom.pl 

024 355-78-88 

355-78-88 

9/08 

74 


• 

• 

* 


Sarna Jakub, ul. Krukusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sg8j@o2.pl 

081 600 231 907 


9/08 

75 



• 



Smartel, ui. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smytti.rad. p 

biuro@$martel, rad.pl 

022 678-92-91 

678-91-71 

4/08 

47 



• 

• 


Sonar, ul. Lutomierska 15, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

042 213-01-12 

213-01-12 

6/08 

74 


• 

• 

» 


Sovls, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kolobrzeg 

www.antenykf.com 

sktep@antenykf.c«n 


601433265 


9/07 

61 






Surmacz Rawer 


transc-fnstr@wp.pl 

504 424 491 


9/OB 

72 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-620 Piasttw 

www.ttbiwlectnmics.com 

sktep@tdm-eteetrontes com 

022 723-40-09 

723-40-09 

aoe 

72 



• : 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com , pi 

tBchno-bonik@list.pl 

077 407-25-20 

407-25-21 

8/06 

72 


• 

• 

♦ 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakdw 

www.toftad.pl 

biuro@teftad pi 

012 262-26-46 

262-26-46 

8/08 

72 


• 

♦ 

• 
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URZADZENIA POMIAROWE 


MIERNIK UNIWERSALNY U7-805 
Cena brulto 1400 zt 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 






IH 


■ 'm* to* : 

' wymiaijf 340 x 105 x 7tom 


I 


••••••••••-.• 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
un» r ^v ; Cena fcrutto 212 zt 

'• * Uniwersatay miernik cyfrowy 

V v j 




*0ifcUT-7OB 
Cecfcy; '•••: . 

* pomiar napi$ DC 4OOmV/4V/4OV/4Q0V/10OQV /" T 

•* pomiar najti^AC AVfWmmWSW 
; * pomiarpr^c&w OC 400m^4COOn^40mA/^OOfiW1M - 

* pomiar pr^ddw AC 400m^4000mA'40mA/'4Q0mA/l 0A ?= 

p(^rtS2y^c|f 400 

* pomiar po|emoo$cl AnHmm W4mF/40mF/4®JnW4mF/40mf 

* pomiar c 2 $slotoo$ci 4kH^OkH^OOKH2 t '4M^4OMKi / 40QMm 

* poff&r (&mt$w40fdRPM ; V \ •• 

* pomiar iemperatury 40SIC * lOOBstC , -- 


I 


I 7'i: 


* automatyczfte wyi«£?anie 
. * holster 

Jr - * podSwfoiany wyswfcte 3 3/4 (3999) 62 x 53mm 
/, " waQa 560s $. T 

' v' - * wymiary 195 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto138rt 
Cyfrowy miernik cggowy 


fcodr UT'203 
Cechy: 

* napif?cia DC • 4OOmV/4V/4OV/40OV/6O9V 

* napi^cia AC - 4V/40V/40GV/6GGV 

* pn*d PC * 4QA400A 

* pr,id AC ■ 40A/400A 

* ferystancja - 400Jl'4ka / 40Wi/400Wl ; 4Mii/40Ma 

* aijstotliwott - 10Hz~iMH/ 

* wspofczynnik wypclniema - 0.1%~99.S% 

* dodatkawe luakcje 

* autonialyczna zmiana zakrrssdw 

* lest died 

* ctygtoSc obwodu 

* zapami^lywanie pomiar u 

* auiomaiyczne wyJaczanie 

* wska/nik mskiego poziomu baierii 

* max war t wy Swieliana 3999 

* zasilamo * batena 9V ;. 

* wySwalfocHCD 35,6 x 18 mm 
" waga200g 




trji 


,y . r -- "< - y, i 
'V V/i 

" • • • < '• - V 

^ • ' ' >'A 


■ MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 37 zt 
Miernik unlwersalny 

kml. Ut 2t ; 

Cectiy: ' 

* wyiwretlacz3 i 1/2 § 

* pomiar ftapfycta DC; D400V * 

* pomiar napi$d» AC: 0 400V 

* pomiar pr#r DC: G-200mA u*, 

* pomiar rozysslancii: 0>2Mft 

* pomiar hFE tranzystorOw 

* testowanlc diod 

* obudowa i kfapfcq omoziiwiatfcfi prraioszenie miemika op: w toeszeoi 

* koricdwki pomiarowe i mozliwoici^ schowama icR w klapce 




rr/|l 


www.6klep.avt.pl 


OS-197 Warszawa, ol. Leazczyaowa II 
tel. OU Z57 S4 50, fax 077 757 U 55. e-mail: handlowy@art.pl 












WYBRANE POZYCJE KSIAZKOWE Z OFERTY AVT 



Mikrokontrolery ST7LJTE w przyfcfodach 

Af ^ .TJdany ST 7 L/ 7 F poptfl^ 7 iG ^<5 

w apiikaqa^ pfzmiysk^iy^ iamalorshcA tetft witte cennydi airy- 
buto#, mM: bogaie wyposazede wperyferia, wbudowaiq pamiQd Hash 
zmc&wc^pmgramo*^ w^s>^/^7i^cira^a&3AcK^ ceny 
mogq tez korzystad i wefei tezptatnych narzffi (wiymkMy^ottw 
&yka C I interfefci spetma^cego ro% programatora). 
j*C^$2fca 2T3we5Ttotvaria /ia /7jA/otoiOin3te/tHv' 

zmdziny ST7UIE przez pzyfdady fcf) ouza to&a, rOznorodnoSCorazzon- 
entowanie na pfatyczne aptikacje powo<kfa & katy Czfi&nA m&izie 
po^pr7«fc£3Y*^ 

Radosiaw Kwiecsd 

stron: 208 55 a 


Technologic bezprzewodowe al&ci 
t e tel nf ormaty cznych 

Ksqztejest monografy pnedsiamtica komptekscw ujetie probtematykj 
terimlogii bezprzewodowych sied t&einforniatycznych z iMzg^&mrnn 
optsu standan^tefekomun^^ bezprzewodowych sied ky 
kainych WLAN 8011 1 Bluetooth oral WiMAX . Zawarto podstawowe 
informacje zws^zane z pmjettowaniem sied bezprzewodowydi, zwias 2 cza 
*4a6am$ti radkyvych kanafdw tmsmtsyjnych w systemach bezprze- 
wockMyd) (z przykiadami obiiczefi} oraz opisano melody optymalizacp 
cfcES?^p03*>a^ w SAeoac* 

ftnff Gajewsti, Stin&law Wszdak 

s1iot: 212 55 ri 


GPS I inne sateiHarne LotowEmie beziHowKitw Pomiary oscyloskapowe LabVIEW « praktyce Slownlk technJcwy Slownik technically 

system? nawlgacyjne HaJina Haddewicz, Rydzewsid Jerzy Mamin Ctm&ciei anQtelsko-potski niemiecko-poltlri 

Janusz Narkiewicz Krystyna Bukat polsfco-aagietekl i polsko-niemleckl 


MM 




*\v , , 


Aflgiefsko-polski Globainy System Pe- 

stownik specjalistyczny zycyjny 

elektronlka Janusz Narkiewicz 

Piotr Ratajczak 


I . 

\ | prosiych 
r k ! J Brojektow 
dla elektrontkow 
































KS-981001 
K&-9B10Q9 
KS-S8125G 
KS— 9B1256 
KS-981257 
KS-990151 

KS-9903Q1 

KS-990302 

KS-990303 

K5-990304 

KS-991003 

KS-99H33 

KS-200105 

KS-200301 

KS-200406 

KS-200602 

KS-200705 

KS-200707 

KS-20Q903 

KS-201004 

KS-210209 

KS-210304 

KS-210405 

KS-210G04 

KS-210605 

KS-210714 

KS-210808 

KS-210809 

KS-21D810 

KS-210901 
KS-210902 
KS-211009 
KS-211010 
KS— 211108 
KS-220308 
K5-220413 
KS-220519 

KS-220604 

KS-220605 

KS-Z20614 

KS-220805 

KS-220811 

KS-220913 

KS-221DD5 

KS-221009 

KS— 221101 
KS— 221 1 13 
K5-221114 
KS-221201 
KS-22J202 

KS-221203 

KS-221204 

KS-2212D5 

KS-2212D6 

KS-221206 

KS-230116 

KS-230118 

KS-230201 

KS-230202 

KS-230203 

KS-230311 

KS-230401 

KS-Z30402 

KS-Z30410 

KS--230602 

KS-230605 


KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 


Majlepsze ksiazki dla Czytelnikow Eiektroniki Praktycznej 



W, 


SztulcaelekJroni<iczJtB PHoruwfrzW.Hil. WKt, str. 1185 
Scalone przetwomSd AC j CA a van de Passed, WKt, sir. 468 
Pracownia etetiroto L GrabowsW . WSff? sir. 276 

PodstawyeleklronSacz.! B. M. Ptfm. WSiR sfr 184 
PwJsfav^ etektron3dcz.il B. M Ptera. WSiR str 392 
Pracownia etektroniezna - etementy ukfaddw eteWnxiica^ 

Praca zbkxowa. WSiR str. 180 

Bementarz efekfronflg ( MK ) cz. I ,11 .81 , IV S. Gardyn* t$cznie str. 064 
Stab&akxy nap^cia cz- 1 S. KwaSntewsii NEXT, str 387 
Wzmacniacze mocy audio - apiikacje cz. I S. KwaSntewskj. sir. 367 
Wzmacniacze mocy aud*o ~ apfikacjc cz. H 5. KwaimewskL str, 496 
PSpice. Syrryacja ioptyma&acja ukiadOw eleklronicznych A Krtf, 
NAKQM,sfr.2S9 

Eletounlka J. Watson. WKt, str. 466 

Wzmacniacze mocy au<fcKip§«eje cz. JV S. Kwasniewski str. 277 

Podstawy programowania rnSrokontmtefB 8051 PR Gafka. M1KOM, sir. 238 

Traizystory odpowsedniki - kataJog cz, I SERWIS ELEKTRONIKI str 712 

Systemy fc&komunikacyine cz. la 1 - ti Slayton. WKt ^ezrae str. 851 

Podstawy teodi sygnatow J. Szabatsn. WKt str 493 

UkJady cyfrowe B. WSonsoa WKt str. 220 

Urtowe obwody mlcrofatowe S. Rostoniec. WKt str. 260 

Teiekomunflcacja FL Read WKt sir, 198 

S5/S7 Windows. Programowanie i symuiaeja sterownflrbw 

PIC firmy Siemens A. Krbl, J. Moczko - Kr6l. NAKOM, str. 383 

Dkxty. diakJodpowtednW-kataiog SERWIS OSCTRONIKl str 842 

Optoelektronika K. Booth, S. m. WKt, str. 278 

Anteny telewizyjne i radowe J. Pieniak. WKt str. 1 01 

FtodstewytechnSdcyfrowej A. StortJpsM. WKl, str. 153 

J$zyk VHDL Projektowanie K. SkahS. WNT, str 640 

Un^dzeraa eteWroniczrie cz. \ . Bementy urz^ttaeft A J. Mansak. 

WSiR str 228 

Urzadzenia etelfroniczne cz. II. Uldady eiektroniczne A J. Marusak. 

WSiR str. 360 

Urzadzenia etddrortC2m cz. It Budowa i dziafanie iFZ^dzert Marusak. 

WSiR str 252 

Uktady programowatoe w praktyce J. Pasferbtoski, P Zbyslrtski. WKt, str, 370 

Stem w Twoim samocitodzie M. Rumretcb, str. 293 

Knitkofalarstwo i rarSokomun&acja, PoradhikL Komsta. WKt str. 252 

Anteny . Podstawy pofowe W, Zfcniutycz. WKt, str 124 

Rozbudowa i naprawa komputera komperdium S. Mugler. H8JON, str.343 

Uldady ntfortpocesorowe. Przyktady rozwi^zart B. Zfe&lski. HOJON,str 127 

DZwi^k cytrowy W. Butryn. WW:, str 232 

Naprawa octokinlkdw sateHtamych J. Gremba, S. Gremha 

SERWIS EIEKTRONIKI, str. 496 

Uktady progr?uTx>waine, pserwszE knokl wid.ll R Zbysiteld, 

J. Pasiedwteki, str. 280 

J^zykVHDL^ w praktyce Praca zbkvcfwa.WKt £rtr.268 

Porackiik ^ltenowy t8a knittofaJowcbw amatorbw i skdb profwjonalnych 

J. Maliezczyk. WKt str 240 

K^og ^emertbw SMD SERWIS OEKTRONtKI, str 344 

Teleinformatyka M. Ncnis. WKt str. 268 

Mikrokontrotery RC16F8x w (yaJktyce T. Jabtortskl. BTC, str 226 

MechatronSca Praca zbiorowa REA, str 384 

Stownft techrtczny rtsriiectaHiolski potsko-rtortecki Praca zbtouwa 

REA, str. 1146 

Analarta PC. Wydarte VII R Metzger. HEiKDN, str 1082 

Uldady steruj^ce w zastlaczadi i przetwomic^li SERWIS ELEKTRC^IKI, str. 238 

Uktady scalone wkleo - apUkacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI. str 336 

CHagnozowanie slnSaiw wysotopr^Znych H. Gunther WKt str 242 

Pro)ekS3wam uktaddw cytrowycb z wykorzystanieni fczyka VHDi. 

M.2wvo8rtsklWKtstr368 

Konputerowe sy$i»ny pomiarowe W. Ifewrocki. WKt str 247 
FokJadowe systemy diagrostyezre pojaisjbw samoctKxJowycb J. Maksz, 
mtstr.419 

Sterawanie sirakbw o zaptonie iskrowym Zasab ddatania, podzespoty 
WKt78str 

Czujrid w pojazdach samoctxxtowych WKt str 144 

Wzmacniacze operacyjne R Gbrecki. BTC. str. 250 

Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HEUON, str. 412 

RS 2320 Praktyczne programawanie. Od Pascata i C++ do Deipts i Buiktaa 

AD^guk.HBJ0N.ste400 

Uktady odchyiai^ pkMtowego, pczkxnegc I koreM SERWIS ELEKTRCWIKI, 
str 345 

Ifldady cyftowe TTL 1 CMOS serM 74 cz. I SERWIS EIEKTRONIKI, str 530 

ZrozurmC male rrakrokontrotey J. M. SS^trotfi, BTC, str 350 

Protd 93SE pierwszeteoki M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy eleklronlki cytrowej J. Kalisz. WKt str. 610 

Systemy radidaxmi^acp ruebomei K. Wescrfowski WKt str 483 

MaYstowr&technianyangieisko-^ 

Uktady scalooe audo w sprzecie powszedinego uzytku - apiikacfe cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

MBcokontrotery 8051 w praktyce I Steredd. BTC, str. 296 


82 Zl 

K5-230731 

38 Zl 


18zl 

KS-230732 

20 zl 

KS-230929 

25 zl 

KS-231001 

15 zl 

K5-231DQ2 

58 zl 


40 zl 

KS-2310C3 

41 zl 


41 zl 

KS-Z31204 

60 zl 

KS-231220 

KS^23l2t» 

43 zl 

KS-240201 

41 zl 


29 zf 

KS-240202 

45 zl 


80 zl 

KS-240204 

48 zl 

KS-240209 

43 zl 

KS ?40?13 

35 zf 

KS-240346 

40 zf 

KS-240511 

75 zf 

KS-2410Q1 

50 zl 

KS-241032 

42 zf 

KS-241033 

32 zf 

KS-241034 

32 zf 


85 zf 

KS-250717 

18 zf 

KS-250718 

23 zl 

KS-250719 

KS-250720 

18 zf 

KS-250727 

47 zl 

K5-250728 

79 zl 


45 zl 

K5- 250729 

22 zl 

K5-250730 

33 zl 

K5-251019 

30 zl 


45 zl 

KS-251 020 

43zl 

KS-251 107 
KS-251 108 

53 ZJ 

KS-251 109 
KS-251 110 

55 zl 

KS-251 111 

36 zf 

KS-251 112 
KS-251 210 

35 zf 


46 zf 

KS-251 211 

39 zf 

KS-251 21 2 

42 zf 

KS-260101 

65 zl 

KS-260102 

KS-260103 

120 zl 

KS-260104 

42 zl 


42 zl 

KS-260200 

41 zl 

KS-260201 

37 zl 

KS-260202 

33 zl 

KS-260203 

62 zl 

KS-260204 

KS-260205 

40 zl 

KS-2602K 

49 zf 

KS-260338 

43 zf 

KS-260339 

65 zf 

KS-260340 

67 zf 

KS-2 60341 

40 zl 

KS-260342 

44 zl 

KS-2 60343 

39 zl 

KS-2 60502 

45zl 

KS-260503 

48 Zl 

KS-2 60504 

45 zl 


38 zl 

KS-2 60505 
KS- 260 506 

42 zl 

KS-260801 

45 zl 



EJektrotechnika I emonika w pojazdach samoebodowyeb A Hemer, 

Hans^Jurgen, WKt str. 460 

MotoQklowe instalacie eiektryczne R. Dmowskj WKt sttl 00 
Mikrotontmtey AVR w praktyce J. DoSfeki BTC, str 450 
Uktady steru^ce w zasilac 2 ach i przetwomicacb. CzgSC li 
SERWIS ELEKTRONIKI, str 309 

Uktady sygnalowe i wzmacre^ze wtzji w OTVC i monttorach. I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

Wzmacniacze mocy audio. Cz^d V M. S. Kwafcfcwscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 327 

Gkjbi&iy system pozycyjny GPS Marktewlcz. WKt str 164 

Uktady cyfrowe TR i CMOS seni 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 

Syntea cytrowycbl Luby, WKt Str 295 

Podstewy cyfrowycb systembw teiekonuma<acy^vch. K. WesotowsW. 

WKt str 408 

UMTS ~ systen kDnKtftowej trzectej ^ne/K$. J. CkAocH 
J. Koiatowski. WKt str. 456 

Pm^dDwarte systemdw rnSroprocesorowycb R Hadam, str. 216 
Porady s^wisowe OTVC Sony i Pt«ps. SERWIS ELEKTRONW, str 373 
Uldady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gbredd, BTC, str 334 
Lanpy eiektrooowe w apiaciach a ixSo. A. Zawada. BTC, str 178 
Bez^eczebstwo telekixTM^i. Praklykatzaz^ctoKiffi R. J. Sutton, 
str. 364 

Wzmacniacze mocy autfo 6, str. 355 
Nowoczesny ocfckxn& teewiz| koiorowe} 

Maiy sioy^tec^czny reemtecl«H)otsW i poiskiwtiemiecki str .402 
fyogramewanie m8viAoc3rolatiw AVR w jgzyku Qascom M. Wkjzania, 
str. 352 

Prognamowame mikrakontrotefdw 8051 w jezyku C, Pierwsze kroki J. Majewsld BTC, 

Mikrokontrotery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kuprts, Offger. BTC. str. 328 
Mikrokontrotery AVR ATmega w praktyce R. Barznowski, str. 390, BTC 
Realizer-graficzne programowanie nukrokontrotertw G. Gbrski. MIKOM, 
str. 228 

Fotografia cytrowa ~ ilustrowany przewodnBt A. Owczarz. HEUON, str.1 68 
Systemy informac^ geografieznej - zarzadzanie danymi przestrzennymi 
w GIS, SIR SIT, US L Utwin, G. Myrda HEUON, str 286 
Porady serwisowe - monitory Praca ztforowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowycb A. Dobrowolskl, 

P Komur, A. Sowirtski. BTC, str 343 

Mikrokontrolery dla pocz^ttojjacych R Gdreckl, BTC, str 408, 

Kompresja danych A. Przelaskowski, BTC, str. 258 
Projektowanie utfadbw anaiogowych poradr#: praktyezny R. Pease. BTC, str 270 
Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowad R Zieltoskl WKt, str. 848 
Diagncstyka samochodOw osobowych K. Trzeclak, WKt, str 348 
Programowanie sterownikbw przemysiowycb J. Kasprzyk. WNT, str.306 
Uszkodzer^a i naprawa siinikbw elektrycznych J. Zerrtorzuskl. WNT str. 208 
System sygnafizaeji nr 7 - protokoty. standaryzaeja, zastosowanie G. Daniiewicz, 

W, KabacHlskJ. WKL, str 370 

Jak tariej ogrzad dom W. 0s2C2ak, WKt, str.1 80 

USB uniwersairry interfejs szeregowyW. Mietczarek, Helion, str.1 28 

Wyprawy w iwiat eiektroniki cz.2 R Gbrecki WKt, str.100 

Teiefonia VOIP multlmedialne sieci IP M. Bromirski. BTC. str 255 63 zf 

Mikrokontrotery Nitron Motorola M68HC 0. KoScielniK WKt, str. 372 

Kody usterek poradrtik efiagnosty samochodowego Haynes Pubfishing, 

tt. R Kozak WKt, sir.444 

Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS EIEKTRONIKI, str 96 
Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa SERWIS EIEKTRONIKI str. 96 
Uldady standee w zasilaczach I pzetwomicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWB ELEKTRONIKI, str. 305 

Pamigci masowe w systemach mlkroprocesorowycb R Marks. BTC, str. 224 
Rozpmszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKt, str. 324 
System nawigaeji Galileo. Aspekty strategiezne, caukowe Itechniczne. 

Praca zbiorowa WKt, str.1 52 

Po prostu Nero 7 B Danowski HEUON, str. 280 

Podstawy teora sterowania Praca zbiorowa. WNT. str. 490 

Podstawy miemictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 

Oetekcja sygnatow optycznych, WNT, 2. Bielecki A. Rogateki. str.400 

Elemerty I uldady eiektroniczne w pytaMach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbsrtskj WNT str. 398 

Podstawy robotyki. Teona i elerrenty manipulatotow I robotbw Praca zbiorowa. 

WNT. sir 671 

Podstawy eiektroniki Praca zbiorowa. REA, str 352 

Tania teiefonia intemetowa VOIP K. Surgut. HELION, str. 120 

Podstawy fechnoiogi dla eiektronikCiw R. Kisiel ETC, str. 206 

Algoryfcny + struktury danych - abstrakcyjne t/py danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 

Mikrofaie. Uldady i systemy J. SzOstka WKt, str. 352 
Poznajemy samochdd L Legiewicz WKt, str. 112 
Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 


65 zl 

37 zl 
53 zt 
42 zf 

41 zl 

42 zl 

35 Zl 
44 zl 
37 zt 
39 zl 


40 zl 


53 zl 
47 zf 
49 Zt 
45 zf 
61 zf 


42 zf 
41 zf 
36 zf 
55 zl 


65 zl 
59 zl 
63 zf 

30 zf 
20 zf 


40 zf 
40 zf 
20 zf 


53 zl 
61 zl 
51 zl 
56 zl 
55 zl 
36 zl 
36 zl 
31 zl 
42 zl 


39 zl 
25 zl 
36 zl 


35 zl 


92 zt 
20 zf 
20zl 
42 zt 


51 zl 
40 zl 

32 zl 
35zl 
39 zl 
38 zl 
25 zl 


44 zl 

61 a 

45 zl 
17 zl 
54 zl 


45 zt 
44 zf 
48 zf 
63 zt 



AMbWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratordw AVT rabat 10% 


Nr prenumeratora 


Tytul 


kod 


Ho66 

egz. 


Zambwione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przeaytkt wynosz^ 13,10 zf 


Zamawiaj^cy: 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 


2 , 

3 , 


Ad res: 

ulica 


kod 


miejscowofid 


tel Data Podpis 

(czyteiny) 

□ PARAGON 

I | FAKTURA VAT nr NIP piecz$6 



sklep.avt.pl 












ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




ZESTAWY DO SAMO 


Dakbdny opiswEPl/07 
Doslfpite wef sje: 

AVT962A 1 3,00 zl - w zestowie plytka drukowona j dokumentaqa 

AVT962B 36,00 zl -w zestowie pfytka drukowona, kompiet elements i dokumentaqa 




■it 


Dokbdny opH w EP5/07 

Dostfpne wersje: 

AYT9B4A 1 2,00 zl - w zestowie plytko drukowona i dokumentaejo 

AVT984B 40,00 zl - w zestowie plytko drukowona, komplet elements I dokumentoqa 



Ukbd proslega transceivera SSfl no pasmo 80 m 
procujqcego z emisjq jednowsf?gowq w zakresie 
aptotfrwSi 3,5 .3,8 MHz. Mqc wyjsdowo nodaj 
nika 2 W. Napifcie zosdanio 1 2 VDC 


Dost?pn« wefsje: 

AVT231 0 A 21 zl - w zestowie 
plylka drukowona 1 dokumentoqa 
AVT2310 B 147 d-w zestowie 
plylka drukowono, komplef elemen- 
ts i dokumentaqa 

AVT2310 C 293 zl - uklod zmonto- 
wany i uruthomtony 



Dost^pno |est rSniez wersja Tronscefvera SSB ANTEK o oznaczemu AVT231 0/2. 

Grarakteryzuje sif ona wifkszq stabilnoSriq procy osiqgnif tq dzS^ki zoslqpkniu obwodu 1C 
w generutorze preesfrajanym VFO rezonatorem piezDteramianym. Odbiomik, choc mo ogrankzony 
zokres procy (w?zsze pasmo), umozliwb ncsluch bez kanieanosd podstrojania VXO. 



|a : Kpfl 


i 


Nojbordzjej populomym posmem amatarskim jest zakres 80 m {3,5-3, 8 MHz}. Dia poaqtkujqcych 
pofecony jest jega „wyrinek“ gdzie najtzpdej pracujq pokkie staqe. Da pefni szafstw potrzebny jest 
jedynte odbiomik odbierojqcy ten zokres a^stottrwoid. ksl nim prezentowany kit. Zoprojektowono 
ga na niezwylde popularnych, polskkh ukbdoch scalanydi typu IJll 231 r Ull 241. Kanstmkqe 
odbiamika maksymolnie upfoszaona, zrezygnowano przy tym z kfopolliwych (dia niektorych) obwo- 
dS wymagajqcych stroj'enia. Odbiarnik po zmantowonju powinten dzioW od rozu, bez konieanoiti 
unjchomiania. Odsbdi na sbchawki i mozIrwS zasibnia baleryjnego czynlq urzqdzenie paydatnym 
nie tylko staqonamie, w domu ole i podaos urlopu ay no dziafce. 



Wbsnorfana budowa odbiomikS fra r6zne pasmo cieszy niesbbnqcym zainteresowaniem 
elekfranikS - kr6tkafalowcS. Prezentowany odbiomik maze bye dmkonda wprawkq przed budowq 
bordzMj dozanego urzqdzenia odbbraega. Zestrajajqc ukbd na populome pasmo 2m/FM maino 
przyshjchfwac si$ Iqcznokt krdtkafdowaS, wysbehrwanio komunikotS 0T PZK i poznania dziabnia 
amotunkkh przemienmkS FM. Mozliwe jest tokze bank udzlalu w bwoch na lisa. 

Odbiomik jest kbsyanq saperheterodynq z pojedynaq przemianq aptotliwosci. Zostosowuno w rim 
dwo populome ukbdy scalane, ca ubtwia uruchomienje i zestrojenie uaqdzenia. Prara moflfuzowe 
konezy przyqotowonie odpcwiedniej anteny; w zoleznoid od pnewidywonego sposobu wykorzystonia. 


AVT2122 fne&wmmma antenowy CB 


Przedwzjnocntaa ten wtqczany pomifdzy btniejqq antenf CB, a wejkie odbiomik a, poprawra jego 
ezdose, a zarozem umozTiwia odbidr staql dalekiego zasi^gu, tzw. DX. Zosibnie 1 2 V, wzmocnienie 
nap^ciowe 20 dB, pasmo przenoszerua 26,2...28,2 MHz. Wymiary ptytki: 28 x 2B mm. 


Dosttpre wenjo: 

AVT2122A 4,60 zl-w zestowie 

plytka dnjkowono i dokumentaejo 
AVT21 22B 13,70d -w zestowie 

plytka dmkoworra, komplet elements 
i dokumentoqa 



Niewklki odbiomik nastuchowy 
CW-SSB/80m da nosbehu stacp 
omotorskich procujqcych telegrafiq oroz 
faniq |ednowst$gawq w zakresie cz^- 
stotliwosd 3,5— 3,B MHz. Zostosawanie 
nawMzesnega ukbdu scakmega oraz 
filtrS ceramianydi uprosdb znaanie 
budow§ oraz sprowdo, ze odbiomdi jest 
prosty w umdramieniu ofervjqc bordzo 
dobre por ametry odsbehu. 


Doslf pne wenje: 

AVT21 48A 6,30 zl-w zestowie 

plytko dmkowano i dakumentaqa 
AVT2148B 50,00 zl-w zestowie 
plytka drukowano, komplet elements i dokumentaejo 
AVT21 48C 80,00 zl - ukbd zmontowany i uruchomiony 



Wyjqtkowo prosta kaostrukqq (jak na 
ua^lzenie nadowao-odbiorae) przy 
mafyeh wymiaroch i zadcnrobjqcych |»ro- 
metrach. Cz^startiwo^ procy 3650 ...3750 
kHz, emisjo 5SB-45B, aubsr odbiomik a 
1 m-V (przy 10 dB S+H/N),moc wyjiibwa 
nadajnika 4 W 


Dosl^pite wenje: 

AVT967 A 3B zl - w zestowie plylka 
drukowana i dokumentoqa 



Ukbd dastaraa dw6di wysokostdjil- 
nych napt?c dodatnich +5 oroz +1 2 
VDC o wydajnoid I A kazde. Zosilaa ^ 


zoprojektowono wykorzystujqc sfraqo* ^ 
lizowany ukbd sadony. Wbudowano 
w nim zobezpieaenia przedwzwordo* 


we oraz obwody kontrolujqce tempera- 
ture struktury. W efekeie elektronik 
olrzymuje niewielki, o bordzo dobrych 
porametrach ukbd rradojqcy si^ do zo- 
silonra wieiu urzqdzeh ekklronicznytk 
Upraszao to ich budow? i gwarantuje 
wysoko niezawodnosl dziabnb. 



Doslf poe wenje: 

AVT146U 5,00 zl-w zestowie 
bminat 1 dokumentoqa 

AVT14AIB 1 8,00 d - w zestowie bminat, komplet elements i dokumentoqa 
AVT1 461 C 25,00 d - zestaw zmontowany i uruchomiony 


RViBlolporacja S'p.iz o.o 






ZIELNEGO MONTAZU 




ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


Odbiornik umozliwia nosKich radkwry w zakresie 10 i 1 1 m. W zakresie tym praajje wide ekspedycji 
CB i mozna lam udyszec mndstwo stocp DX-wych. Zostd tak zaprojektowany aby fttniafe mozlrwoic 
dalszych eksperymenfdw w innej aefci zakresu KF. Wymiary pfytki: 60x100 mm. 


Doktedny opis w EdW4/00 
Dostfpne wersje: 
AVT2416A 6,00 zl 

- w zestowie lominat i daku- 
mentocjo 

AVT2416B 36,00 zl 

- w zeslowie ptylko dmko- 
wana, kompiel elementow 

i dokumenfacja 


Transwerler jest to dwustronny konwerler, kt6ry dolaaony do tronsceivera spawoduje przesuniecie 
zokresu aestoiliwosd 6m do innego zokresu pasma amatorskiego, w tym urzadzeniu do 20 m 
04,0-14,35 MHz). 


Dokbdny opis w EdWl 2/02 
Dost?pne wersje: 

AVT2460A 6,00 zl - w zestowie 
laminat i dokumenfacja 
AVT2460B 37,00 zJ - w zestowie 
ptytka drukowana, kompiel elemen- 
tow i dokumentocja 






Prosty w zmontowoniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad wykorzystuje fabcycznie 
przygofowanq i zestrojonq gtowic? UKF. Zokres odbaernnydi a?stotiiwoKi: 87,5... 108 MHz, No pfytre 
odhiorniko znajdujq si? jeszae dwo uklady scobne. fierwsiy z nkh zowiera obwody poiredniej 
a?staljrwoici, drug! jest wzmocnioczem okustyanym. Odsluch stacfi jest mozliwy za poured nktwem 
niewielkiego gtosnika. Strajenie cofego odhiorniko odbywa si? metodo „na sluch*, bez potrzeby 
sfosowania specjolistyanyth urzqdzeii pomiarowych. Dzi?ki lemu zestow mogq wykonaf nowet mniej 
doiwiadaeni eleklronicy. 


DokladnyopiswEdWl/01 
Dostfpne wersje: 

AVT2469A 6,00 H-w zestowie pFytko 
drukowana i dokumenfacja 
AVT2469B 48,00 d - w zestowie 
ptytka drukowana, kompJet elementow 
i dokumentocja 


Unqdzenie umozliwiajqce odbidr pasma omatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz, Uktod jest przysto- I 
sawany do procy w popuSarnym zokresie pasmo omatorskiego, gdzie w zasodzie prowadzi si? Iqanosd 
lokalns, to po zostosawoniu uinych obwoddw 1C i wiebpasrwwej anteny odbiornik 
b?dzie umozliwid odbi6r wszysfkkh zakresow Kf. 

Dokladny opis w EdW4/01 
Doslfpne wersje: 

AVT7479A 6,80 zl - w zeslowie 
ptytko drukowana i dakumentaqa 
AVT2479B 28,QQrl-wze- 
stawie ptytka drukowana, komplet 
elementow r dokumenfacja 



Zasibcz chorakleryzuje si? duzq funkcjonolnokiq. Urzqdzenie umozliwia ptynnq zmkjn? napi?da 
wyjsdowego i ograniaenia prqdowego. Wszystkie regulacje dokonywane sq no drodze anologowej, 
za pomoq potenqometrdw. Uklad zaprojektowano w opardu o elementy populame, tanie i fctwo 
dosf?pne. W efekcie zasilaa reprezentuje wysokie parametry, krtwy monfaz i ntski koszf wykononia. 

- nopi?oe wyjidowe: 0—25,5 VOC 

- ogrankzenie prqdowe: 10 mA...2,55 A 

- reguloqa porametrow: onalogowa madiwok 
podlqaenia procesara sterujqcego 

- sygnolizaqo zadziatonia ogranianiko 
prqdowego: dioda LED 

- wyprowadzane nopi?de 5VDC/1 A do zasilania 
dodatkowych moduMw 

- radiator z wentyiatorem w zestowie 

- zrciiarae: 2x12 VAC fmi 50/2*1 2V orca 
T56/46 nie wchodzq w sklad zestawu) 

Dost?pne wersje: 

AVT7757A 13,00 d-w zestowie ptytka 
drukowana i dokumenfacja 

AYT77 578 83,00 zl - w zestowie ptylko drukowana, komplet elementow i dokumenfacja 


Prosty kit - miniodbiomik (B 
proarjqcy na kanole 1 9. lego uzytie 
zdecydowanie utatwi poruszonie si? 
po drogoch i unikonie korkow. 

Dost?pne wersje: 

AVT2807 A 5 zl - w zestowie 
ptytka drukowana i dokumentocja 
AVT2807 B 30 zl - w zestowie 
ptytka drukowana, komplet elemen- 
t6w i dokumentocja 







Urzqdzenie pomimo prostafy uklndowej umodrwia realizacj? urzqdzenio CW/SSB na dowdne wybro- 
ne dwa pasma omatorskie KF np.: 80/ 40 m lub 20 m. Nie tylko sam uklod elektronkzny, ale rdwniei 
obsluga zostale ogrankzona do niezb?dnego minimum przy zochawoniu dabrych porametrdw. 


Dostypne wersje: 

AVT7818A 1 5 zl-w zestowie 
ptytka drukowana i dokumenfacja 


f I 



Urzqdzenie jest zmodernizowanq wersjq minitronsceivera Antek. Wyeliminowano malq slabilnotf 
generotora VFO zast?pujqc obwody LC rezonatorem pjezocernmkzrrym. Do przelqaania filtru kwor- 
cowego zoslosawono kluae elektroniane, 
rctalano wifkszq a?sloHiwotf posredniq, 
eproszczono konstrukqe stopnb nodojnika. 

Dost$pue wersfe: 

AVT784Q A 24zt - w zestowie ptytka 
drukowana r dokumentocja 






022 257 84 50, handlowy@avt.pl 


Modul woltomierza o zakres pomiarowym 
0-99,9 V. Cafy kit moze by d zasilany 
z jednego napiQcia dodatniego, mozna go 
rdwniez wykorzystad do pomiaru prqdu. 





AVT2126 A 6,30 zt - w zestawje pfytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2126 B 38 zl - w zestawje 
piytka drukowana, komplet elementdw 
i dokumentacja 

AVT2126 C 52 zf - uktad zmontowany j uruchomiony 


Modul woltomierza o zakres 
pomiarowym 0-99, 9V. 

Caly kit moze byd zasilany 
z jednego napiQcia dodat- 
niego, mozna go rbwniez 
wykorzystad do pomiaru 
prqdu. 


AVT2270 A 6,8z! - w zestawie piytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 45zl - w zestawie piytka drukowana, komplet elementdw i dokumen- 
tacja 

AVT2270 C 58zt - uktad zmontowany i uruchomiony 




mil 

saw* 




Uktad miernika czestotliwo- 
sci odpowlednio przysto- 
sowany do wyswietiania na 
ekranie aktualnej wartosci 
czestotliwosci pracy trans- 
ceivers 


AVT2318 A 14,8 zi-w ze- 
stawie piytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT231 8 B 58 zl - w zestawie piytka drukowana, komplet elementdw i dokumen- 
tacja 


Prosty nadajnik UKF FM 
o mocy 20mW pracuj^cy 
w paSmie CCIR. Wykonanie 
nadajnika nie jest skompli- 
kowane, a jego niewqtpliwci 
zalet^jest obecnodd tylko 
jednej, proslej do wykonania 
cewki. 



\ wersje: 

AVT2723 A 6zl - w zestawie 
piytka drukowana i dokumentacja 

AVT2723 B 30zl - w zestawie pfytka drukowana, komplet elementbw i dokumen- 
tacja 



Przedwzmacniacz pracujacy 
w zakresle w.cz. od pasma CB 
po gdrne zakresy TV. Calkowite 
wzmocnlenie ukladu zawiera 
siQ w zakresle 13... 33 dB 
w zaleznosci od pasma w.cz. 

AVT374 A 5 zl - w zestawie 
pfytka drukowana i dokumen- 
tacja 

AVT374 B 27 zl - w zestawie piytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 





Uktad dostarcza dwbch wysokosta- 
bilnych napiQd dodatnich +5 oraz 
+ 1 2 VDC o wydajnoSci 1 A kazde. 
Zasilacz zaprojektowano wykorzy- 
stujac specjalizowany uktad scalony. 
Wbudowano w nim zabezpieczenia 
przeciwzwarciowe oraz obwody 
kontrolujace temperature struktury, 

W elekcie elektronik otrzymuje nie- 
wieiki, o bardzo dobrych parametrach 
uktad nadajqcy siQ do zasilania wielu 
urzgdzeh elektronicznych. Upraszcza 
to ich budowQ i gwarantuje wysoka 
niezawodnodd dziatania. 


Dostepne wersje: 

AVT1461A 5,00 zl - w zestawie laminat i dokumentacja 

AVT1461B 18,00 zl - w zestawie laminat, komplet elementow i dokumentacja 

AVT1461C 25,00 zl - zestaw zmontowany i uruchomiony 


Mininadajnik AM jest kontynuacj^ ofero- 
wanej przez AVT niezwykle popuiarnej serii 
mininadajnikbw. Duze nasycenie stacjami 
toru FM powoduje, ze czasem trudno jest 
znaleto wolne miejsce na skali odbiornika. 

Prezentowany uktad wykorzystuje wolny 
zakres fal Srednich. Mozna go zmontowad na 
niewielkiej ptytce laminatu. Jedli wszystkie 
czQdci byty sprawne, uruchomienie jest 
bardzo proste i nie wymaga zastosowania 
specjalistycznych przyrzqdbw pomiarowych. 

Po podtqczeniu modulujqcego sygnalu akustycznego, uktad mozna wykorzystad 
do treningbw w Jowach na lisa’ (odszukanie ukrytego nadajnika za pomoc^ 
odbiornika). 

Dokladny opis w EdW 2/04 

Dost^pne wersje: 

AVT2713A 3,00 zt - w zestawie laminat i dokumentacja 

AVT2713B 1 5,00 zt - w zestawie laminat komplet elementow i dokumentacja 


Zestaw sluzy 
do wykrywa- 
niai mierzenia 
(przyblizonego) 
natQzenia pola 
elektromagne- 
tycznego. Jest 
to pomocne 
w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju 
posluchdw bez- 
przewodowych. 

Wykrywacz moze 
zostad towniez 
zastosowany 

w laboratorium elektronika - do sprawdzania generatotow w.cz. tub wykrywa- 
nia nap^cia w przewodach sieciowych. Cafe urzqdzenie mozna podzielid na 
cztery czQici: wejiciowy wzmacniacz wysokiej czQStotliwoSci, prostownik, 
wzmacniacz napi^ciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszechnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 

Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie piytka drukowana i dokumentacja 
AVT2788 B 36 zl - w zestawie piytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 






KROTKOFALOWIEC 

POLSKI nr 9 (524)/2008 ISSN 1230-9990 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG 
PZK ukazuje siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Zenon Przybysz SP3HUU 
Marek Ruszczak SP5UAR 
Jacek Rutyna SP9AKDR 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski SP5HS 
ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzy- 
sowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolinski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1 THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21 , 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 
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Od Redakcji 

Dyplom SP-PA to chyba najpopularniejszy i... najtrudniejszy z polskich dyplomow, bo wymaga 
cierpliwosci, systematycznej pracy w eterze (wielu lat pracy), „porz^dku” w kartach QSL, kosztow po- 
zyskiwania QSL cz^sto directami od nieczlonkow PZK, a to jest bardzo trudne. Dyplom podstawowy 
uzyskuje si$ za potwierdzone QSO ze 100 powiatami SP Wymaga to znajomosci geografii Polski, kodow 
pocztowych, po ktorych poznaje si$ powiat, i dlatego tylko osmiu krotkofalowcow w SP moze poszczycic 
si$ posiadaniem najwyzszej klasy tego dyplomu za 380 potwierdzonych powiatow SP. Dyplom ten jest 
takze bardzo poszukiwanym dyplomem przez nadawcow spoza SP, ale na pewno warto powalczyc i posia- 
dac w swoim krotkofalarskim dorobku to wspaniale trofeum. 

Aktualnie podstawowy dyplom SP-PA zdobylo 182 nadawcow i 12 nasluchowcow. 

Zach^cam tez do wzi^cia udzialu w Zawodach Zegrzynskich - SP Powiat Contest organizowanych 
przez klub SP5PSL. W tym roku zawody te odb^d^ si$ 13. wrzesnia. Zawody te sg. duzg promocjg naszego 
dyplomu SP-PA i obj^te zostaly patronatem przez ZG PZK. Dla uczestnikow przewidziane sg dyplomy, 
puchary i uzyteczne nagrody. 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 


Award Manager PZK informuje 


Wydane dyplomy: 

■ Dyplom jubileuszowy: 
SP5NHK. 

■ SP-PA: SQ60R, SP6CJK, 
SP9EHQ/2, SP7AID, SP9IBJ, 
SQ9CAZ, SP5GQI, SP5NHK, 
SP6XP. UKF: DG0DRF. 
Nalepki SP-PA 200: SP9A- 
FE, SP9EHQ/2, SP7AID, 
DG0DRF, SP5PSL, SQ9CAZ, 
SP5NHK, SP1EGN. Nalep- 
ki SP-PA 300: SP2B (CW), 
SQ9CAZ, SP2DNT. Nalep- 
ki SP-PA 350: SQ3XBC, 
SP9RTZ, SP4ICP, SP2IWK, 
SQ9CAZ, SQ5JUJ. Nalep- 
ki SP-PA ALL: SP8DYY, 
SQ9CAZ. 

■ Dyplom papieski kl. 1 UKF 
OK1NZJ. Dyplom papieski 
kl. 2 KF: OK1NZJ, SP5PSL, 
SP6XP. Dyplom papieski kl. 3 
KF: SP5NHK. 

■ AC-15-Z: OK1AUZ, SP7AID, 
OK1NZJ, JF3AUA, DG1BQC, 
SP8DYM, UR5WJV, SP6FCQ, 
SP5PSL, SP5NHK, SP6XP, 
JA5NPV. 

■ W-21-M: SP7AID, OK1NZJ, 
JA1CKE, SP6FCQ, SP5PSL, 
SP6XP, CE3PG. POLSKA: 
SP2CMB, UN7FW, SP8DYM, 
SP9EHQ/2, SP9IQO, SP7A- 
ID, SP9IBJ, SP5NHK, OK7U. 
SWL: OKI-34856. 

■ EU-SP-A: SP1JON, SP1KQR, 
UR5WJV, SP9IBJ, SP1TJ, 


SP5NHK, SP6XP. SWL: DE- 
2UAA. 

■ SN0HQ-I/2004 : SP6XP. 
SN0HQ-I/2008 : SP2DTO, 
SP9IQO, SP1MHZ, ON4CAS, 
SP6DVP. SN0HQ-II: SP6XP, 
SP2DTO. 

Informuje, ze od 1 lipca 2008 
obowigzujg nowe oplaty za dy- 
plomy wydawane przez ZG PZK 
- 10 zl dla czlonkow PZK, a dla 
stacji polskich nie zrzeszonych 
w PZK - 20 zl. Dla wszystkich 
stacji klubowych obslugiwa- 
nych przez biuro QSL PZK - 3 
znaczki pocztowe na list zwykly. 
Nalepki SP-PA bezplatne + 
zwrotna koperta ze znaczkiem. 
Prezydium ZG PZK ustanowilo 


odplatne „trofeum SP-PA ALL” 
w postaci grawertonu za prze- 
prowadzone i potwierdzone kar- 
tami QSL Igcznosci/nasluchy 
z wszystkimi powiatami. 

Wplaty za dyplomy nalezy 
dokonac na rachunek bankowy 
ZG PZK nr: PL 33 1440 1215 00 
00 0000 0195 0797 Nordea Bank 
Polska S.A. 

Do zgloszenia nalezy dolg- 
czyc ksero dowodu wplaty. 
GALERIA SP-PA 
ALL CHAMPIONS 

1. SP2JPG - dyplom podstawo- 
wy nr 007 - data zdobycia nalep- 
ki SP-PA ALL 27.09.200 1 r. 

2. SP8DHJ - dyplom podstawo- 
wy nr 006 - data zdobycia nalep- 
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ki SP-PA ALL 24.09.2002 r. 

3. SQ5GLB- dyplom podstawo- 
wy nr 016 - data zdobycia nalep- 


ki SP-PA ALL 12.10.2004 r. 

4. SP2CA(ex SP2FHS) - dy- 
plom podstawowy nr 039 - data 
zdobycia nalepki SP-PA ALL 
05.11.2004 r. 



5. SP2B(ex SP2BMX) - dy- 
plom podstawowy nr 001 - data 
zdobycia nalepki SP-PA ALL 
24.04.2006 r. 

6. SP5IKO - dyplom podstawo- 
wy nr 077 - data zdobycia nalep- 
ki SP-PA ALL 19.09.2006 r. 

7. SP8DYY - dyplom podstawo- 
wy nr 084 - data zdobycia nalep- 


Wojciech Cwojdzinski SP2JPG 


ki SP-PA ALL 11.03.2008 r. 


8. SQ9CAZ-dyplom podstawowy 
nr 179 - data zdobycia nalepki 
SP-PA ALL 05.06.2008 r. 

Wojciech SP2JPG 

Wojciech Cwojdzinski 
SP2JPG po ustanowieniu nowej 
edycji dyplomu SP-PA posta- 
wil sobie za cel zdobycie tego 
dyplomu wraz z nalepki SP-PA 
ALL. Dziski jego uporowi, cier- 
pliwosci i ogromnemu zaangazo- 
waniu, jego wysilek uwienczony 
zostal jakze wspanialym wyczy- 
nem. W dniu 27.09.2001 roku 


Wojciech SP2JPG uhonorowany 
zostal jako pierwszy zdobywca 
nalepki SP-PA ALL i tym sa- 
mym znalazl sis na pozycji Nr 
1 w Galerii SP-PA ALL Cham- 
pions. Serdeczne gratulacje! 

Award Manager PZK Augustyn 
SP6B0W 

Od Redakcji: relacja Wojtka 
SP2JPG o zdobywaniu SP-PA 
w numerze pazdziernikowym 
KP 


Moje SP-PA - Andrzej SP2CA 


Pierwszym dyplomem sporto- 
wym, ktory zwrocil moj^ uwags, 
byl wlasnie dyplom SP-PA. Nie 
udalo mi sis go zrobic w po- 
przedniej edycji pomisdzy 1972 
a 1975 r. tj. w czasie pocz^tkow 
mojej aktywnosci, ktor^ hamo- 
waly studia poza miejscem za- 
mieszkania. 

Ponowne wprowadzenie pro- 
gramu SP-PA w zycie oraz na- 
mowa jednego z kolegow daly 
impuls do zabawy. Zacz^lem 
w 2000 r. i okolo jednego roku 
trwalo skompletowanie pierw- 
szych 200, „zeby sis nie rozdrab- 
niac”. To jednak okazalo sis bls- 
dem, poniewaz przelozylo sis 
na znacznie pozniejszy numer 
dyplomu. 

Na pocz^tek otrzymalem 
od kolegi Jurka SP3WWI alfa- 
betyczny spis powiatow, ktory 
uszeregowalem wg wojewodztw, 
usun^lem kilka niewielkich bls- 
dow i skopiowalem do tabeli 
Excela. wlasnie form^ rozli- 
czenia osi^gnisc nawet podczas 
wysylania zgloszen poslugujs 
sis nadal. 

Solidne podejscie kol. Au- 
gustyna SP6BOW i niemal bez- 
zwloczne otrzymanie dyplomu 
wraz z nalepki „SP-PA 200 
PHONE” wci^gn^ly mnie do 
kontynuowania zabawy. 

Chyba jeszcze nastspne dwa 
lata zajslo mi zbieranie kolej- 
nych nalepek z SP-PA ALL 
PHONE wl^cznie. 

Jednakze nie bylo wcale tak 
latwo. Im dalej w las, tym wiscej 
drzew - jak mowi przyslowie, 
ktore parafrazuj^c, zabrzmi: „Im 
dalej w SP-PA - tym wiscej klod 
pod nogi”. Glown^ przeszko- 
d^ okazal sis brak potwierdzen 
kartami QSL. W pewnym mo- 
mencie nawet zw^tpilem, dziel^c 
sis z SP6BOW gorzk^ uwa g% ze 



chyba zakonczs na trzystu po- 
wiatach. W kilku przypadkach 
wyslalem karts z SASE, ale bez 
odpowiedzi. Raz nawet dla jed- 
nego z nich „wyprodukowalem” 
karts QSL, ktor^ kolega? z SP5 
jedynie mial podpisac, wtozyc 
do zaadresowanej do mnie ko- 
perty z naklejonym znaczkiem 
iwrzucic do skrzynki. Niestety! 
„Kolega” ow czssto bywa na pa- 
smie 80 m i zapewnia innych, ze 
karty wysyla - a ja mu juz nie 
wierzs* 

Byly tez i pozytywne strony 
medalu. Udalo mi sis namowic 
kilku kolegow na specjalne wy- 
prawy wlasnie pod k^tem SP-PA 
tarn, gdzie nie bylo krotkofalow- 
cow. Chyba najwiscej poswiscil 
sis Wojtek SP2JFF, ktory zabral 
ze sob^ dwoch czy trzech kolegow 
ze Znina, radio i przyczeps cam- 
pingow^.. Pokonali ponad 300 km 
w jedng. strons, zeby uaktywnic 
powiaty na tzw. scianie wschod- 
niej. Nie byl to odosobniony 
przypadek, choc tak spektakular- 
ny juz sis wiscej nie powtorzyl. 
Bylo i tak, ze ktos jechal na urlop 
do rodziny w SP4 czy SP8 i przy 
okazji „pozamiatal” okoliczne 
martwe powiaty. 

Na szczsscie brakuj^ce karty 
dotarly, choc w coraz to wisk- 
szym stopniu wymiany na dro- 
dze pocztowej i stalem sis czwar- 
tym z kolei zdobywc^ „Korony 
SP-PA”. 

Przygl^daj^c sis dyplomowi 
z piscioma nalepkami, stwierdzi- 


lem, ze jest na nim jeszcze trochs 
miejsca na kolejne nalepki, tym 
razem za CW. Namawiany przez 
Janka SP2B i Andrzeja SP5MNJ 
postanowilem walczyc dalej. 
Zbieranie kolejnych powiatow, 
tym razem na CW, okazalo sis 
znacznie trudniejsze i bardziej 
czasochlonne niz na fonii. Te- 
legrafistow jest zdecydowanie 
mniej niz stacji slyszanych na 
80 i 40 m. 

Bardzo zabawne byly uspra- 
wiedliwienia co niektorych. Za- 
miast otwarcie przyznac sis do 
braku umiejstnosci poslugiwania 
sis telegrafi^, ktos stwierdzil, ze 
wlasnie rozebral klucz do kon- 
serwacji (po kilku miesi^cach 
klucz nadal byl konserwowany), 
komus innemu zas zabraklo wty- 
ku do klucza. Wyslalem mu taki 
wtyk, ale l^cznosci i tak nie zro- 
bilem. Ewenementem bylo jed- 
nak stwierdzenie, ze nie maj^c 
zainstalowanego filtru telegra- 
ficznego w swoim FT1000MP, 
ow nadawca nie moze korzystac 
z CW! 

Byly tez przypadki odwrot- 
ne. Udalo mi sis jakims cudem 
naklonic do przeprowadzenia 
l^cznosci na CW kolegs SQ3..., 


ktory ostatni raz trzymal klucz 
w rsku jeszcze w wojsku, ponad 
25 lat temu. Co prawda l^cznosci 
tej nie mozna zaliczyc do wzor- 
cowych, ale nalezy pogratulowac 
odwagi. Zresztg. podczas kolej- 
nych spotkan kolega ow stwier- 
dzil, ze to go w jakims stopniu 
zmobilizowalo do nadrobienia 
zaleglosci w CW. 

Byly tez l^cznosci bez klucza 
i wcale nie chodzi tu o nadawa- 
nie za pomoc^ klawiatury, czy 
przyciskow UP/DOWN. Naj- 
bardziej pomyslowym sposo- 
bem bylo kluczowanie PTT przy 
zal^czonej emisji AM podczas 
nadawania. Oczywiste jest, ze 
na dluzsz^ mets nie da sis tak 
pracowac, ale po to, by wymienic 
znaki i raporty - wystarczylo. 

Dzisiaj, pisz^c te slowa, mam 
potwierdzonych ponad 270 po- 
wiatow na CW. 

W misdzyczasie w mojej ro- 
dzinie mialo miejsce zdarzenie, 
ktore pozwolilo mi nabrac dy- 
stansu do zycia i zweryfikowac 
to, co w zyciu jest najwazniej- 
sze. To, ze mogs, a nie muszs, 
sprawia mi najwiskszg. przy- 
jemnosc. 

73 de Andrzej SP2CA (ex SP2FHS) 
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Sprawozdanie z pobytu w Friedrichshafen podczas Ham Radio 2008 



Wiestaw SP2DX (z lewej) na sfoisku PZK w Friedrichshafen 


Podczas corocznych tar- 
gow sprz^tu elektronicznego 
w Friedrichshafen (Ham Radio 
2008), przy okazji targow od- 
bywaje sii spotkania krotkofa- 
lowcow z calego swiata w celu 
przedyskutowania aktualnych 
problemow technicznych i or- 
ganizacyjnych krotkofalarstwa. 
Region 1. IARU zaprosil w br. 
KF-managerow poszczegolnych 
stowarzyszen czlonkowskich 
oraz l^cznikow z IARU na tzw. 
nieformalne spotkanie, ktore 
zaplanowano na 29 czerwca 
w celu zapoznania sii z najwaz- 
niejszymi tematami, ktore bide 
przedmiotem obrad Konferen- 
cji generalnej Regionu 1. IARU 
w Cavtat (w listopadzie br.). 

Ponadto w dniach 26-27. 
czerwca zaplanowano konferen- 
cji poswiicone lecznosci kryzy- 
sowej (Emergency Communica- 
tions), „GAREC 2008”. [GAREC 
- Global Amateur Radio Emer- 
gency Conference]. 

Do Friedrichshafen udalem 
sii wraz z kolegami: Bogdanem 
Machowiakiem SP3IQ (wice- 
prezes PZK) i Andrzejem Waw- 
rzynkiewiczem SP3TYC, kto- 
rzy od kilku lat przygotowuje 
i prowadze obslugi stoiska PZK 
na Ham Radio. Na konferen- 
cji GAREC 2008 udal sii kol. 
Marek Garwolinski SQ2GXO, 


ktory od niedawna zajmuje sii 
lecznoscie kryzysowe w PZK. 
Wyjechalismy w trojki (SP3IQ, 
SP3TYC i SP2DX) z Poznania 
w dniu 25.06. i nastipnego dnia 
moglem sii udac na konferencji 
GAREC 2008, ktora rozpocz^la 
sii przed poludniem. Szczegolo- 
we sprawozdanie z GAREC zlozy 
SQ2GXO, ktory od poczetku byl 
na sali obrad. Konferencji GA- 
REC 2008 prowadzil Hans Zim- 
mermann, F5VKP/HB9AQS, 
koordynator EmComm IARU. 

Spotkanie KF-managerow 
i tzw. „oficerow lecznikowych” 
z IARU odbylo sii w dniu 
29. VI pod przewodnictwem 
Colina Thomasa G3PSM, kto- 
ry jest Przewodniczecym HF 
Committee R1 (jest tez preze- 
sem RSGB). Spotkanie bylo 
poswiicone przede wszystkim 
wymianie informacji o przy- 
gotowaniach do Konferencji 
IARU w Cavtat oraz o aktual- 
nych problemach krotkofalar- 
stwa swiatowego. 

1. Larry Price W4RA, pre- 
zes IARU, mowil o koniecznosci 
przygotowania sii krotkofalow- 
cow do WRC 2011. Michael Owen 
VK3KI oswiadczyl, ze w Australii 
po wprowadzeniu licencji KF „dla 
poczetku jecych” (Foundation li- 
cence) raptownie wzrosla liczba 
nowych licencji VK. 


2. Omawiajec problemy Re- 
gionu 1., Hans Blondeel Tim- 
merman PB2T omowil wyniki 
WRC-07; rozczarowanie bra- 
kiem zgody ITU na 5 MHz (na- 
wet na przyszlosc nie wpisano 
tego tematu do agendy). Starania 
i prace dotycze teraz przydzialu 
7, 2-7, 3 MHz, nowych cz^stotli- 
wosci okolo 137 kHz oraz uzy- 
skania pasma 15 kHz wpoblizu 
500 kHz. 

Na WRC-11: w punkcie 1.1 
chcemy zachowac wzgl. skreslic 
niektore przypisy (‘footnotes’) 
w Regulaminie Radiokomuni- 
kacyjnym (RR), dotyczece pasm 
160 m i 40 m; 

W p. 1.6 275-300 GHz (ra- 
dioastronomia) chcemy uzyskac 
przydzial dla k-f. 

Wp. 1.15, 3-50 MHz niektore 
sluzby (studia oceanograficzne) 
zamierzaja uzyskac cz^stotliwo- 
sci kosztem k-f. 

Punkt 1.19: musimy obronic 
pasma amatorskie. 

P. 1.23 dotyczy uzyskania pa- 
sma ok. 15 kHz w zakresie 415- 
-526,5 kHz na zasadach drugo- 
rz^dnosci. 

Hans PB2T zostal wyznaczo- 
ny jako koordynator z ramienia 
IARU w sprawach widma radio- 
wego. 

Od 29 marca 2009 roku (juz 
niedlugo!) pasmo 7100-7200 
kHz w calosci przechodzi do 
krotkofalowcow. 

3. Bob G3PJT omowil sytu- 
acji po wprowadzeniu ujedno- 
liconych licencji k-f. Licencje 
HAREC przyjito w 28 krajach 
Regionu. Licencje NOVICE co- 
raz latwiej uzyskuje zgodi na 
praci na pasmach. Polska i Turcja 
- administracje powinny jak naj- 
szybciej przyjec CEPT TR. 61.01 
w pelni (brakuje podpisu na no- 
wej wersji).Sprawa sii slimaczy. 

4. Don Beattie G3BJ, sekre- 
tarz Regionu 1.: zglosilo sii 120 
delegatow z 40 stowarzyszen 
regionu. Tylko 50 sii zareje- 
strowalo i zarezerwowalo ho- 
tel. Zgloszono 120 dokumentow 
do omowienia na konferencji. 
Druga tura dokumentow (m.in. 
Komisji Finansow C2) b^dzie 
rozeslana w sierpniu br. Przygo- 
towania logistyczne se w dobrym 
stanie (HRS). 

5. W Cavtat nastepi duza 
zmiana w obsadzie tzw. wladz 
Regionu 1. 

Larry Price W4RA oznajmil, 
ze na posiedzeniu Komisji Admi- 


nistracyjnej (AC) w Konstancji 
przyjito do wiadomosci, iz za- 
konczy w maju 2009 r. prezesuri 
IARU. AC zaproponowalo Tima 
Ellama VE6SH jako nowego pre- 
zesa IARU i Olego LA2RR jako 
wiceprezesa. Jest propozycja, aby 
za kilka miesiicy wybrac tych 
dwoch kolegow na zaproponowa- 
ne funkcje. W Cavtat Ole LA2RR 
przestanie bye prezesem Regionu 
1. IARU, a Don G3BJ przestanie 
bye sekretarzem. Ponadto dwoch 
innych czlonkow Komitetu Wy- 
konawczego (EC) R1 tez uste- 
pi z pelnionych funkeji. Nalezy 
przygotowac sii do zgloszenia no- 
wych kandydatur do EC Regionu 

1. Prezes USKA omowil propo- 
zycje wprowadzenia jednych du- 
zych zawodow europejskich - na 
ten trudny temat odb^dzie sii 
w Cavtat dyskusja. 

6. Przewodniczecy komisji 
EMC, Christian Verholt OZ8CY 
zglosil nowy powazny problem 
z PLC: w szesciu krajach d^zy 
sii do podniesienia dopusz- 
czalnych poziomow zaklocen 
spowodowanych przez emisje 
PLC. W sierpniu mija nowy ter- 
min zgloszenia zastrzezen do 
tych projektow. Ogolny wniosek 
OZ8CY: po co nam nowe ezi- 
stotliwosci krotkofalowe, jesli 
nie mozna ich uzywac z powodu 
zaklocen? 

7. OK1MP podal informacji, 
ze w Czechach wydano kilka- 
dziesiet licencji okresowych (do 
konca grudnia) w zakresie 70,2 
do 70,3 MHz. 

8. Prezes ARRL Joel Harri- 
son W5ZN informuje z Regionu 

2. IARU: Paul Rinaldo W4RI 
przechodzi na emeryturi - doted 
pelni funkeji sekretarza Miidzy- 
narodowego Sekretariatu IARU. 

W niedzieli 29 czerwca od- 
bylo sii drugie posiedzenie HF- 
-Group, pod przewodnictwem 
Colina G3PSM. Omowiono na- 
stipuj^ce tematy: 

9. Starania o uzyskanie dla k-f 
pasma 15 kHz wokol 500 kHz 
- na wniosek CEPT, a nie IARU 
(!). W CEPT grupa C (land mo- 
bile systems) opracowuje ten 
temat. W grupie C udzial bierze 
Hans PB2T, koordynator z Rl. 
Na razie walczymy o zakres 495- 
-505 kHz, szanse se znaezne. 
Silna grupa krotkofalowcow 
pracuje w Niemczech we wspol- 
pracy z administracje DL. H-F 
manager DARC, Ulli DK4VW, 
jest koordynatorem tych staran. 


9/2001 rJr ALOwiEC 


3 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


W R1 pracuje Grupa Robocza 
500 kHz. 

Na konferencji generalnej 
R1 w Cavtat powinnismy okre- 
slic potrzeby krotkofalowcow 
- w postaci dokumentu. PZK 
zwrocilo sii do UKE o zezwo- 
lenie na prowadzenie ekspery- 
mentow przy 500 kHz. Pasmo 
500 kHz przydaje sii doskonale 
w Igcznosciach kryzysowych (do 
ok. 200 km), niezaleznie od sta- 
nu jonosfery. 

10. Informacja: w ramach 
przygotowan do WRC-011 jest 
punkt 1.15 w agendzie - RA- 
DAR - w mysl propozycji b^dzie 
to zamach na pasma amatorskie 
na falach krotkich (!). 

11. Ratyfikacja postanowien 
z konferencji nieformalnej 
z Wiednia - odb^dzie sii w Ca- 
vtat. 

12. Bandplan pasm krotko- 
falowych, glownie 40 m, do dys- 
kusji w Cavtat. Istniejg rozne, 


cz^sciowo sprzeczne propozycje 
zlozone w postaci dokumentow 
konferencyj nych. 

13. Jedng z rezolucji z Wied- 
nia byla propozycja zmniejszenia 
liczby zawodow krotkofalowych. 
Propozycja USKA, zmierzajgca 
do wprowadzenia jednych za- 
wodow europejskich w miejsce 
wszystkich dotychczasowych za- 
wodow organizowanych przez 
poszczegolne stowarzyszenia, 
spotkala sii z zyczliwymi uwa- 
gami, lecz prognozuje sii malg 
skutecznosc - prawdopodobnie 
powstang jeszcze jedne zawody, 
A DOTYCHCZASOWE POZO- 
STAN4- Do omowienia w Ca- 
vtat. 

Powyzej w streszczeniu 
przedstawilem tematyki dysku- 
sji prowadzonej w ramach HF- 
- Group. 

Ponadto, Ham Radio 2008 
oferowalo bogaty zestaw refe- 
ratow i grup dyskusyjnych 


na przerozne tematy. W dniu 
27.czerwca moglem uczestniczyc 
tylko w trzech z nich, 

a) Spectrum Defense (obrona 
widma) - poprowadzona przez 
DJ9KR i DK20M z DARC. 
Z referatu wynika, iz poza swiet- 
nym wyposazeniem w aparaturi 
pozwalajgcg na szybkie ziden- 
tyfikowanie intruza w pasmach 
amatorskich, DK20M i DJ9KR 
majg doskonale kontakty i sys- 
tem wspolpracy z niemieckg 
sluzbg monitorujgcg widmo ra- 
diowe. W przypadku identyfika- 
cji nieznanej emisji wzgl. intru- 
za wystarczy telefon i wymiana 
informacji, a Bundes-Netzagen- 
tur wystipuje - w przypadku 
identyfikacji intruza - do wlasci- 
wej administracji i problem naj- 
cz^sciej jest eliminowany. Gorzej 
w przypadku emisji z instalacji 
militarnych... 

b) HF bandplan - DK4VW 
przedstawil syntezi trzech pro- 


pozycji zgloszonychw dokumen- 
tach na konferencji w Cavtat; 
wszystkie trzy zostaly poddane 
szczegolowej analizie (nastipne- 
go dnia powtorzono to krotko na 
posiedzeniu HF-Group). 

c) Referat nt. anten i niepo- 
rozumien zwigzanych z brakiem 
zrozumienia podstaw ich dziala- 
nia - prowadzony przez profeso- 
ra jednej z niemieckich uczelni 
typu szkola inzynierska - nieste- 
ty rozczarowal (wnioski sluszne, 
lecz uzasadnienie beznadziejne. 
Nie warto podawac szczegolow, 
i takie referaty sii zdarzajg). Az 
sii prosilo o powtorzenie modli- 
twy OZ3WP: “Oh Lord, please 
help me to keep my big mouth 
shut until I know what I’m tal- 
king about”. 

Wiestaw SP2DX 
Oficer Lqcznikowy IARU -PZK 


Sprawozdanie z konferencji GAREC 2008 


W dniach 26 i 27 czerwca 2008 
we Friedrichshafen w Niemczech 
odbyla sii coroczna konferencja 
poswiicona Igcznosci kryzysowej 
GAREC 2008 (Global Amateur 
Radio Emergency Conference). 
Haslem tegorocznej konferencji 
bylo „Bgdz gotow!”. 

Z ramienia PZK w konferen- 
cji uczestniczyli Wiestaw SP2DX 
i Marek SQ2GXO. 

Konferencji otworzyl i pro- 
wadzil Hans F5VKP/HB9AQS 
- koordynator Igcznosci kryzy- 
sowej IARU. W mowie otwie- 
rajgcej konferencji podkreslil 
spontanicznosc reakcji krotko- 
falowcow na sytuacje kryzysowe, 
a jednoczesnie potrzebi cwiczen 
i przygotowan. 

Nastipnie przemowienie 
wyglosil Ole LA2R, wiceprezes 
1. Regionu IARU, poruszajgc te- 
mat wielkich katastrof, podczas 
ktorych krotkofalowcy mieli swoj 
udzial w zapewnianiu Igcznosci 
bezpieczenstwa, i rowniez pod- 
kreslajgc znaczenie cwiczen i go- 
towosci. 

Kolejny zaproszony gosc, 
doktor Cosmas Zavazava - dy- 
rektor dzialu krajow rozwijajg- 
cych sii w ITU. W swej prezen- 
tacji opisal spoleczne i ekono- 
miczne skutki katastrof w ostat- 
nich latach (ponad milion osob 
zginilo w wielkich katastrofach 
na swiecie od roku 2000 do te- 
raz) i podkresli roli radioama- 
torow w zapewnianiu Igcznosci 


w momencie, gdy inne srodki 
komunikacji zawodzg. 

Nastipnie glos zabrali przed- 
stawiciele DARC, przedstawiajgc 
charakterystyki krotkofalarskiej 
Igcznosci kryzysowej w Niem- 
czech. 

Po przerwie Hans F5VKP/ 
HB9AQS przedstawil prezen- 
tacji dotyczgcg ostatniego trzi- 
sienia ziemi w Chinach i bardzo 
dobrze zorganizowanego i sku- 
tecznego udzialu krotkofalow- 
cow z CSRA w akcji ratowni- 
czej. Prezentacja dostipna jest 
na stronach IARU (http://iaru. 
org/emergency/). 

Seppo OH1VR zaprezento- 
wal status Igcznosci kryzysowej 
w Finlandii. 

Czisc popoludniowa pierw- 
szego dnia konferencji poswii- 
cona byla doswiadczeniom wy- 
nika jgcym z cwiczen i realnego 
udzialu w akcjach ratowniczych. 

Greg G0DUB przedstawil 
podsumowanie cwiczen ogol- 
noswiatowych GlobalSET 2008 
(Raport znajduje sii pod adre- 
sem ttp://www.raynet-hf.net/tiki- 
-download_file.php?fileId=21) 

Dennis K2DCD, Stefan 
HB9TTQ i Krister SM0FAG 
omowili doswiadczenia i rezul- 
taty cwiczen i akcji w swoich 
krajach. 

Pierwszy dzien konferencji 
zakonczyla dyskusja nad statu- 
sem wprowadzenia zmian w Re- 
gulaminie Radiokomunikacyj- 


nym dotyczgcych przekazywania 
wiadomosci od/do osob trzecich 
w sytuacjach kryzysowych i pod- 
czas cwiczen. 

Drugi dzien konferencji roz- 
poczgl sii bardzo ciekawg pre- 
zentacjg, przedstawiong przez 
VU2MYH, a dotyczgcg Igcznosci 
kryzysowej w Indiach. 

Nastipnie Dennis K2DCD 
omowil organizacje zajmujg.ce 
sii Igcznoscig kryzysowg w Sta- 
nach Zjednoczonych, ich struk- 
turi i dzialania. 

Po przerwie nastgpil wazny 
moment, jakim bylo podpisanie 
umowy pomiidzy Miidzynaro- 
dowg Federacjg Stowarzyszen 
Czerwonego Krzyza i Czerwone- 
go Polksiizyca, IFRC, a Miidzy- 
narodowg Unig Radioamatorskg, 
IARU. 

Porozumienie to otwiera 
nowe mozliwosci wspolpracy 
miidzy organizacjami czlon- 
kowskimi IARU a krajowymi 
stowarzyszeniami Czerwonego 
Krzyza. 

Porozumienie podpisali se- 
kretarz generalny IFRC Markuu 
Niskawa i wiceprezydent IARU 
Timothy ST. J. Elam VE6SH. 

Kolejnym etapem konferen- 
cji byla dyskusja i komentarze 
dotyczgce podpisanego porozu- 
mienia. Moderatorem dyskusji 
byl VE6SH. 

Po przerwie nastgpily krot- 
kie wystgpienia przedstawicie- 
li wszystkich trzech regionow 


IARU, a nastipnie prezentacja 
dotyczgca technologii D-Star 
przedstawiona przez DL1YBL 
Na zakonczenie konferencji 
nastgpilo jak co roku przyji- 
cie koncowego oswiadczenia. 
Jego tresc i czisc przedstawia- 
nych jest dostipna pod adresem 
http://www.rientola.fi/oh3ag/ga- 
rec/index.html. 

Polska delegacja przygotowa- 
la propozycji do wlgczenia do 
koncowego oswiadczenia konfe- 
rencji. Dotyczyla ona koniecz- 
nosci pomocy IARU mniejszym 
organizacjom czlonkowskim 
(takim jak PZK) w dziedzinie 
finansowania zasobow i srod- 
kow technicznych niezbidnych 
do celow Igcznosci kryzysowej, 
a w szczegolnosci do utworzenia 
mobilnych (zainstalowanych np. 
w samochodach) centrow Igcz- 
nosci kryzysowej. 

Ta propozycja nie zostala 
przyjita do oswiadczenia konfe- 
rencji ze wzglidu na brak kom- 
petencji GAREC do zajmowania 
sii sprawami finansow, nato- 
miast problem zostal przedysku- 
towany i zalecono przekazanie 
tej propozycji na konferencji 1. 
Regionu IARU w Cavtat. 

Nastipna konferencja GA- 
REC 2009 odbidzie sii za rok 
w 3. regionie IARU - prawdopo- 
dobnie w Japonii. 

Marek Garwoliriski SQ2GX0, 
EmCom Manager PZK 
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Piknik Eterowy w Lipianach 

T POWSTAJJIA KLUBU Jjjjfr I 


ROWY LLPIANt 2008 



W dniach 19 i 20 lipca br. 
w Lipianach nad jeziorem W^- 
dol odbyl si? XXIII Piknik 
Eterowy Lipiany 2008, ktorego 
organizatorem byli czlonko- 
wie Klubu Krotkofalarskiego 
SP1KZO dzialaj^cy w struk- 
turze Zachodniopomorskiego 
Oddzialu Terenowego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. Pa- 
tronat obj?li mi?dzy innymi: 
Politechnika Szczecinska, staro- 
sta pyrzycki, burmistrz Lipian, 
Rada Miasta Lipian, Stowarzy- 
szenie Lipianski Klub Sportow 
Wodnych W^DOL, Zachodnio- 
pomorskie Centrum Onkologii 
i Stowarzyszenie „Nasz Szpital” 
w Pyrzycach. 

W pikniku udzial wzi?lo sze- 
rokie grono osob z calej Polski 
oraz z Niemiec. Honorowymi 
goscmi pikniku byli: Krzysztof 
Boguszewski, burmistrz Lipian, 
Wiktor Toloczko, starosta py- 
rzycki, Mariusz Marek Przybyl- 
ski, przewodnicz^cy Rady Miej- 
skiej w Lipianach, Jan D^brow- 
ski SP2JLR, wiceprezes Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
oraz przedstawiciele DARC. 

Organizatorzy przygotowali 
dla uczestnikow szereg atrakcji. 
M.in. pracowala stacja okoliczno- 
sciowa SNOLIP, byly takze gielda 
sprz?tu krotkofalarskiego oraz 
warsztaty techniczne, ktore obej- 


mowaly mi?dzy innymi pokaz 
pracy emisjami cyfrowymi i l^cz- 
nosc poprzez satelit?. Podczas 
pikniku odbywaly si? rowniez 
loty paralotni^. Dodatkow^. atrak- 
cjq, byla mozliwosc skorzystania 
ze sprz?tu wodnego, ktorg. ofero- 
walo Stowarzyszenie Lipianski 
Klub Sportow Wodnych. Motory 
militarne zaprezentowalo Stowa- 
rzyszenie Lipianski Klub Mo- 
torowy „Partyzanci”. Natomiast 
Stowarzyszenie Lipianski Klub 
W?dkarski zorganizowalo zawody 
w?dkarskie dla dzieci, a podczas 
gieldy mozna bylo zakupic sprz?t 
krotkofalarski, mapy, dzienni- 
ki oraz poradniki zwigzane z tg 
dziedzing. Przeprowadzono row- 
niez zbiork? na sprz?t i aparatur? 
ratujgcg zycie w celu wzmocnie- 
nia ochrony zdrowia w powie- 
cie pyrzyckim. Zbiork? zorga- 
nizowalo Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital” oraz czlonkowie klubu 
krotkofalowcow. Byl to juz XXIII 
Piknik Eterowy w Lipianach, 
impreza cieszgca si? ogromnym 
zainteresowaniem. Starosta py- 
rzycki Wiktor Toloczko z okazji 
jubileuszu 30-lecia dzialalnosci 
klubu SP1KZO przekazal anten? 
bazowg Diamond, dzi?ki ktorej 
czlonkowie klubu b?dg mogli 
w jeszcze wi?kszym stopniu roz- 
wijac swojg pasj?. Zyczenia wraz 
z pamigtkowg tabliczkg przeka- 
zali burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski oraz Mariusz Marek 
Przybylski, przewodniczgcy Rady 
Miejskiej w Lipianach. Wicep- 
Prezes Polskiego Zwigzku Krot- 
kofalowcow kol. Jan SP2JLR 
na r?ce Bronislawa Lawrentiwa 
SP1RWU przekazal okazaly Pu- 
char z okazji 30-lecia dzialalnosci 


Klubu Lgcznosci SP1KZO. Jest 
to dowod uznania dla jego czlon- 
kow za ich zaangazowanie i prac? 
na rzecz rozwoju krotkofalarstwa 
polskiego. Byly rowniez dyplo- 
my dla szczegolnie aktywnych 
czlonkow klubu, a dla starosty 
pyrzyckiego Wiktora Toloczko 
i burmistrza Lipian Krzysztofa 
Boguszewskiego proporczyki Pol- 
skiego Zwigzku Krotkofalowcow 
z podzi?kowaniami za okazang 
pomoc. 


si? coraz wi?cej mlodych krot- 
kofalowcow, co dobrze rokuje na 
przyszlosc. 

Jan SP2JLR 

Bronku! Dzi?kujemy za 
wszystko i skladamy na Twoje 
r?ce serdeczne zyczenia dalszej 
aktywnosci i sukcesow wszyst- 
kim czlonkom i sympatykom 
klubu SP1KZO okazji jego XXX 
lat istnienia. 

Prezydium ZG PZK 



Glowng silg sprawczg aktyw- 
nosci klubu SP1KZO jest od po- 
nad 30 lat Kol. Bronislaw SP1R- 
WU. Lipianski klub jak prawie 
kazdy przechodzil rozne koleje 
losu, a przez wiele lat byl pozba- 
wiony siedziby. Dzi?ki uporowi, 
aktywnosci i umiej?tnosciom 
pozyskiwania sojusznikow Kol. 
Bronek wyprowadzil SP1KZO 
na prostg, a do klubu zapisuje 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Oboz szkoleniowy w sportach obronnych w Poroninie 


Od 3 do 23 sierpnia br. 
w pensjonacie „U Chowancow” 
w Poroninie k/Zakopanego 
ul. Tatrzanska 55 b trwa oboz 
szkoleniowy w sportach obron- 
nych, gdzie jednym z instruk- 
torow jest prezes PZK Piotr 
Skrzypczak SP2JMR. Program 
szkolenia przygotowuje mlo- 
dych uczestnikow obozu do 
zdania egzaminu na swiadec- 
two operatora kategorii A, B, C 
i D. Mlody narybek polskiego 
krotkofalarstwa, poza typowy- 
mi zaj^ciami (w tym nauka te- 
legrafii) zdobywa podstawow^ 
wiedz$ teoretyczn^ i praktycz- 
nq. z zakresu radioorientacji 
sportowej i biegu na orienta- 
ls. Dla uatrakcyjnienia pobytu 
w tym malowniczym kurorcie, 
nie zapomniano o zaj^ciach 
kulturalno-rekreacyjnych, jak 
tez o wycieczkach na Kaspro- 
wy Wierch, Gubalowks, do 
Zakopanego i Morskiego Oka 
oraz do zabytkowej kopalni soli 
w Wieliczce. Dla przypomnie- 
nia - to kolejny juz oboz mlo- 
dziezowy, realizowany w poro- 
zumieniu zawartym pomi^dzy 
PZK a MON i dofinansowany 
z funduszy MON. 



Jezeli chodzi o egzamin, to 
przewidziany jest w dniu 22 
sierpnia br. o godz. 9.00 w Po- 
roninie. Wszyscy ch^tni, kto- 
rzy w tym dniu chcieliby wzi^c 
udzial w egzaminie na swiadec- 


two operatora kategorii A, B, C 
i D w radiowej sluzbie radio- 
amatorskiej, po uiszczeniu sto- 
sownej oplaty na konto UKE 
(informacje o wysokosci oplaty 
znajduj^. sis na stronie interne- 


towej UKE), mogg. kontaktowac 
sis pocztg elektroniczng: sp2jm- 
r@pzk.or.pl oraz telefonicznie 
0602248182. 

Piotr SP2JMR 
zdjqcia SQ5ABG 



Dyplomy krotkofalarskie w sekretariacie ZG PZK 


Czssc zagranicznych orga- 
nizatorow zawodow przesyla 
dyplomy za udzial w zawo- 
dach dla SP do sekretariatu 
ZG PZK. 

Dla czlonkow PZK dyplomy 
sg wysylane poprzez OT, do kto- 
rych nalezg. 

Dyplomy dla pozostalych 


znajdujg sis w sekretariacie ZG 
PZK. 

Obecnie mamy do przesla- 
nia dyplomy dla nastspujgcych 
stacji: 

SP1FPG, SP1DTE, SP2ASJ, 
SP2DNI, SP2HMY, SP2JSS, 
SP3UZ, SP3COP, SN3C, S05X, 
SP6BGZ, SP6YF, SP6LMX, 


SP7MC, SP9FT, SP9RRH, 
SQ9ITH, SP9FZU, SP2300LP. 
Dla niektorych z tych stacji jest 
wiscej niz jeden dyplom. 

Zainteresowanych proszs 
o przeslanie na adres sekretaria- 
tu ZG PZK usztywnionej koper- 
ty zwrotnej (zaadresowanej) oraz 
oplaty w znaczkach pocztowych 


na 10 zl (nienaklejonych na ko- 
perts). 

Po otrzymaniu powyzszego 
dyplomy zostang w ciggu 7 dni 
wyslane do adresata listem po- 
leconym. 
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Informacja o pracach Komisji ds. Strategii PZK 


Ostatni Zjazd Delegatow Pol- 
skiego Zwigzku Krotkofalowcow 
zwrocil uwag$ na koniecznosc 
dokonania radykalnych zmian 
zarowno w strukturze, jak i spo- 
sobie funkcjonowania naszego 
zwigzku. Decyzjg zjazdu - a wy- 
razajgc si$ bardziej formalnie 
- „Uchwalg 17. Krajowego Zjaz- 
du Delegatow PZK zobowigzano 
Prezydium Zarzgdu Glowne- 
go PZK do powolania pi^ciu 
komisji, ktorych zadaniem jest 
przygotowanie podstaw do okres- 
lenia zakresu zmian, a nast^pnie 
do przygotowania tych zmian 
i ich wdrozenia”. 

Komisje posiadajg okreslo- 
ny harmonogram prac, ktory 
w uproszczeniu sprowadza si$ do 
tego, ze kolejne komisje rozpoczy- 
najg prac$ po sobie - korzystajgc 
z efektow prac poprzednich ko- 
misji. Pierwszg pracujgcg komisje 
jest Komis ja ds. Strategii PZK. 

Prezydium ZG PZK wypel- 
niajgc uchwal^ nr 3 XVII Zjazdu 
PZK powolalo Komisje ds. Stra- 
tegii PZK w skladzie: 
Przewodniczgcy: 

Leszek Przybylak SP6CIK 
Czlonkowie: 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
Piotr Nitecki SP9BWJ 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
Andrzej Chalubiec SP9ENO 
Henryk Jegla SP9FHZ 
Dionizy Studzinski SP6IEQ 
Roman (Maciek) Bal SP9MRN 
Arkadiusz Korus SP60UJ 
Robert Glowacki SP6RGB 
Robert Lusnia SP5XVY 

Poniewaz komisje w takiej 
postaci jeszcze nie pracowaly 
w strukturach PZK, na poczgtku 
nalezalo okreslic charakter i spo- 
sob jej prac. Zgodnie z obec- 
nymi trendami zdecydowano 
si^ na prac$ z maksymalnym 
wykorzystaniem Internetu. Do 
bezposredniej komunikacji jest 


wykorzystywany komunikator 
Skype w trybie konferencyjnym. 
Dzi^ki temu zdalne (ale nie 
wirtualne) spotkania czlonkow 
komisji mogg odbywac si$ co ty- 
dzien. Do zespolowej pracy nad 
dokumentami komisja korzysta 
z Google Docs, ktore znakomi- 
cie spelnia swojg rol$, poniewaz 
nie tylko pozwala na biezgcy 
dost^p do najbardziej aktualnej 
wersji dokumentu - ale rowniez 
archiwizuje wszelkie dokonane 
w dokumentach zmiany. Dzi^ki 
temu, mozna w kazdej chwili 
wrocic do dowolnie wybranej 
starszej wersji dokumentu. 

Oczywiscie uzupelnieniem 
omowionych metod sg tradycyj- 
ne e-maile oraz kontakt telefo- 
niczny i osobisty. Dodatkowym 
miejscem wymiany informa- 
cji zostalo forum internetowe 
OT50. 

Komisja ma na celu wyzna- 
czenie celow strategicznych dla 
rozwoju zwigzku oraz okreslenie 
sposobow, metod i niezb^dnych 
narz^dzi do ich realizacji w przy- 
szlosci. 

Komisja ds. Strategii uznala, 
ze podstawowymi warunkami 
przetrwania i rozwoju Polskiego 
Zwigzku Krotkofalowcow sg: 

- czlonkowie 

- dost^p do pasm amatorskich 

- posiadanie prawa do legalnego 
uzytkowania sprz^tu 

- posiadanie funduszy na dzia- 
lalnosc. 

W celu spelnienia tych wa- 
runkow nalezy stale realizowac 
nast^pujgce kierunki strategicz- 
ne: 

I. Utrzymanie cz^stotliwosci 
amatorskich z zachowaniem 
dotychczasowego statusu 
waznosci oraz uzyskanie no- 
wych pasm. 

II. Budowa instalacji anteno- 
wych zgodnych z prawem. 


III. Dostosowanie do wymogow 
ochrony srodowiska. 

IV. Pozyskanie dodatkowych 
funduszy poza skladkami 
i wplatami OPP, w tym go- 
spodarcza dzialalnosc statu- 
towa, pozyskanie sponsorow 
i srodkow unijnych. 

V. Zwi^kszenie liczby czlon- 
kow PZK ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem osob mlo- 
dych. 

VI. Przygotowanie PZK do dzia- 
lania w sytuacjach kryzyso- 
wych. 

VII. Komunikacja zewn^trzna 
Oczywiscie sg to nazwy robo- 

cze, w trakcie prac nad poszcze- 
golnymi tematami okazalo si$, 
ze niektore z nich si^gajg duzo 
dalej, niz sugerowalaby to ich 
pierwotna nazwa. 

W trakcie kolejnych spotkan 
komisji udalo si$ opracowac 
wst^pnie wi^kszosc kierunkow 
strategicznych. W niektorych 
przypadkach sg to rozwigzania 
autorskie, w innych zapozycze- 
nia z innych dobrze funkcjonu- 
jgcych organizacji, takich jak 
ARRL czy DARC. 

W trakcie prac okazalo si$, ze 
temat dotyczgcy instalacji ante- 
nowych wymaga natychmiasto- 
wego stworzenia Zespolu Ante- 
nowego, ktory podjglby blyska- 
wiczne dzialania, ktore stwarzajg 
szanse na powazne uproszczenia 
przepisow dotyczgcych anten 
i antenowych konstrukcji wspor- 
czych. 

Ze wzgl^du na okres urlo- 
powy w cotygodniowych spo- 
tkaniach jak dotgd uczestni- 
czg koledzy SP6LB, SP6CCC, 
SP6CIK, SP9ENO, SP6IEQ, 
SP9MRN, SP60UJ, SP6RGB. 
Pozostali koledzy dolgczg do nas 
po urlopach. 

Jezeli chodzi o biezgce pro- 
blemy w pracach komisji, to 


Z obrad Prezydium PZK 


Zespol Antenowy. W dniu 1 1 
lipca br. prezydium ZG PZK po- 
wolalo „Zespol ds. opracowania 
materialow niezb^dnych do ure- 
gulowania prawa krotkofalow- 
cow do stawiania i eksploatacji 
anten”. W sklad zespolu wcho- 
dzg: Roman SP9MRN, Dioni- 
zy SP6IEQ, Robert SP6RGB, 
Andrzej SP9ENO, Tadeusz 
SP9HQJ, Bogdan SP3IQ. Pra- 
c$ zespolu koordynuje Roman 


SP9MRN. Zespol ma charakter 
otwarty. Ch^tni do wspolpracy 
proszeni sg o zglaszanie si$ do 
Romana SP9MRN. 

Dla informacji podam, ze 
podobny zespol nieformalny 
w skladzie: SP5IEQ, SP6RGB, 
SP9MRO, SP3IQ, SP2JMR, pra- 
cowal juz od roku 2005 i przy- 
czynil si$ do rozwigzania wielu 
waznych spraw zwigzanych m.in. 
z Ministerstwem Srodowiska. 


Ubezpieczenia. W zwigzku 
z prowadzonymi przez Prezy- 
dium ZG PZK rozmowami na 
temat mozliwosci zbiorowego 
ubezpieczenia czlonkow PZK od 
odpowiedzialnosci cywilnej oraz 
od szkod zwigzanych z uprawia- 
niem naszego hobby prosz$ o po- 
danie informacji na temat szkod 
w sprz^cie powstalych na skutek 
zdarzen losowych oraz roszczen 
z odpowiedzialnosci cywilnej 


jedynym, jaki napotkano, jest 
spore opoznienie w dostarczaniu 
niezb^dnych informacji przez 
Oddzialy Terenowe PZK. Tutaj 
tez widoczny wplyw ma okres 
urlopowy, ktory niestety nie 
sprzyja zbieraniu danych. Widac 
jednak wyjgtkowe zaangazowa- 
nie kolegow w oddzialach i swia- 
domosc, ze zmiany sg. konieczne. 

Dotychczasowa intensywnosc 
prac komisji pozwala wniosko- 
wac, ze jej prace zostang zakon- 
czone w terminie. 

Dla realizacji wyznaczonych 
celow strategicznych b^dzie nie- 
zb^dna okreslona liczba osob 
uczestniczgcych w pracach. 
Celowe jest juz na tym etapie 
prowadzenie rozeznanie srodo- 
wiska krotkofalarskiego w zakre- 
sie poszukiwania odpowiednich 
kandydatow. Komisja zwraca 
si$ z prosbg do kolegow, ktorzy 
widzg swojg rol^ w przyszlosci 
w dzialaniu w ktoryms ze strate- 
gicznych kierunkow, by zglaszali 
komisji swojg gotowosc i ch$c 
pracy. 

Jednoczesnie komisja przy- 
pomina, ze istnieje tez Komi- 
sja ds. Statystyki i Analiz, ktora 
dla swego dzialania powinna 
miec przedstawicieli w KAZ- 
DYM z oddzialow terenowych. 
Koledzy, ktorzy chcieliby wzigc 
udzial w pracach tej komisji, 
proszeni sg o kontakt ze swoimi 
zarzgdami oddzialow. 

W nast^pnym materiale po- 
staram si$ przedstawic zaloze- 
nia i propozycje rozwigzania 
poszczegolnych kierunkow stra- 
tegicznych. 

Prosz$ o wszelkie komenta- 
rze, uwagi i propozycje dotyczg- 
ce prac komisji na adres sp9mr- 
n@gmail.com. 


z tytulu posiadania i uzytkowa- 
nia sprz^tu krotkofalarskiego. 
Im dluzszy okres w latach b^dzie 
obejmowala historia szkod, tym 
lepiej dla sprawy. 

Informacje obejmujgce dat$ 
(przyblizong) zdarzenia oraz 
kwot^ strat i ewentualnych od- 
szkodowan prosz$ kierowac na 
adresy sp2jmr@pzk.org.pl oraz 
belid04@infoserve.pl. 

Piotr SP2JMR 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Wspolna ekspedycja mikrofalowa 


W dniu 3.08.2008 roku w oko- styku trzech granic panstwowych: 
licach Zwardonia w gorach, na Polski, Czech i Slowacji, spotkali 

si$ nadawcy tych krajow w ra- 
mach IV juz miQdzynarodowej 
ekspedycji mikrofalowej zorga- 
nizowanej przez Sudecki Klub 
SP6KBL, celem przeprowadzenia 
l^cznosci w pasmach 24, 47 i 76 
GHz. Doszlo tarn do pierwszych 
udanych pol^czen z wszystkimi 
uczestnikami ekspedycji, w trud- 
nych warunkach terenowych. 

Redakcja programu KROT- 
KOFALOWCY BIS zarejestro- 
wala to mi^dzynarodowe histo- 
ryczne wydarzenie mikrofalowe. 
Redakcja cyklicznego programu 
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telewizyjnego Krotkofalowcy Bis 
nadaje regularnie zawsze o 22.00 
reportaze na zywo z wi^kszym 
transferem. 

Fragmenty najciekawszych 
programow sg. zamieszczane jak 
zwykle na serwerze Studia VIDE- 
OEXPRES Wroclaw w postaci 
mocno skompresowanej, na por- 
talu www.videoexpres.pl w Archi- 
wum - ATV. 

Dodatkowe szczegoly na stro- 
nie glownej www.videoexpres.pl 

Henryk Pacha 
ATV SP6ARR 
www. videoexpres.pl 


Stefan Szado 9J2SZ s.k. 

ny byl w latach 


Dziewigtego lipca nad ranem 
w Lusace odszedl do domu Ojca 
Stefan Szado 9J2SZ ex. SP8DJL, 
SQ8S. Byl dobrym telegrafistg 
i radiooperatorem, prawdziwie 
sympatyczng i kulturalng osobg, 
a praca na misjach (nie byl on 
osobg duchowng, a jedynie swiec- 
kim pracownikiem) zaswiadczyla 

0 Jego bezinteresownej, przyja- 
cielskiej postawie, aby sluzyc lu- 
dziom swojg pomocg i niesc pokoj 
wsrod ludow Afryki. Dla nich jak 
widac zlozyl ofiar^ swojego zycia 
- zapadajgc na malari^. 

Dzi^kuj^, Stefanie, za wszyst- 
kie wspolne pi^kne chwile, ktore 
mi zapadly w pami^ci na zawsze 

1 nasze wielokrotne Igcznosci na 
falach radiowych. 

Sp. Stefan najbardziej aktyw- 



Ve rified by SP8DIP 


1991-1996, nie 
udalo si$ nam 
zrobic QSO je- 
dynie na 160m 
mimo skedu, 
ale wtedy ja nie 
mialem jeszcze 
Beverages. 

Dwudzie- 

stego dziewigtego wrzesnia 2006 
roku o 09.10 UTC mielismy po- 
kazowg Igcznosc mi^dzy Stefa- 
nem 9J2SZ a mojg stacjg klubo- 
wg SP4PBI na zaj^ciach z radio- 
komunikacji u mnie w szkole. 
Uczniowie z glosnika uslyszeli 
glos Stefana opowiadajgcy o pracy 
na misjach w Kabwe. Jeden z za- 
interesowanych nawet zadawal 
pytania dotyczgce takiej pracy, 
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ktore ja przekazywalem przez ra- 
dio. I byla to nasza ostatnia roz- 
mowa... 

Lgcz$ siq w bolu z rodzing 
w Ciosmach kolo Zamoscia. 

Odpoczywaj w pokoju, Drogi 
Przyjacielu, w tak mlodym wieku 
odszedles od nas, a Twoje cia- 
lo spocznie w Lusace, Zambia 
Afryka. 

73 Wiesiaw SP4Z (ex SP4EEZ) 


Wojenne 

radiostacje 

Otrzymalismy taki oto 

list: 

W paru slowach postaram 
si$ przedstawic mojq prosbg. 
Jestem cztonkiem Kola Przy- 
jaciot Muzeum Broni Pancer- 
nej przy Centrum Szkolenia 
Wojsk Lqdowych w Poznaniu. 
Na dniach (14 lipca) przepro- 
wadzilismy akcj§ wydohycia 
dziala pancernego typu Stug 
IV z dna rzeki Rgilewki kolo 
Grzegorzewa. W tym pojez- 
dzie zachowaly si§ - co praw- 
da zniszczone, ale zawsze 
- nadajnik i odbiornik. I tu 
moja pros'ba: szukamy ludzi 
w Polsce, ktorzy majq poj$- 
cie na temat sprzgtu Iqcznosci 
z II wojny. Bgdziemy chcieli 
ten sprzgt zakonserwowac i w 
pozniejszym czasie ekspono- 
wac w muzeum , ipotrzebna 
nam jest pomoc. Ewentualne 
informacje prosz$ kierowac 
na moj adres e- mailowy: 
jcl234@wp.p 

Pozdrawiam Jacek 
Czypicki 

Od redakcji: Prosz$ 
wszystkich, ktorzy wiedzg 
o co chodzi o kontakt z Pa- 
nem Czypickim. SgdzQ, ze 
pomoc w restauracji sprz^tu 
radiowego b^dzie naszym 
wkladem ocalenie od zapo- 
mnienia dawnego sprz^tu 
Iqcznosci. 


Silent Keys 

SP5LCC s.k. W dniu 24.06.08 Witek SP5LCC przeszedl do krainy wiecznych lowow DX-owych. Byl zaangazowanym krotkofa- 
lowcem, dobrym operatorem, zwlaszcza na telegrafii, uczestniczyl w akcjach latarniowych, nadawal z wielu krajow poza SP. Czlonek 
Zarzgdu SPDXC od dwoch kadencji oraz czlonek klubu SP5ZCC. 

Przyczyng zgonu byl atak serca w czasie rejsu jachtem po Wisle. 

Zygmunt SP5ELA 


SP6PH s.k. W dn. 6.07.08 ok. w wieku 73 lat po dlugiej ci^zkiej chorobie zmarl kol. Jan Zbigniew Podlaszewski SP6PH. Dlugo- 
letni czlonek PZK. Zalozyciel klubow SP6PBA, SP6PGP. Wychowawca wielu mlodych adeptow krotkofalarstwa. Konstruktor sprz^tu 
KF i UKF. Czynny nadawca do ostatnich dni. Czesc Jego pami^ci. 

Marian SP6FIG 


SP20VG s.k. W dniu 9 lipca zmarl nagle nasz Kolega Wlodzimierz Gocek SP20VG z Sopotu-Kamiennego Potoku, czlonek 
OT-09, czlonek honorowy Klubu „Blyskawica” SP2PMW. 

Pogrzeb odbyl si$ w dniu 11.07 na cmentarzu komunalnym w Sopocie przy ul. J. Malczewskiego. Czesc jego pami^ci! 

Wiadomosc od SP2BJM i SP2DX 

SP1IXG S.k. W dniu 29 lipca 2008 r. w odszedl od nas do krainy wiecznych DX-ow kolega ROMAN ROGOZ SP1IXG QSL 
Manager naszego Zachodniopomorskiego Oddzialu Terenowego PZK. Byl do ostatniej chwili czynnie zaangazowany w prace naszego 
ZOT Pogrzeb odbyl si$ w pi^tek 1 sierpnia 2008 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

Janusz SP1TMN, prezes OT 14 PZK 
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EdE ELEKTRONIKA DLA NIEELEKTRONIKOW 

Sena zestawow do samodzielnego montaiu 

dia pooz^tkiy^cych 
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WZMACNIACZE WIZYJNE 


Scalone wzmacniacze wizyjne NE592 



Schema! wzmacniacza KE502 


Rys.1. 

Obwody NE592 $3 scaionymi 
dwustopniowymi wzmacniacza- 
mi wizyjnymi z symetrycznymi 
wejSciem i wyjSciem. Oferuj^ one 
wzmocnienia 100 (przy zwarciu 
wyprowadzeri G2A IG 2 B) i 400 
razy (przy zwarciu wyprowadzeri 
G1 A i GIB) bez koniecznoSci 
uzycia dodatkowych elementdw 
zewn^trznych lub wzmocnienie 
regulowane wzakresie od 0 do 
400 ustalane za pomoc^ dodat- 
kowego opornika (ew. zmienne- 
go). Wzmocnienie w przyblizeniu 
rdwne jednoSci otrzymuje siQ dla 
opornoSci 10 kn, a dla wiQkszych 
jest ono mniejsze od jednoSci az 
do zera przy rozwarciu. 

Dodanie obwoddw selektyw- 
nych pomi^dzy wyprowadzeniami G1A i GIB stuz^ce do regulacji 
wzmocnienia pozwala na dowolne ksztattowanie charakterystyki 
przenoszenia wzmacniacza: dolno*, grirno- lub pasmowoprzepustowej. 
OpornoSC (wewn^trzna) 2re na schemacie wzmacniacza selektywnego 
(rys. 3) wynosi 32 n i jest juz uwzgledniona we wzorach podanych 
wtablicy (rys, 4). 

Umozliwia to zastosowanie wzmacniacza w uktadach wizyjnych, 
komunikacyjnych, sterowania pamieci magnetycznych, dyskietek, 
wySwietlaczy itp. Przyktad uzycia ich w konstrukcji radiostacji amator- 
skich podano ponizej. 


"3 m 


n 


3 
3 

3 wjtrtr 

13 

'3 


NTSC 



Rys. 2. 



Rys. 3. 
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Uklady dost^pne s? wobudowach 14- lub 8 -ndzkowych. Wtym 
drugim przypadku wzmocnienie wynosi 400 bez dodawaniaelementow 
zewn^trznych lub jest regulowane w zakresie od 0 do 400 (brak jest 
wyprowadzeri G2A i G2B). Pasmo przenoszenia wzmacniacza wynosi 
120 MHz (przy wzmocnieniu rownym 1 ). Wzmacniacze sa wyposazo- 
ne w wewn^trzn^ kompensacj? charakterystyki czQstotliwoSciowej. S 3 
one udoskonalonq konstrukcji wzmacniacza LM733. 


Parametry granitzne (w temp. 25 C, o ile nie podano inaczej) 


Parametr 

Ozn. 

Uwagi 

Warto& 

Jedn. 

Maksymalne na- 
piQCie zasilania 

^zmaks 


±8 

V 

Maks. wejScio- 
we napi^cie 
roznicowe 

^vremaks 


±5 

V 

Maks, napiecie 
symetryczne 



±6 

V 

Pr^d wyjSciowy 

u 


10 

mA 

Maksymalna 
moc strat 

p 

Stfmaks 

temp, otocz. 25°C 
obudowa DIP 14 n. 
obudowa DIP 8 n. 
obudowa SO 14 n. 
obudowa SO 8 n. 

1,44 

1,17 

0,98 

0,79 

W 

Zakres tempera- 
tur pracy 



0 - +70°C 



Parametry roborze {w temp. 25‘C, napifcie zosilania ±6 V, 
wejsciowe nap. symetr. 0 V; o ile nie podano inaczej) 


Parametr 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Wzmocnienie rrizni- 

cowe 

wzm. 1 

wzm. 2 (obud. 14-n.) 

f^ = 2 kn, 
U^ = 3V 

p-p 

250 

80 

400 

100 

600 

120 

wv 

Wzmocnienie r 6 zni- 

cowe 

wzm. 1 

wzm. 2 (obud. 14-n.) 

R^ = 2kn, 

Uwy = 3V 

p-p 

0 < T < 
70°C 

250 

80 


600 

120 

v/v 

OpornoSd wejSciowa 
wzm. 1 

wzm. 2 (obud. 14-n.) 


10 

4,0 

30 


ki 2 

OpornoSd wejSciowa 
wzm. 1 

wzm. 2 (obud. 14-n.) 

0 < T < 
70°C 

8 



Wl 

PojemnoSri wejSciowa 

wzm. 2 


2 , 6 “ 


PF 

Wejsciowy prqd 
niesymetrii 



0,4 

5 


WejSciowy pr^d 
niesymetrii 

0 < T < 
70°C 



~6 j 

pA 

Pr^d wejsciowy 



9 

30 


Pr^d wejSciowy 

0 <T < 
70°C 



40 | 

ma 

We. nap. szumdw 

zakr, 1 kHz 
-10 MHz 


12 



Zakres nap. we. 


± 1,0 



V 

Ttumienie zaklbceri 
symetrycznych (wzm. 
2 ; obudowa 14-n6z- 
kowa) 

U ± 1 V 

wesym 

f < 100 kHz 
f = 5 MHz 

60 

86 

60 


dB 


I 


Rys. 4. 
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WZMACNIACZE WIZYJNE 
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Parametr 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Ttumienie zaktbcen 
symetrycznycb (wzm. 
2; obudowa 14-noz- 

U ± 1 V 

wesym 

f < 100 kHz 
0 < T < 

50 



dB 

kowa) 

70°C 





Ttumienie zmian 
zasilania 

Zmjana nap. 
zasil. ± 0,5 v 

50 

70 


dB 

(wzm. 2; obudowa 
14-n6zk.) 






WyjSciowe napiqcie 
niezrdwnowazenia 

R =OG 

OBC 

wzm. 1 



1,5 

V 


wzm. 2 



1,5 



wzm. 3 


0,35 

0,75 


Wyjgciowe napiecie 
niezrownowazenia 

R ODO = ” 

0 <T< 




V 


70°C 
wzm. 1 



1.5 



wzm. 2 



1,5 



wzm. 3 



1,0 


WyjSciowe napiecte 
symetryczne 

R = oo 
obc 

2,4 

2,9 

3,4 

V 

Zakres zmian naptQcia 
wyjSciowego (rbznico- 
wego) 


3,0 

4,0 


V 

Zakres zmian napiQcia 
wyjSciowego (rbznico- 
wego) 

^c = 2 ^ 

0 < T < 
70°C 

2,8 



V 

OpornoSd wyjSciowa 



20 


ft 

Pobdr prqdu 

R *, =°° 


18 

24 

mA 

Pobdr prqdu 

R nt * = “ 
0 < T < 

r 


27 

mA 


70°C 





Pasmo przenoszenia 
wzm. 1 



40 


MHz 

wzm. 2 (obud. 14- 
-nozkowa) 



90 



Czas narastania 

cz 

11 

c 




ns 

wzm. 1 

p-p 


10,5 

12 


wzm. 2 



4,5 



Opdznienie grupowe 
wzm. 1 

U = 1 V 

wy 

P-P 


7,5 

10 

ns 

wzm. 2 



6,0 




Wzmocnienie 1 - zwarte wyprowadzenia G1A [GIB (ntizki 4 ill 
w obudowie 14-ndzkowej). 

Wzmocnienie 2 - zwarte wyprowadzenia G2A i G2B (nbzki 3 M2 
w obudowie 14-nozkowej; wyprowadzenia nie wystepujq w obudowie 
8-ndzkowej dfatego mozliwy wybdr tylko wzmocnienia 1). 
Wzmocnienie 3 - obie pary rozwarte. 

Na scbemacie z rysunku 5 przedstawiono przyktad zastosowania 
wzmacniacza LM592 wkonstrukcji amatorskiej radiostacji telegra- 
ficznej matej mocy na pasmo 30m (opr DL2YEO - www.qrp4u.de). 
Obwdd ten uzyto zardwno w selektywnym wzmacniaczu p.cz. (US2) 
gdzie o selektywnoSci toru decyduje kwarc X2 (4,194 MHz) wiqczony 
pomiedzy wyprowadzenia 2 i 7 obwodu scalonego, we wzmacniaczu 
sluchawkowym jak i w stopniu sterujqcym nadajnika (US7). 

W przedstawionym rozwiqzaniu zastosowanie pojedyrtczego kwar- 
cu pozwolilo na uzyskanie selektywnoSci wystarczajqcej do odbioru 
telegrafij (150 Hz na poziomie -6 dB). 


NE592 w stopniu sterujqcym nadajnika dostarcza mocy okoto 8 
mW wystarczajqcej do wysterowania stopnia koricowego. Pracujqce 
w mm tranzystory 2N3906 dostaczajq okoto 1 ,5 W w.cz. przy zasilaniu 
napi^ciem 13,8 V 

Selektywnq charakterystyke wzmacniacza m.cz. z maksimum ok. 
660 Hz uzyskano dzieki wtqczeniu pomi^dzy wyprowadzenia 2 i 7 NE- 
592 dtawika 33 mH i kondensatora 2,2 pE 

Spis efementow: 

R1 - 1 kft, R2 - 10 ft, PI - 2,2, kft iiniowy; 

Cl - 3,3, pF, C2, C9, Cl 9, C20 - trymer 5 ... 90 pF, C3 - 20 ... 320 
pF obrotowy, 

C4, C5, C6 - 56 pF, C7 - 330 pF, C8, C17, C22 -220 pF, CIO, C11 
- 1,8 nF, Cl 2- 2,2 pF, 

C13 - 100 ju F/25 V, C14, C18, C21 - 100 nF, CIS - 47 pF/16 V, 
C16-100 pF; 

LI - uzwojenie pierwotne 30 zw., wtorne - 3 zw. na rdzeniu pier- 
Scieniowym T50-2. 

L2 - 2 x 16 zw. (dwie warstwy) i 3 zw. cewka sprz^gajqca (obok) 
na karkasie o Srednicy 4 mm i dtugosci 1 2 mm. 

L3 - uzwojenie pierwotne 35 zw., wtorne 5 zw. na rdzeniu pierScie- 
niowym T37-6. 

L4 - 35 zw. na rdzeniu T37-6; L5 - uzwojenie pierwotne i wtdme po 
5 zw. na rdzeniu T44-2. 

Dt. 1-33 mH, d!. 2-16 zw. na T37-43. 

Kwarce: XI - 1 4,31 8 MHz, X2, X3, X4 - 4 ,1 94 MHz. 

Diody D1 i D2 - BAT42 (Schottkiego) lub podobne, D3 - dowolna 
krzemowa np. 1N4148. 

Tranzystory T1 i T2 - 2N3906 (PNP) lub podobne - z radiatorem. 

Obwody scalone US1, US3, US6 - NE612, US2, US4, US7 - NE592, 
JS5 - 78L06. Sluchawki o opornoSci powyzej 1 k . We wzmacniaczu 
m.cz. mozna zamiast NE592 mozna uzyd podwbjnego wzmacniacza 
operacyjnego TL072/082. 
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WZMACNIACZE WIZYJNE 


Scalane wzmacniacze wizyjne 
LM733 i LM733C 


Obwody LM733 i LM733C sq scalonymi dwustopniowymi wzmac- 
niaczaml wizyjnymi z symetrycznymi wejSciem i wyjSciem. Zastoso- 
wane w uktadzie sprzgzenie zwrotne zapewnia szerokie pasmo prze- 
noszenia przy malych zniksztatceniach fazowych i dobrej stabilnosci. 
W obwodzie wyjSciowym zastosowano wtdrniki emiterowe zapewnia- 
jqce znacznq wydajno^ prqdowq i niskq opornoSC wyjSciowq. Pasmo 
przenoszenia wzmacniacza wynosi 120 MHz (przy wzmocnieniu 
rOwnym jednoSci) a wyprowadzenia w obwodzie emitertiw pierwszego 
stopnla pozwalajs na wybranie wzmocnienia rdwnego 10, 100 tub 400 
bez uzycia dodatkowych elementdw zewntfrznych. 



Rys. 6. 


Rys. 7. 



Obwtid scalony LM733 moze by£ stosowany w zakresle tempera- 
tur od -55°C do 125°C a LM733C w zakresie od 0°C do 70°C. 

Obwody te mogq by£ stosowane we wzmacniaczach wizyjnych 
oraz ukfadach sterowania pamigci magnetycznych czy dyskietek, 
one dost^pne wobudowach dwurz^dowych (OIL) 1 4-ntizkowych (N) 
I w metalowych okrqglych 10-nozkowych (H). 


Parametry graniczne 


Parametr 

Ozn. ! 

Uwagi 

WartoSt 

Jedn. 

Maksymalne napi^cie 
zasilania 

^zmata 


±8 

V 

Maks. wejSciowe napiQ- 
cie rdznicowe 

^wemaks 


±5 

V 

Maks, napigcie syme- 
tryczne 

^wesym 


±6 

V 

Pr^d wyjSciowy 

Jwy 


10 

! mA 

Maksymalna moc strat 

P 


500 

mW 

Zakrestemperaturpracy 


LM733 

LM733C 

-55 - +125 
0- +70 

!°c 


Parametry robocze (w temperaturie 25 C o ile nie podano inaczej 
i przy napi^du zastUinia ±6 V) 


Parametr 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Wzmocnienle 

R 0 . = 2 to, 




v/v 

rdznicowe 

U = 3 V p-p 





LM733 wzm. 1 

25° C 

300 

400 

500 


LM733 wzm. 2 


90 

100 

110 


LM733 wzm. 3 


9 

10 

11 


Wzmocnlenje 

Ibc = 2 to, 




v/v 

rdznicowe 

U =3Vp-p 





LM733 wzm. 1 

-55 - +125°C 

200 


600 


LM733 wzm. 2 


80 


120 


LM733 wzm. 3 


8 


12 


Wzmocnienie 

= 2 to, 




v/v 

rtiznicowe 

U wy = 3Vp-p 





LM733C wzm. 1 


250 

400 

600 


LM733C wzm. 2 


80 

100 

120 


LM733C wzm. 3 


8 

10 

12 


Pasmo przeno- 





MHz 

szenia 






wzm. 1 



40 



wzm. 2 



90 



wzm. 3 



120 



Czas narastanla 

U„ = 1Vp-p 




ns 

LM733/733C 



10,5 



wzm. 1 






LM733 wzm. 2 



4,5 

10 


LM733C wzm. 2 



4,5 

12 


LM733/733C 



2,5 



wzm. 3 






OpdMenie gru- 

U^=1 Vp-p 




ns 

powe 






wzm. 1 



7,5 



wzm. 2 



6,0 

10 


wzm. 3 

* 


3,6 



OpornoSC wej- 

25°C 




ktt 

Sciowa 






LM733/733C 



4,0 



wzm. 1 






LM733 wzm. 2 


20 

30 



LM733C wzm. 2 


10 

30 



LM733/733C 



250 



wzm. 3 
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wozne informac 
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WZMACNIACZE WIZYJNE 


Parametr 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

OpomoSfi wej- 
sciowa 

LM733 wzm. 2 
LM733C wzm. 2 

-55 - +125°C 
0 - +70°C 

3 

3 



kn 

Pojemno$£ wej- 
Sciowa 

wzm. 2 


2,0 


pF 

WejSciowy prqd 
niesymetrii 
LM733 
LM733C 

25°C 


0,4 

0,4 

3 

5 

j“A 

WejSciowy prqd 
niesymetrii 
LM733 
LM733C 

-55 - +125°C 
0 - +70°C 



5 

6 

nk 

Prqd wejSciowy 

LM733 

LM733C 



9 

9 

20 

30 

/JA 

Prqd wejSciowy 

W pefnym zakr. 
temp, pracy 



40 

/jA 

We. nap. szumdw 

zakr. 1 kHz 
-10 MHz 


12 



Zakres nap. wej- 

sciowych 


±1.0 



V 

Tlumienie zaktPceP 
symetrycznych 
(wzm. 2) 

U ± 1 V 

wesym 

f < 100 kHz 
f = 5 MHz 

60 

86 

60 


dB 

Tlumienie zmian 
zasrlania 
(wzm. 2) 

Zmiana nap. 
zasil. ± 0,5 v 

50 

70 


dB 

WyjSciowe napiQ- 
cie niezrbwnowa- 
zenia 

R <*c = °° 

wzm. 1 
wzm. 2 
wzm. 3 


0,35 

1,5 

1,5 

0,75 

V 


Parametr 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

WyjSciowe napiQ- 
cie niezrbwnowa- 
zenia 

R oW = °° 

wzm. 1 
LM733 wzm. 
2 i 3 

733C wzm. 

2 i 3 


0,6 

0,35 

0,35 

1,5 

1,0 

1,5 

V 

Wyjsciowe napi?- 
cie symetryczne 

R ObC = 00 

2,4 

2,9 

3,4 

V 

Zakres zmian na- 
piQCia wyjSciowego 
(rbznicowego) 

R o* = 2kn 

3,0 

4,0 


V 

Zakres zmian na- 
piqcia wyjSciowego 
(rbznicowego 
LM733 
LM733C 

FL = 2kfl 
w pelnym 
zakresie temp. 

2,5 

2,8 



V 

Opornost wyj- 
Sciowa 



20 



Maks, prqd wpty- 
wajqcy do wyjscia 

25°C 

2,5 j 

3,6 


mA 

Maks, pr^d wpty- 
wajqcy do wyjScia 
LM733 
LM733C 

W petnym zakr. 
temp. 

2,2 

2,5 



mA 

Pobor prgdu 

R ^ = ”:25°C 


18 

24 

mA 

Pob6r pradu 

R obc = 

w petnym zakr. 
temp. 



27 

mA 


Wzmocnienie 1 - zwarte ndzki G1 A i GIB 
Wzmocnienle 2 - zwarte ndzki G2A i G2B 
Wzmocnienie 3 - obie pary rozwarte 



Rys. 8 - Przyklad wykorzystania wzmacniacza w aktywnej antenie 



o 

5 

wi 

* 



Rys. 9. Przyklad wykorzystania wzmacniacza w mierniku czgstotliwDici 







